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1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
odwodnieniowych, zwigzanych z przebudowg drogi wojewodzkiej nr 466 Stupca — Pyzdry w zakresie budowy
chodnika w m. Rataje.

1.2.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
przepustu i mogg postuzy¢ jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizowaniu nastepujgcych robot:

» wykonanie zarurowania rowu rurg PEHD fi 500 wraz z zakupem, dowozem i wbudowaniem
» wykonanie umocnienia wylotéw przepustow @500 narzutem kamiennym na podbudowie z betonu
cementowego C16/20 gr. 20 cm

1.3. Okreslenia podstawowe

Przepust - budowla inzynierska majgca nad sobg nasyp i stuzaca do przeprowadzania ciggu wodnego,
komunikacyjnego lub innych urzadzen

2. MATERIALY

2.1. Materiaty
Materiaty potrzebne do wykonania przepustu oraz wlot i wylotu przepustu
« rura karbowanych z polietylenu PEHD @& 500,
* piasek,
* beton cementowy C16/20,
» kostka kamienna,

2.2. WYMAGANIA

2.2.1. Beton powinien by¢ klasy C16/20 do umocnienia skarp, sktadniki betonu powinny odpowiada¢ PN-EN
206 -1 Beton wymagania ,wtasciwosci , produkcja i zgodnosc.

2.2.2. Lepik asfaltowy z aktualng PN

2.2.3. Tarcica iglasta do robot ciesielskich nalezy stosowaé zgodnie z aktualng PN w przypadku obudowy
wlotow i wylotow nalezy stosowac tarcice Ill k.

3. SPRZET

3.1. Roboty zwigzane z wykonaniem czesci przelotowej powinny nalezy wykonywac¢ z wykorzystaniem
nastepujgcego sprzetu :

» samochdd skrzyniowy 5-10T

* narzedzia ciesielskie

» dzwig 4-5ton

* inny akceptowany przez inzyniera( inspektora nadzoru)
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4. TRANSPORT

4.1. Beton nalezy przewozi¢ w taki sposéb aby nie spowodowac rozsegregowania sktadnikow. Materiaty
izolacyjne przewozi¢ w pojemnikach i rolkach fabrycznie zabezpieczonych.

5. WZKONANIE ROBOT

5.1 Zakres robot obejmuje:
» Przygotowanie podtoza,
*  Wyprofilowanie terenu,
*  Wykonanie tawy,
*  Wykonanie podsypki,
» Ulozenie przepustu

*  Wykonanie umocnien wylotéw przepustow kostkg kamienng na podbudowie z betonu cementowego
C16/20,

Parametry geometryczne ,ksztatt i wysoko$ci podane w czesci rysunkowej projektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontroli jakosci robot powinien dokonywac inspektor nadzoru z ramienia inwestora

W zakres kontroli jakosci wykonywania robot zwigzanych z wykonaniem obudowy wlotow/wylotéw wchodzi:
» sprawdzenie wtasciwosci materiatdw PN-EN 206 -1 oraz zgodnie z atestami producentéw
» sprawdzenie wymiardw z tolerancjg + 5¢cm.

» sprawdzenie rzednych wysokosci niwelatorem z tolerancja na jednym stanowisku niwelatora do 1
cm,

» ptaszczyzny i krawedzie odchylenie od pionu 0,5cm

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Obmiaru robot nalezy wykonywa¢ zgodnie z jednostkami obmiaru w przedmiarze robot oraz kosztorysie
Slepym

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Odbioru robot nalezy dokona¢ komisyjnie z uwzglednieniem pkt 6
Odbiorowi podlegajg wszystkie roboty zanikajgce.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Podstawe ptatnosci stanowig jednostki wyszczegdélnione w przedmiarze robot i kosztorysie Slepym cena
obejmuje:
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» wykonanie wykopu pod przepust,

» profilowanie i zageszczenie podioza

» transport ( przygotowanie i dostarczenie materiatow)
* wykonanie robot wg pkt 5,

» koszt organizacji ruchu na drodze,

* koszty ewentualnej zmiany koryta cieku na czas remontu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

» PN-73/S-02202 "Przepusty" - podziat , nazwy ,okreslenia
» PN-EN 206 -1 Beton wymagania ,wtasciwosci , produkcja i zgodnosc.

* PN-B-06265 /2004 Beton wymagania ,wtasciwosci , produkcja i zgodnos¢. Uzupetnienie do PN-EN
206-1

+ PN-77/S-10040 "zelbetowe i betonowe konstrukcje mostowe" wymagania i badania
+ S.S5.T.13.01.01 Beton Konstrukcyjny w deskowaniu

» PN-EN 13043-04 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach ,lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

» Aktualne PN-EN

« W.B.S.i P.T.D.i L. Przepusty drogowe typowe elementy przepustow rurowych
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