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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegbétowej Specyfikacji Technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace
realizacji, kontroli i odbioru prac polegajacych na oczyszczaniu jezdni, chodnikéw oraz

$ciezek rowerowych z piasku na terenie powiatu chojnickiego.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument ofertowy, ktéry jest integralng
czescig umowy, zgodnie z ktérg bedg realizowane zadania zwigzane z oczyszczaniem drog i

ulic na terenie powiatu chojnickiego.

1.3. Pojecia podstawowe

1.3.1. oczyszczanie jezdni — mechaniczne (wraz z recznym wykoriczeniem) oczyszczanie
jezdni z zanieczyszczen na catej dtugosci i szerokosci - odcinki w kraweznikach,

1.3.2. oczyszczanie chodnikow oraz Sciezek rowerowych - reczne oczyszczanie catej
powierzchni wraz z odchwaszczaniem chodnikéw i paséw przykraweznikowych z usunigciem
zalegajacej darni

1.3.3. oczyszczanie kraweznikow, opasek przykraweznikowych, wysp dzielgcych jezdnie,
wysp kierunkowych, paséw dzielacych jezdnie, azyli oraz innych elementéw ulic w

kraweznikach - reczne oczyszczanie catej powierzchni, wraz obrzezami,

2. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktéry nie powoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych prac oraz uszkodzen oczyszczanych
nawierzchni. Sprzet wykorzystywany do wykonywania prac powinien by¢ utrzymywany w
nalezytym stanie technicznym, w gotowosci do pracy oraz zgodny z normami ochrony

srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Do realizacji ustug w zakresie oczyszczania jezdni, chodnikéw oraz Sciezek rowerowych w

pasach drogowych na terenie Powiatu Chojnickiego moina stosowaé nastepujacy sprzet:

- zamiatarka drogowa duza ciggniona za samochodem lub kompaktowa



W przypadku zamiatarki ciggnionej przez samochod, samochdéd ciezarowy wykorzystywany
przy pracy tej zamiatarki powinien posiada¢ minimum 2 osie i minimalng tadowno$¢ 5 000
kg.

W przypadku zamiatarki kompaktowej, ciezar catkowity pojazdu nie powinien by¢ mniejszy
niz 7 500 kg. Zamiatarki wykorzystywane przy oczyszczaniu jezdni powinny posiadac
sprawnie dziatajagcy system zraszania, celem zapobiegania unoszenia sie kurzu podczas
oczyszczania. Dopuszczalna predkoéé pojazdu podczas wykonywania ustugi oczyszczania

jezdni nie powinna przekracza¢ 10 km/h,

- zamiatarka drogowa mata

W przypadku matej zamiatarki drogowej cigzar catkowity pojazdu nie powinien byé¢ wiekszy
niz 2 500 kg. Pojazd powinien by¢ wyposazony w sprawnie dziatajgcy system zraszania,
ktérego celem jest zapobieganie unoszenia sie kurzu podczas oczyszczania.

- wozek reczny

Wodzek reczny na odpady wyposazony w zmiotke, szufelke, chwytak do zbierania $mieci lub
zbierak papierow oraz worki na odpady.

- miotty
Miotty - szczotki ulicowe z wtékna nylonowego.

Wszystkie pojazdy mechaniczne wykorzystywane przy oczyszczaniu powinny byé
wyposazone w pomaranczowe Swiatta btyskowe, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami.

3. TRANSPORT

Transport zebranych podczas oczyszczania zanieczyszczern powinien odbywaé sie z
zachowaniem norm ochrony $rodowiska, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami prawa. Przy transporcie zanieczyszczen nalezy stosowa¢ samochody z zamykana
komorg do czasowego gromadzenia i transportu odpadéw. W przypadku stosowania
zamiatarek ciggnionych za samochodem, gdzie nieczystoéci gromadzone sg na tym
samochodzie (tj. na przyczepie), transport zebranych zanieczyszczern nie powinien

powodowac zapylenia (zanieczyszczenia) Srodowiska.



4. WYKONANIE PRAC

4.1. Mechaniczne oczyszczanie jezdni

Mechaniczne oczyszczanie jezdni polega na usunigciu zanieczyszczen w postaci kurzu,

piasku, bfota, pytu, odrostéw roélinnych, $mieci itp. (tj. odpadéw pozostawionych przez

uzytkownikéw drogi oraz naniesionych przez kota pojazdéw i wiatr), gwarantujace uzyskanie
efektu doktadnie oczyszczonej jezdni wraz z ciekami przykraweznikowymi, wpustami
kanalizacji deszczowej, zatokami, pasami rowerowymi, pasami dzielgcymi jezdnie oraz
wyspami w jezdniach. Czyszczenie nawierzchni jezdni wykonuje sie:

- mechanicznie, przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,

- z recznym wykonczeniem powierzchni, w przypadku gdy usuniecie zanieczyszczen nie jest
mozliwe mechanicznie,

Zebrane w wyniku oczyszczania zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Parkujace przy kraweinikach samochody nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku

oczyszczenia catej diugosci jezdni.

4.2. Reczne oczyszczanie chodnikdw oraz Sciezek rowerowych

Reczne oczyszczanie chodnikéw oraz $ciezek rowerowych polega na usunigciu

zanieczyszczen w postaci kurzu, piasku, btota, pytu, odrostéw roslinnych, darniny, smieci itp.

(tj. odpadkéw pozostawionych przez uzytkownikéw drogi oraz naniesionych przez kofa

pojazdéw i wiatr), gwarantujgce uzyskanie efektu doktadnie oczyszczonej powierzchni.

Czyszczenie powierzchni recznego oczyszczania wykonuje sie:

- recznie przy uzyciu odpowiednich narzedzi,

Zebrane w wyniku oczyszczania zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Parkujgce na oczyszczanej powierzchni samochody nie zwalniajg Wykonawcy z obowiazku
oczyszczenia catej powierzchni.

4.3, Reczne oczyszczanie kraweznikdw, opasek przykraweznikowych, wysp dzielacvch_

jezdnie, wysp kierunkowych, paséw dzielacych jezdnie, azyli

Reczne oczyszczanie kraweznikow, opasek przykraweinikowych, wysp dzielgcych jezdnie,

wysp kierunkowych, paséw dzielgcych jezdnie, azyli polega na usunieciu zanieczyszczen w



postaci kurzu, piasku, btota, pytu, odrostéw roslinnych, smieci gwarantujgce uzyskanie
efektu doktadnie oczyszczonej powierzchni. Oczyszczanie ww. powierzchni wykonuje sie:
- recznie przy uzyciu odpowiednich narzedzi,

- na zlecenie przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zebrane w wyniku oczyszczania zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Parkujgce na oczyszczanej powierzchni samochody nie zwalniaja Wykonawcy z obowigzku
oczyszczenia catej powierzchni.

4.4. Oczyszczenie krat wpustowych z wszelkich zanieczyszczen recznie, przy uzyciu tzw. sztyc

i dtut, a po oczyszczeniu i zdjeciu krat zeliwnych Wykonawca dokona oczyszczenia studzienek
Sciekowych az do spodu osadnikéw. Studzienki $ciekowe moga by¢ oczyszczane recznie przy
uzyciu fopat i szufli do wyciagania osadu z osadnikow wpustéw ulicznych lub przy uzyciu
samochodow specjalnych prézniowo-ssgcych, przystosowanych do czyszczenia kanalizacji,
wzglednie przez oczyszczanie strumieniem wody pod ciSnieniem przy réwnoczesnym
przemywaniu kolektoréw kanalizacyjnych i przykanalikow, ktérymi nagromadzone osady
zostang przeniesione poprzez kanaty. Studzienki rewizyjne zaleca sie czysci¢ tacznie z
kolektorami kanalizacyjnymi z ew. recznym odspojeniem stwardniatych zanieczyszczen.
Wydobyte zanieczyszczenia nalezy tadowac do:

a) dowolnych érodkéw transportu, jesli zanieczyszczenia nie wydzielajg nieprzyjemnych
zapachow,

b) pojemnikéw z hermetycznym wiekiem albo do samochodéw z przykrywang skrzynia, jesli
nieczystosci po dtugim okresie zalegania s3 gnijace lub cuchngce, i wywieié je na
sktadowisko odpadow.

Zebrane w wyniku oczyszczania zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami prawa.

Parkujgce na oczyszczanej powierzchni samochody nie zwalniajg Wykonawcy z obowigzku

oczyszczenia wpustu.

4.5. Praca 3-osobowej brygady

Praca 3-osobowej brygady polega na oczyszczeniu z zanieczyszczen stanowigcych przeszkody
na jezdni lub chodniku (np. gatezie, szkto, tadunek ,zgubiony” z pojazdu przez innych

uzytkownikéw drogi: owoce, warzywa, materialy budowlane, szkto itp.)), skutkujgca



przywréceniem bezpieczeristwa w ruchu pojazddw i pieszych. Ponadto praca 3-osobowej
brygady polega takie na usuwaniu punktowo wyrastajacej trawy i chwastéw oraz innych
zanieczyszczen z powierzchni utwardzonych w pasach drogowych.

Prace 3-osobowej brygady wykonuje sie:

- recznie przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,

- z uzyciem specjalistycznego samochodu wykorzystywanego do przemieszczania sig
brygady oraz gromadzenia i przewozu zanieczyszczen,

- na zlecenie przedstawiciela Zamawiajgcego.

Zebrane w wyniku oczyszczania zanieczyszczenia powinny by¢ wywiezione zgodnie z

obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami praw

5. KOTROLA JAKOSCI WYKONANIA | ODBIORU PRAC

Kontrola wykonania prac polegajacych na:

- mechanicznym oczyszczaniu jezdni,

- recznym oczyszczaniu chodnikdw oraz $ciezek rowerowych,

- recznym oczyszczaniu kraweznikéw, opasek przykraweznikowych, wysp dzielacych jezdnie,
wysp kierunkowych, pasow dzielgcych jezdnie, azyli,

- Oczyszczenie krat wpustowych z wszelkich zanieczyszczen,
- pracy 3-osobowej brygady,

- patrolowaniu powierzchni recznego oczyszczania chodnikdéw, obejmuje sprawdzenie
wizualne w terenie wykonania poszczegdlnych rodzajow prac. Kontrole przeprowadza sig:

- w przypadku mechanicznego oczyszczania jezdni oraz recznego oczyszczania chodnikow i
sciezek rowerowych

- w przypadku pozostatych prac wykonanych na zlecenie przedstawiciela Zamawiajgcego
po zgtoszeniu przez Wykonawce (droga telefoniczng lub poczta elektroniczng) realizacji
zleconej ustugi nie pdzniej niz w ciggu 5 dni od zgtoszenia o zakoriczeniu prac.

Kontrola jakosci wykonania prac moze zostac¢ przeprowadzona:

- przez przedstawiciela Zamawiajgcego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy,

- wytgcznie przez przedstawiciela Zamawiajgcego,

- wspOlnie przez przedstawicieli ww. podmiotow.

Odbidr prac wykonuje sie:

- przy udziale przedstawiciela Zamawiajgcego i przedstawiciela Wykonawcy,



- wylacznie przez przedstawiciela Zamawiajacego,
- wspolnie przez przedstawicieli ww. podmiotow.

Prace uznaje sie za wykonane, jezeli zrealizowane sg zgodnie z ustaleniami Zamawiajgcego i
niniejszej SST






