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OPIS  TECHNICZNY 

do projektu docelowej organizacji ruchu dla budowanej drogi gminnej nr 106346E,  

w Natolinie, gmina Nowosolna. 

 

1. Podstawa opracowania; 

Projekt docelowej organizacji ruchu dla budowanej drogi gminnej nr 106346E,  

w Natolinie, gmina Nowosolna został wykonany na zlecenie Gminy Nowosolna przez 

Zakład Usług Inwestycyjnych „PROLAS” Andrzej Rybicki  

w Łodzi, przy ul. Jonschera  Nr 4/16 i na podstawie zawartej umowy.  

 

2. Zakres opracowania; 

Projekt docelowej organizacji ruchu obejmuje; 

 opis koncepcji docelowej organizacji ruchu, 

 wykaz znaków drogowych i elementów zabezpieczających dla potrzeb 

oznakowania drogi, 

 wyrażoną w formie graficznej docelową organizację ruchu, 

 

3. Stan istniejący; 

W związku z budową nowej drogi i braku istniejącej organizacji ruchu, ulega zmianie 

i dostosowaniu do potrzeb po wykonanej budowie układu drogowego w rejonie 

włączenia do drogi powiatowej nr 1050E i do drogi gminnej nr 106310E.  

 

4. Sposób rozwiązania organizacji ruchu; 

Projekt organizacji ruchu przewiduje oznakowanie projektowanego odcinka drogi 

gminnej od skrzyżowania z drogą gminną nr 106310E do skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 1050E.  

Docelowa organizacja ruchu przewiduje wykonanie oznakowania pionowego na 

włączeniu projektowanej drogi gminnej do drogi gminnej nr 106310E przez ustawienie 

znaku nakazu „B – 20”, natomiast  na włączeniu do drogi powiatowej nr 1050E 

ustawienie znaku ostrzegawczego „A – 7” oraz przed skrzyżowaniem drogi powiatowej 

z droga gminną ustawienie znaków ostrzegawczych „A – 6c” i „A – 6b”, w odległości 

100 m od skrzyżowania.  

Zaprojektowano również oznakowanie poziome przed włączeniem do drogi gminnej i do 

drogi powiatowej polegające na wymalowaniu linii ciągłej „P – 2,a” na długości 50,0 m 

zaczynając od skrzyżowania oraz poprzedzającej linii przerywanej „P – 1,d” na długości 

50,0 m przed linią ciągłą oraz linii warunkowego zatrzymania złożonej z trójkątów  

„P – 13” na włączeniu do drogi powiatowej. 

 

5. Zalecenia realizacyjne; 

Znaki drogowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 

dnia 03. 07. 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i 

sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw Nr 220, poz. 2181, z dnia 23. 12. 2003 r.), 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2010 r., zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków  
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i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 

umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw Nr 65, poz. 411, z dnia 21. 04. 2010 r.). 

Oznakowanie poziome powinno być wykonane farbą odblaskową termoutwardzalną, a 

znaki pionowe do oznakowania wykonane z licami z folii odblaskowej „typu 2”, z grupy 

wielkości „znaki średnie”. 

 

 

 

 

                                                             Opracował: .............................................. 
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ZESTAWIENIE 

znaków drogowych i elementów zabezpieczających dla potrzeb oznakowania 

proj. drogi gminnej nr 106346E w Natolinie, Gmina Nowosolna  

 

L/P 

 

 

Symbol znaku 

 

Opis znaku 

 

Potrzebna ilość znaków 

 

Uwagi 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

4 

 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

7 
 
 

8 
 
 

9 
 
 

10 
 

 

 

A - 7 

 

 

 

A – 6c 

 

 

 

A – 6b 

 

 

 

B – 20  

 

 

 

D – 42  

 

 

 

D – 43  

 

 

słupki do znaków 
pojedynczych 

 
linia ciągła  

P – 2,a 
 

linia przerywana 
P – 1,d 

 
linia 

warunkowego 
zatrzymania 

złożona z 
trójkątów P – 13 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 szt. 

 

 

 

1 szt. 

 

 

 

1 szt. 

 

 

 

1 szt. 

 

 

 

1 szt. 

 

 

 

1 szt. 

 

 

 

5 szt. 
 
 

12,0 m2 

 
 

6,0 m2 

 
 
 

2,4 m2 
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