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NAVI TURBO 40A

4 llos¢
Numer artykutu:
Strumien $wietlny (Oprawa): 7190 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 7190 Im
Moc opraw: 39.5 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 46 78 96 100 100
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez

Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).
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| Karta danych oprawy

Wylot Swiatta 1:

llustracje oswietleh znajdziesz w naszym katalogu 105° 105
oswietlen.
90° 90°
75% 750
200
60° 60°
300
45° 400 45°
500
600
30° 158 0° 15% 30°
cd/kim n = 100%
C0-C180 —(C90 - C270
Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 46 78 96 100 100 przedstawic¢ tabeli UGR dla tego oprawa.
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Ulica/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokosc¢: 6.000 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)

Wspétczynnik konserwaciji: 0.80

Rozmieszczenia opraw

(4)
Ly (3)
9
(M
T 17.01 m
¥
—t — .~
0.00 35.00 m (2)
Oprawa:
Strumien swietlny (Oprawa): 7190 Im Wartosci maksymalne mocy oswietleniowej
Strumien $wietlny (Lampy): 7190 Im przy 70°; 374 cd/kim
Moc opraw: 39.5W przy 80°: 200 cd/klm
Rozmieszczenie: jednostronnie u gory przy 90° 1.72 cd/kim
Odstep stupa: 35.000 m W kazdym kierunku tworzacym podany kat z dolng linig pionowa przy
Wysokosé montazu (1 ): 6.600 m zainstalowanym i gotowym do uzytku o$wietleniu.
Wysokos¢ punktu sSwietlnego:  6.500 m Zadna moc o$wietleniowa powyzej 95°.
Nawis (2): -1.000 m Rozmieszczenie spetnia wymagania klasy indeksu
Nachylenie wysiegnika (3): 50° oSlepiania D.2.
Dtugosé wysiegnika (4): 0.000 m
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Ulica / Pole oszacowania Jezdnia 1/ 1zolinie (E)
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Siatka: 12 x 4 Punkty

E,, [IX] E,., [IX
12 3.00
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35.00 m

Wartosci Lux, Skala 1 : 294

min / Em Emin / Emax
0.253 0.072
Y
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Ulica / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Stopnie szarosci (E)
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Siatka: 12 x 4 Punkty
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Ulica / Pole oszacowania Jezdnia 1 / Grafika wartosci (E)

Y 28 16 865 541 419 423 552 882
32 22 13 783 516 4.05 410 532 8.07
20 15 0989 630 439 364 369 454 652
10 879 643 458 346 3.00 3.03 354 469
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