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1. WSTEP.

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI .
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
budowy oswietlenia drogowego solarnego zgodnie z projektem ,BUDOWA DROGI

GMINNEJ NR 106346 E W NATOLINIE GMINA NOWOSOLNA - OSWIETLENIE
SOLARNE DROGI .

1.2. CEL | ZAKRES STOSOWANIA .

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizowaniu robét wy-
mienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA .

Specyfikacja techniczna obejmuje wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem solarnego o$wie-
tlenia drogowego projektowanej drogi gminnej w Natolinie zgodnie z zatozeniami za-
wartymi w opracowaniu podstawowym — projektem drogowym BUDOWA DROGI
GMINNEJ NR 106346E w Natolinie, Gmina Nowosolna .

W zakres robét wehodzg :

a) Oznakowanie rob6t .

b) Dostarczenie materiatow i sprzetu do wykonania robét .

¢) Wyznaczenie stanowisk dla stupdw oswietleniowych .

d) Wykonanie wykopéw dla stupéw oswietleniowych .

e) Ustawienie fundamentdw i stupéw na fundamentach .

f) Zamocowanie wysiegnikéw , turbin , ogniw fotowoltaicznych i opraw o$wietleniowych .
g) Montaz ogniw akumulatorowych .

h) Badania i pomiary pomontazowe;

1.4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT .

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$é z dokumentacjg
projektows , obowigzujacymi przepisami, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inzyniera.
Ogéine wymagania dotyczace robét podano w przepisach ogdlnych ( okreslonych na bazie ST.D-
M.00.00.00.).

Wszystkie uwagi dotyczace dokumentacji , zakresu robét, sposobu ich wykonania musza, by¢é
zgloszone przed podpisaniem kontraktu i wyjasnione w sposéb nie budzacy watpliwosci .
Wykonawca uwzgledni w kalkulacji robét wszystkie elementy niezbedne do prawidiowego wyko-
nania nawet jesli nie byly ujete w projekcie budowlanym .

Wykonawca wykona na wiasny koszt dokumentacje powykonawczg i zapewni wszelkie doku-
menty konieczne do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie .

2. MATERIALY .

Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom Dokumentacji Projek-
towej i powinny na nie zosta¢ przedtozone atesty wytworcdw i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie oraz wymagane prawem atesty higieniczne .

Ogdlne wymagania podano w przepisach —wymaganiach ogélnych .

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robét wymienionych w pkt. 1.1. s3: :

Stupy oswietleniowe o wysokosci i fundamenty podane w Dokumentacji Projektowej .

Oprawy oéwietleniowe na wysiegnikach z turbing wiatrowa i ogniwami fotowoltaicznymi podanej
w Dokumentacji Projektowe; .

Ogniwa akumulatoréw podane w Dokumentacii Projektowe; .



3

Skiadowanie stupéw na terenie budowy powinno odbywacé sie na wyréwnanym podiozu w pozycii
poziomej obok siebie na przemian grubszymi i cieriszymi koricami , na drewnianych przekfadkach
odleglych od siebie co 1/5 grubosci stupa w 2 lub 3 warstwach .

Oprawy o$wietleniowe LED zewnetrzne typu wg dokumentacji projektowej o mocach zgodnych z
dokumentacja projektowa w |l klasy ochronnosci . Oprawy powinny by¢ przechowywane w po-
mieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz -5°C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekra-
czajacej 80% w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

3.SPRZET.

Ogodlne zasady uzytkowania dla sprzetu podano w przepisach — wymaganiach ogéinych .
Wykonawca przystepujacy do wykonania robét winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcego wiasciwg jako$c¢ robot:

zurawia samochodowego ;

samochodu specjalnego z platformg i balkonem ;

wiertnicy na podwoziu samochodowym ze Swidrem i> 500/3 m

zageszczarki wibracyjnej 70m>/h,

spawarki;

Sprzet powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST D.00.00.00.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

4. TRANSPORT .

Ogolne zasady dla transportu podano w przepisach — wymaganiach ogélnych. Zasady dia trans-
portu nalezy przestrzegac takze przy zatadunku, roztadunku i sktadowaniu.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t, winien wykaza¢ sie moziiwo$cig korzystania z
nastepujacych srodkéw transportu :

samochodu dostawczego;

ciggnika kotowego;

zurawia samochodowego;

przyczepy diuzycowej;

ciagnika kotowego;

Zurawia samochodowego;

Na $rodkach transportu przewozone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem , ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dia
poszczegdlnych elementéw . Transport powinien odpowiadaé wymaganiom SST D.00.00.00.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. SPOSOB WYKONANIA ROBOT .
Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i hamrmonogram robét
uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonane solame o$wietlenie drogowe .

5.2. ZAKRES WYKONYWANYCH ROBOT .

5.2.1. Wytyczenie miejsc utozenia kabli i posadowienia stupow

Podstawe wytyczenia stanowisk posadowienia stupéw stanowi Dokumentacja Projektowa . Wy-
tyczenie powinno by¢ dokonywane przez odpowiednie stuzby geodezyjne lub specjalng stuzbe
przedsiebiorstwa wykonujgcego montaz .

Lokalizacje przedstawiono na rys. nr 1.

5.2.2. Wytrasowanie przebiegu linii kablowych Jak w pkt. 5.2.1..
Wytyczenie musza by¢ zgodne z zasadami SST D. Ol. 0 1.01. Lokalizacje okreslono na rys. nr 1.
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5.2.3. Wykonanie wykopow pod stupy .

Wykopy pod stupy nalezy wykonywaé przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu
samochodowym lub koparka . Gleboko$¢ wykopu i jego Srednica - wg Dokumentacii Projektowe;j .
Wykonujgc wykop , nalezy zachowa¢ naturaing strukture gruntu dna wykopu. Technologia robét
powinna by¢ zgodna z ustaleniami SST D.02.01.01. Nadmiar gruntu stanowi wiasnos¢ Wyko-
nawcy .

5.2.4. Montaz stupow .

1. Na dno wyznaczonego otworu po oczyszczeniu, wyrdwnaniu i sprawdzeniu rzednych , nalezy
ustawi¢ fundament prefabrykowany zasypa¢ zagesci¢ i nastepnie ustawi¢ stup . Montaz stupa
wykonaé mechanicznie przy uzyciu dzwigu . Odchytka osi stupa od pionu po jego ustawieniu nie
moze by¢ wieksza niz 0,001 diugosci stupa .

2. O$ wysiegnika stupa powinna by¢ ustawiona prostopadle do osi ulicy z doktadno$ciat2°.

5.2.5. Montaz opraw , sitowni i ogniw oswietleniowych na stupach.

1. Przed zamontowaniem opraw , turbin wiatrowych i paneli fotowoltaicznych na stupach nalezy
sprawdzi¢ ich dziatanie i prawidtowos¢ pofaczen .

2. Przewody zasilajgce powinny by¢ przytaczone do zaciskdw przytaczeniowych oprawy .

3. Instalowane oprawy i panele powinny by¢ czyste

6. PRZEPISY ZWIAZANE .

6.1 Normy .

. PN EN 13032 1:2005 (U) — Swiatlo i o$wietlenie .

. PN EN 13201 4 2 3:2005 (U) — Oswietlenie drog .

. PN EN 60598 1:2005 (U) — Oprawy o$wietleniowe .

. PN CEN/TR 13201 1:2005 (U) — Oswietlenie drog.

. PN 90/E 01005/Ap1:2004 — Technika swietlna .

. PN EN40 5:2004 — Stupy oswietleniowe

. PN |IEC 60364 1 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

. PN IEC 60364 47 — Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

. PN IEC 60364 43 - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych .

. PN IEC 60364 6 61:2000 Sprawdzenie odbiorcze.

11. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414) .

12. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z
pdzniejszymi zmianami) .

15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 02 2003 Dz. U. Z dnia
13 03 2003 r.

—
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6.2 Inne dokumenty .

1. Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. PBUE. Wyd. 1980 r.

2. Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé urzadzenia elektroenergetyczne w
zakresie ochrony przeciw porazeniowej. (Dz. U. Nr 81 z dn. 26,11. 1990 .
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