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1. Czesé¢ ogdina.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa kanatu technologicznego w ramach
opracowania:

,Budowa drogi gminnej NR 106346E w Natolinie, Gmina Nowosolna”

1.2. Podstawa opracowania projektu.

Projekt opracowano na podstawie:
zlecenia Inwestora.;
wytycznych do projektowania wydanych przez Inwestora;
obowigzujgce normy i przepisy

dane z inwentaryzacji terenu,

* & & oo o

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich
usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z p6zn. zm.

¢ Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne.

¢ Normy i przepisy dotyczgce projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych

1.3. Zakres rzeczowy projektu.

Zakresem rzeczowym objeto:

Kanat technologiczny KTu 275,0 m
Kanat technologiczny KTp 275,0 m
Studnia kablowa SKR-1 7 szt.
Kable lokalizacyjny 1,0m

1.4. Inwestor.

Inwestorem niniejszego zadania jest :

W éjt Gminy Nowosolna, Rynek Nowosolna 1, 92-703 £6dz.




2. Czesé techniczna.

2.1. Opis stanu istniejacego.

Niniejsze opracowanie dotyczy budowy kanatu technologicznego w zwigzku planowang
budowag pasa drogi gminnej 106346E w Natolinie, gm. Nowosolna. W chwili obecnej nie istnieje w

obszarze projektowym wytyczona droga gminna, brak jakiejkolwiek infrastruktury teletechnicznej.

2.2. Lokalizacja projektowanego kanatu technologicznego

W ramach opracowania ,Budowa drogi gminnej 106346E w Natolinie gm. Nowosolna”
projektuje sie wg niniejszego opracowania kanat technologiczny wzdtuz uktadu drogowego.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne, projektuje
sie kanalizacje teletechniczng wraz ze studniami SKR-1 o profilu:

- kanat technologiczny uliczny (KTu) - skiadajgcy sie z 1 rury o $rednicy 110mm, 3 rur
Swiattowodowych o Srednicy 40mm oraz 1 prefabrykowanej wigzki mikrorur 7x14,

- kanat technologiczny przepustowy (KTp) - sktadajacy sie z 1 rury o srednicy 110mm oraz
1 rury o $rednicy 125mm, w ktdrej utozone zostang 3 rury Swiattowodowe o $rednicy 40mm i 1
prefabrykowana wigzka mikrorur 7x14.

taczenia rur projektuje sie w studniach kablowych. taczenie rur ciggéw kablowych nalezy
wykonaé wytgcznie w studniach kablowych przy uzyciu ztgczek skrecanych (ZRs). Ztgczki powinny
zapewnia¢ wodoszczelno$¢, szczelnos¢ pneumatyczng oraz szybki i niezawodny montaz i
demontaz

Uszczelki rur na kohncach ciggdw (URs) powinny zapewniaé wodoszczelno$¢ szybki i

niezawodny montaz oraz demontaz.

Ciagi przykry¢  tasmg ostrzegawczg z napisem: SLUWAGA KABEL
OPTOTELEKOMUNIKACYJNY”. Tasme utozy¢ nad ciggiem w potowie gtebokosci jego utozenia.

Ciagi uktadac na gtebokosci 0,8m pod chodnikiem i na 0,7m pod trawnikiem.

W celu prawidlowego utozenia rur w gruncie nalezy zapewni¢ minimalne otulenie rur
obsypkg — min. 10 cm z kazdej strony. W przypadku kanalizacji wielootworowej obsypka dotyczy
tylko rur zewnetrznych, natomiast dla ciggu rur nalezy zachowac¢ odlegtosci w poziomie i w pionie
odpowiednio 2 , 3 cm poprzez zastosowanie uchwytéw dystansowych. Zasypka (wypetnienie do
poziomu gruntu) powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,5 m, a dla rur dwudzielnych 0,7 m.
Zageszczenie gruntu powinno by¢ nie mniejsze niz 85% wg zmodyfikowanej préby Proctor’a.
Ubijanie przy pomocy urzadzen mechanicznych mozna prowadzi¢ gdy przykrycie rur wynosi min.
25 cm. Rury nalezy uktada¢ ze spadkiem min. 0,1% z kielichami (w przypadku rur z kielichem)




wskazujgcymi kierunek przeciwny do spadku i kierunku zaciggania kabli. Pod projektowanymi

jezdniami zapewni¢ minimalne przykrycie dla rur przepustowych 1,0 m.

Zestawienie projektowanego kanatu technologicznego znajduje sie w zatgczniku.

Catkowity zakres robét ziemnych wg niniejszego opracowania wynosi: 585,1 m

Studnie kablowe

Dla catego opracowania przyjeto studnie z prefabrykatéw SKR-1..

Projektuje sie pokrywy studni ryglowane, zeliwne z wietrznikami i logo o wym. 100x500.

Kabel lokalizacyjny

Kabel sygnalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,8 nalezy utozy¢ wzdtuz ciggoéw ulicznych KTu
w ziemi i zaciagna¢ do rur obiektowych razem z rurami RHDPE 40/3,7. W przypadku ciggu KTp
kabel wciggng¢ do rury ostonowej ROp. W studniach odgateznych i koncowych na s$cianach
zamontowac puszki kablowe PCV75x75 z listwg zaciskowg L4. Kabel wprowadzi¢ do wszystkich
studni kablowych wzdtuz ciggu gtéwnego KTp i KTu oraz wzdtuz odgatezien ciggu. W studniach, w

ktérych zamontowano puszke, kabel wprowadzi¢ do puszki i zakonczy¢ na listwie zaciskowe;.
Prace wykona¢ zgodnie z rys. 1.

Wyszczegdblnienie materiatow:

kpl. m.
Studnia SKR-1. - 7

Rury fi110 - 521,0

Rury fi 110 przepustowe 64,0

Rury fi 125 przepustowe 64,0
Rury opto fi 40 1755,0

Wigzka mikrorur 7x14 585,0
Kabel XzZTKMXpw 2x2x0,8 585,0

Budowa bedzie prowadzona zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, normami i
przepisami ogélnymi z zakresu ochrony $rodowiska, a teren po zakonczeniu prac budowlanych

doprowadzony bedzie do stanu poprzedniego.




Tabela 1 - Zestawienie diugosci odcinkdw rurociggdw miedzy studniami

Odcinek kanalizacji Kanatéw Technologicznych

- Od studni Do studni KTu KTp
1. 1 3 108,1 10,0
2. 3 5 73,5 22,0
3. 5 6 81,7 0,0
4. 6 7 75,3 5,0
5. 7 8 73,9 22,0
6. 8 9 108,5 5,0
suma 521,0 64,0




2.4.

Uwagi koncowe.

. Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Normami Branzowymi.

2. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzyskac protokot przekazania placu budowy.

w

N o g &

8.
9.

Wszelkie zmiany lub odstepstwa od projektu wykonawca powinien uzgodni¢ z inspektorem
nadzoru, a w szczegélnych przypadkach z projektantem.

Budowe linii telekomunikacyjnych nalezy skoordynowaé z robotami pozostatych branz.

Przy prowadzeniu prac ziemnych nalezy wykopy odpowiednio oznakowac i zabezpieczyc.

W rejonie istniejacego uzbrojenia terenu prace wykonywaé recznie.

Dwa egzemplarze dokumentacji powykonawczej oraz inwentaryzacje geodezyjng nalezy
dostarczy¢ dla celéw paszportyzacji.

Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Obowigzuje komisyjny odbidr robét.

10.Zleci¢ stuzbie geodezyjnej inwentaryzacje powykonawcza.
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