PRZEKROJ PODLUZNY | POPRZECZNY
/BIORNIKA CHLONNO - ODPAROWUJACEGO

skala 1:100

ZAKLAD USEUG INWESTYCYJNYCH

ANDRZEJ RYBICKI

. - 91-849 £6dz, ul.Jonschera 4/16
S tel. +48 693 100 500 / fax: 0 42 656 45 13
e-mail: a.rybicki@zuinwest.pl

INwesTYeJa: - BUDOWA DROGI GMINNEJ NR 106346E

ADRES: NATOLIN, GMINA NOWOSOLNA
INWESTOR: - WOJT GMINY NOWOSOLNA

ADRES: 92-703 £ ODZ, Rynek Nowosolna nr 1

RYSUNEK:
PRZEKROJE ZBIORNIKA
STADIUM PROJEKTU:
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANZA: DATA:
DROGOWA maj 2021 1.
PROJEKTOWAL.: AndrzeJ Ryb|Ck| Podpis: SKALA:
Nr uprawnien: 374/89/WL 1:100
SPRAWDZIL: Podpis: NR RYS.:
Nr uprawnien:

1,0 3,0

PRZEKROJ PODLUZNY ZBIORNIKA

34,5

3,0

umocnienie skarpy ptytami bet. azurowymi

na warstwie geotkaniny z nasionami fraw

106-1,11. 1,0 |

—

239,20 - max. lustro wody

T A

umocnienie skarpy ptytami bet. azurowymi

SCIEK SKARPOWY TRAPEZOWY

skala 1:50

PRZEKROJ POPRZECZNY ZBIORNIKA
na wysokosci przepustu

30 50 3,0 1,0

10 06504 07 075,

[

KORYTO SCIEKOWE TRAPEZOWE

skala 1:50

S

0135
korytko $ciekowe trapezowe 40 x 35 x 50 cm
i fawa betonowa z betonu "C 12/15", grub. 10 cm

9'10 040

30 1,06-1,11. 1,0

¥

I

umocnienie skarpy ptytami bet. azurowymi

warstwa geotkaniny z nasionami traw

.

—

PRZEKROJ POPRZECZNY ZBIORNIKA
w potowie dtugosci zbiornika

30 50 30 10 . 1,0 065,04 07 075,

na warstwie geotkaniny z nasionami fraw

30

1

o070

umocnienie skarpy ptytami bet. azurowymi
warstwa geotkaniny z nasionami traw

umocnienie skarpy ptytami bet. azurowymi

warstwa geotkaniny z nasionami traw

—
—

I

240,70

umochienie skarpy ptytami bet. azurowymi
warstwa geotkaniny z nasionami fraw
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