Załącznik nr 1 do SIWZ



SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Serwis urządzeń:

dźwigów osobowych
przenośników osobowych, 
platform przeładunkowych 
cięgnika 


1. WSTĘP

1.1 Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna związana z serwisem niżej wymienionych  urządzeń : dźwigów osobowych , platform , przenośników osobowych, cięgnika w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica Sp. z o.o. przy ul. Bukowskiej 285 
w Poznaniu w obiektach:

a)  Terminal Pasażerski T2 i T3

- dwóch przenośników osobowych - ruchomych schodów firmy THYSSEN
FAHRTREPPEN  GMBH
Typ schodów: FT 822 4EK 30 (wewnętrzne)
Nr fabryczny urządzeń:	65600620000100 i 65600620000200

- dwóch dźwigów osobowych firmy PROLIFT Sp z o.o.
Typ H600 AA, nr fabryczny: P0744

- dźwig osobowy firmy KONE
Typ PW13/10-19, nr fabryczny 40167764/2011

- cięgnik firmy ZBUD/Dźwigar
Typ B5.1, nr fabryczny B10989

b)  Strażnica LSP
- dźwig osobowy firmy KONE
Typ PW13/10-19, nr fabryczny 61081730439

c) Terminal Cargo
- dwóch platform przeładunkowych firmy M.A. LUPA
Typ PPHT-5T, nr fabryczny 1209550 i 1209450


1.2  Podstawy opracowania
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2002, Nr 191, poz. 1596) ze zm. (Dz. U. z 2003 r., nr 178, poz. 1745)
- EN 12016:2004 Kompatybilność elektromagnetyczna – Dźwigi, schody i chodniki ruchome – odporność
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tj. Dz. U. z 2004 r., Nr 204, poz. 2087) ze zm.
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t. jedn. Dz. U. Nr 169 poz. 1650 
z późniejszymi zmianami.)
- Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z dnia 18 sierpnia 2004 r.)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz.U. Nr 120 poz. 1021)
- Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. nr 122 poz. 1321 z późniejszymi zmianami)
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1988 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. z dnia 16 stycznia 1989 r.)
- Dokumentacja techniczno- ruchowa urządzeń
- Książki rewizyjne urządzeń

1.3 Zakres prac
Specyfikacja techniczna związana z serwisem powyższych urządzeń w Porcie Lotniczym Poznań Ławica Sp. z o.o. dotyczy dla każdego z urządzeń następujących prac:
- utrzymanie sprawności urządzeń 
- wykonanie niezbędnych przeglądów okresowych zgodnie z przepisami Urzędu Dozoru Technicznego (nie rzadziej niż raz na 30 dni), normami PN/EN 81.1 i PN/EN 81.2. oraz instrukcjami konserwacji i producenta
- kontrola i utrzymanie łączności wewnętrznej i GSM z pogotowiem dźwigowym jeżeli występuje (koszty utrzymania GSM ponosi Wykonawca)
- sprawdzenie i regulacja parametrów jezdnych, w szczególności precyzji zatrzymania się dźwigów na przystankach

Zamawiający może dokonać oględzin stanu urządzeń i zapoznać z dokumentacją wymienionego zakresu w okresie nie później niż 5 dni przed ustalonym terminem składania ofert.

Celem serwisu jest zapewnienie ciągłości użytkowania urządzeń w stopniu zapewniającym optymalne ich funkcjonowanie.

1.4 Materiały wyjściowe
- Rysunek poglądowy schodów, DTR schodów, wind, platform przeładunkowych, wciągnika – na życzenie do wglądu, bądź wykonania odpłatnej kopii
- Książki rewizyjne UDT - do wglądu
    


2. WARUNKI DLA SERWISU RUCHOMYCH SCHODÓW, WIND, PLATFORM PRZEŁADUNKOWYCH I CIĘGNIKA

2.1 Warunki serwisu 
Warunki serwisu muszą zawierać: wykaz urządzeń objętych konserwacją, prowadzenie konserwacji zgodnie z przepisami Urządzeń Dozoru Technicznego (nie rzadziej niż raz na 30 dni), normami oraz instrukcjami konserwacji i producenta, czas reakcji na zgłoszenie usterki wind do 2 h od chwili powiadomienia przez Zamawiającego do rozpoczęcia jej usuwania, a usunięcie w ciągu 24 h tych, których usunięcie jest możliwe, pozostałe usterki w terminie 14 dni jeżeli wady i usterki z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze, nie są możliwe do usunięcia w krótszym terminie, na ten czas jeśli będzie tylko możliwe Wykonawca umożliwi bezpieczne, tymczasowe działanie instalacji, urządzeń w zakresie niezbędnym do realizacji jej podstawowych funkcji. Warunki serwisu muszą również zawierać wszystkie koszty serwisowe, w tym koszt przeprowadzenia wszelkich, wymaganych obowiązującymi normami pomiarów skuteczności działania instalacji ochronnej urządzeń, diagnostyki ewentualnych zakłóceń w pracy urządzeń oraz wymianę/uzupełnienie źródeł światła, baterii/akumulatorów, środków smarnych (w tym materiał) na koszt Wykonawcy.

2.3 Doświadczenie zawodowe
Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe, tj. w okresie ostatnich pięciu lat przed ogłoszeniem postępowania, wykonywał należycie usługi serwisu schodów ruchomych i wind w zakresie podobnym co do przedmiotu zamówienia (na potwierdzenie tego należy dołączyć do oferty referencje w ilości 2 szt.).
[bookmark: _Hlk159323161][bookmark: _Hlk159323135]Pracownicy realizujący zlecenie muszą posiadać aktualne uprawnienia i kwalifikacje wydane w formie decyzji administracyjnej, które należy dołączyć do oferty. 

2.4 Kontrola robót 
Prace powinny być wykonywane zgodnie z przepisami BHP, p.poż., PN i z zasadami wiedzy technicznej. 

2.5 Warunki odbioru robót
- Zgodnie z Prawem Budowlanym i Polskimi Normami
- Wykonawca po każdym serwisie, interwencji przekaże bezzwłocznie protokół w formie papierowej z pisemnym potwierdzeniem usługi przez kompetentnego pracownika Zamawiającego
- Decyzja zezwalająca na eksploatację wydaną przez Urząd Dozoru Technicznego w przypadku gdy jest ona wymagana przez UDT
- Sprawdzenie kompletności i jakości zainstalowanych materiałów
- Czystość po wykonanych czynnościach 
- Czystość w szybie dźwigu panoramicznego PROLIFT o nr fabryczny: P0744


