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OPIS PRZEDMIOT ZAMOWIENIA
I. Przedmiot zamoéwienia

1. Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa sprezonego gazu ziemnego (zwanego dalej ,paliwvem
gazowym CNG”) dla potrzeb samochodéw MPO-L6dz Sp. z 0.0. oraz dzierzawa urzadzenh
stuzacych do transportu, magazynowania oraz tankowania paliwa gazowego CNG (zwanych dalej
,Mobilng stacjg tankowania”).

2. Mobilna stacja tankowania bedzie wykorzystywana do napetniania paliwem gazowym CNG
zbiornikéw zamontowanych w pojazdach Zamawiajgcego.

3. Wszystkie koszty Wykonawcy dotyczace dzierzawy, serwisu i utrzymania urzadzen wchodzgcych
w sktad mobilnej stacji tankowania CNG bedg zawarte w cenie jednostkowej netto dostarczanego
gazu CNG.

4. Paliwo gazowe CNG dostarczane bedzie na podstawie umowy przez okres 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy.

II. Wymagania dla paliwa gazowego CNG

1. Paliwo gazowe CNG musi spetnia¢ wymagania nastepujgcych przepisébw prawa i norm
dotyczacych paliwa metanowego do zasilania silnikdw spalinowych:
a) Rozporzgdzenie Ministra Energii z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie wymagan
jakosciowych dla sprezonego gazu ziemnego (CNG).
b) Wymagania jakosci gazu ziemnego grupy E wg aktualnej normy PN-C-04753:2011 Gaz
ziemny. Jakos¢ gazu dostarczanego odbiorcom z sieci dystrybucyjne;j.
c) Rozporzadzenie Ministra Energii z dnia 14 pazdziernika 2016 r. w sprawie metod badania
jakosci sprezonego gazu ziemnego (CNG).
d) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2011 roku w sprawie sposobu
pobierania probek sprezonego gazu ziemnego (CNG).
e) Aktualna norma PN-EN ISO 15403-1 Gaz ziemny. Gaz stosowany jako sprezone paliwo do
pojazdow.
2. Wykonawca bedzie zobowigzany dostarcza¢ Zamawiajgcemu jeden raz w miesigcu lub na
wezwanie Zamawiajgcego swiadectwo jakosci dostarczanego paliwa gazowego CNG, zawierajgce
informacje o parametrach dostarczanego gazu CNG, w szczegdlnosci gestosci i wartoci opatowe;j.

Ill. Kalkulacja zuzycia paliwa gazowego CNG

Dane liczbowe wraz z kalkulacjg zuzycia paliwa gazowego przedstawiono w ponizszej tabeli. Tabela
wskazuje na przyjete przez Zamawiajgcego gtdwne zatozenia kalkulacyjne wykorzystane do
obliczenia dobowego i pétrocznego zapotrzebowania na CNG do napedu samochoddéw ciezarowych.

Lp. | Parametry Liczba Jednostka

1 Samochody ciezarowe zasilane sprezonym gazem CNG 17 szt.

2 Usrednione zapotrzebowanie na paliwo CNG dla samochodu 45 kg
ciezarowego

3 Srednie dobowe zapotrzebowanie na paliwo CNG 1125 kg

4 Srednie miesieczne zapotrzebowanie na paliwo CNG 24 000 kg

5 Srednie pétroczne zuzycie paliwa gazowego CNG 144 000 kg

6 Dystrybutor paliwa gazowego — przytgcze NGV1 lub NGV 2 (jeden 1 szt.
waz)

7 Maksymalny czas tankowania szybkiego jednego samochodu 10 minut
ciezarowego — zatankowanie 50 kg
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IV.Wymagania dotyczace mobilnej stacji tankowania

1.

Mobilna stacja tankowania bedzie zlokalizowana na terenie Sortowni Odpaddéw przy ul.
Zamiejska 1 w todzi (Miejsce Dostawy). Lokalizacja instalacji powinna uwzgledniaé¢
rozmieszczenie budynkow i instalacji na terenie obiektu przy ul. Zamiejskiej 1 i powinna byé
zaopiniowana przez specjaliste ds. ppoz.

Lokalizacja urzadzen i instalacji mobilnej stacji tankowania musi by¢é wczes$niej uzgodniona i
zaakceptowana przez Zamawiajgcego.

W sktad mobilnej stacji tankowania bedg wchodzity nastepujgce urzadzenia:

— butlowéz rozumiany jako wieloelementowy magazyn gazu w zabudowie kontenerowej,
koszowej lub innej przystosowany do przewozu kotowego lub zamontowany na state na
naczepie;

— sprezarka lub doprezarka;

— urzgdzenie do osuszania gazu;

— dystrybutor.

Wykonawca dokona wygrodzenia i oznakowania terenu na ktérym bedg znajdowaly sie
urzgdzenia wchodzgce w skfad mobilnej stacji tankowania oraz oznaczenie elementéw instalacji.
Oznakowanie powinno by¢ zgodne z przepisami bhp i ppoz oraz odpowiadaé zapisom w
dokumentacji technicznej i dokumentacji zabezpieczenia przed wybuchem opracowanej dla
instalaciji.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne decyzje administracyjne, jesli sg wymagane, zgody oraz
pozwolenia jakie musi posiada¢ Zamawiajgcy chcac uzytkowaé urzadzenia do tankowania gazu
CNG w danej lokalizacji przez okres dzierzawy.

Wykonawca odpowiada za podigczenie mediow takich jak energia elektryczna, woda czy gazéw
sprezonych, w wymaganym zakresie, wykonanie uziemienia dla wszystkich urzadzeA mobilnej
stacji tankowania oraz wszelkich prac montazowych pozwalajgcych na korzystanie z urzgdzen
CNG zgodnie z ich przeznaczeniem, przy czym koszty wykonania przytgcza energetycznego oraz
koszty zuzywanej energii potrzebnej do zasilania urzadzenn CNG obcigzajg Zamawiajgcego.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia oraz posadowienie wraz z podtgczeniem mobilnej
stacji tankowania samochodéw w ciggu 4 dni roboczych od momentu podpisania umowy.
Wykonawca zapewni sprawne i bezpieczne dziatanie mobilnej stacji tankowania przez caty okres
umowy.

. Parametry techniczne i jakosciowe mobilnej stacji tankowania

Zastosowane w mobilnej stacji tankowania materiaty i urzgdzenia muszg posiadaé wymagane
Swiadectwa i atesty dopuszczajgce urzadzenia do pracy na terenie Rzeczpospolitej Polskiej
w trakcie trwania catego okresu umowy.

Parametry techniczne oraz wydajnos¢ urzadzen mobilnej stacji tankowania powinny zapewni¢
zatankowanie 17 sztuk samochodéw ciezarowych w czasie nie dtuzszym niz 4h z zastrzezeniem,
iz pojazdy powinny by¢ zatankowane do cisnienia 200 bar.

Urzadzenia mobilnej stacji tankowania powinny posiada¢ wydajnosé przy napetnianiu min. 1500
kg przy cisnieniu 200 bar.

Mobilna stacja tankowania powinna by¢é wyposazona w jednostanowiskowy dystrybutor
tankowania wyposazony w co najmniej 3 - metrowy, gietki waz tankujacy z kro¢cem
przytgczeniowym typu NGV1 lub NGV2. Waz tankujgcy musi by¢ potgczony z dystrybutorem za
pomocg ztgczy zrywnych.

Dodatkowo Zamawiajacy wymaga, aby dystrybutor tankowania byt wyposazony w osobny
przeplywomierz masowy z mozliwoscig odczytu ilosci tankowanego paliwa w kg.

Wykonawca zobowigzuje sie dostarczaé Zamawiajgcemu paliwo gazowe CNG zgodnie
z biezgcym zapotrzebowaniem.
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VI.

Dostawy powinny odbywac¢ sie naprzemiennie, przy uzyciu co najmniej dwéch mobilnych
magazynoéw gazu. Wraz z dostawg paliwa gazowego CNG Wykonawca zobowigzany bedzie do
odbioru magazynéw, z ktérych wytankowane zostato CNG.

Dostawy paliwa gazowego CNG do miejsca dostawy odbywac¢ sie winny nieprzerwanie,
catodobowo we wszystkie dni tygodnia.

Zgtoszenia zapotrzebowania dostaw paliwa gazowego CNG dokonywane bedg przez
Zamawiajgcego drogg elektroniczng. Dostawa CNG do siedziby Zamawiajgcego nastepowac
winna do 12 h od chwili otrzymania zgtoszenia zapotrzebowania.

Tankowanie odbywa¢ sie¢ bedzie calodobowo, z uwzglednieniem skumulowanego
zapotrzebowania na paliwo gazowe CNG w zaleznosci od potrzeb samochodow.

W trakcie trwania umowy Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ przestawienia mobilnej stacji
tankowania w inne miejsce. Koszty transportu pokryje Zamawiajgcy. Po stronie wykonawcy
bedzie montaz i uruchomienie urzgdzen.

Urzadzenia wchodzace w sktad mobilnej stacji tankowania powinny by¢ zabudowane w sposéb
zabezpieczajgcy przed negatywnym wptywem oddziatywania warunkéw atmosferycznych.
Urzadzenia wchodzgce w sktad mobilnej stacji tankowania powinny by¢ zaprojektowane do pracy
w zakresie temperatur zewnetrznych od —(minus) 20 st. C do +(plus) 40 st. C.

Wykonawca bedzie zobowigzany do demontazu i odbioru urzgdzenn wchodzgcych w skiad
mobilnej stacji tankowania po zakonczeniu realizacji zaméwienia.

Pozostale informacje

Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia okolo 10 wskazanych pracownikéw
Zamawiajgcego z bezpiecznej obstugi i eksploatacji mobilnej stacji tankowania. Przeprowadzenie
szkolenia potwierdzone bedzie pisemnym protokotem 2z wykazem zagadnien szkolenia,
podpisywanym przez przeszkolonych pracownikéw Zamawiajgcego.

. Wykonawca dokonywat bedzie wszelkich czynnosci zwigzanych z odtgczaniem oraz podtgczaniem

mobilnego magazynu do mobilnej stacji tankowania.

Urzadzenia wchodzgce w skfad mobilnej stacji tankowania wraz z mobilnymi magazynami muszg
spetnia¢ wszelkie obowigzujgce normy oraz wymagania okreslone przepisami prawa i posiadaé
wszelkie wymagane certyfikaty, dopuszczenia itp. (kserokopie dokumentéw powinny zostaé
przekazane Zamawiajgcemu przed uruchomieniem mobilnej stacji tankowania).

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu sporzgdzong w jezyku polskim dokumentacje technicznag
urzadzen wchodzgcych w sktad mobilnej stacji tankowania, instrukcje dotyczgce obstugi urzgdzen
bedgcych na wyposazeniu mobilnej stacji tankowania, instrukcje BHP dystrybucji CNG, instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego mobilnej stacji tankowania, informacjg o terminach obowigzkowych
konserwacji instalaciji.

Wykonawca dostarczy dla instalacji dokumentacje zabezpieczenia przed wybuchem, ktéra bedzie
uwzglednia¢ parametry techniczne gazu i instalacji oraz usytuowanie instalacji na terenie przy ul.
Zamiejskiej 1.

Wykonawca zapewni wyposazenie mobilnej stacji tankowania w sposéb zgodny z wymaganiami
przepiséw prawa w zakresie ochrony p.poz. podreczny sprzet gasniczy oraz dokonywac bedzie
na swéj koszt jego przegladéw w okreslonych przepisami prawa terminach.

Wykonawca bedzie na wtasny koszt, wkasnym staraniem i na wtasne ryzyko dokonywat wszelkich
niezbednych czynnosci zwigzanych z obstuga, naprawa, serwisem oraz przegladami mobilnej
stacji tankowania oraz mobilnych magazynéw gazu.

Naprawy o ktérych mowa w pkt 6 Wykonawca zobowigzany bedzie usuwaé w terminie 24 godzin
od chwili zgtoszenia awarii przez Zamawiajgcego drogg telefoniczng lub drogg elektroniczng na
podany przez Wykonawce adres email lub nr telefonu. Pozostate czynnosci okreslone w pkt. 6
Wykonawca zobowigzany jest dokonywaé¢ w terminach wynikajgcych z zalecen producenta
urzgdzenia oraz obowigzujgcych przepiséw prawa, przy czym wytgczenie urzadzenia z eksploatacii
nie moze przekroczyé¢ 12 godzin.

Awaryjny, catodobowy nr telefonu Wykonawcy zostanie okre$lony w umowie.
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10.Wykonawca w cenie jednostkowej netto dostarczanego paliwa uwzgledni wszystkie wydatki
zwigzane z uzyskaniem decyzji administracyjnych, zgdéd i zezwolen (jezeli sg wymagane),
dzierzawg, uruchomieniem i biezgcym utrzymaniem mobilnej stacji tankowania, w tym koszty
przegladéw serwisowych, napraw a takze koszty przeszkolenia okoto 10 pracownikow
Zamawiajgcego.



