Rodos 7.0.17 [8902]
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Przedmiar
Nr | Podstawa | Opis robot Jm | TIlos¢
1 KNR  |Rgczne $cinanie i karczowanie krzakow i podszy¢ $redniej gestosci
01208}05
1*7/1000 ha 0,01
razem | ha 0,01
2 KNR |Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 15x30cm, na podsypce cementowo-piaskowej
0512}03 m 6,55
3 KNR  |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
2-31
0812/03
6,55*0,4*0,4-6,55*%0,15*0,15 m3 0,9
razem | m3 0,9
4 KNR  |Koryta o glgbokosci 10cm wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV
01203}01 m2 6,55
5 KNR  |Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni w gruncie kategorii II-IV - za kazde dalsze Scm ponad 10cm
0120;}02
(doptata
4x) m2 6,55
6 KNR  |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x40cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
04%031 }06 m 8,55
7 KNR |Lawa betonowa zwykta pod krawezniki
2-31
0402/03
8,55%0,4*0,3-8,55*%0,15*0,15 m3 0,83
razem | m3 0,83
8 KNR  |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce cementowo-piaskowe;j
04%02}03 m 8,55
9 KNR  |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa dolng z kamienia podktadowego o grubosci po zageszczeniu 14cm
022031}01
6,55%1 m2 6,55
razem | m2 6,55
10 | KNR |Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z ttucznia o grubosci po zaggszczeniu 7cm
022031}05 m2 6,55
11| KNR |Chodniki z kostki brukowej betonowej dwuteowej 20x16,5cm o grubosci 6cm na podsypce piaskowe;j
0300002 m| 655
12 Dostawa i montaz wiaty $§mietnikowej o wymiarach 6,55x4,4 z 3 furtkami, poszyciem z blachy trapezowej, powlekanej
kpl 1
13 Wykonanie dokumentacji, zgloszenie robot
kpl 1




