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7. przykanalik - rura kanalizacyjna poliprepylenowa (PP) DN 200 mm w klasie szhywnosci
| § SN 8, potgczona z kregiem z uZyciem piericieniows] uszezelki z elastomeru

8. pierscien zelbetowy @ 650 mm
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S & - v | Jmin05% b N 1. wpust sciskowy D400 415x615 374 kolnierza
— = 7/ L§ I —F 2. krqg wienczqcy pod wpust sciekowy , @ 500 mm o wysokoici 300 mm
/i § \/_«L § 3. krgg bez odpiywu, @ 500 mm o wysckosci 300 mm
N I 4 krgg z odptywem 200 mm | frednica krggu 500 mm , wysckosc kregu 300 mm
5 5 0 mm sokobci 200 mm
o § N § krqg bez r;dp%_ku. 2500 mm .C Wy _cko ci 200 mm -
v N N S &.dno studzienki bez odptywu |, Srednica kregu 300 mm , wysokosc kregu 300 mm
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9. ptyta zelbetowa @ 620 mm

UWAGA:

= grunt pod podstawg studzienki nalezy zogegscic do wskaznika 1s=0,98 ,
modut odksztatcenia widrnego do pierwotnege dlo tego gruntu nie
moze byc wiekszy od 2.2

» do uszczelniania poszczegolnych elementdw wpustu stosowad
naleiy elastyczng zapraws PCC

« zewngtrzne sciany studni naleiy zaizolowaé np. Bitizolem R+2P

- Wszystkie prefabrykaty z betonu klasy C35/45

Nazwa i adres Przebudowa drogi i chodnika Nazwa iagres | Cmina Przedecz
obiektu na Placu Swigtego Wawrzynca inwestora Flac Wolnosci 1
N Ermedeel 62.635 Przedecz
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