PRZEKRAJ KONSTRUKCYJUNY TYP B
od km 0+110 do km 0+390

SKALA 1:30

ROWY TYLKO NA WYBRANYCH ODCINKACH
ZGODNIE Z PZT

korona drogi

ROWY PLYTKIE TYLKO NA WYBRANYCH ODCINKACH

ZGODNIE Z PZT
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Kruszywo tamone stakmechanicznie lub frezowina minl2cm

Nasyp z gruntu niewysadzinowego o k > 8m/d

Wyprofilowane i zageszczone istn. podtoze grunt.

.o
w‘oﬁo o 00 O

&ju OOOO

*;:L"L

Bl

T o0 Q
Ooooooooooo

Geosyntetyk

Parametry geowtdkniny:
Gramatura: min 150 g/m.
Wytrzymatost na rozclaganle:
réwnolegta min 6 kN/m,
prostopacdta mini2,0 kN/m.
Wielkos¢ przeptywuil0-60 (/m/s
(zgodnie z En ISo 11058:2002).

JEZDNIA MMA - ZGODNIE Z PZT
Konstrukc ja nawierzchni - analogia jok dla drég puklicznych KR2

Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11S 4 cn

Warstwa wiozaca z betonu asfaltowego AC 16W 8 cm

Warstwa podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego

stakilizowanego mechanicznie 0/31,5 22
Geomaterac (Kruszywo tamone stabilizmech, 0/31,5) w geowtdk. |20 cm+20cm
Lacznie: 74 cm

wyprofilowane i zogeszczone istnie jace pootoze gruntowe G4 (glina pyloasta)

Uwoga!

10.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca dokona pomiaréw geodezy jnych, w
celu umozliwienla odtworzenia rzednych wysokosciowych Istnie jacych noasypbw
i elementéw drog.

Ze wzgledu na charakter prac, wszelkie wymiary nalezy sprawdzi¢ na
budowle, a niezgodnosci zgtosie Inwestorowl,

Nalezy zebra¢ caty humus pod konstrukcjo jezdni i pod pozostaltymi
elementami odrogi

Powierzchnie na wtaczeniach dostosowa¢ do wysokoSci isthie jacych drég.
Nolezy kezwzglednie skorelowa¢ ze soka wysokosci na obiekcie mostowym i
na drodze, a takze na wtaczeniach drdg krajowych, powiatowych i gminnych
(niepodlega jocych przebudowie),

Wszystkie prace nolezy wykonywaé zgodnie ze sztuka kudowlona oraz
okowiozu jocymi normomi i przepisami.

Przed utozeniem pochudowy/wzmocnienia Wykonowca zokowiazany jest
wytyczy¢ linie jezoni i sprowdzi€, czy zaden obiekt obcy nie wchodzi w
skra jnie drogowa.

Ze wzgledu na fokt, ze istnie joce elementy infrastruktury moga by¢ na
réznych gtebokosciach. a przedstawione rzedne na mapach majo charakter
orlentacy jny, przy korytowaniu drég nalezy zachowa¢ szczegblng,
ostroznos¢ w poblizu sieci i zachowywaé wymogi techniczne przedstawione w
warunkach technicznych od wtascicieli sieci.

Wykonawca robdt w przypadku wykonania wykopdw i zogeszczenio podloza
pod worstwy konstrukcy jne nowierzchni powinien uzyska¢ parametry koryta
zgodhe ze ST. W przypadku braku mozliwoscl uzyskania wymaganych
parametirdw Wykonawca wlashym staraniem i na wtasny koszt powinien
doprowadzic podtoze do wymaganych parametrow.

Wzmocnienie podtoza gruntowego nalezy dokona¢ w warunkach wilgotnosci
optymalne j oraz dazyt do uzyskania wskaznika zogeszczenia 10 wg
Proctora normalnego.

Inwestor
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Uwaga!  1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona pomiarów geodezyjnych, w Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona pomiarów geodezyjnych, w celu umożliwienia odtworzenia rzędnych wysokościowych istniejących nasypów i elementów dróg.  2. Ze względu na charakter prac, wszelkie wymiary należy sprawdzić na Ze względu na charakter prac, wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie, a niezgodności zgłosić Inwestorowi. 3. Należy zebrać cały humus pod konstrukcją jezdni i pod pozostałymi Należy zebrać cały humus pod konstrukcją jezdni i pod pozostałymi elementami drogi. 4. Powierzchnie na włączeniach dostosować do wysokości istniejących dróg. Powierzchnie na włączeniach dostosować do wysokości istniejących dróg. 5. Należy bezwzględnie skorelować ze sobą wysokości na obiekcie mostowym i Należy bezwzględnie skorelować ze sobą wysokości na obiekcie mostowym i na drodze, a także na włączeniach dróg: krajowych, powiatowych i gminnych (niepodlegających przebudowie).  6. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami.  7. Przed ułożeniem podbudowy/wzmocnienia Wykonawca zobowiązany jest Przed ułożeniem podbudowy/wzmocnienia Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć linie jezdni i sprawdzić, czy żaden obiekt obcy nie wchodzi w skrajnię drogową.  8. Ze względu na fakt, że istniejące elementy infrastruktury mogą być na Ze względu na fakt, że istniejące elementy infrastruktury mogą być na różnych głębokościach. a przedstawione rzędne na mapach mają charakter orientacyjny, przy korytowaniu dróg należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu sieci i zachowywać wymogi techniczne przedstawione w warunkach technicznych od właścicieli sieci.  9. Wykonawca robót w przypadku wykonania wykopów i zagęszczenia podłoża Wykonawca robót w przypadku wykonania wykopów i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni powinien uzyskać parametry koryta zgodne ze ST. W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganych parametrów Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt powinien doprowadzić podłożę do wymaganych parametrów.  10. Wzmocnienie podłoża gruntowego należy dokonać w warunkach wilgotności Wzmocnienie podłoża gruntowego należy dokonać w warunkach wilgotności optymalnej oraz dążyć do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1.0 wg Proctora normalnego.
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