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1. DANE OGÓLNE 

Inwestor:  
 NADLEŚNICTWO TURAWA 

 ul. Opolska 35 

 46-045 Turawa 

 

2. PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Inwestorem 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa skala 1:500 

 Drogi Leśne – poradnik techniczny – Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych  

(Warszawa – Bedoń 2006); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków tech-

nicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie Dz.U. nr43, 

poz.430 z dnia 2 marca 1999r. (tekst jednolity: Dz.U. poz.124 z dnia 29 stycznia 2016r); 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. poz. 462 z dnia 27  

kwietnia 2012r. (zmiany: Dz.U. poz.1554 z dnia 7 października 2015r); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy pod-

czas wykonywaniu robót budowlanych Dz.U. Nr47 poz.401 z dnia 6 lutego 2003r.; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia 

przeciwpożarowego lasów Dz.U. Nr58 poz.405 z dnia 22 marca 2006r. 

(zmiany: Dz.U. poz.1070 z dnia 30 lipca 2015r.); 

 Prawo Budowlane Dz.U. nr89, poz.414 z dnia 7 lipca 1994r.  

(tekst jednolity: Dz.U. poz.290 z dnia 8 marca 2016r). 

 

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy  „PRZEBUDOWA DROGI 

BITUMICZNEJ TURAWA-OSOWIEC W LEŚNICTWIE MARSZAŁKI, NADLEŚNICTWO 

TURAWA etapu nr 4 km1+100 ÷ km 1+490”. Celem opracowania jest przebudowa drogi z 

dostosowaniem parametrów technicznych w zakresie przekroju i konstrukcji jezdni do przenie-

sienia obciążeń od pojazdów wysokotonażowych uczestniczących w ruchu transportu leśnego 

oraz umożliwienia dojazdu pojazdów specjalnych na wypadek zagrożenia pożarem. 
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4. STAN ISTNIEJĄCY 

Lokalizacja 

Droga zlokalizowana jest na obszarze gminy Turawa, powiat opolski, województwo opol-

skie. Trasa objętej opracowaniem drogi przebiega w istniejącym pasie ograniczonym drzewo-

stanem. Długość przebudowywanej drogi wynosi ok. 390.00m, szer. 3.5m  

W ciągu istniejącej drogi występują liczne koleiny i wypłukania istniejącej nawierzchni, 

spowodowane częściowo brakiem systemu odwodnienia oraz niewystarczająca podbudową.  

Odwodnienie  

Odwodnienie drogi w rejonie planowanej inwestycji realizowane jest poprzez rowy przy-

drożne do istniejących cieków poprzecznych. Część drogi odwadniana jest powierzchniowo.   

Nawierzchnia drogi  

Na przedmiotowym odcinku droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej. W złym sta-

nie technicznym.  

 

Urządzenia 

W wybranych lokalizacjach elementy małego odwodnienia (korytka betonowe) przewi-

dziane do rozebrania zgodnie z pismem Leśnictwa Marszałki (Leśnictwa Marszałki -B.J.   

- Turawa 06.12.16). 

Warunki gruntowo - wodne 

W ramach prac geologicznych, w celu rozpoznania warunków gruntowo wodnych występu-

jących w podłożu gruntowym, na przedmiotowym terenie wykonano 1 otwor wiertniczy do głę-

bokości 3,00m p.p.t. Pomiary grubości konstrukcji wykonano bezpośrednio w terenie, następ-

nie  w  laboratorium przeprowadzono  szczegółowe oceny makroskopowe warstw konstruk-

cyjnych.   

Opis makroskopowy konstrukcji w poszczególnych punktach przedstawia się następująco:  

Nr Otworu 1+250N  

Konstrukcja istniejącej jezdni:  

• I warstwa, mieszanka mineralno-asfaltowa – 7 cm,  
• II warstwa, tłuczeń – 33 cm,  

Łączna grubość konstrukcji: 40 cm  

Opis konstrukcji: 
 
- konstrukcja drogi złożona jest z warstwy bitumicznej i tłucznia,  

- stan powierzchni warstwy ścieralnej – duże ubytki kruszywa i lepiszcza, pęknięty rdzeń,  

Szczegółowe dane zgodni z załączoną dok. Geotechniczną.   
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5. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

W rozwiązaniach projektowych wzięto pod uwagę, w miarę możliwości ram projektowych, 

uwagi z notatki z dnia 29.11.2016r. oraz uwagi leśnictwa Marszałki.    

ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE 

Opracowanie swym zakresem obejmuje: 

- przebudowę drogi, 

- przebudowę zjazdów, 

- przebudowę systemu odwodnienia (rowy przydrożne, przepusty). 

 Przyjęto następujące parametry: 

- prędkość projektowa 30km/h, 

- szerokość korony drogi 5,00m, 

- szerokość jezdni 3,50m,  

- szerokość poboczy gruntowych 0,75-0,50m, 

- przekrój dwustronny 2,0% oraz jednostronny, 

- promienie wyokrąglające łuki 11,0m (wyjątkowo R=15m oraz R=9m, R=6m R=3m) 

- mijanki szer. min. 3,0m, 

- nawierzchnia dla pojazdów o dopuszczalnym nacisku na os 100kN (10ton), 

- odstęp pomiędzy koronami drzew o szerokości co najmniej 6,0m, zachowany do wysoko-

ści 4,0m od nawierzchni jezdni. 

 

W toku uzgodnień ustalono: 

  

- dopuszczenie zwężeń poboczy do 0,5m, jeśli warunki terenowe lub szerokość działki dro-

gowej tego wymagają, 

- przebieg drogi w miarę możliwości po istniejącym śladzie, 

- utrzymanie istniejących kątów wejścia dróg bocznych dążeniem do promienia łuków włą-

czeń R11m,  

- początek opracowania przyjąć od granicy działki drogowej, tj. na granicy działek 162 oraz 

145/8. 

- zjazd gminny bez ingerencji w działkę gminną, 

- zjazdy na drogi boczne leśne – rodzaj nawarzeni na drogach bocznych (tłuczeń czy asfalt) 

został wybrany zgodnie z decyzją leśnictwa, 

- istniejące bariery energochłonne wymienić na stalowe, zastosować dodatkowe bariery  

w przypadku skarp o dużej wysokości i pochyleniu, 

- przepust okularowy na cieku wodnym – zgodnie z uzgodnieniami z WZMIUW pozostawia 

się w istniejącej lokalizacji – remont zgodnie z odpowiednim projektem konstrukcyjnym, 
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- sieci uzbrojenia podziemnego – ustalono właścicieli sieci uzbrojenia – uzgodnienia z wła-

ścicielami sieci w załączeniu, 

- włączenie do drogi krajowej – zgodnie z wymogami GDDKiA, należy wykonać włączenie 

do krawędzi jezdni drogi krajowej, 

- w toku uzgodnień ograniczono ilość rowów przydrożnych do niezbędnego minimum,  

- zgodnie z decyzją nadleśnictwa, istniejące przepusty prostopadłe do drogi przeznaczyć do 

wymiany, a ścianki czołowe przepustów zaprojektować z prefabrykatów betonowych,  

- w toku uzgodnień i analiz wybrano wariant o nawierzchni MMA dla dróg o natężeniu ruchu 

KR2 – zgodnie z KTNPiP dla dróg publicznych. 

 
PLAN SYTUACYJNY 

Drogę poprowadzono po trasie jej dotychczasowego przebiegu, dokonując nieznacznych 

korekt w miejscach załamań osi trasy. Projektowana długość przebudowywanej na odcinku 

objętym niniejszym opracowaniem drogi wynosi ok. 390,00m. 

 Geometrię drogi przedstawiono na załączonym planie sytuacyjnym. Niweleta została wy-

niesiona: 0,00-0,30m nad istniejący poziom jezdni, mając na uwadze warunki gruntowe oraz 

wytworzenie odpowiednich, normatywnych spadków i warunków odwodnienia korpusu drogo-

wego oraz zminimalizowanie robót ziemnych.  Roboty ziemne związane z przebudową, pole-

gać będą na wyprofilowaniu poboczy, podłużnym i poprzecznym wyprofilowaniu istniejącego 

podłoża oraz ułożeniu warstw konstrukcyjnych nawierzchni.   

Na całości projektowanego odcinka przyjęto wykonanie:  

 robót przygotowawczych: 

-mechaniczne oczyszczenie nawierzchni z naniesionej ziemi oraz profilowanie istn. podłoża,  

-usunięcie naniesionych zanieczyszczeń przez wodę, wyrównanie nierówności i zasypanie 

wybojów, 

-sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej, 

-zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej. 

 robót budowlanych: 

-wykonanie zagęszczenia istniejącego podłoża, 

-wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, mijanek i poboczy. 

 

Uwagi: Podłoże gruntowe powinno być wyrównane oraz odpowiednio zagęszczone. 

Teren robót powinien być odpowiednio odwodniony. Grunt oraz materiały konstrukcyjne należy 

zagęszczać przy wilgotności optymalnej oraz warstwami o grubości dostosowanej do mocy 

sprzętu zagęszczającego. Do budowy nasypów należy stosować grunty spełniające 

wymagania określone w normie PN – S – 02205 „Drogi samochodowe, roboty ziemne, 

wymagania i badania”. 
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ODWODNIENIE 

Odwodnienie powierzchniowe drogi zapewniono przez odpowiednie pochylenia podłużne 

i poprzeczne płaszczyzn nawierzchni jezdni oraz poboczy w kierunku projektowanych rowów 

przydrożnych. Zaprojektowano rowy trapezowe o szerokości dna 0,40cm i nachyleniu skarp 

1:1,5. Rowy zostaną umocnione poprzez humusowanie i obsianie mieszanką traw. Z rowów 

przydrożnych wody opadowe zostaną odprowadzone do istniejących cieków poprzecznych.  

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE – DROGA  

KONSTRUKCJA JEZDNI, MIJANEK, ZJAZDÓW ORAZ POBOCZY 

W niniejszym opracowaniu przyjęto przekroje drogowe wzorowane jak dla dróg publicz-

nych  

KONSTRUKCJA JEZDNI, MIJANEK, ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 
(zgodnie z KTNPIP dla dróg publicznych KR2) 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Ścieralna beton asfaltowy AC 0/11mm Ścieralna 4 

Wiążąca beton asfaltowy AC 16W Wiążąca 8 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 Podbudowa zasadnicza  22 

Stab. istn. podłoża spoiwami hydraulicznymi 2,5 MPa Wzmacniająca  15 

 łącznie 49 cm 

KONSTRUKCJA ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 Ścieralna 12 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 Podbudowa zasadnicza 20 

  łącznie 32 cm 

KONSTRUKCJA POBOCZY 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 

Lub frezowina asfaltowa 

Ścieralna 12 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/63 
lub nasyp  z gruntu niewysadzinowego o k > 8m/d 

Podbudowa zasadnicza   

  łącznie 12 cm 
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KONSTRUKCJA JEZDNI, MIJANEK, ZJAZDÓW O NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ 

(zgodnie z KTNPIP dla dróg publicznych KR2 wzmocniona dla gruntów pod konstrukcją  

jezdni kategorii G4): 

 

Rodzaj materiału Warstwa Grubość w cm 

Ścieralna beton asfaltowy AC 0/11mm Ścieralna 4 

Wiążąca beton asfaltowy AC 16W Wiążąca 8 

Kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 Podbudowa zasadnicza 22 

Stab. istn. podłoża spoiwami hydraulicznymi 2,5MPa Ulepszone podłoże 25 

 łącznie 59 cm 

 

MIJANKI 

  Zgodnie z wytycznymi „Drogi Leśne – poradnik techniczny” – Dyrekcja Generalna  

Lasów Państwowych (Warszawa – Bedoń 2006 - pkt 7.3.): 

„Mijanki stosuje się na drogach jednopasowych. Sytuacje się je w odstępach do 300 m 

tak, by z danej mijanki można było widzieć następną. W przypadku, gdy takie odstępy nie 

zapewniają widoczności, należy mijanki zagęścić”.  

Na przedmiotowym odcinku zaprojektowano mijanki: 

NUMER 
MIJANKI 

RODZAJ 
PARAMETRU 

GEOMETRYCZNEGO 
MIJANKI 

KILOMETRAZ 

ODLEGŁOŚĆ 
MIJANEK 

 (do następ-
nej  

mijanki) 

UWAGI 

5 

POCZĄTEK 1+145   

OŚ 1+280 275 mb 
mijanka na wlocie drogi 

bocznej 
KONIEC 1+210   

 

 Geometria mijanek zgodnie z opracowaniem „Drogi Leśne - poradnik techniczny”. 

Długość min. 23m, szerokość min 2.5m (przyjęto 3.0m). Dane szczegółowe zgodnie z rys. 

konstr..  Nowe mijanki w miarę możliwości były projektowane w miejscach dogodnych natural-

nych obniżeń lub wypłaszczeń terenu. Spełnienie jednak wytycznych „Drogi Leśne” oraz p.poż. 

wymuszało umiejscawianie mijanek także w miejscach wymagających wykonanie dodatko-

wych nasypów lub innych modyfikacji terenu. W okolicach zakrętów mijanki zagęszczono 

zgodnie z zaleceniami w ww. wytycznych. 

 

P.POŻ. 

Zgodnie z Dziennikiem Ustaw Nr 58 — 2606 — Poz. 405 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

ŚRODOWISKA z dnia 22 marca 2006 r.: 
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§ 7. 1. Drogi leśne, wykorzystywane jako dojazdy pożarowe, powinny być oznakowane i utrzy-

mane w sposób zapewniający ich przejezdność. 2. Drogi, o których mowa w ust. 1, budowane 

lub przebudowywane, powinny mieć następujące parametry:  

1) nawierzchnia gruntowa lub utwardzona o nośności co najmniej 10 ton i nacisku osi 5 ton;  

2) promienie zewnętrzne łuków o długości co najmniej 11 m; 

3) odstęp pomiędzy koronami drzew o szerokości co najmniej 6 m, zachowany do wysokości 

4 m od nawierzchni jezdni;  

4) jezdnia o szerokości co najmniej 3 m; 

5) plac manewrowy o wymiarach co najmniej 20 x 20 m — w przypadku drogi bez przejazdu; 

6) mijanki o szerokości co najmniej 3 m i długości 23 m, położone w odległości nie większej 

niż 300 m od siebie, z zapewnieniem z nich wzajemnej widoczności — w przypadku dróg 

jednopasmowych. 

 

UWAGI KOŃCOWE 

Przed rozpoczęciem wykonania warstw konstrukcji należy skontrolować właściwe zagęsz-

czenie podłoża. Podłoże pod posadowienie warstw konstrukcyjnych jezdni powinno spełniać 

wymagania podłoża kategorii pod względem wysadzinowości G1 oraz powinno być właściwie 

zagęszczone i wyprofilowane. Wymagane parametry nośności to wskaźnik zagęszczenia  

Is ≥ 0,97 i wtórny moduł odkształcenia E2 ≥ 80 MPa (zalecane 100Mpa). 

Warstwy kruszywa zaleca się rozkładać przy użyciu rozściełacza. Zagęszczenie warstw 

wykonać przy wilgotności optymalnej. Górną warstwę dla nawierzchni tłuczniowych  zagęsz-

czać z równoczesnym posypaniem klińcem oraz miałem kamiennym.   

 

6. URZĄDZENIA OBCE 

  Na opisywanym odcinku brak urządzeń obcych. 

 
7. ROBOTY ZIEMNE 

Dla robót poza istniejąca nawierzchnią bitumiczną przewiduje się usunięcie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) o średniej grubości 35,0 -50,00 cm. Dla robót w śladzie istniejącej drogi 

- przewiduje się sfrezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej. Istniejący tłuczeń po przesia-

niu i dogęszczeniu planuje się wbudować w korpus nowoprojektowanej drogi.  Nadmiar usu-

niętej ziemi urodzajnej należy rozplantować poza zakresem robót. Przewidziano również me-

chaniczne wykonanie wykopów ( G1 w ilości 342,40 m3) i nasypów ( w ilość 297,20 m3) .  

 Nasypy należy wykonać z piasku lub innego materiału o parametrach G1 i o wskaźniku 

wodoprzepuszczalności dobęmk /8 . Grunt z wykopu nienadający się do wbudowania w na-

syp lub grunt G1 ( w ilości 45,2 m3) stanowiący nadmiar objętości w stosunku do objętości 

gruntów przewidzianych do wbudowania należy wywieźć na odkład. 
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8. ZADRZEWIENIE I ZIELEŃ 

W celu dostosowania parametrów technicznych dróg do wymagań, jakie powinny speł-

niać drogi leśne, projektuje się wycinkę drzew oraz karczowanie korzeni po wycince. Na eta-

pie niniejszego opracowania założono, iż Inwestor we własnym zakresie zajmie się wycinką, 

transportem i składowaniem drewna. 

 

9.UWAGI KOŃCOWE 

W związku z decyzją inwestora o podziale przebudowy na etapy. Podczas wykonywania 

poszczególnych etapów powinno mieć się na uwadze możliwe różnice niwelety istniejącej i 

projektowanej. Należy wówczas wykonać dowiązanie warstwy ścieralnej na odcinku ok. 10m 

do stanu istniejącego. 
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