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W-wa gdrna kruszywo tamane 0-3L,3 mm gr. 12 cm

W-wa dolna kruszywo tamone 0-63 mm gr. 20 cm

Wyprofilowane i zageszczone podioze

Zgodnie z przekrojem drogowym
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10.

Przed przystaopieniem do robdt wykonawca dokona pomiardéw geodezy jnych, w
celu umozliwienia odiworzenia rzednych wysokosciowych istnie jacych nasyp6w
i elementow drog.

Ze wzgledu nha charakter prac, wszelkie wymiary nalezy sprawdzic na
budowie, a niezgodnosci zglosic Inwestorowi.

Nolezy zebra¢ caty humus pod konstrukcjo jezdni i pod pozostalymi
elementami drogi.

Powierzchnie ha wlaczeniach dostosowa¢ do wysokosci istnie jacych drog.
Nalezy kezwzglednie skorelowa¢ ze soba wysokosci na obiekcle mostowym |
na drodze, a takze na wlaczeniach drog krajowych, powiatowych i gminnych
(niepodlega jocych przebudowie).

Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodhnie ze sztuka budowlana oraz
okowiazu jacymi normami i przepisanmi

Przed utozeniem podbudowy/wzmocnienia Wykonawca zokowiazany jest
wytyczy€ linie jezdni i sprawdzi€, czy zaden obiekt obcy nie wchodzi w
skra jnle drogowa,

Ze wzgledu na fokt, ze istnie joce elementy infrastruktury moga by¢ na
réznych gtebokoscioch. a przedstowione rzedne na mapach majo charakter
orientacy jny, przy korytowaniu drdg nalezy zachowaé szczegdlna
ostroznose w poklizu sieci i zachowywa¢ wymogi techniczne przedstawione w
warunkach technicznych od wtascicieli sieci.

Wykonowca robdt w przypadku wykonania wykopdw i zageszczenio podtoza
pod warstwy konstrukcyjne nowierzchni powinien uzyska¢ parametry koryta
zgodne ze ST. W przypadku braku mozliwosci uzyskania wymaganych
parametrow Wykonawca wlasnym staraniem i na wtosny koszt powinien
doprowadzit podtoze do wymaganych parametrow.

Wzmocnienie podtoza gruntowego nalezy dokonaC w warunkach wilgotnosci
optymalne j oraz dazy¢ do uzyskania wskaznike zageszczenia 10 wg
Proctora normalnego.
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Uwaga!  1. Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona pomiarów geodezyjnych, w Przed przystąpieniem do robót wykonawca dokona pomiarów geodezyjnych, w celu umożliwienia odtworzenia rzędnych wysokościowych istniejących nasypów i elementów dróg.  2. Ze względu na charakter prac, wszelkie wymiary należy sprawdzić na Ze względu na charakter prac, wszelkie wymiary należy sprawdzić na budowie, a niezgodności zgłosić Inwestorowi. 3. Należy zebrać cały humus pod konstrukcją jezdni i pod pozostałymi Należy zebrać cały humus pod konstrukcją jezdni i pod pozostałymi elementami drogi. 4. Powierzchnie na włączeniach dostosować do wysokości istniejących dróg. Powierzchnie na włączeniach dostosować do wysokości istniejących dróg. 5. Należy bezwzględnie skorelować ze sobą wysokości na obiekcie mostowym i Należy bezwzględnie skorelować ze sobą wysokości na obiekcie mostowym i na drodze, a także na włączeniach dróg: krajowych, powiatowych i gminnych (niepodlegających przebudowie).  6. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami i przepisami.  7. Przed ułożeniem podbudowy/wzmocnienia Wykonawca zobowiązany jest Przed ułożeniem podbudowy/wzmocnienia Wykonawca zobowiązany jest wytyczyć linie jezdni i sprawdzić, czy żaden obiekt obcy nie wchodzi w skrajnię drogową.  8. Ze względu na fakt, że istniejące elementy infrastruktury mogą być na Ze względu na fakt, że istniejące elementy infrastruktury mogą być na różnych głębokościach. a przedstawione rzędne na mapach mają charakter orientacyjny, przy korytowaniu dróg należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu sieci i zachowywać wymogi techniczne przedstawione w warunkach technicznych od właścicieli sieci.  9. Wykonawca robót w przypadku wykonania wykopów i zagęszczenia podłoża Wykonawca robót w przypadku wykonania wykopów i zagęszczenia podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni powinien uzyskać parametry koryta zgodne ze ST. W przypadku braku możliwości uzyskania wymaganych parametrów Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt powinien doprowadzić podłożę do wymaganych parametrów.  10. Wzmocnienie podłoża gruntowego należy dokonać w warunkach wilgotności Wzmocnienie podłoża gruntowego należy dokonać w warunkach wilgotności optymalnej oraz dążyć do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1.0 wg Proctora normalnego.


	Arkusze i widoki
	5.4


