
Załącznik do SWZ 

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania pn.  

Budowa siłowni zewnętrznej oraz budowa placu zabaw w miejscowości Jałówka  

Ogólny opis:  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż urządzeń zabawowych, urządzeń 
siłowni zewnętrznej, elementów małej architektury.  

Wszelkie prace należy wykonywać w oparciu o załączoną dokumentację, zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej oraz wszelkimi obowiązującymi normami. 

W przypadku oferowania urządzenia dla którego wymagane jest utworzenie nawierzchni 
bezpiecznej innej niż istniejąca (darń/gleba) należy ją wykonać z zgodnie z normą PN-EN 1176 
z piasku lub żwiru. Koszt wykonania nawierzchni bezpiecznej należy uwzględnić w cenie 
oferowanego urządzenia. 

 

Wykaz urządzeń: 

1. Zestaw nr 1. 

Urządzenie zabawowe w skład którego wchodzą: jedna zjeżdżalnia, siatka do wspinaczki, mostek z bala 
oraz platforma do wchodzenia 

 

 

Urządzenie zabawowe w skład którego wchodzą: jedna zjeżdżalnia, siatka do spinaczki, 
mostek z bala oraz platforma do wchodzenia. 

Wymiary urządzenia 6,50 x 5,00 m 

Wysokość 2 ,8 3 m 

Maksymalna wysokość upadku 1,90 m 

Strefa bezpieczeństwa 9,50 x 8,50 m 

 

 

 



2. Huśtawka podwójna i bocianie gniazdo 

Urządzenie zabawowe w skład którego wchodzą: zjeżdżalnia, platformy do wchodzenia na 
urządzenia, tuba do przechodzenia, drabinki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary urządzenia 5,70 x 1,60 m 

Wysokość 2,10 m 

Maksymalna wysokość upadku 1,30 m 

Strefa bezpieczeństwa 5,70 x 7,60 m 

 

 

 



3. Zestaw liniowy tzw. Tyrolka 

 

 

 

 

 

Wymiary urządzenia 24,00 x 2,00 m 

Wysokość 3,00 m 

Maksymalna wysokość upadku 1,70 m 

Strefa bezpieczeństwa 27,00 x 5,00 m 

 

„urządzenie zabawowe, na którym to dzieci będą mogły w sposób bezpieczny zjeżdżać z 
platformy położonej wyżej w  kierunku terenu położonego niżej” 

4.  Wyciskanie siedząc 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urządzenie służące do ćwiczeń wpływających na rozbudowę górnych partii ciała, 
wzmacniających mięśnie klatki piersiowej, obręczy barkowej oraz kończyn górnych. 

Wymiary urządzenia: 

długość: 1040 mm,  



szerokość: 700 mm, 

wysokość: 1640 mm. 

 

5. Narciarz 

 

Urządzenie przeznaczone do wzmacnia mięśnie nóg, ramion i tułowia, korzystnie wpływa na 
układ krążeniowo-oddechowy. Poprawia koordynację ruchową. 

Wymiary urządzenia:  
długość: 940 mm,  
szerokość: 540 mm,  
wysokość: 1390 mm. 

6. Twister potrójny 

 



Urządzenie przeznaczone do  ćwiczeń wspomagających aktywność stawów  biodrowych 
oraz kręgosłupa lędźwiowego, wzmacniają mięśnie  brzucha, rozciągają mięśnie 
piersiowe. 
 
Wymiary urządzenia:  
średnica: 1790 mm,  
wysokość: 1250 mm. 

7. Ławki parkowe stalowo drewniane z oparciem – 2 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Kosze na śmieci – 1 szt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: 

Zamawiający dopuszcza odstępstwo od wskazanych wymiarów +/- 15% 

Przykładowe urządzenia zabawowe, które są przedmiotem zamówienia zamieszczono  w opisie. 
Materiały te mają charakter tylko i wyłącznie przykładowy i informacyjny.  



Ze względu na wielką różnorodność typów urządzeń, wykończenia poszczególnych elementów, 
dekoracji, stylów, form, zawarte zdjęcia mają na celu przybliżenie wyglądu miejsca rekreacji.  

WAŻNE ! :   Należy dołączyć do oferty: 

- Karty katalogowe z wizualizacją, wymiarami oraz opisem technicznym, 

- Certyfikaty wydane przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, posiadającą akredytację 
Polskiego Centrum Akredytacji potwierdzające, że urządzenia zabawowe wykonane z tworzywa 
LLDPE posiadają certyfikaty zgodności z normą PN EN 1176:2017. Karty katalogowe oraz 
certyfikaty stanowiące przedmiotowe środki dowodowe, przekazuje się (jeśli zostały sporządzone 
jako dokumenty w formie papierowej) w formie elektronicznej jako cyfrowe odwzorowanie tych 
dokumentów opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 
podpisem osobistym. 

 

UWAGI: 

- elementy sprawdzić i pasować na budowie, 

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać odpowiednie atesty, 

- po zakończeniu inwestycji, teren przyległy należy doprowadzić do stanu pierwotnego, 

- roboty budowlane muszą być prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi 
przepisami, normami i instrukcjami producentów. 


