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1. Kopia uprawnien projektanta

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. aki WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-298/2007 Poznad, dnia 20 grudnia 2007 1.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5,
art.12 ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Barbara Halina Kosmacz

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzona dnia 22 maja 1977 r. w Grodzisku Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjiny WKP/0252/PWOD/07

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczein
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz na wpis na list¢ cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajqcylf
Okregowej Komisji Kyalifikacyjnegj
egowej j v? i )4 e.\{ \

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ... L

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pani Barbara Halina Kosmacz jest upowazniona w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow

- wykonywania nadzoru inwestorskiego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustow

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

FRIEWODN!CZACY
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
elkopoiskie] Okregoyfej izby Illzynierﬂw Budownictwa

1
. Lo ‘\
drini. Daniel Pawlicki

Otrzymuja:
1. Pani Barbara Halina Kosmacz

62-066 Granowo, ul. Koscianska 7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a



2. Kopia zaswiadczenia z WOIIB

POLSKA
| Z B A
INZYNIERGW
==\ IT( BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-R2E-NTC-76K *

Pani Barbara Halina Kosmacz o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0133/08

adres zamieszkania ul. Koscianska 7 , 62-066 Granowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-02-22 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




Kopia uprawnien projektanta sprawdzajacego

™ WIELKOPOLSKA
Jlesi OKREGOWA

1ZBA
© 7 INZYNIEROW
1 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

WOIB-OKK-KP-713 1125032004 Poznas, dnia 14 czerwea 2004 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnin 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow,
inZynicréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2z pbén, zm.) i art. 13 ust.] pkt 1. art, 14
ust. 1 pkt 2 ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane ( tekst jednolity: Dz, U. 2 2003 r. Nr 207 poz. 2016 #
pdin, zm.) oraz § 9 ust. | rozporzadzenia Ministma Gospodarki Precsireenned | Budownicowa z dnia 30 grodnda
1994 5. w sprawie samodzielnych funkgji techaicznyeh w budownictwic (Dz. U. z 1995 1. Nr 8 poz. 38, z pdén.
amn)

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
nadajc

Panu
Markowi Kiejda
mMagistrowl InZynierowi
kicrunek: Budownictwo
urodzonemu dnia 15 grodnia 1973 r. w Krzyiu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny WKP/0056/POOK/04

do projektowania bez ograniczen
w specjalnogci konstrukcyjno-budowlanej

Szezegblowy zakres wprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskie) Okrggowej lzby  Inzymierdw Budownictwa
w Poznaniu na podstawie wniosku o nadanic uprawnici budowlanych z dnia 09 lipca 2003 r,
protokolow z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly Nr
13/0KK/03 2 dnia 09 czerwea 2004 ¢, stwicrdzila, ze Pan Marek Kicida posiada wymagane prawem
wyksztalcenie 1 praktvke zawodowa konieczng do uzyskania uprawniet budowlanych w wiw
specialnodei § uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlanc.

Pouczepie
Od nindejszej decyzji shizy odwolanbe do Krujowej Komisji Kwalifikacyjne; Polskici [zby In2ynéerdw Budowmictwn w
Warseawic, za podredniciwen Wiclkopolskie) Oknggowey Izhy [nzynierdw Hudownictwn w Pornaniu w terminie 14 ded od
daty jej dorgcoema.

Skiad orzekajacy
Mgy Okregowej Komishi 1$\tzliﬁkxyjnq:
. Przewodniczicy — mgr inz. Jan Lemansk: , . .
vy =} ‘ Conck Komisji - mgr nz Marian Karcz: ... ,4\"/

/ J 'y
/ Czlonek Komisji - & inz Daniel Pawlicki ""'“'{" By i



Na podstawie art.12 ust.| pkt 1§ 5 ustawy Prawo budowlane Pan Marek Kiejda

jest upowazniony w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objete) niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ogramiczes.
_ PRIEWOQDNICZACY
krggowe, Komisj Kwalifisacyne
_|'I E:"W_i Jffgreea: iy |2 Fyrasiw Bierecreg
T ¢/ L £
mgr iz, Jan LA sk
Otrzymujy;

1.Pan Marek Kiejda
61-064 Poznan ul. Folwarczna 313A/6
2.0kregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzomu
Budowlanego
4.aa



ﬁ/ﬁ;

WIELEKOQQPLSEKA OKREGOWA 1 I8 A
IM2YMNIEROGDW BUDODWRMNICTWA

A0-802 Pazrman, ul.Dworkowa 14

fel f 061 B5A30-20, B5-420-21

WOIB-OKK- 0051- 3% /2018 Poznan, dnia {,’ marca 2018 1.

Parm
mgr inZ, Marek Kiejda
ul. Falwarczna 33 AG

1- r

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Wielkopolskie] Okregowe] lzby InZynierdw
Budownictwa w Foznaniu odpowladajge na pisma z dnia 01 marca 2018 r. w sprawie
uprawnied budowlanych Pana magr ing. Marka Kigjdy Nr WEP/OOSGPOOK4 z dnia
14 czerwca 2004 r. do projekiowania bez ograniczed w specjalnodcl konstrukeyjno-
budowlang] wydanych na podstawie rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz.U. Mr 8 poz. 38, z po#n. zm.) uprzejmie informuje, e ustawa prawo
budowlane z dnig 7 lipca 1994 r. wprowadzila specjalnodd konstrukeyjne-budowlang
obejmujgcy m.in. zagadnienia konstrukcyjne drdg | mostdw. Wobec powyiszego osaby,
kigre uzyskiwaly uprawnienia budowlane bez ograniczen w zakresie do projektowania
w spacjalnodci  Konstrukeyjno-budowlane] ctrzymywaly tym samym upowaznienie do
sprawowania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie réwniez w zakresie takich
obiektdw jak: drogi, nawiarzchnie lotniskowe, mosty { w tym wiadukly, przepusty, tunele,
estakady) oraz budowle hydrotechniczne gospodark] wodre),

Dopigro ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane [ weszta
w zycie 11 lipca 2003 r.) wyodrebnila dwie nowe specjalnoéei: drogowa | mostows,

Ze wzgledu na to, Z2 data wszczecla postepowania w sprawie nadania uprawnien
budowlanych jest dzien zoZenia wniosku, a whiosek zostal zlozany w dniv 09 lipca 2003 r.
to uprawnienia uzyskane przez Pana magr iné Marka Kiejdy obejmuja  swoim zakresem
rénwmia? dragi, mosty | budowle hydrotechniczne.

PRZEWDDNIC 4
ﬂqurgn:_n_wj Kamisji szs}lﬁkﬂﬁjnﬁf
Chg 2ty bedymisntin Buckrwniches

Brof dr ke, inz, Wiesime Buczboweki



4. Kopia zaswiadczenia z WOIIB sprawdzajacego

Zatwiadczenie
o rireT e syl cyjym:

WHKP-052-RF9-11V *

Pan Marek Adam Kigjda o numerze ewidencyjrym WEP/B0,/0713/04

adres zamieszkania ul. Folwarczna 23 A/6, 61-064 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej lzby Ingynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-10-01 do 2022-03-20.

Zatwiadczenie zostabo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowznego certyfikate w dniu 2021-09-16 roku przez:

Vitodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgeegn Rady Wislkopolskie] Okregowe] zby Inzyniercw Budownictws.

(Zgodeis art. 5 et 2 ustawy 2 dnis 18 wrisdnia 2001 r. o podpisie eleinronicasym (De. U, 2001 Nr 130 por. 1850) dame W posts
el ToRiiTg] OR@TTRone BRI ST EOpesam & biCIroniCarym wenTl Kwanymn BTy SDeocy wainego Dwaliiowanego cetyfike sq
it pod wiglpdesn skuthds pravenych Soiumesdem opatrzonym podpsami wiesongomm |

" Weniacly popewwnadol desvych w ninleprym debsladoreniu mabsg sprivedall s pomocy numen wendiecsyjnegs taleisdoenda na
sronie Polilie] Ehy Indynisrde Budowniches wies. plib.org.pl lub beetaktajae sig @ burem whadcwe] Okrggowe] by Indynierdw
Bdoemiciaa.



5. Oswiadczenie projektanta

Granowo, 09.2021 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3 ze projekt budowlany dla zadania pt.: ,,Budowa drogi gminnej ul.
Wisniowej w m. Niepruszewo” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowat (branza drogowa,
odwodnienie)
mgr inz. Barbara Kosmacz
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6. Oswiadczenie sprawdzajacego

Granowo, 09.2021 r.

Oswiadczenie

Oswiadczam, zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 1994 Nr 89
poz. 414 art. 34 pkt. 3d ust. 3 ze projekt budowlany dla zadania pt.: ,,Budowa drogi gminnej ul.
Wisniowej w m. Niepruszewo” zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy technicznej.

Opracowat (branza drogowa,
odwodnienie)
mgr inz. Marek Kiejda

11



1)

1.1.

Opis techniczny

Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt dla zadania pn. ,Budowa drogi gminnej ul. Wisniowej
w m. Niepruszewo”. Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa
wielkopolskiego, w powiece poznanskim, w gminie Buk.

Celem opracowania jest wykonanie projektu okreslajgcego technologie oraz zakres wykonanie
przebudowy drogi gminnej oraz uzyskanie niezbednych opinii, uzgodnien oraz zgody
na realizacje inwestycji.

Inwestor

Burmistrz Miasta i Gminy Buk
Ul. Ratuszowa 1

64-320 Buk

1.2.Jednostka projektowa

2)

2.1.

VIA2008 Pracowania Projektow Drogowych
Barbara Kosmacz

ul. Koscianska 7

62-066 Granowo

NIP 995-004-26-73; Regon 300832694

Podstawa opracowania
Opracowanie projektu nastgpito na podstawie umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Pracownig Projektéw Drogowych ,Via 2008” Barbara Kosmacz, majgca swg siedzibe
w miejscowosci Granowo.

Dane wyjsciowe do projektowania

= Mapa zasadnicza w skali 1:1000.

= Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U.z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784).

= Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 wraz z p6zn. zmianami).

= Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, 1595).

= Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1643)

= Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

= Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniajagce
rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021
poz. 1169).

= Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. 2021 r. poz. 11, 234,
815, 1551, 1561).

= Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
2012, poz. 463 z pdzniejszymi zmianami),

= Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 802, 868,
1047, 1162, 1535, 1642, 1648).

= Wytyczne Projektowania Drég wydane przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych
w Warszawie w 1995 roku wraz z pdzniejszymi zmianami.

12



3)

4)

= Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych wydany przez
Generalng Dyrekcje Drog Krajowych i Autostrad w Gdansku w 2014 r.

=  Wizja lokalna w terenie wraz z pomiarami uzupetniajgcymi.

= |nne uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Podstawowy zakres inwestycji oraz orientacyjna kolejnosé wykonywania prac:

= Roboty geodezyjne.

= Roboty przygotowawcze, zabezpieczenie budowy, oznakowanie tymczasowe itp.

= Roboty rozbiérkowe, zatadunek, transport itp.

= Roboty ziemne, zatadunek, transport, koryto, rowki, odwodnienie itp.

= Wykonanie/konserwacja/wymiana/regulacja innych elementéw budowlanych.

= Dostosowanie podtoza do posadowienia projektowanych elementéw budowlanych.

= Profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne.

= Montaz elementéw betonowych, zelbetowych itp.

=  Wykonanie podsypek, podbuddw, warstw konstrukcyjnych i nawierzchni Scieralnych.

=  Wykonanie regulacji zaworéw, studni, stupkéw i innych elementéw tego wymagajacych itp.

=  Wykonanie/odtworzenie oznakowania statego oraz doswietlenia przejs¢ dla pieszych.

= Wykonanie/odtworzenie terendw przeznaczonych pod zielen, pobocza, elementy
odwodnienia itp.

= Roboty wykonczeniowe, uporzadkowanie terenu.

=  Szczegodtowg kolejnos¢ wykonania robdt budowlanych uwzgledniaé bedzie harmonogram
robot opracowany przez Wykonawce.

Istniejgcy stan zagospodarowania terenu i wykaz istniejacych obiektéow oraz ocena stanu
Stan terenowo — prawny: Teren objety przebudowg stanowi pas drogowy drogi gminnej
ul. Wisniowej w miejscowosci Niepruszewo. Teren, na ktérym planuje sie realizacje projektowanej
inwestycji zlokalizowany jest na dziatkach ujetych na stronie tytutowej projektu. Droga gminna
zostata objeta budowg na dlugosci od km 0+600,00.

Lokalizacja obiektu: Teren przebudowy obejmuje pas drogowy drogi gminnej ul. Wisniowej,
ktéra zlokalizowana jest w miejscowosci Niepruszewo w gminie Buk w powiecie poznanskim,
w wojewoddztwie wielkopolskim. Tereny przylegte stanowi zabudowa mieszkaniowa oraz tereny
ustugowe.

Uzbrojenie terenu: W oparciu o mape zasadniczg oraz o przeprowadzong wizje lokalng
w terenie, mozna stwierdzi¢, ze w pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sg liczne sieci
uzbrojenia podziemnego jak: sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna, gazowa, kanalizacja
oraz energetyczna (napowietrzna i kablowa).

Jezdnia: Droga gminna ul. Wisniowa zostata objeta przebudowg na odcinku o tgcznej diugoéci
600 m. Jezdnia drogi gminnej istnieje o nawierzchni z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie o zmiennej nieuregulowanej szerokosci od 3,50 do 6,00. Krawedz jezdni pozostaje
nieograniczona na catej dtugosci trasy. Wzdluz catego odcinka wystepujg ubytki otwarte oraz
liczne wyboje i nieréwnosci. Stan techniczny nawierzchni jezdni na opracowywanym odcinku
oceniono, jako niezadawalajgcy.

Skrzyzowania: Droga gminna na przedmiotowym odcinku tworzy skrzyzowanie zwykle
z drogami gminnymi tj. ul. Wisniowa, Malinowg, Poziomkowg oraz drogg wojewddzkg 307
ul. Poznanska.

Ruch pieszych i rowerow: odbywa sie po ogélnodostepnej jezdni.

Zielen przydrozna: Pozostata przestrzehh do granicy pasa drogowego zagospodarowana
jest na zielen przydrozng. W pasie drogowym brak drzew.

Pobocza: Wzdtuz nieograniczonej krawedzi jezdni istniejg pobocza gruntowe obsiane trawg
0 zadowalajgcym stanie technicznym.

Odwodnienie: odwodnienie przedmiotowego uktadu drogowego odbywa sie gtownie,
jako powierzchniowe z odprowadzeniem wod bedacych skutkiem opadéw atmosferycznych
do gruntu, poboczy i terendw zielonych. Jedynie w rejonie skrzyzowania z drogg wojewddzkag
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5)

ul. Poznanskg odwodnienie istnieje, jako powierzchniowe z odprowadzeniem wdod bedgcych
skutkiem opadow atmosferycznych do elementéw istniejgcej sieci kanalizacji deszczowe;j
zlokalizowanej w drodze wojewddzkie;.

Przedmiot opracowania i zalozenia projektowe:

Sposéb wykonania robét budowlanych: Roboty zostang wykonane przez wybrang firme
wykonawczg, wytoniong w drodze postepowania administracyjnego, ktéra to wykonana zadanie
za pomocg sprzetu zmechanizowanego i zasobu ludzkiego wg obowigzujgcych norm i przepisow.
Geometria: Na poczatkach oraz koncach przebudowywanych odcinkéw w/w drég istnieje
koniecznos¢ dowigzania sie do sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni.

Zalozenia projektowe i rozwigzania geometryczne w planie:

= Klasa techniczna drogi gminnej D

= Rodzaj nawierzchni jezdni piyta betonowa petna/
azurowa

= Rodzaj nawierzchni mijanki ptyta betonowa petna

= Szerokosc¢ jezdni drogi gminnej 4,20 m

= Szerokosc¢ jezdni drogi gminnej wraz z mijankami 500 m

= Szeroko$¢ poboczy 0,75m

= Rodzaj poboczy kruszywa famane
stabilizowane mechanicznie

=  Odwodnienie powierzchniowe przy
wykorzystywaniu spadkéw
poprzecznych i podiuznych

niwelety z odprowadzeniem
wod opadowych i
roztopowych do gruntu,
poboczy, paséw zieleni
przydroznej oraz istniejgcych
elementdw sieci kanalizaciji
deszczowej

Jezdnia: Jezdnia drogi gminnej zostata zaprojektowana o szerokosci 4,20 m o nawierzchni z ptyt
betonowych petnych gr. 16 cm oraz ptyt betonowych azurowych o gr. 10 cm. Jezdnia w rejonach
skrzyzowah zostata zaprojektowana o nawierzchni z ptyt betonowych. Dodatkowo
zaprojektowano mijanki o nawierzchni z ptyt betonowych petnych o gr. 16 cm. £gczna szerokos¢
jezdni wraz z mijankami bedzie wynosi¢ 5,00 m. Konstrukcja jezdni zostanie wymieniona
na nowa, zgodnie z niniejszym projektem.

Skrzyzowania: Skrzyzowania zostang przebudowane do parametréw zgodnie z projektem
zagospodarowania terenu, skrzyzowania zostang wyposazone w oznakowanie pionowe
zgodnie z projektem statej organizacji ruchu.

Odwodnienie: Odwodnienie projektuje sie (i istnieje), jako powierzchniowe z odprowadzeniem
wod bedacych skutkiem opaddéw atmosferycznych z terenu jezdni drogi gminnej poprzez spadki
podtuzne i poprzeczne niwelety do gruntu, poboczy, terendéw zielonych oraz istniejgcych
elementéw kanalizacji deszczowej. Wody bedace skutkiem opaddéw atmosferycznych zostang
zagospodarowane na dziatkach, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja i nie wptyng
na stosunki wodne terenéw przylegtych.

Pobocza: Nalezy wykona¢ pobocza ulepszone =z kruszyw tamanych stabilizowanych
mechanicznie o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 o szer. 0,75 m o spadku poprzecznym réwnym 8%.
Zielen: pozostata przestrzen do granicy pasa drogowego zagospodarowana zostanie na zielen
przydrozng, ktérg nalezy zahumusowac i obsia¢ trawa.

Geotechniczne warunki posadowienia: W terenie istniejg warunki gruntowo-wodne proste.
Obiekt zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej.
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6)

7

8)

9)

10)

Zestawienie powierzchni

Powierzchnie utwardzone 2862 m?
—  jezdnia 2711 m?
—  parkingi nie dotyczy
- place nie dotyczy
—  Zjazdy 151 m?
Powierzchnie nieutwardzone 1860 m?

Uktad drogowy w planie

Na poczatkach oraz koncach przebudowywanych odcinkéw w/w drég istnieje koniecznos$é
dowigzania sie do sie do istniejgcego profilu poprzecznego istniejgcej jezdni. Poczatek
projektowanego odcinka przyjeto na skrzyzowaniu drog gminnych ul. Wisniowej w km 0+000.
Koniec projektowanego odcinka drogi gminnej ul. Wisniowej przyjeto na istniejgcym skrzyzowaniu
z droga wojewddzkg nr 307 ul. Poznanskg w km 0+572,00. Catkowita dtugos¢ odcinka objetego
budowg wynosi 0+600 km; do tej dlugosci wliczony zostat odcinek z ptyt betonowych petnych
zaprojektowany z km 0+000 o dtugosci 28 m zgodnie z wskazaniem planu sytuacyjnego.

Uktad drogowy w przekroju podtuznym

Niwelete drogi gminnej ul. Wisniowej zaprojektowano dowigzujgc sie do niwelety nawierzchni
drog krzyzujacych i terenéw sagsiednich przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podiuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd opadowych. Niweleta
zapewnia rowniez prawidiowe powigzanie z przylegtym terenem.

Uktad drogowy w przekroju poprzecznym

Dla jezdni w przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jednostronne o wartosci
2,0%. Dodatkowo zaktada sie wykonanie humusowania pozostatego terenu w pasie drogowym
o pochyleniu i% tak by uktadem wysokosciowym dowigzac¢ sie do terendw przylegtych.

Przekroje konstrukcyjne drogi
Konstrukcja jezdni z ptyt betonowych petnych:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza, dostosowanie do wymaganych zageszczenh
i nosnosci,

= Proj. podsypka piaskowa o gr. 15 cm.

= Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych o gr. 16 cm.

Konstrukcja jezdni z ptyt betonowych azurowych:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
= Proj. podsypka piaskowa o gr. 15 cm.

= Proj, podsypka cementowo — piaskowa o gr. 6 cm.

= Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych azurowych o gr. 10 cm.

Konstrukcja mijanki z ptyt betonowych petnych:

= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci,
= Proj. podsypka piaskowa o gr. 15 cm.
= Proj. nawierzchnia z ptyt betonowych petnych o gr. 16 cm.

Zielen (odtworzenie i regulacja wysokosciowa):

= Proj. koszenie traw, chwastéw i samosiewdw.
= Proj. Scinanie darniny na gtebokos¢ 15 cm.
= Proj. profilowanie i zageszczenie podtoza do wymaganych zageszczen i nosnosci.
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= Proj. uzupetnienie wraz z zageszczeniem i plantowaniem.
= Proj. wykonanie trawnikdw wraz z humusowaniem terenu z obsianiem trawa.

Konstrukcja pobocza z kruszyw tamanych:

= Proj. $cinka poboczy o gtebokosci 15 cm

= Proj. uzupetnienie przestrzeni do poziomu nawierzchni gruntem kat. 1/2

= Proj. zageszczone do wskaznika zageszczenia gruntu 1s>=0,98

= Proj. warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu ciggtym
0/31,5 Cggzgr. 15 cm.

11) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

12) Obszary objete ochronag konserwatorska
Na terenie inwestycji brak obecnie zewidencjowanych zabytkéw podlegajgcych ochronie i opiece
konserwatorskiej. Planowana inwestycja nie naruszy zasad ochrony dziedzictwa kulturowego
i archeologicznego. Planowana inwestycja nie jest objeta miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego.

13) Tereny gérnicze
Dziatki, na ktérych zlokalizowana jest inwestycja nie lezg na terenach goérniczych. Inwestycja
zlokalizowane jest w obszarze ztoza wod termalnych Tarnowo Podgorne GT-1

14) Tereny melioracyjne
Dziatki objete inwestycjg sg niezmeliorowane.

15) Charakter, cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny

i zdrowia uzytkownikow

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na $rodowisko

przyrodnicze. Nalezy zachowa¢ nastepujgce warunki srodowiskowe:

» Zastosowal urzgdzenia i rozwigzania techniczne, ktdére w najmniejszy sposob ingerujg
w Srodowisko.

= Podjg¢é wszelkie wymagane $rodki zapobiegajgce negatywnemu oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

= W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢ ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia
prac oraz w jego bezposrednim otoczeniu. Roboty prowadzi¢ w obrebie zaprojektowanego
pasa; dgzy¢ do minimalizacji oddziatywania robét na Swiat roslinny i zwierzecy. Miejsca
parkingowe
i trasy przejazdu maszyn budowlanych wyznaczyé w rejonie istniejgcego pasa drogowego, a
jesli bedzie to niemozliwe — w miejscach pozbawionych roslinnosci lub na terenach o
najnizszych walorach przyrodniczych.

= Chronic¢ przed zniszczeniem roslinnos¢ istniejgcg w zasiegu dziatania inwestyciji.

= Przy prowadzeniu prac budowlanych dopuszcza sie wykorzystywanie i przeksztatcanie
elementdéw przyrodniczych wytgcznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwigzku
z realizacjg inwestyciji.

=  Wykopy ogranicza¢ do niezbednego minimum.

= Stosowac oszczedng gospodarke materiatows.

» Po zakonczeniu prac przywroci¢ teren do stanu jaki panowat przed realizacjg inwestycji.

16) Warunki ochrony przeciwpozarowej.
Nie dotyczy.
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17) Obszar oddziatywania inwestycji

Przedmiotowa inwestycja przebiegaé¢ bedzie przez obszar dziatek ujetych na stronie tytutowej
niniejszego projektu. Obszar oddzialywania projektowanego obiektu zostal wskazany
na projekcie zagospodarowania terenu w oparciu 0 Ustawe z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych art. 43. p. 1.

Opracowat:
mgr inz. Barbara Kosmacz

Granowo, 09.2021 r.
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Rys. nr 1 Plan orientacyjny 1:25 000
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Rys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. nr 3 Przekroje konstrukcyjne drogi skala 1:50
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Rys. nr 4 Profil podtuzny skala 1:100/1000
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