D-04.08.04
WYROWNANIE PODBUDOWY MIESZANKA KRUSZYWA NIEZWIAZANEGO
0/31.5 MM

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej STWiORB s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robo6t remontowych, ktére zostang wykonane w ramach zamierzenia ,,Remonty czastkowe
nawierzchni ulic na terenie miasta Przemysla w 2024 r.”

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robot jak pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonaniem:

- wyrownania istniejacej nawierzchni mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego 0/31,5 mm o gr. do 10 cm,

- wyroOwnania istniejacej nawierzchni destruktem asfaltowym o gr. ér. do 7 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Warstwa wyrownawcza - warstwa o zmiennej grubosci uktadana na istniejacej warstwie w celu wyréwnania jej
nierdwnosci w profilu poprzecznym i podhuznym.

1.4.2. Podbudowa z kruszywa tamanego niezwiazanego - cz¢$¢ konstrukcji nawierzchni sktadajaca si¢ z jednej lub
wigcej warstw no$nych.

1.4.2. Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi
w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow

Ogolne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST D-M-00.00.00
,Wymagania og6lne” pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania wyréwnania podbudowy mieszanka kruszywa lamanego niezwiazanego

Materialami stosowanymi przy wykonywaniu sa:
— Mieszanka kruszywa famanego niezwigzanego o uziarnieniu 0/31,5 mm,
— woda do skropienia podczas watowania i klinowania.
— Destrukt asfaltowy

2.3. Wymagania dla kruszyw

Do wykonania wyréwnania podbudowy nalezy uzy¢ nastgpujace rodzaje kruszywa, wedlug PN-EN
13242+A1:2010

— mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5 mm

2.4. Woda

Woda wuzyta przy wykonywaniu zaggszczania 1 klinowania podbudowy moze by¢ studzienna
lub z wodociagu, bez specjalnych wymagan.
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3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystgpujacy do wykonania podbudowy z kruszywa lamanego niezwigzanego powinien
wykazac
si¢ mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:
a) réwniarek lub uktadarek kruszywa do rozktadania thucznia i klinca,
b) rozsypywarek kruszywa do roztozenia klinca,
c) walcow statycznych gladkich do zageszczania kruszywa grubego,
d) walcow wibracyjnych lub wibracyjnych zageszczarek ptytowych do klinowania kruszywa grubego klincem,
e) szczotek mechanicznych do usuni¢cia nadmiaru klinca,
f) walcow ogumionych lub stalowych gladkich do koncowego dogeszczenia,
g) przewoznych zbiornikéw do wody zaopatrzonych w urzadzenia do rozpryskiwania wody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 4.

4.2. Transport materialow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie powierzchni podbudowy do wyréwnania mieszanka kruszywa lamanego niezwigzanego

Przed przystgpieniem do wykonania wyréwnania, powierzchnia podbudowy powinna zosta¢ oczyszczona
z wszelkich zanieczyszczen.

Powierzchnia podbudowy thuczniowej lub podbudowy z kruszyw przewidziana do wyrdéwnania, powinna
zosta¢ przed ukladaniem warstwy wyrownawczej zoskardowana na gleboko$¢ 7 cm. W miejscach gdzie grubosé
warstwy wyrownawczej jest mniejsza od grubo$ci minimalnej warstwy wyrdwnawczej, istniejaca podbudowe nalezy
wzruszy¢ na taka gleboko$¢, aby wraz z przewidywana warstwa wyrOwnawcza zapewnita po zageszczeniu jej
stabilnos$¢.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajacy wykonanie wyrownania podbudowy
zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Paliki lub szpilki do kontroli uksztattowania wyréwnania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane,
odpowiednio zamocowane i utrzymywane w czasie robot przez Wykonawcg.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzgdach rownolegtych do osi drogi lub w inny
sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikdw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciagniecie linki
do wytyczenia robdt w odstepach nie wigkszych niz co 10 m.

Po wytyczeniu wyrownania podbudowy nalezy ustawi¢ wzdluz istniejacej podbudowy prowadnice w taki
sposob, aby wyznaczaty one §cisle warstwe wyrownawczg podbudowy w stanie niezaggszczonym. Prowadnice winny
by¢ ustawione stabilnie, w sposob wykluczajacy ich przesuwanie si¢ w czasie uktadania i zageszczania kruszywa.

5.3. Wbudowanie i zageszczenie kruszywa

Kruszywo grube powinno by¢ roztozone w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu uktadarki albo
rowniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zaggszczeniu i zaklinowaniu
osiagneta grubos¢ projektowana.

Kruszywo grube po rozlozeniu powinno by¢ przywatowane dwoma przejsciami walca statycznego,
gladkiego o nacisku jednostkowym nie mniejszym niz 30 kN/m. Zageszczanie podbudowy o przekroju daszkowym
powinno rozpocza¢ si¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac si¢ pasami podluznymi, cz¢sciowo naktadajacymi
si¢ w kierunku osi jezdni. Zaggszczenie warstwy wyrownawczej o jednostronnym spadku poprzecznym powinno
rozpocza¢ si¢ od dolnej krawedzi i przesuwac si¢ pasami podtuznymi, cz¢§ciowo naktadajacymi sig, w kierunku jej
gornej krawedzi.

24



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi do akceptacji dokumenty
jakosciowe kruszyw proponowanych do wbudowania.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wlasciwosci kruszywa okreslone w pkt 2.3 i tablicach 1 i 2
niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6élne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest:

- 1 m’ dla wyréwnania mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5 mm,
- 1 m’ dla wyréwnania istniejacej nawierzchni destruktem asfaltowym o gr. ér. do 7 cm,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Roboty zwigzane z wykonaniem wyréwnania podbudowy naleza do robdt ulegajacych zakryciu. Zasady ich
odbioru sg okreslone w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 8.2.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowe;j

Cena wykonania 1m’ wyréwnania podbudowy mieszanka kruszywa tamanego niezwigzanego 0/31,5 mm,
obejmuje:
— zakup i transport materialu na plac budowy,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robot,
— dostarczenie materiatdbw na miejsce wbudowania,
— rozlozenie mieszanki
— zaggszczenie rozécielonego 1 wyrownanego kruszywa,
— przeprowadzenie pomiar6w i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Cena wykonania 1m’ wyréwnania podbudowy destruktem asfaltowym,

obejmuje:

— zatadunek destruktu na magazynie ZDM wraz z transportem do miejsca wbudowania,
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— oznakowanie robot,

— rozlozenie mieszanki

— zaggszczenie rozscielonego 1 wyrownanego destruktu,
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiatow stosowanych w
13242+A1:2010 obiecktach budowlanych i budownictwie drogowym

10.2. Inne dokumenty
Nie wystepuja.
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