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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegotowe] Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i ulozenia
nawierzchni typu ,,poliuretan" na boisku wielofunkcyjnym do koszykowki i siatkowki przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Nowym Targu”.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj g3 wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie wszystkich robdt zwigzanych z wymiang nawierzchni boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w
Nowym Targu. Obejmuja prace zwigzane z dostawg wyrobow, wykonawstwem, wykonaniem roboét budowlanych,
wykonywanych na miejscu. Roboty budowlane obejmuja roboty ziemne, montazowe, brukarskie.

1.3. Zakres robot objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie:

- rozebranie nawierzchni poliuretanowej boiska sportowego oraz obrzeza z kostki betonowe;j
- nawierzchni poliuretanowej

- wszystkie inne nie wymienione wyzej roboty, jakie wystepuja przy realizacji umowy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi Polskimi Normami oraz

Prawem Budowlanym.

Poliuretan - nawierzchnia sportowa poliuretanowo-gumowa ukladane na budowie ,,in situ” za pomoca specjalnej
rozktadarki.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét
1.5.1. Podstawowe wymagania wzgledem wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja kontraktowa i techniczna, specyfikacjami
technicznymi i instrukcjami technicznymi zarzadzajacego realizacja umowy. Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé
wszystkie roboty Scisle wedlug otrzymanej dokumentacji technicznej. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie
rob6t zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie harmonogramu robo6t oraz jako$¢ zastosowanych wyrobéw budowlanych i
wykonywanych robot, za ich zgodno§¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych,
zapewnienie jakos$ci, poleceniami zarzadzajacego realizacjag umowy. Decyzje zarzadzajacego realizacja umowy dotyczace
akceptacji lub odrzucenia wyrobow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie i
szczegblowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robot. Przy
podejmowaniu decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan wyrobow i jakosci robot, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach wyrobow budowlanych, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwesti¢. Polecenia zarzadzajacego
realizacja umowy beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
wykonawce, pod grozba wstrzymania robot, skutki finansowe z tego tytulu poniesie wykonawca.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu
budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy,
zainstaluje i bedzie utrzymywad tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie,
wszystkie inne $rodki niezbg¢dne do ochrony miejsca prowadzenia robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odr¢bnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng umowna.



1.5.3. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali robot w warunkach szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych. Wykonawca ma obowigzek zadba¢ o to, aby pracownicy
wykonujacy roboty na wysokosci posiadali odpowiednie kwalifikacje. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne, sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zdrowia i Zycia oséb
zatrudnionych na budowie. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umownej.

1.5.4. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania rob6t wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

- podejmowaé wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub wiasnosci
spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, halasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

1.5.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

1.5.6. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem,
takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogoélne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robot musza by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST i
dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spelniajace warunki okreslone w:

Ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r., Nr 207, poz. 2016; z pdzniejszymi
zmianami).

Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r., Nr 92. poz. 881);

Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno$ci(Dz. U. z 2002r., Nr 166. poz. 1360, z poézniejszymi
zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiazek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy

lub rozporzadzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Sposéb transportu i skltadowania materiatéw powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Materiaty, ktore w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia nie beda dopuszczone do uzycia. Materialy, ktére sa
szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot a ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymogow technicznych wbudowania.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materialy do czasu gdy beda uzyte do robot byly zabezpieczone tak
by zachowaty swoja jako$¢ i wlasciwosci. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow na terenie Szkoty Podstawowe;j
nalezy uzgodni¢ z Inwestorem .



2.2. Nawierzchnia poliuretanowa

Nawierzchnia poliuretanowa z natryskiem strukturalnym, elastyczna, bezspoinowa, przepuszczalna dla wody,
dwuwarstwowa, instalowana maszynowo ,,in situ” (bezposrednio na placu budowy).
System natryskowy grubo$ci >13,0mm

Wybrane wlasciwosci techniczne nawierzchni zgodne 7 normqg PN EN 14877:2014

WLASCIWOSCI WYMAGANA
WARTOSC

Wiytrzymatos$¢ na rozciaganie, N/mm’ (MPa) >1,1
Wydhuzenie wzgledne przy zerwaniu, % >75
Wiytrzymatos$¢ na rozciaganie, po starzeniu, N/mm’ (MPa) >0,72
Wydluzenie wzgledne przy zerwaniu, po starzeniu, % >67
Amortyzacja wstrzasoéw, redukcja sity, (23°C), % 35-50
Amortyzacja wstrzasoéw, redukcja sity, po starzeniu (23°C), % >39
Odksztatcenie pionowe, (23°C), mm <1,7
Odpornos¢ na $cieranie w aparacie Tabera, g <0,6
Odpornos¢ na sztuczne starzenie oceniona zmiang barwy >4
(stopien w skali szarej); (metoda badan PN-EN 20105-A02:1996)
Opor poslizgu, proba wahadta, §lizgacz CEN, skala C, jednostki PTV
- nawierzchnia sucha 80-85
- nawierzchnia mokra 55-59

2.3. Wykonanie nawierzchni

- Warstwa gruntujaca

Na podtozu mineralnym nalezy ulozy¢ warstwe stabilizujacag mineralno-gumowsg. Jest to mieszanina granulatu
gumowego, kruszywa i spoiwa.

- Warstwa podktadowa

W specjalnym mieszalniku wymiesza¢ doktadnie granulat gumowy z lepiszczem poliuretanowym tak aby kazda
granulka gumowa byla otoczona klejem. Tak przygotowana mieszaning ulozy¢ na zagruntowanym podiozu za
pomoca rozkladarki. Mat¢ pozostawi¢ do utwardzenia. Czas trwania procesu jest uzalezniony od temperatury i
wilgotnos$ci powietrza oraz podloza (zazwyczaj 24-48h).

- Warstwa uzytkowa

Wymiesza¢ system natryskowy w agregacie natryskowym, nastgpnie doda¢ granulat EPDM i pyt gumowy w celu
uzyskania odpowiedniej konsystencji. Calo$¢ dokladnie wymiesza¢. Nastepnie mieszaning natrysnaé przy pomocy
maszyny na utwardzong mat¢ gumowg. Czynnos$¢ powtorzy¢ w celu uzyskania zadanej grubosci i struktury warstwy
uzytkowej. System pozostawi¢ do utwardzenia. Czas Trwania procesu jest uzalezniony od temperatury i wilgotnosci
powietrza oraz podloza (zazwyczaj 24-48h). Kategorycznie zabrania si¢ rozcienczania natryskow przy uzyciu
benzyny, oleju napedowego i innych rozpuszczalnikow. W przypadku koniecznosci regulacji lepkosci systemu
nalezy skontaktowac si¢ z przedstawicielem producenta.

- Malowanie linii

Po utwardzeniu systemu namalowa¢ linie odpowiednia farba zgodnie z wcze$niejszym projektem. Pozostawi¢ do
utwardzenia (okoto 24 godz. w zaleznos$ci od temperatury otoczenia)

Niedopuszczalne jest uktadanie nawierzchni na zawilgoconym podiozu lub przy opadach atmosferycznych. Nie
zaleca si¢ ukltadania nawierzchni w temperaturze ponizej 5°Ci powyzej 30°C.



3. SPRZET

Wykonawcl.?l jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonanych robot. Sprzet uzywany do robodt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcey. Liczba i wydajnosé
sprz¢tu powinny gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji. Sprz¢t uzywany do
wykonania robot musi by¢ w dobrym stanie technicznym i zgodny z normami ochrony $rodowiska oraz przepisami jego
uzytkowania.

Do uktadania nawierzchni mozna uzy¢ dowolnego sprzetu.

4. TRANSPORT I SKEADOWANIE

Wykonawca robot bedacy posiadaczem odpadéow (wytwodrca) zobowigzany jest posiadaé stosowne pozwolenia na
prowadzenie gospodarki odpadami w tym na ich transport (Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach -Dz. U. nr 62
poz. 628 z pdzniejszymi zmianami). Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢ sprawne
technicznie i spelnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepis6w o ruchu drogowym.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogoélne zasady

Kontrola wykonania ww. robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z normami i ST kontrola ta
przeprowadzana jest przez Inspektora z ramienia Zamawiajacego :

- w odniesieniu do prac zanikajacych - przygotowawczych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catosci robot (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac.

6.2. Badanie w czasie odbioru robot

Badanie w czasie odbioru rob6t przeprowadza si¢ celem oceny spetniania wszystkich wymagan dotyczacych wykonania
robot a w szczeg6lnosci :

- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- jakosci 1 wygladu powierzchni.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) utozenia nawierzchni syntetycznej.

8. ODBIOR ROBOT
8.1.0golne zasady odbioru Robét.

Odbiodr nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta nawierzchni. Zgodnie z kartg
techniczng oferowanej nawierzchni syntetycznej. Badania kontrolne obejmuja kontrole:

Rownosci nawierzchni.

Pochylen podtuznych i spadkéw poprzecznych.

Grubosci nawierzchni.

Technicznych dokumentéw kontrolnych.

8.2. Dokumenty wymagane do obioru nawierzchni poliuretanowej:
Wymagane dokumenty systemu nawierzchni jako przedmiotowe srodki dowodowe na etapie skltadnia ofert
e Atest PZH
e Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wylacznie na etapie sktadania ofert)
e Badania potwierdzajace zgodno$¢ z normg PN EN 14877:2014
e Badania potwierdzajacych zgodnos$¢ z norma DIN 18035-6:2021-08
e Badania Wielopierscieniowych Weglowodoréw Aromatycznych dla oferowanego systemu nawierzchni
e Badanie na mrozoodpornos¢ dla nawierzchni PU zgodne z dedykowang procedurg badawcza ITB lub
rownowazne . Nie akceptuje si¢ badan zgodnych z norma EN 772-18:2011-07
e  Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni
e  Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni



e Karta Techniczna potwierdzona przez producenta
e Krajowa Deklaracja Wtasciwosci Uzytkowych wystawiona przez producenta systemu nawierzchni na
podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Techniczne;j

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Zasady rozliczenia i platnoSci

Rozliczenie pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg za wykonane nawierzchni typu ,,poliuretan" bedzie dokonana
wedlug nastgpujacego sposobu: Wynagrodzenie jednostkowe bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci, i badania
sktadajace si¢ na jej wykonanie nawierzchni, okreslone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym;

Kwota jednostkowa za Roboty obejmuje:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdbw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajacymi z technologii robot z
kosztami zakupu;

- warto$¢ pracy sprzetu z narzutami;

- koszty posrednie (ogdlne) i zysk kalkulacyjny;

- podatki zgodnie z obowiazujacymi przepisami (bez podatku VAT);

- przygotowanie stanowiska roboczego;

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego;

Kwota jednostkowa uwzglednia roéwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie wszystkich
niezbednych robdt pomocniczych i towarzyszacych takich jak np. bariery zabezpieczajace, o§wietlenie tymczasowe,
wywoz, wykonanie zaplecza socjalno biurowego dla pracownikdéw, zuzycie energii elektrycznej i wody,
oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. W przypadku przyjecia innych zasad okreslenia kwoty
jednostkowej lub innych zasad rozliczen pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcag sprawy te muszg zostaé

szczegdlowo ustalone w Umowie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1.Normy i Rozporzadzenia

PNIEW 1969:2002 Nawierzchnie terenow sportowych - Wyznaczanie grubosci nawierzchni sportowych z tworzyw
sztucznych

PNIEW 12228 Nawierzchnie terendw sportowych — Wyznaczanie wytrzymalo$ci polaczenia nawierzchni
sztucznych

PrPN-prEN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenow sportowych — Specyfikacja (lub odpowiadajace im
normy EN)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 207, poz. 2016; z p6zniejszymi
zmianami), Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz.881),

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz.1360, z p6ézniejszymi
zmianami), Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628; z pdzniejszymi zmianami),
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 627; z p6zniejszymi



