Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamosciu

22-400 Zamos¢, ul. Peowiakéw 96
tel./fax: 84 627 10 59, tel. centrala: 84 639 36 91 do 93
e-mail: psse.zamosc(@pis.gov.pl

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostgpna jest w Biuletynie Informacji
Publicznej PSSE w Zamosciu (www.pssezamosc.bip.gov.pl)

Zamos¢, dnia 23.02.2021 r.
NZ.701.5.2021

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie
Samodzielny Publiczny Zaktad Opieki Zdrowotnej
20-078 Lublin, ul. Zotnierzy Niepodlegtosci 8

dot. projekt koncepcyjny przebudowy holu dia dawcdw krwi w oddziale terenowym Regionalnego Centrum

Krwiodawstwa | Krwiolecznictwa przy ul. Aleje Jana Pawfa Il 10 w Zamosciu

W odpowiedzi na wniosek z dnia 15.02.2021 r. (data wplywu 17.02.2021 r.) o uzgodnienie
dokumentacji projektowej przedsiewziecia polegajacego na przebudowie holu dla dawcédw krwi w oddziale
terenowym Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa przy ul. Aleje Jana Pawfa Il 10 w Zamasciu

Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamosciu

informuje, ze w ramach posiadanych kompetencji zawartych w ustawie z dnia 14 marca 1985 r.
o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 195) PPIS moze dokonac uzgodnienia
dokumentacji projektowej wykonanej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami zawartymi min. w rozporzadzeniu
Ministra Rozwoju z dnia 10.09.2020 r. w sprawie szczegofowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2020 ., poz. 1609).

Oceniajac przedtozony projekt koncepcyjny przebudowy pomieszczert holu watpliwosci budzg min,

nastepujace rozwigzania, a mianowicie:

- w pomieszczeniach WC dla oséb niepefnosprawnych nie wymaga sie przedsionka izolujacego, oddzielajacego
kabine ustepowg od komunikacji ogélnej a zaproponowany przedsionek w ww. dokumentacji projektowe]
utrudni dostep osobie niepetnosprawnej do kabiny ustepowej,

- w przypadku wyposazenia WC dla mezczyzn w pisuar nalezy rowniez zainstalowac¢ armature czerpalng ze
ztaczka do weza oraz wpust podfogowy z syfonem;

- w pomieszczeniu ekspedycji ekwiwalentu, oznaczonego na rysunku nr 0.4, poza zlewozmywakiem, nalezy
przewidzie¢ miejsce na umywalke do rgk;

- wejscie z zewnatrz do budynku i pomieszczert przeznaczonych na pobyt ludzi nalezy chroni¢ przed
nadmiernym dopfywem chtodnego powietrza poprzez zastosowanie przedsionka, kurtyny powietrznej lub
innych rozwigzan nieutrudniajacych ruchu.

Jednoczesnie, informuje sie Ze pomieszczenia ustepdw ogdlnodostepnych, pomieszczenie
higienicznosanitarne dla osdb niepetnosprawnych, uktad i wyposazenie w instalacje i urzadzenia sanitarne
winny spefnia¢ wymagania okreslone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (t. j. Dz.U. z 2019 r,,
poz. 1065 ze zm.)
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