
H25

H25

r=1200

r=640

r=190

r=190

r=650

r=890

r=850

r=790

r=4
90 r=134

A
B
C
D

E

F

A

B

C

E

G

F

  kostka betonowa 8 cm
  podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
  tłuczeń 30 cm
  grunt rodzimy - żwir z otoczakami

  kliniec 3 cm
  tłuczeń 30 cm
  grunt rodzimy - żwir z otoczakami

  kostka betonowa 6 cm
  podsypka cementowo-piaskowa 4 cm
  tłuczeń 30 cm
  grunt rodzimy-żwir z otoczakami

  ekokrata z wypełnieniem żwirowym 5 cm
  odsiewka kamienna 4 cm
  tłuczeń 30 cm
  grunt rodzimy-żwir z otoczakami

G
  mata gumowa amortyzująca 4 cm
  podsypka piaskowa 5 cm
  tłuczeń 15 cm
  grunt rodzimy-żwir z otoczakami

  kostka betonowa 8 cm
  podsypka cementowo-piaskowa
  tłuczeń 30 cm
  grunt rodzimy-żwir z otoczakami
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PLANOWANA NAWIERZCHNIA
GUMOWA

w/s = 297 / 420 (0.12m2) Allplan 2009


