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3.0PIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

3.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt zamienny do zatwierdzonego projektu ztobka na na dziatkach nr 808/4,
808/6, 819, 820; obreb 0002 SKOCZOW, przy ul. Potudniowej pozwolenie na budowe nr 972 z dnia 02.07.2020r.
sygnatura sprawy WB.6740.150.2020.JT.

Zakres zmian wzgledem zatwierdzonej dokumentacii to:
-zmiana funkgcji planowanego ztobka na przedszkole —zmiana sposobu uzytkowania

Planowany zakres zmian nie zmienia zadnych zatwierdzonych elementéw zagospodarowania i przebiegu
przytaczy, uktadu funkcjonalnego obiektu, jego elementéw konstrukcyjnych, instalacji wewnetrznych, materiatow
budowlanych oraz wyposazenia.

3.2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Istniejgcy stan zagospodarowania nie ulegt zmianie od czasu zatwierdzenia pierwotnej dokumentacji. W
zwiazku z tym, stan na dzien dzisiejszy, to:

- przedmiotowe dziatki od strony potnocnej graniczg z dziatkami nr 809/16, 809/14, 809/15, 819/2, 818/2, 818/1,
od strony wschodniej z dziatkami nr 816/4, 818/2, 824 (ul. Potudniowa), 811, 812, od strony potudniowej graniczy
z dziatkami nr 804, 798, 794, natomiast od strony potudniowo-zachodniej z dziatkami nr 792/2, 791, 774, 773/2,
77311, 772/6, 772/4, od strony zachodniej z dziatkami 808/5. W stanie obecnym na terenie dziatek znajdujg sie
budynki ustugowe uzytecznosci publicznej-o$swiatowe wraz z infrastrukturg sportowg. Dziatka potozona okoto
290,0 m n.p.m., dziatka jest w petni uzbrojona. W istniejgcych obiektach na terenie inwestycji prowadzona jest
dziatalno$¢ edukacyjna.

3.3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE DZIALKI

Projektowane zagospodarowanie dziatki nie ulega zmianie wzgledem zatwierdzonej pierwotnej
dokumentacji, a wiec:

Planowana budowa odbedzie sie w potudniowo-zachodniej czes$ci kompleksu szkolno-przedszkolnego na
terenach zielonych, parkowych, sportowo-rekreacyjnych, graniczacych z zabudowg mieszkaniowg. Lokalizacja
budynku zostata zaprojektowana w miejscu gdzie na dziatkach nr 808/4, 808/6 znajdujg sie stare urzadzenia
sportowo-rekreacyjne, elementy ogrodzenia, skarpy, elementy infrastruktury technicznej jak studzienki
kanalizacyjne. W zwigzku z powyzszym obiekty te zostang rozebrane.

Materiaty z rozbiérek zostang posegregowane i zagospodarowane na terenie dziatki lub wywiezione przez
odpowiednie firmy specjalistyczne:

-ziemia ze skarp zostanie rozplantowana na terenie dziatki

-elementy betonowe i piasek zostanie uzyty do zasypek fundamentéw

-elementy metalowe zostang ze ztomowane.

Lokalizacja wjazdu i dojscia do inwestycji z ul. Potudniowej pozostanie w miejscu istniejgcego zjazdu przy czym
zostanie on poszerzony a jego parametry zostang dostosowane do obowigzujgcych przepiséw.

Budowa rozszerzy funkcje kompleksu edukacyjnego o przedszkole.

Gltoéwne wejscie do budynku zostanie zlokalizowane od strony pétnocnej, natomiast wejscie do czesci socjalno-
gospodarczej bedzie od wschodu. Dodatkowo kazda z sal oddziatowych bedzie wyposazona w bezposrednie
wyjscie do czesci ogrodowej od strony potudniowej i zachodniej.

Budowa zlokalizowana bedzie 10,73m od potudniowo zachodniej granicy inwestycji oraz 4,08m od wschodu.
Planowana budowa ztobka procz istniejgcych elementéw kanalizacji deszczowej przeznaczonego do rozbiorki nie
bedzie narusza¢ infrastruktury technicznej i sieci uzbrojenia terenu. Ze wzgledu na charakter obiektu na terenie
dziatek, planowane jest zwigkszenie terenéw komunikacji wewnetrznej.

Bilans miejsc postojowych

-przewidziano wykonanie 17 nowych miejsc postojowych nieograniczonych czasowo

-w strefie tymczasowego postoju do 5 min. przewidziano 4 miejsca postojowe (plac manewrowy dla strazy
pozarnej)

-dodatkowo mozna korzystac z 4 istniejgcych miejsc postojowych.

W nowym uktadzie komunikacyjnym przewidzianych bedzie 25 miejsca postojowe (w tym dwa dla oséb
niepetnosprawnych ), ta ilo§¢ miejsc postojowych jest wystarczajgca do obstugi ztobka.

Wzdluz dojs¢ i dojazdu bedzie zainstalowane oswietlenie elekiryczne, zapewniajgce bezpieczne uzytkowanie
obiektu po zmroku. Projekt oswietlenia elektrycznego dojs¢ i dojazdéw bedzie odbywato sie osobnym
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postepowaniem.
W miejscach kolizji planowanej kanalizacji deszczowej z siecig telekomunikacyjng zostang zastosowane
potdzielne rury ochronne zgodnie typu Aro z rysunkiem zagospodarowania.

Przewidziana liczba miejsc postojowych jest wystarczajaca dla potrzeb projektowanego obiektu.

Projektowana powierzchnia uzytkowa budynku to 605,9m°. Na taczng powierzchnie uzytkowg sktadajg sie
powierzchnie zaplecza socjalno-gospodarczego z petng kuchnig oraz sale dla dzieci wraz z niezbednym
zapleczem sanitarno-gospodarczym i szatnig

Obiekt poprzez zastosowanie z poziomu terenu: pochylni o odpowiednim spadku prowadzgcej do wejscia o
wiasciwej szerokosci jest dostosowany do obstugi oséb niepetnosprawnych.

Na etapie projektowania zostaly spetnione wszystkie warunki zawarte w wymogach planu miejscowego
zatwierdzonego Uchwatg Rady Miejskiej Skoczowa Nr XXV/288/2004 z dnia 30 wrzesnia 2004 . Spetnienie
warunku zawartego w §25 w/w planu zostaje zrealizowane poprzez nowe nasadzenia kompensacyjne zieleni
wysokiej przeznaczonej do wycinki i jest zgodne z decyzjg zs. WS.613.246.2019 Starosty Cieszynskiego.

Do projektowanego budynku przewiduje sie doprowadzenie mediéw wg uzgodnien i warunkéw wydanych przez
dysponentow sieci.

Zapotrzebowanie na energie elektryczng nowoprojektowanego obiektu nie przekroczy 35 kW. Istniejgca moc
elektryczna oraz ilosci wody i sciekdw nie przekroczy wartosci przewidzianych w zapewnieniach i warunkach
przytaczenia od gestoréw sieci. Na projekcie zagospodarowanie kolorami zaznaczone sg nastepujgce sieci
uzbrojenia — jako projektowane przytgcza do budynku: wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej
oraz energetyczna.

Plac Zabaw dla dzieci

W czesci ogrodowej planuje sie plac zabaw. W skfad placu zabaw bedzie wchodzié:

1 - piaskownica 2 x

2 - bujak 3 x

3 - zestaw zjezdzalnia ze schodkami 1x

4 - karuzela 1x

Poszczegdlne elementy placu zabaw nalezy zabetonowa¢ w gruncie zgodnie z wytycznymi producenta lub
przykreci¢ do prefabrykowanego fundamentu. Strefa bezpieczenstwa wokdt urzadzenia powinna zostaé pokryta
bezpieczng nawierzchnig (np. ptytami gumowymi Flexi-Step) zapewniajgcg ochrone przed upadkiem zgodnym z
wysokoscig swobodnego upadku przypisang zabawce. Strefy bezpieczenstwa sg pokazane na projekcie
zagospodarowania.

Zamontowane zabawki musza posiadac¢ certyfikat potwierdzajgcy zgodnos¢ z normg PN-EN 1176-1:2009 i PN-
EN 1176-3:2009. W trosce o bezpieczenstwo dzieci urzgdzenie musi posiadaé certyfikat na zgodnos¢ z
powyzszymi normami wydany przez akredytowang jednostke certyfikujgcg np. TUV, INT itp. Nie dopuszcza sie
wcertyfikatow” wystawionych przez nieuprawniong jednostke certyfikujgca tj. nie posiadajaca akredytacji PCA (lub
réwnowaznej w przypadku jednostek z zagranicy); nie dopuszcza sie takze przedstawienia zamiast certyfikatu -
deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw wystawianych przez producenta, dystrybutora, oferenta urzgdzenia czy inny
podmiot.

Sposéb wykonania dojs¢ i dojazdow

Dojscia i chodniki wokét budynku wykorytowa¢ na gtebokos¢ ok 40cm. Nastepnie nanies¢ warstwe nosng z
gruzobetonu o grubosci 40cm, ktéra powinna zosta¢ utwardzona mechaniczne. Pod warstwe nosng potozyé
geowtdknine przeznaczonej do podkiadoéw chodnikowych. Nastepnie nanie$¢ warstwe wyréwnujgcg materiatu
granitowego ok. 3cm grubosci na ktdrej zostanie utozona kostka brukowa.

3.4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Powierzchnia dziatki nr 819, 820 WYNOSI 3025m?
Powierzchnia dziatki nr 808/6 WyYNOSi 9327m?
Powierzchnia dziatki nr 808/4 wynosi 1805m?
taczna powierzchnia dziatek przeznaczonych pod inwestycje wynosi 14157m?
Powierzchnia zab. istniejgcych obiektéw kubaturowych 1227,0m?
Powierzchnia projektowanej budowy wynosi 721,0m?
RAZEM: 1948,0m?
Powierzchnia istniejgcych terendw utwardzonych, boisk, chodnikéw, placow zabaw__ 3591,0m?
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Powierzchnia projektowanych terenéw utwardzonych, dojs¢, dojazdéw, taraséw . 1471,0m”
Powierzchnia likwidowanych terenéw utwardzonych 79,0 m?
RAZEM: 4983,0m?

-Pow. zabudowy nowej zabudowy wynosi 721,0m? tj. 5,1% powierzchni dziatek przeznaczonych do

realizacji rozbudowy.

- kaczna pow. zabudowy wszystkich obiektéw na dziatkach objetych opracowaniem wynosi

721+379+848=1948m* tj. 13,8% powierzchni dziatek przeznaczonych do realizacji rozbudowy.

- kaczna pow. zainwestowana (pow. zabudowy + pow. terenéw utwardzonych) wynosi 6931,0 m? co stanowi
47,1% powierzchni dziatek.

- Pow. biologicznie czynna na dziatkach nr 808/4, 808/6, 819, 820 wynosi 7662,0 m? i stanowi 52,9% pow.

dziatek

- Powierzchnia do wytgczenia z produkcji rolniCzej 0,0 m?

3.5 Teren nie znajduje sie¢ w rejestrze zabytkéw i jest wykorzystany zgodnie z wydang decyzjg o

warunkach zabudowy.

3.6 Teren nie znajduje sie w terenach chronionych przyrodniczo, a planowana inwestycja spetnia
przepisy odrebne zwigzane z ochrong srodowiska.

3.7 Teren dzialki nie znajduje sie w granicach wptywow eksploatacji gérniczej.
3.8 Charakterystyczne dane techniczne projektowanej budowy obiektu:

llos¢ kondygnacii: |
Wysokos¢ gornej krawedzi elewac;ji frontowej budowy: 5,26 m
Szerokos¢ elewacji frontowej dla budowy: 53,16 m

3.9 Informacja o oddziatywaniu inwestycji.

Podstawa prawna opracowania obszaru oddziatywania inwestycji:

o Kodeks Postepowania Administracyjnego z dnia 18 lutego 2020 r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 256)

e Ustawa Prawo Budowlane (tj. Dz.U. z 2019 poz. 1186 z pézn. zm. )

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (t. j Dz. U. z 2019 r. poz. 1065)

e ustawy z dnia 26 lutego 2020 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310 ze zm.)

e ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1945 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1935);

¢ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju u zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. z 1995 nr 25 poz. 133)

e ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (tj. Dz. U. z 2018 r poz. 2067).

e ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. 2019 poz 698.);

Dziatka nr 146/2 znajduje sie w zakresie oddziatywania — Teren inwestycji.
Dziatka nr 808/4, 808/6, 819, 820 znajduje sie w zakresie oddzialywania — Teren inwestycji

Zakres oddzialywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr 808/4, 808/6, 819, 820 na ktérej
realizowana bedzie inwestycja.

3.10 INFORMACJA O OCENIE WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Wedtug dokumentacji przegotowanej przez mgr inz. Grzegorza Kondela w miejscu lokalizacji projektowanej
budowy wystepuja proste warunki gruntowe a sam obiekt zostat zakwalifikowany do | kategorii geotechniczne;.

3.11 Szczegolne obostrzenia ze wzgledu na istniejgce sieci.

Zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami lokalizacyjnymi nalezy w trakcie inwestycji zwrécic uwage na wszystkie
sieci podziemne i naziemne przechodzace wre jenie w/w inwestycji. Szczegdlnie nalezy zwrdci¢ na prace przy
sieciach wodociggowej i energetycznej w zwigzku z obostrzeniami jakie zostaty podane w uzgodnieniach tych
gestorow sieci. Zobowigzuje sie wykonawce do zastosowania sie do w/w warunkéw uzgodnienia w trakcie prac
budowlanych.
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6. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANEGO | INSTALACJI

6.1 DANE OGOLNE

Opis techniczny zostat sporzadzony wedtug Zarzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z
dnia 25 kwietnia 2012roku w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego i zawiera opis
projektu wedtug kolejnosci okreslonej w zarzadzeniu.

6.2 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE
6.2.1 Przeznaczenie i program uzytkowy

Planowany uktad funkcjonalny nie ulega zmianie wzgledem zatwierdzonej pierwotnej dokumentaciji, a
wiec:

Budynek zaprojektowano jako obiekt wolnostojacy. Jest to budynek parterowy, niepodpiwniczony, z dachem
wielospadowym i potaciami nachylonymi pod katem 10°.

Obiekt przewidziano jako przedszkole trzy oddziatowe dla 75 dzieci, plus dodatkowy oddziat dla 8 dzieci. Lgcznie
83 dzieci. Budynek podzielono na dwie strefy:

- zaplecze socjalno-gospodarcze wraz z petng kuchnig.

- salki dla dzieci wraz z niezbednym zapleczem sanitarno-gospodarczym i szatnig.

Gtéwne wejscie do budynku zaprojektowano na poziomie przyziemia od strony potnocnej. Przewidziano rowniez
dodatkowe wejscie techniczno gospodarcze od strony wschodniej. Wejscie odbywac sie bedzie z poziomu
terenu.

Za strefg wejscia gtdwnego znajduje sie ,strefa rodzica” z szatnig i miejscem na wozki, z ktorej prowadzi
centralny korytarz prowadzgcy do poszczegélnych salek. Korytarz ten bezposrednio komunikuje salki opieki z
czescig techniczno gospodarcza. ,Strefa dziecka” sktada sie z trzech salek opieki dla max. 25 dzieci
samodzielnych ruchowo oraz salki dla 8 dzieci w t6zeczkach, razem 83 dzieci. Salki posiadajg mozliwosé
bezposredniego wyjscia na teren placu zabaw oraz sg potgczone z sanitariatami dostosowanymi dla potrzeb
dzieci i opieki. W salkach odbywac sie bedzie zabawa, odpoczynek, jak rdwniez konsumpcja positkéw. W ich
bezposrednim sgsiedztwie znajduje sie rowniez gabinet pielegniarki. W strefie ,techniczno gospodarczej”
znajduje sie zaplecze socjalne opieki, gabinet dyrektora, magazyny oraz kuchnia z zapleczem. Strefa ta
przewiduje miejsce dla 3 kucharek, kierowniczki(intendentki) oraz pokdj dla personelu opiekunczego, ok. 14 os,
dyrektora i pracownika technicznego. Dostawy towaru jak i zaopatrzenia kuchni bedg realizowane przez wejscie
techniczne tgcznie ok. 20 oséb.

Nowoprojektowany obiekt bedzie dostepny i bedzie umozliwiat korzystanie z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich poprzez pochylnie rownolegtg do
pétnocnej Sciany budynku oraz niskoprogowe drzwi wejsciowe.

W zwigzku ze zmiang funkcji zgodnie z:

Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajéw innych form wychowania
przedszkolnego, warunkéw tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich dziatania z dnia 31
sierpnia 2010 r.

w przedszkolu przewidziano:

-3 salki po 85,0 m2 dla max. obtozeniu 25 dzieci- pow. wymagana 16 m2 (5 dzieci) +20(dzieci)*2,5m2=66,0 m2

-1 salke 24,5 m2 dla max. obtozeniu 8 dzieci- pow. wymagana 5 m2 (5 dzieci) +3(dzieci)*2,5m2=23,5 m2

-w salkach jest przewidziana mozliwos¢ lezakowania dla dzieci przebywajgcych w przedszkolu ponad 5 godzin
-we wszystkich pomieszczeniach czesci ogéinodostepne wysokosé min.2,58m- wymagane 2,5m

-we wszystkich pomieszczeniach kuchennych wysokos¢ 3,08 m —wymagane 3 m

-do kazdej duzej salki dostep do sanitariatéw z 3 umywalkami i 2 wydzielonymi $ciankami miski ustepowe -
wymagane sg na kazdg salke 2 umywalki i 2 miski ustepowe.

- do matej salki dostep do sanitariatéw z 1 umywalkg i 1 wydzielong miskg ustepowa- wymagane jest 1 umywalka
i 1 miska ustepowa.

-temperatura cieptej wody doprowadzona do urzadzen sanitarnych musi wynosi¢ 35 do 40 stopni Celcjusza

-w kazdej fazience brodzik, miejsce do przemywania nocnikéw i ich przechowywania, tak aby dzieci nie miaty do
nich dostepu oraz miejsce do przewijania dzieci

-podtogi i Sciany wykonane tak, ze jest mozliwe tatwe utrzymanie czystosci w tych pomieszczeniach oraz Sciany
do wysokosci co najmniej 2 m sg pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie
wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie srodkéw dezynfekcyjnych

-w pomieszczeniach temperature co najmniej 20°C

-w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci ostony grzejnikéw ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym
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- miejsce do przechowywania odziezy wierzchniej, z ktérego moga jednoczesnie korzysta¢ dzieci i osoby
wykonujgce prace w przedszkolu-szatnia

-instalacje elektryczng zabezpieczong przed dostepem dzieci

-miejsce do przechowywania sprzetu i Srodkéw utrzymania czystosci, zabezpieczone przed dostepem dzieci
-wentylacje mechaniczng pomieszczen

-oswietlenie o parametrach zgodnych z Polskg Normg

Organizacja pracy i zatrudnienie.
Przewiduje sie, ze w przedszkolu bedzie przebywato max. 83 dzieci oraz max. 20 oséb personelu. Przedszkole
bedzie czynne w godzinach 6.00 do 17.00. W razie konieczno$ci istnieje mozliwos¢ innych godzin otwarcia.

PARTER
1.1 magazyny kuchni p.p. 19,2 m® p.u. 19,2 m?
1.2 kuchnia gtéwna 37,4 m? 37,4 m?
1.3 $r. czystosci 1,4 m? 1,4 m?
1.4 salka 1 850 m? 85,0 m’
1.5 tazienka 404 m? 40,4 m?
1.6 salka 2 850 m? 85,0 m’
1.7 przedsionek 32 m? 32 m?
1.8 salka 3 84,8 m? 84,8 m*
1.9 tazienka 201 m? 20,1 m?
1.10 pom. $r. czystosci 1,6 m? 1,6 m?
1.11 gab. pielegniarki 8,1 m? 8,1 m?
1.12 szatnia 46,5 m’ 46,5 m®
1.13 wce 1,7 m? 1,7 m?
1.14 gab. dyrektora 11,5 m? 11,5 m?
1.15 pom. socjalne 18,5 m? 18,5 m?
1.16 przedsionek 1,8 m? 1,8 m?
1.17 wce 1,6 m’ 1,6 m?
1.18 komunikacja 223 m’ 22,3 m?
1.19 komunikacja 46,4 m° 46,4 m?
1.20 salka 4 245 m? 24,5 m?
1.21 lazienka 6,4 m? 6,4 m?
1.22 przedsionek 23 m’ 2,3 m?
1.23 magazyn-poscieli 32 m? 32 m?
1.24 pom. socjalne dla kuchni 9,7 m? 9,7 m?
1.25 magazyn 11,7 m? 11,7 m?
1.26 kottownia 6,1 m’ 6,1 m’
1.27 hydrofor 28 m’ 2,8 m*
1.28 mag. poscieli 27 m° 2,7 m*
6059 m? 605,9 m?

6.1.2 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | KUBATURY

Pow. netto 605,9 m?

Pow. uzytkowa 6059 m’

Kubatura 28253 m°

Powierzchnia zabudowy 721,0 m?
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6.3 WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO

Warunki ochrony przeciwpozarowej nie ulegajg zmianie wzgledem zatwierdzonej pierwotnej
dokumentacji, a wiec:

Parametry uzytkowe obiektu (powierzchnia, wysokosé, liczba kondygnacii).

Podstawowe parametry budynku:

- powierzchnia zabudowy: 721,0 m?,

- powierzchnia uzytkowa: 605,9m?,

- kubatura brutto:2825,3m?,

- wysokosé: +5,26 m (mierzona od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku, znajdujgcym sie
na | kondygnacji (przyziemie), do gérnej powierzchni najwyzej potozonego stropu fgcznie z gruboscig izolacji
cieplej i warstwy jg ostaniajgcej),

- liczba kondygnaciji nadziemnych/podziemnych: 1/0,

- klasa odpornosci pozarowej obiektu — ,D”.

Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe materialdbw niebezpiecznych
pozarowo.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania materiatdw niebezpiecznych pozarowo, jedynymi zjawiskami
mogacymi stwarzaé niebezpieczenstwo pozarowe mogg by¢ procesy technologiczne kuchni oraz strefa kottowni
gazowej.

Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba oséb na kazdej kondygnacji i w pomieszczeniach,
ktérych drzwi ewakuacyjne powinny otwiera¢ sie na zewnatrz pomieszczen.

Rozpatrywany obiekt stanowi budowe przedszkola o 4 salach opieki wraz z zapleczem przeznaczonym dla 20
pracownikow.

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1.
Przewidywana liczba os6b, moggcych przebywac jednoczesnie w obiekcie wynosi 103 oséb. (83 dzieci + 20
opiekunéw i pracownikéw obstugi).

Liczba os6b na poszczegdlnych kondygnacjach przedstawia sie nastepujgco:

- | kondygnacja (przyziemie)— trzy sale po 25 dzieci, jedna sala dla 8 dzieci w t6zeczkach oraz personel ok. 20 os.

Gestosci obcigzenia ogniowego.

Dla pomieszczen zakwalifikowanych do kategorii zagrozenia ludzi gestosci obcigzenia ogniowego nie okresla sie.
W pomieszczeniach technicznych i gospodarczych gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekroczy 500 MJ/m?.

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.
W rozpatrywanym budynku nie wystepujg zadne pomieszczenia ani przestrzenie zagrozone wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
elementéw budowlanych.

Budynek bedzie wykonany w konstrukcji tradycyjnej. Sciany no$ne: zewnetrzne i wewnetrzne murowane z
bloczkéw betonu komérkowego grubosci 24 cm. Sciany wewnetrzne dziatowe murowane z bloczkéw betonu
komodrkowego o grubosci 12 cm. Stropy précz pomieszczenia kottowni nie sg przewidziane. Sufity pomieszczen
uzytkowych zostang wykonane z ptyt gipsowo-kartonowych. Konstrukcja dachu drewniana z wigzaréw, z
przekryciem blaszanym na rgbek stojacy na papie podktadowej i petnym deskowaniu nierozprzestrzeniajgcych
ognia i zabezpieczona od spodu ptytg g-k. Projektuje sie zastosowanie ocieplenia zewnetrznych scian budynku w
metodg tzw. ,lekkg mokrg” z zastosowaniem wetny mineralnej o grubosci 15 cm

Tabela 1 Klasa odpornosci ogniowej elementéw konstrukciji budynku ztobka w Skoczowie.

Nazwa elementu budowlanego Klasa odpornosci ogniowe;j
Nazwa materiatu budowlanego Stopien rozprzestrzeniania ognia
Gtéwna konstrukcja nosna: R 120

- Sciany nosne zewnetrzne i wewnetrzne: bloczki betonu Nierozprzestrzeniajgce ognia
komdrkowego gr. 24 cm

Cieszyn, grudzien 2020 14




Budowa budynku ustugowego uzytecznos$ci publicznej —przedszkole-projekt zamienny
Sciana zewnetrzna: R 120 (dla scian bedgcych czescig gtéwnej
- bloczki betonu komérkowego gr. 24 cm konstrukcji nosnej)
El 60 (dla paséw miedzykondygnacyjnych
w Scianach zewnetrznych)
Nierozprzestrzeniajgce ognia

Sciana wewnetrzna: El 30

- bloczki betonu komérkowego gr. 24 lub 12 cm Nierozprzestrzeniajgce ognia
Stropy miedzykondygnacyjne: REI 60

- stropy précz kottowni nie wystepuja Nierozprzestrzeniajgce ognia
Konstrukcja nosna dachu: R 30

- wiezba drewniana (wigzary dachowe kratowe Nierozprzestrzeniajgce ognia
prefabrykowane)

Przekrycie dachu: RE 30

- blacha powlekana na petnym deskowaniu pokrytym papg | Nierozprzestrzeniajgce ognia
podkiadowa, od spodu zabezpieczenie ptytg g-k

Schody:
- nie wystepuja

Budynek bedzie wykonany w klasie ,D” odpornosci pozarowej z elementéw konstrukcyjnych
nierozprzestrzeniajgcych ognia

Uwagi do tabeli oraz uwagi wykonawcze:

Drewniang konstrukcje dachu (krokwie, wigzary.) nalezy zabezpieczy¢ ogniochronnie do stopnia niezapalnosci
srodkiem ogniochronnym Ogniochron, Amarvin lub Fobos M4.

Deskowanie stanowigce element przekrycia dachu musza posiada¢ klase reakcji na ogien co najmniej NRO
(nierozprzestrzeniajgce ognia) — nalezy zastosowa¢ drewno zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem ognia
srodkami Ogniochron, Amarvin lub Fobos M4.

Na przekrycie dachu nalezy zastosowaé blache powlekang spetniajacg wymagania klasy Broor(tl) w zakresie
rozprzestrzeniania ognia.

Podziaf na strefy pozarowe.

Obiekt stanowi odrebng strefe pozarows. Powierzchnia strefy pozarowej wynosi 605,9,0m® Dopuszczalna
wielkos¢ strefy pozarowej dla budynku zaliczonego do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il i grupy wysokosci
budynkéw niskich wynosi 8000 m?. Wymagania w zakresie dopuszczalnej wielkosci strefy pozarowej sg
spetnione."

Spetnione sg rowniez wymagania § 227 ust. 5 ,warunkéw technicznych”.

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe.

Obiekt zostat zaprojektowany w normatywnych odlegtosciach od granicy dziatki i obiektow istniejgcych, tj:

Od strony zachodniej — budynek inny w przy bud. jednorodzinnym na dziatce nr 792/2 odlegtos¢ 24,5m od
zachodniej sciany przedszkola

Od strony potnocno-wschodniej — budynek przedszkola w odlegtosci 22,5 m od Sciany przedszkola

Od strony wschodniej — budynek mieszkalny w odlegtosci 26,0m od wschodniej Sciany.

Od strony potudniowej — budynek mieszkalny w odlegtosci 16,5m od potudniowej Sciany

Usytuowanie obiektu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe jest prawidtowe.

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb.

W budynku zapewnione zostang nastepujgce warunki ewakuacji:

- Parter:

Ewakuacje dzieci i obstugi z salek i pomieszczen technicznych na tej kondygnacji zapewniono bezposrednio z
budynku poprzez umiejscowiony centralnie korytarz, ktéry posiada z kazdej strony wyjscia na zewnatrz.
Pomieszczenie gospodarcze wraz z kottownig nie sg przeznaczone na pobyt ludzi. Wejscie do tych pomieszczen
zabezpiecza sie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej El 30.

Zgodnie z §256 WT maksymalna dtugos¢ drogi ewakuacyjnej od wyjscia z pomieszczen ztobka do wyjscia na
zewnatrz budynku wynosi 30 m przy dopuszczalnej dtugosci wynoszacej 40 m.

Wymagania w zakresie dopuszczalnej dtugosci przejs¢ i dojs¢ ewakuacyjnych w budynku sg spetnione.

Drzwi wyjsciowe z budynku / drzwi z pomieszczen:

W budynku zaprojektowano drzwi dwuskrzydtowe o szerokosci uzytkowej (w Swietle oscieznicy) 1,3m i gtéwnym,
nieblokowanym skrzydle drzwiowym o szerokosci co najmniej 0,9 m. Wysokos¢ drzwi 2,0m. Kierunek otwarcia
drzwi zgodnie z kierunkiem ewakuacji (na zewnatrz budynku).

Wszystkie drzwi stanowigce wyjscia z sal opieki(> 6 oséb o ograniczonej zdolnosci poruszania sie) na drogi
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ewakuacyjne posiadajg kierunek otwarcia zgodnie z kierunkiem ewakuacji (na zewnatrz pomieszczen).
Szerokosé¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczen to co najmniej 0,9 m (0,8 m w przypadku
drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 oséb). Skrzydta drzwi, stanowigcych wyjscia na droge ewakuacyjng, nie
moga, po ich catkowitym otwarciu, zmniejsza¢ wymaganej szerokosci tej drogi dlatego trzeba wyposazy¢ je w
samozamykacze.

Poziome drogi komunikacji ogélnej:

Poziome drogi komunikacji ogélnej (korytarze) wystepujg jedynie na parterze budynku (korytarz tgczacy istniejgc
strefe dziecka ze strefg techniczng). Parametry korytarza:

- szeroko$¢ — 1,80 m,

- wysokosé —> 2,2 m,

- obudowa korytarza — co najmniej El 30.

Pionowe drogi komunikacji ogdélnej:
W budowanym obiekcie nie przewiduje sie drég komunikacji pionowej ze wzgledu na jego parterowy charakter.

Wymagania przeciwpozarowe dla elementéw wykonczenia wnetrz.

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobow
tatwo zapalnych oraz takich, ktérych produkty rozkfadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione.

Na drogach komunikacji ogolnej, stuzgcych celom ewakuacji (dotyczy korytarzy), stosowanie materiatow fatwo
zapalnych jest zabronione.

Okfadziny sufitbw oraz sufity podwieszone nalezy wykona¢ z materiatdw niepalnych Ilub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

Do aranzacji wnetrz mogg by¢ stosowane tylko materiaty z aktualnymi atestami potwierdzajgcymi wymagany
stopien palnosci.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Instalacje elektroenergetyczne w budynku zostang zaprojektowane i wykonane zgodnie =z warunkami
technicznymi normy:

- PN-IEC 60364. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, w tym:

- PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe.

- PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

- PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

Obowigzuje wyposazenie budynku w przeciwpozarowy wytgcznik pradu, umieszczony w poblizu gtdwnego
wejscia do budynku lub ztgcza oraz o$wietlenie ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych oraz w fazienkach.

Instalacja odgromowa

Budynek chroniony bedzie instalacjg odgromowg wykonang zgodnie z warunkami technicznymi normy PN-EN
62305-1:2008 Ochrona odgromowa. Czes$¢ 1. Zasady ogdélne oraz normy PN-86/E-05003. Ochrona odgromowa
obiektéw budowlanych (arkusz 01 - Wymagania ogdlne, arkusz 02 - Ochrona podstawowa).

Instalacja wentylacyjna

Instalacja wentylacyjna w budynku bedzie zaprojektowana i wykonana zgodnie z warunkami technicznymi
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst. jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1065). Przewody wentylacyjne
zostang wykonane wylgcznie z materiatdw niepalnych, a izolacje cieplne i akustyczne z materiatow
nierozprzestrzeniajgcych ognia (NRO). Projektowana instalacja nie bedzie stwarza¢ zagrozenia pozarowego.

Instalacja grzewcza

W budynku zostalo zaprojektowane centralne ogrzewanie w systemie wodnym. Kociot gazowy o mocy
nominalnej 65 kW zainstalowany zostanie w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu kottowni na parterze.
Kottownie gazowag nalezy wykonac¢ zgodnie z PN-B-02431-1. Kottownie wbudowane na paliwo gazowe o gestosci
wzglednej mniejszej niz 1.

Wymagania w zakresie minimalnej wysokosci oraz kubatury pomieszczenia kottowni sg spetnione.
Zaprojektowany system ogrzewania nie stwarza bezposrednio zagrozenia pozarowego dla obiektu.

Uwagal
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W pomieszczeniu kottowni zainstalowano kociot o nominalnej mocy cieplnej powyzej 60 kW, co zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r ustalajgcego zasady bezpieczenstwa eksploataciji
paliw gazowych w budynkach naktada obowigzek stosowania systemdéw sygnalizacyjnych i odcinajgcych doptyw
gazu do pomieszczeh. W zwigzku z czym nalezy zastosowaé aktywny system bezpieczenstwa w oparciu
elementy GX ujete szczegétowo w teczce zawierajgcej projekt instalacji elektryczne;.

Instalacja gazowa

Instalacja gazowa zostanie wykonana zgodnie z warunkami technicznymi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422 ze zmianami). Gtéwny zawor gazu usytuowany zostanie na zewnatrz budynku w
wentylowanej szafce, wykonanej co najmniej z materiatu trudno zapalnego, usytuowanej we wnece $ciennej.

Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie.

Hydranty wewnetrzne

Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowa przeciwpozarowg z hydrantami wewnetrznymi z
wezem potsztywnym o Srednicy nominalnej weza DN 25 mm, wykonang zgodnie z wymaganiami normy PN-EN
671-1. Instalacja o nastepujgcych parametrach techniczno-uzytkowych:

- cisnienie nominalne na hydrancie, co najmniej 0,2 MPa,

- wydajnos¢ hydrantu, 25 co najmniej 1,0 dm?s,

- zasieg hydrantu w poziomie 23 m lub 33 m (dla weza o dtugosci 30 m),

- hydranty 25 z wezem poétsztywnym,

- wysokos$¢ zaworow hydrantowych w szafce - 1,35m 0,1 m od poziomu podtogi.

W budowanej czesci przedszkola zaprojektowano 2 hydranty wewnetrzne umieszczone w korytarzu centralnym w
odlegtosci 16,5 m od siebie. Rozmieszczenie hydrantdéw zapewni objecie skutecznym prgdem gasniczym
wszystkich pomieszczeh w budynku.

Zasilanie instalacji hydrantowej w wode zostanie zapewnione z miejskiej sieci wodociggowej. Ze wzgledu na
mozliwos¢ okresowych spadkéw cisnienia wody, w budynku wydzielono pomieszczenie z hydroforem, celem
utrzymania cisnienia.

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa w obiekcie zostanie wykonana w oparciu o projekt techniczny
uzgodniony z rzeczoznawcg ds. zabezpieczeh przeciwpozarowych.

Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich
obwoddw, z wyjgtkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne
podczas pozaru (np. o$wietlenie ewakuacyjne, hydrofor). Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym
wytgcznikiem, nie moze powodowaé samoczynnego zatgczenia drugiego zrdodta energii elektrycznej, w tym
zespotu prgdotworczego, z wyjgtkiem zrédta zasilajgcego oswietlenie awaryjne, jezeli wystepuje ono w budynku.

Przeciwpozarowy wytgcznik prgdu w obiekcie zostanie wykonany w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z
rzeczoznawca ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Oswietlenie ewakuacyjne — wg opisu z teczki projektu budowlanego instalacji elektrycznych

Drogi ewakuacyjne w budynku (korytarz na parterze), a takze tazienki zostang wyposazone w instalacje
oswietlenia ewakuacyjnego z autonomicznymi oprawami oswietleniowymi, wykonang zgodnie z wymaganiami
norm: PN-EN 1838 i PN-EN 5017. Rozmieszczenie opraw schodowej zgodne z rys E-1 instalacji elektrycznej,
zapewni w kazdym punkcie S$rodkowej linii drogi ewakuacyjnej natezenie nie mniejsze niz 1 luks, a na
powierzchni centralnego pasa drogi, obejmujacego nie mniej niz potowe szerokosci drogi, natezenie co najmniej
50 % podanej wartosci. Wymagane natezenie o$wietlenia ewakuacyjnego przy urzadzeniach przeciwpozarowych
wynosi 5 lukséw. Wymagane parametry uzytkowo-techniczne instalaciji:

- o$wietlenie ewakuacyjne powinno pojawiac sie w czasie nie dtuzszym niz 2 sekundy po zaniku innych rodzajéw
oswietlenia elektrycznego,

- czas dziatania min. 3 godzina,

- oprawy petnigce funkcje znakdéw ewakuacyjnych muszg pracowac w trybie ,na jasno”.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego w obiekcie zostanie wykonana w oparciu o projekt techniczny uzgodniony z
rzeczoznawcg ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Wyposazenie w gasnice.

Normatywna ilo$¢ érodkéw gasniczych dla budynku wynosi 7 jednostki (14 kg lub 21 dm?®). Budynek zostanie
wyposazony w 6 szt. gasnic proszkowych typ GP-4/ABC, umieszczonych po 1 szt. w odlegtosciach nie wiekszych
niz 30m na kondygnacji parteru oraz dodatkowo w gasnice typ GWG 2x/ABF umieszczong w pomieszczeniu
kuchni.

Gasnice nalezy rozmiesci¢ zgodnie z zasadami okreslonymi w § 33 rozporzgdzenia Ministra Spraw
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Budowa budynku ustugowego uzytecznos$ci publicznej —przedszkole-projekt zamienny
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719 z péz. zm.).

Przygotowanie obiektu do prowadzenia dzialan ratowniczo-gasniczych.

Droga pozarowa

Zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. Nr 124 poz. 1030) rozpatrywany obiekt
wymaga doprowadzenia drogi pozarowe;.

Droge pozarowg dla obiektu zapewniono zgodnie z § 12 ust. 7 rozporzadzenia MSWIA poprzez poszerzenie
drogi wewnetrznej komunikujgcej projektowany obiekt z ul. Potudniowg i z utwardzonym dojsciem o szerokosci
min. 1,5 m oraz dtugosci nieprzekraczajgcej 30 m. Przed obiektem zabezpieczono utwardzony plac manewrowy
dla samochodoéw ratowniczo-gasniczych umozliwiajgcy dostep do budynku.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Wymagana ilos¢ wody do zewnetrznego gaszenia pozaru dla rozbudowanej czesci przedszkola, stanowigcej
odrebng strefe pozarowa, zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il, o nastepujacych parametrach:

- kubatura brutto: 2825,3m°,

- powierzchnia wewnetrzna: 605,9m?,

wynosi 10 dm®s z co najmniej jednego hydrantu o $rednicy 80 mm lub 100 m? zapasu wody
W przeciwpozarowym zbiorniku wodnym.

Dla budynku zapewniono zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru z hydrantu zewnetrznego DN
80 o wydajnosci 10 dm?/s, zainstalowanego na miejskiej sieci wodociggowej w odlegtosci do 75 m od obiektu.
Uwagal!

Wymagane jest uzyskanie od wiasciciela/zarzadcy sieci wodociggowej dokumentu poswiadczajgcego parametry
hydrantu zewnetrznego w zakresie cisnienia i wydajnosci.

Dnia 24.10.2019r dokonano pomiaru wydajnosci hydrantu, ktérego potozenia naniesiono na planie
zagospodarowania przestrzennego. Wynik wydatku strumienia wody na poziomie 10,43dm?%s jak i cisnienie
statyczne 0,38 MPa oraz ci$nienie dynamiczne 0,22 MPa, realizuje wymogi natozone przez ustawodawce.

Informacje dodatkowe.

Dla obiektu nalezy opracowac instrukcje bezpieczenstwa pozarowego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

W widocznym miejscu w obiekcie nalezy umiescic instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z wykazem
telefonéw alarmowych.

Nalezy oznakowac drogi i wyjscia ewakuacyjne w sposdb zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do
ewakuacji, zgodnie z:

- PN-EN I1SO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa — Zarejestrowane
znaki bezpieczenstwa,

- PN-92/N-01256 - 5. Znaki bezpieczehstwa. Zasady umieszczania znakéw bezpieczenstwa na drogach
ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z PN-92/N-01256 - 1. Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa,
miejsca usytuowania:

- gasnic przenosnych,

- hydrantéw wewnetrznych,

- przeciwpozarowego wytgcznika pradu,

- kurka gtéwnego instalacji gazowej,

- drzwi przeciwpozarowych,

Opracowanie:
mgr inz. Lukasz lwanek, architekt

Sprawdzajacy:
mgr inz. Irena Adamek, architekt
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