
icy na działce 634 w obr
ODCINEK W KM. 0+900-2+190 O DŁUGO OWANIA Z DZIAŁK

własna
jete w pozostałych po- ryczałt

ryczałt

własna
Wytyczenie projektowanych elementów wraz z obsług ryczałt

ryczałt

Koryta wykonywane mechanicznie gł. 65 cm w gruncie kat. II-VI na całej sze-

uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem ur
samowyładowczymi na odl.do 1 km- docelowo na 20 km

Nakłady uzupełn.za ka
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych zi

D-08.03.01 Podbudowa z kruszyw łamanych
szczanie podło

gr.15 cm- stabilizacja podło

Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych 0/63 mm g

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm



Koryta gł. 10 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV n

uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem ur
samowyładowczymi na odl.do 1 km- docelowo na 20 km

Nakłady uzupełn.za ka
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych zi

Warswa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5mm 

nadaniem regularnych kształtów, oczyszczeniem uszko

czenie  uło


