UG Zagrodno Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do OlsZaBR}AR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 ,,Przebudowa drogi gruntowej z Modlikowic do Olszanicy na dziatce 634 w obrebie Olszanica”
ODCINEK W KM. 0+900-2+190 O DLUGOSCI 1200M (DO SKRZYZOWANIA Z DZIALKA 643 OBREB OLSZANI-
CA)
1.1 D-00.00.00 Wymagania ogéine
1|kalkulacja Wszystkie wymagania objete SST D-M 00.00.00 a nie ujete w pozostatych po- |ryczait
d.1.1|wlasna zycjach m.in koszt nadzoru archeologicznego zgodnie z pkt 1.5.15, koszty
nadzoréw branzowych zgodnie z warunkami branzowymi, aktualizacja doku-
mentacji projektowej wraz z uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp.
1.0 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.2 D-01.01.01 Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych
2|kalkulacja Woytyczenie projektowanych elementéw wraz z obstugg geodezyjng i mapa ge- |ryczatt
d.1.2|wlasna odezyjng powykonawcza
1.0 ryczatt 1.000
RAZEM 1.000
1.3 D-02.01.01 Roboty ziemne
3|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 65 cm w gruncie kat. II-VI na catej sze- |m?2
d.1.3/0101-03 rokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 2.17
1200.00%4.00 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
4|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.3/0207-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km- docelowo na 20 km
4800.00*0.65 m3 3120.000
RAZEM 3120.000
5|KNR-W 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.3/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 38
3120.000 m3 3120.000
RAZEM 3120.000
1.4 D-08.03.01 Podbudowa z kruszyw tamanych
6/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.1.4/0103-03 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
4800.00 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
7|KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 25 kg/m2, warstwa ~ |m?2
d.1.4|0111-02 gr.15 cm- stabilizacja podtoza Rm=5,0MPa dowozona z wytwérni
analogia
4800.00 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
8|KNR 2-31 Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z gruntu stabilizowane- |m?2
d.1.4/0118-01 go cementem
4800.00 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
9|KNNR 6 Warswa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 mm gr. 20 cm m?2
d.1.4/0113-02
4800.00 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
10/KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 mm gr. 20 cm m2
d.1.4/0113-06 Krotnos¢ = 1.34
analogia
4800.00 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
1.5 D-05.03.05 Nawierzchnie asfaltowe
11|KNNR 6 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni podbudowy m?2
d.1.5/1005-04
4800.00 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
12|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni podbudowy asfaltem w ilosci 0,5ka/m2 pod warstwe m2
d.1.5/1004-07 wigzaca
4800.00 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
13/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 |m?2
d.1.5/0308-01 cm (warstwa wigzgca)
4800.00 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
14|KNR 2-31 Skropienie miedzywarstwowe nawierzchni warstwy wigzacej asfaltem w iloci |m?2
d.1.5/1004-07 0,5ka/m2 pod warstwe $cieralng
4800.00 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
15/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.1.5|0309-02 cm (warstwa $cieralna)
analogia
4800.00 m?2 4800.000
RAZEM 4800.000
1.6 D-02.01.01 Roboty ziemne - pobocza
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16/KNNR 6 Koryta gt. 10 cm wykonywane w gruntach kat. 1I-IV na poszerzeniach jezdni m2
d.1.6{0102-01 lub chodnikéw
1200.00%0.75*2 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
17|KNR-W 2-01 [Roboty ziemne wyk. koparkami przedsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.IV m3
d.1.6/0207-08 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km- docelowo na 20 km
1800.00%0.10 m3 180.000
RAZEM 180.000
18|KNR-W 2-01 [Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1.6/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. -1V
Krotnos¢ = 38
180.000 m3 180.000
RAZEM 180.000
19|KNNR 6 Warswa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5mm gr. 10 cm m?2
d.1.6/0113-05
1800.00 m?2 1800.000
RAZEM 1800.000
20|KNR 2-31 Remont czgstkowy nawierzchni bitumicznej mieszankg mineralno-asfaltowg |t
d.1.6{1106-01 przyjeto grubosé 4-8 cm wraz z wycieciem uszkodzonych miejsc nawierzchni z
nadaniem regularnych ksztattéw, oczyszczeniem uszkodzonych miejsc z usu-
nieciem rumoszu na pryzme, ogrzanie bitumu i skropienie naprawionego miej-
sca, rozscielenie mieszanki mineralno-bitumicznej w jednej warstwie, zagesz-
czenie utozonej mieszanki, skropienie bitumem powierzchni gornej warstwy i
zasypanie kruszywem.
50.0 t 50.000
RAZEM 50.000
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