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1. WSTEP
1.1.Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfihtécznej wykonania i odbioru robog svymagania
dotyczice wykonania i odbioru robét zydaanych z rozhiérk elementéw drég dla zadanigPrzebudowa
pasa drogowego polegaja na budowie drogi z Donatowa w kierunkgbiRia do granicy gminy”.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdbsewana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t okl@nych w pkt 1.1.

Materiaty z rozbiérki nadage s¢ do powtdrnego wbudowaniag swtasndcia wiascicieli posesji. Po
oczyszczeniu ich i przesortowaniu naleodwiezé¢ je w miejsce uzgodnione z Aynierem lub odda
wilascicielom posesji.

1.3. Zakres rob6t obgtych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robo6t zaanych z rozbidrk
— istniegcej konstrukcji jezdni - ttuczekamienny gr. 20cm (do wbudowania lub wywozu)

- istniejagcego betonowego przepustu rurowego & 500 wraz z katonovy

— istniejgcych barier stalowych

- istniejgcych znakéw drogowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okitenia podstawowegszgodne z obowkzujagcymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagamgoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygee robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ngdpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogdlne wymagania dotygeze materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, paawv STWIOR D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

3. SPRZAET

3.1. Ogdlne wymagania dotycgce sprztu

Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogoélnef $k

3.2. Sprat do rozbiérki

Do wykonania robét zwizanych z rozbiork w/w elementéw drég mie by wykorzystany sprg podany
ponizej, lub inny zaakceptowany przezjmiera:

— zurawie samochodowe,

— samochody eizarowe,

- mioty pneumatyczne,

- koparki.

- lopaty itp.

4. TRANSPORT
4.1. Ogoblne wymagania dotyczce transportu
Og6lne wymagania dotygee transportu podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagagiédlne” pkt 4.

4.2. Transport materiatéw z rozbidrki

Materiat z rozbiorki mena przewoz dowolnymsrodkiem transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIOR @O0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiérkowe elementéw drdg, obejmujisunécie z terenu budowy wszystkich elementéw
wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumengagjojektows, STWIOR lub wskazanych przezzymiera.

Je&li dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentamjventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, dgnier
moze polect Wykonawcy sporgzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie ékamy przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonyw# mechanicznie lubgcznie w sposob okéony w STWIOR lub przez
Inzyniera.

Wszystkie elementy nmitiwe do powtérnego wykorzystania powinny dysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie gtaje wlkasndciag Wykonawcy, powinien on przewié
je na miejsce ok&one w STWIOR lub wskazane przezymiera.

Elementy i materialy, ktére zgodnie z STWIOR stsig wiasndcia Wykonawcy, powinny b§ usunéte z
terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementow drégrodzé i przepustéw znajdage sé w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentgcprojektova beda wykonane wykopy drogowe, powinny byymczasowo
zabezpieczone. W szczeg&nbnalezy zapobiec gromadzeniuesiv nich wody opadowe;j.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje siykonania wykopéw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagcic.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania og3lpkt 6.

6.2. Kontrola jakosci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowvykonanych rob6t rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtdrnego wykorzystania.

Zageszezenie gruntu wypelnigjego ewentualne doly po usetyich elementach nawierzchni powinno
spetia& odpowiednie wymagania ollene w STWIOR D-02.03.01 ,Wykonanie nasypow ”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w STWIOR D-Q0@AWVymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostlk obmiarows rob6t zwizanych z rozbiérk elementéw drég jest:

- dla konstrukgji jezdni oraz tawy betonowej pod gzstem - i (metr kwadratowy),
— dla przepustu oraz barier stalowych - m (metr),

- dla znakéw drogowych - szt.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w STWIOR D-00@QWymagania ogélne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogoélnet §k
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:

a) dla rozbidrki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiérki,
— rozpulchnienie nawierzchni
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— ew. przesortowanie materiatlu uzyskanego z rozhidvkcelu ponownego jejaycia, z transportem do
miejsca sktadowania,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

— wyréwnanie podtoa i uporadkowanie terenu rozhbidrki,

- zasypanie dotéw (wykopow) gruntem z zagczeniem do uzyskaniazsl,00 wg BN-77/8931-12 [9],

— uwaga: istnigjca nawierzchng rozbieré do rzdnej podstawy nowej konstrukcji (paej rzednej
materiat po zagszczeniu traktow@jako podiae pod now konstrukcg),

— uporzdkowanie terenu rozbiorki.

b) dla rozbiérki przepustu:

— rozebranie konstrukcji jezdni na diugdprzepustu,

— odkopanie przepustu,

— zabezpieczenie urobku do ponownego wbudowania,

— demonta przepustu betonowego,

— zerwanie tawy betonowej przepustu,

- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

— koszt utylizaciji.

- wyrownanie podtga i uporadkowanie terenu rozbiorki;

c) dla rozbiorki barier stalowych:

— rozkrecenie barier stalowych,

— demonta stupkoéw,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozbhiérki,

— koszt utylizaciji,
uporzidkowanie terenu rozbiérki.

d) dla rozbiérki znakow drogowych:
zdjecie tablic,

— demonta stupkéw wraz z fundamentem,

— zaladunek i wywiezienie materiatéw z rozhiérki,

— koszt utylizacji

- uporzdkowanie terenu rozbiorki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-D-9501% Surowiec drzewny. Drewno tartaczne igle
2. PN-D-9600( Tarcica iglasta ogélnego przeznacz
3.  PN-D-9600: Tarcica léciasta og6lnego przeznacze
4. PN-H-7421¢ Rury stalowe bez szwu walcowane naagorogdinego stosowar
5.  PN-H-7422( Rury staowe bez szwu ggnione i walcowane na zimno ogélnego przeznac
6. PN-H-9340: Stal walcowana. gtowniki rownoramienn
7. PN-H-9340: Katowniki nierbwnoramienne stalowe walcowane nayga
8. BN-87/502¢12 Gwozdzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtekim, okragtym i kwadratowyn
9. BN-77/893:-12 Oznaczenie wskaika zagszczenia grunt



