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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagghtécznej § wymagania ogolne dotygze wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z gruntu stabilianego cementem dla zadanjBrzebudowa pasa
drogowego polegafa na budowie drogi z Donatowa w kierunkgbRia do granicy gminy”.

1.2. Zakres stosowania STWIOR

Szczegotowa specyfikacja techniczna stosowana jgd&t dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecam
realizacji rob6t okrdonych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét aganych z wykonaniem podbudowy z
gruntu stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17].

Grunty stabilizowane cementem mo@y¢ stosowane do wykonania podbudéw zasadniczych, poickych i
ulepszonego podia wg,Rozporzdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 2 marca 1999 roku”
(Dz.U. Nr. 43 z dnia 14 maja 1999 roku) w sprawiaramkéw technicznych jakim powinny odpowiéddrogi
publiczne i ich usytuowanie” i Katalogu typowychngbrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych [29]

Ustalenia dotycz

- wykonania warstwy wzmacnigjej podiae gr. 20 cm z gruntu stabilizowanego cementem C3/4

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - jadmawie warstwy zagszczonej mieszanki cementowo-
gruntowej, ktéra po osgnieciu wtasciwej wytrzymatdci na sciskanie, stanowi fragment émej czsci nawierzchni
drogowej.

1.4.2. Mieszanka cementowo-gruntowa - mieszanka gruntmeoéu i wody, a w razie potrzeby rownidodatkow
ulepszajcych, np. popiotdéw lotnych lub chlorku wapniowegopranych w optymalnych idaiach.

1.4.3. Grunt stabilizowany cementem - mieszanka cementgmuatowa zagszczona i stwardniata w wyniku
ukonczenia procesu wzania cementu.

1.4.4.Podtaze gruntowe ulepszone cementem - jedna lub dwietwarzag:szczonej mieszanki cementowo-gruntowe;j,
na ktérej uktadana jest warstwa podbudowy.

1.4.5.Pozostate okidenia ¢ zgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjamppodanymi w
STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygeze robét podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ngbdlpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogo6lne wymagania dotycgce materiatéw

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pwaw STWIOR D-00.00.00
»~Wymagania ogélne” pkt 2.

2.2. Cement

Nalezy stosowa cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-B-19701 [Iddrtlandzki z dodatkami wg PN-B-19701 [11]

lub hutniczy wg PN-B-19701 [11].
Wymagania dla cementu zestawiono w tablicy 1.
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Tablica 1. WHaciwosci mechaniczne i fizyczne cementu wg PN-B-1970] [11

L, Klasa cement

Lp. | Wiasciwosci 32,5
1 Wytrzymatdé¢ nasciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mniet:ni

- cement portlandzki bez dodatkéw 16

- cement hutniczy 16

- cement portlandzki z dodatkami 16
2 Wytrzymatdé¢ nasciskanie (MPa), po 28 dniach, nie mniej:ni 32,5
3 Czas wizania:

- pocatek wiazania, najwczaniej po uptywie, min. 60

- koniec wizania, najpéniej po uptywie, h 12
4 Stat@¢ objetosci, mm, nie wecej niz 10

Badania cementu naidg wykona zgodnie z PN-B-04300 [1].

Przechowywanie cementu powinno odbyw& zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

W przypadku, gdy czas przechowywania cemenieie dhizszy od trzech miesty, mazna go stosowaza zgod
Inzyniera tylko wtedy, gdy badania laboratoryjne wikggo przydatn& do robét.

2.3. Grunty

Przydatné¢ gruntdw przeznaczonych do stabilizacji cemententezgaocené na podstawie wynikdw bafa
laboratoryjnych, wykonanych wedtug metod podanycAN¢S-96012 [17].

Do wykonania podbudéw i ulepszonego padioz gruntéw stabilizowanych cementem nglestosowd grunty

spetniajce wymagania podane w tablicy 2.

Grunt mana uzna za przydatny do stabilizacji cementem wtedy, gdyniki bada laboratoryjnych wykz, ze

wytrzymalai¢ nasciskanie i mrozoodporré probek gruntu stabilizowanege agodne z wymaganiami oktenymi w

p. 2.7 tablica 4.

Tablica 2. Wymagania dla gruntéw przeznaczonychtdbilizacji cementem wg PN-S-96012 [17]

Lp. | Wiasciwosci Wymagania Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn przechodgych przez sito # 40 mm, %
(m/m), nie mniej ni: 100
b) ziarn przechoqtg:ych przez sito # 20 mm, 0/80
(m/m), powyej ' 5 PN-B-04481 [2]
c) ziarn przechodgcych przez sito # 4 mm, %
(m/m), powyej 50
d) czstek mniejszych od 0,002 mm, % (m/m), peqi 20
2 Granica ptynngci, % (m/m), nie w§cej niz: 40 PN-B-04481 [2]
3 Wskanik plastycznéci, % (m/m), nie wgcej niz: 15 PN-B-04481 [2]
4 Odczyn pH od5do8 PN-B-04481 [2]
5 r?it'::/vartcic czsci organicznych, % (m/m), nie wdej 5 PN-B-04481 [2]
6 Zawartd¢ siarczanow, w przeliczeniu na §0O 1 PN-B-06714-28 [6]

% (m/m), nie w¢cej niz:

Grunty o granicy ptynnizi od 40 do 60 % i wskaiku plastycznéci od 15 do 30 % magby¢ stabilizowane cementem
dla podbudéw pomocniczych i ulepszonego pgaltpod warunkiem zycia specjalnych maszyn, udgiiwiajacych ich
rozdrobnienie i przemieszanie z cementem.

Dodatkowe kryteria oceny przydatwd gruntu do stabilizacji cementem; zalecaisgiycie

gruntéw o:

— wskazniku piaskowym od 20 do 50, wg BN-64/8931-01 [20],

— zawartdci ziarn pozostagych na sicie # 2 mm - co najmniej 30%,

— zawartdci ziarn przechodgych przez sito 0,075 mm - nieasgj niz 15%.

Decydupcym sprawdzianem przydatiwh gruntu do stabilizacji cementem svyniki wytrzymaidci na sciskanie
probek gruntu stabilizowanego cementem.

2.4. Kruszywa

Do stabilizacji cementem nipa stosowa piaski, mieszanki izwiry albo mieszank tych kruszyw, spetniace
wymagania podane w tablicy 3.
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Kruszywo mana uzna za przydatne do stabilizacji cementem wtedy, ggwil bada laboratoryjnych wykzg, ze
wytrzymatai¢ na sciskanie i mrozoodpor$é probek kruszywa stabilizowanegeda zgodne z wymaganiami
okreslonymi w p. 2.7 tablica 4.

Tablica 3. Wymagania dla kruszyw przeznaczonychktdbilizacji cementem

Lp.  Wiaciwosci Wymagania | Badania wedtug
1 Uziarnienie
a) ziarn pozostacych na sicie # 2 mm, %, nie mne:j'
niz: 0 PN-B-06714-15 [4]
b) ziarn przechodgcych przez sito 0,075 mm, %, nie
wigcej niz: 15
2 Zawartd¢ czesci organicznych, barwa cieczy nad PN-B-06714-26 [5]
kruszywem nie ciemniejszani wzorcowa
3 Zawartd¢ zanieczyszczeobcych, %, nie wicej niz: 05 PN-B-06714-12 [3]
4 Zawartd¢ siarczandw, w przeliczeniu na §0%, PN-B-06714-28 [6]
ponizej: 1

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwyjest wbudowane bezgednio po dostarczeniu na budpw
zachodzi potrzeba jego okresowego skladowanianeaitebudowy, to powinno lsyono sktadowane w pryzmach, na
utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkaabezpieczagych przed zanieczyszczeniem i przed
wymieszaniem rinych rodzajow kruszyw.

2.5. Woda

Woda stosowana do stabilizacji gruntu lub kruszysesnentem i ewentualnie do gighacji wykonanej warstwy
powinna odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [13]. Bez badaboratoryjnych mena stosowéwodochgows wode
pitng. Gdy woda pochodzi z atpliwych zrédet nie maée by uzyta do momentu jej przebadania, zgodnie zeyy
podar normy lub do momentu poréwnania wynikéw wytrzym@d na sciskanie probek gruntowo-cementowych
wykonanych z wog watpliwa i z wody wodockgows. Brak r&nic potwierdza przydatr$é wody do stabilizacji gruntu
lub kruszywa cementem.

2.6. Dodatki ulepszaace

Przy stabilizacji gruntéw cementem, w przypadkazhsadnionych, stosujessiastpujace dodatki ulepszage:

— wapno wg PN-B-30020 [12],

— popioly lotne wg PN-S-96035 [18],

— chlorek wapniowy wg PN-C-84127 [15].

Za zgod Inzyniera mog by¢ stosowane inne dodatki o sprawdzonym dziatanisigo@jce aprobat techniczi
wydany przez uprawniofijednostk.

2.7. Grunt lub kruszywo stabilizowane cementem

W zaleznosci od rodzaju warstwy w konstrukcji nawierzchni gosvej, wytrzymaté¢ gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem wg PN-S-96012 [17], powispeinia wymagania okrdone w tablicy 4.

Tablica 4. Wymagania dla gruntéw lub kruszyw siabivanych cementem dla poszczegdinych warstw panbyd
ulepszonego podia

Rodzaj warstwy w konstruki Wytrzymaldié nasciskanie probek YWskaznik
Lp. | nawierzchni drogowej nasyconych wogl(MPa) mrozoodporngci
po 7 dniac | po 28 dniac
1 Podbudowa zasadnicza dla KR1 ol 1,6 od 2,5 dc
podbudowa pomocnicza dla KR2 do KR6 | do 2,2 5,0 0,7
2 Gorna czs¢ warstwy ulepszonego podia
gruntowego o grubi@i co najmniej 10 cm dla
KR5 i KR6 Ilub gbérna ox¢ warstwy od 1,0 od 15 06
ulepszenia stabego pod z gruntow do 1,6 do 2,5 ’
watpliwych oraz wysadzinowych
3 Dolna czé¢ warstwy ulepszonego podim
gruntowego w przypadku posadowienia
konstrukcji nawierzchni na podto z gruntéw
watpliwych i wysadzinowych - 0od05do1,5 0,6
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3.1. Og6Ine wymagania dotycgce spratu
Ogolne wymagania dotygee sprztu podano w STWIOR D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolpét 3.
3.2. Sprat do wykonania robot

Wykonawca przyspujacy do wykonania podbudowy stabilizowanej spoiwaroivimien wykazd sie mozliwoscia

korzystania z nagbujgcego spretu:

a) w przypadku wytwarzania mieszanek gruntowo-spoiweiwna miejscu:

- mieszarek jedno lub wielowirnikowych do wymieszagiantu ze spoiwami,

- spycharek, réwniarek lub sgim rolniczego (ptugi, brony, kultywatory) do spufghnia gruntu,

— cigzkich szablonéw do wyprofilowania warstwy,

- rozsypywarek wypos@nych w ostony przeciwpylne i szczeliny o reguloepszerokéci do rozsypywania spoiw,

— przewanych zbiornikébw na wogl wyposaonych w uradzenia do réwnomiernego i kontrolowanego dozowania
wody,

— walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtatnych do zagszczania,

— zagszczarek ptytowych, ubijakéw mechanicznych lub roatwalcéw wibracyjnych do zagzczania w miejscach
trudnodosgpnych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoblne wymagania dotycgce transportu
Ogblne wymagania dotygee transportu podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagagiédlne” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Transport cementu powinien odbyévsie zgodnie z BN-88/6731-08 [19].

Transport wapna powinien odbyivsic zgodnie z PN-B-30020 [12].

Transport popiotow lotnych powinien odbygvsic zgodnie z PN-S-96035 [18].

Zuzel wielkopiecowy granulowany maa przewozi dowolnymisrodkami transportu w sposéb zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem i zawilgoceniem.

Mieszank kruszywowo - spoiwow mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu, w spos6b zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, rozsegregowaniem i wysuszeniemddmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIOR @O0 ,Wymagania ogolne” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podiga

Paliki lub szpilki powinny by ustawione w osi drogi i w edach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb
zaakceptowany przezdyniera.

Rozmieszczenie palikdbw lub szpilek powinno uwia¢ nachgniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w
odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

Jezeli warstwa mieszanki gruntu lub kruszywa ze spaiivaydraulicznymi ma by uktadana w prowadnicach, to po
wytyczeniu podbudowy natg ustawté na podiau prowadnice w taki sposob, aby wyznaczaly émde linie krawedzi
uktadanej warstwy wedlug dokumentacji projektowdjysoka¢ prowadnic powinna odpowiadl@rubdci warstwy
mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami hydrauieni, w stanie niezagzczonym. Prowadnice powinny dy
ustawione stabilnie, w sposéb wyklucggj ich przesuwanie sipod wplywem oddziatywania maszyrmytlych do
wykonania warstwy.

5.1. Ogo6lne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w STWIOR @@OO . Wymagania ogolne” .
5.2. Warunki przystapienia do robét

Podbudowa z gruntu lub kruszywa stabilizowanegoergem nie mge by wykonywana wtedy, gdy podie jest
zamarzngte i podczas opaddéw deszczu. Nie mal@ozpoczynéa stabilizacji gruntu cementem, zgdi prognozy
meteorologiczne wskazupa maliwy spadek temperatury pomij 5°C w czasie najhtiszych 7 dni.

5.3. Sklad mieszanki cementowo-gruntowej i cementaskruszywowej

Zawart@¢ cementu w mieszance nie meoprzekraczawartaici podanych w tablicy 5. Zalecaggaki dobdér mieszanki,
aby speint wymagania wytrzymakziowe okrélone w p. 2.7 tablica 4, przy jak najmniejszej zeoéi cementu.
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Tablica 5. Maksymalna zawafto cementu w mieszance cementowo-gruntowej lub w zaiese kruszywa
stabilizowanego cementem dla poszczegdélnych wasstibudowy i ulepszonego podi

Maksymalna zawarté cementu, % w stosunku do masy suchego grunturlugziowe
Lp. | Kategoria
rucht podbudowa zasadnic podbudowepomocnicz ulepszone podie

1 KR 2 do KR 6 - 6 8

Zawarté¢ wody w mieszance powinna odpowiddailgotnosci optymalnej, okréonej wedtug normalnej proby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], z tolerane] 0%, -20% jej wartei.

Zaprojektowany skfad mieszanki powinien zapewrorzymanie w czasie budowy wiwosci gruntu lub kruszywa
stabilizowanego cementem zgodnych z wymaganianestmarymi w

tablicy 4.

5.4. Zagszczanie

Zaggszczanie warstwy gruntu lub kruszywa stabilizowanegmentem naky prowadzt przy wyciu walcow gladkich,
wibracyjnych lub ogumionych, w zestawie wskazanyr8 TWIOR.

Zageszczanie podbudowy oraz ulepszonego paaho przekroju daszkowym powinno rozpgesie od kravedzi i
przesuwéd pasami podiznymi, czs$ciowo nakladajcymi se w strore osi jezdni. Zagszczenie warstwy o
jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozgbczie od nizej potazonej kravedzi i przesuwa pasami
podiuznymi, czsciowo nakladajcymi sk, w strore wyzej potazonej kravgdzi. Pojawiagce s¢ w czasie zagszczania
zanizenia, ubytki, rozwarstwienia i podobne wady, muby¢ natychmiast naprawiane przez wymiamieszanki na
petrs glebokas¢, wyrdwnanie i ponowne zagzczenie. Powierzchnia zsgczonej warstwy powinna ndigrawidiowy
przekréj poprzeczny i jednolity wygd.

Specjaln uwag nalezy poswieci¢ zag:szczeniu mieszanki wysiedztwie spoin roboczych podhwch i poprzecznych
oraz wszelkich urgdzen obcych.

Wszelkie miejsca ltne, rozsegregowane, eig@ne podczas zagzczania lub w inny sposob wadliwe, mudzy¢
naprawione przez zerwanie warstwy na pegmubgé, wbudowanie nowej mieszanki o odpowiednim skfadzie
ponowne zagszczenie. Roboty teg svykonywane na koszt Wykonawcy.

5.5. Piekgnacja warstwy z gruntu lub kruszywa stabilizowaneg spoiwami hydraulicznymi.

Piekgnacja powinna kiyprzeprowadzona wedtug jednego z gpsjcych sposobow:

a) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszcaafalia z tworzywa sztucznego, worng na zaktad o szerokoi co
najmniej 30 cm i zabezpieczpprzed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,

b) przykrycie warstw piasku lub grubej widkniny technicznej i utrzymymie jej w stanie wilgotnym w czasie co
najmniej 7 dni.

Inne sposoby piefnaciji, zaproponowane przez Wykongwdnne materialy przeznaczone do pglacji mog by¢

zastosowane po uzyskaniu akceptadjyimera.

Nie nalery dopuszczézadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie wsiki® dni po wykonaniu. Po tym czasie

ewentualny ruch technologiczny sreoodbywa sie wytacznie za zgog Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy i ulepszonego podia

Podbudowa i ulepszone podéopo wykonaniu, a przed weniem nasfpnej warstwy, powinny by utrzymywane w
dobrym stanie. Jeli Wykonawca bdzie wykorzystywat, za zgadinzyniera, gotow podbudow lub ulepszone
podiaze do ruchu budowlanego, to jest obgmeiny naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z nieddawego utrzymania podbudowy lub ulepszonego paalt@bciza
Wykonawe robét.

Wykonawca jest zobowzany do przeprowadzenia baeych napraw podbudowy Ilub ulepszonego paalto
uszkodzonych wskutek oddziatywania czynnikéw atranafznych, takich jak opady deszczuniegu oraz mréz.
Wykonawca jest zobowzany wstrzymé ruch budowlany po okresie intensywnych opadow daszjezeli wystpi
mozliwo$¢ uszkodzenia podbudowy lub ulepszonego pieadto

Warstwa stabilizowana spoiwami hydraulicznymi paweinby przykryta przed zim warstwg nawierzchni lub
zabezpieczona przed niszcgm dziataniem czynnikéw atmosferycznych w inny sfim zaakceptowany przez
Inzyniera.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot

Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogdl
pkt 6.
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6.2. Badania przed przysdpieniem do robot

Przed przysipieniem do robét Wykonawca powinien wykénaadania spoiw, kruszyw i gruntéw przeznaczonych do
wykonania rob6t i przedstaévivyniki tych bada Inzynierowi w celu akceptaciji.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada i pomiarbw w czasie wykonywania podbudowy lub psionego podia
stabilizowanych spoiwami podano w tablicy 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ bada

Maksymalna powierzchn
L - ) . | podbudowy lub ulepszonego
Lp. Wyszczegdlnienie bada Minimalna liczba bada ;o4-
na d;lennej dzialceyn,q przypadajca
roboczej na jedno badanie
1 Uziarnienie mieszanki gruntu lub kruszy
2 Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwv )
3 Rozdrobnienie grunt® 2 600 n?
4 Jednorodné i glebokasé wymieszanie”
5 Zagszczenie warstw
6 Gruba¢ podbudowy lub ulepszonego pozio 3 400 rA
7 Wytrzymatcé nasciskanie
- 7i28-dniowa przy stabilizacji cementem i wapnem 3
_ . . S . . .| 6 probek
14 i 42-dniowa przy stabilizacji popiotami lotnymi 6 probek
— 90-dniowa przy stabilizacjiuzlem granulowanym 3 probki 400 1?

8 Mrozoodpornes @ przy projektowaniu i w przypadkachatpliwych

Badanie spwa:

9 - cementu, przy projektowaniu skifadu mieszanki i przy zkej
10 - wapna zmianie
11 '

— popiotéw lotnych,

12
— zuzla granulowanec

13 Badanie wody dla kazdego watpliwego zrodie

14 | Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszyw dla kadej partii i przy kadej zmianie rodzaj
gruntu lub kruszywa

w przypadkach wtpliwych i na zlecenie liyniere

15  Wskanik nosnosci CBR?

1) Badanie wykonuje sidla gruntéw spoistych

2) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu metadmieszania na miejscu

3) Badanie wykonuje giprzy stabilizacji gruntu lub kruszyw cementem, wam i popiotami lotnymi
4) Badanie wykonuje siprzy stabilizacji gruntu wapnem.

6.3.2.Uziarnienie gruntu lub kruszywa

Prébki do bada nalezy pobierd@ z mieszarek lub z podia przed podaniem spoiwa. Uziarnienie kruszywa humiy
powinno by zgodne z wymaganiami podanymi w STWIOR doggyzh poszczegdinych rodzajéw podbuddw i
ulepszonego podia.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki gruntu lub kruszywa ze spoiwami

Wilgotnos¢ mieszanki powinna liyréwna wilgotndci optymalnej, okréonej w projekcie skladu tej mieszanki, z
tolerancy +10% -20% jej warteci.

6.3.4.Rozdrobnienie gruntu

Grunt powinien by spulchniony i rozdrobniony tak, aby wsgkék rozdrobnienia byt co najmniej rowny 80% (przez
sito os$rednicy 4 mm powinno prz& 80% gruntu).

6.3.5.Jednorodn& i glebokas¢ wymieszania

Jednorodn& wymieszania gruntu ze spoiwem polega na oceniaakne] jednolitego zabarwienia mieszanki.
Giebokas¢ wymieszania mierzy siw odlegiégci min. 0,5 m od krawdzi podbudowy czy ulepszonego pagio
Glebokas¢ wymieszania powinna IBytaka, aby grubi@ warstwy po zagszczeniu byta rowna projektowanej.

6.3.6.Zageszczenie warstwy
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Mieszanka powinna leyzagszczana do ogjniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od 1,00 oznaczonego
zgodnie z BN-77/8931-12 [25].

6.3.7.Grubds¢ podbudowy lub ulepszonego pozio

Grubg¢ warstwy naleéy mierzye bezpgrednio po jej zagszczeniu w odlegkei co najmniej 0,5 m od kramzi.
Grubai¢ warstwy nie mee r&ni¢ sie od projektowanej o wcej niz+ 1 cm.

6.3.8.Wytrzymatas¢ nasciskanie

Whytrzymatai¢ nasciskanie okréla sk na prébkach walcowych @ednicy i wysokéci 8 cm. Probki do badanalezy

pobier& z miejsc wybranych losowo, w warstwie razoej przed jej zagzczeniem. Probki w ikei 6 sztuk nalgy

formowa i przechowywa zgodnie z normami dotygzymi poszczegdlnych rodzajéw stabilizacji spoiwaffiizy

probki naley bad& po 7 lub 14 dniach oraz po 28 lub 42 dniach praectwania, a w przypadku stabilizacjizlem

granulowanym po 90 dniach przechowywania. Wynikitraymaltdci na sciskanie powinny by zgodne z
wymaganiami podanymi w SST dotycych poszczegoélnych rodzajow podbudow i ulepszompegtara.

6.3.9.Mrozoodporné¢

Wskaznik mrozoodpornéci okreslany przez spadek wytrzymafn na sciskanie prébek poddawanych cyklom
zamraania i odmraania powinien b§ zgodny z wymaganiami podanymi w SST dotygyzh poszczegdélnych
rodzajow podbudow i ulepszonego pagto

6.3.10.Badanie spoiwa

Dla kazdej dostawy cementu, wapna, popiotow lotnycluzla granulowanego, Wykonawca powinien ckie
wiasciwoséci podane w SST dotygeych poszczegdlnych rodzajow podbuddw i ulepszomegtaza.

6.3.11.Badanie wody
W przypadkach wtpliwych nalery przeprowadzi badania wody wg PN-B-32250 [13].
6.3.12.Badanie wtaciwosci gruntu lub kruszywa

Wiasciwosci gruntu lub kruszywa naty bad& przy kadej zmianie rodzaju gruntu lub kruszywa. \Wavosci
powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w SST dodggzh poszczegdllnych rodzajow podbudéw i
ulepszonego podia.

6.4. Wymagania dotyee cech geometrycznych i wytrzymg&®wych podbudowy lub ulepszonego pagto
stabilizowanych spoiwami
6.4.1.Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw dotycacych cech geometrycznych podaje tablica 2.

Tablica 2. Ceastotliwos¢ oraz zakres badai pomiaréw wykonanej podbudowy lub ulepszonegodipa
stabilizowanych spoiwami

Lp. WyszczegOblnienie bada pomiaréw gﬂ;ggwﬁlggn:ﬁtgvtvhwmc
1 Szeroké¢ 10 razy na 1l km
. , ) w sposob iagly planografem albo co
2 Rownd¢ podizna m tat na kadym pasie ruchu
3 Rowng¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 Rzdne wysokéciowe co 100 m
6 Uksztattowanie osi w plani&*
7 Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podd | w 3 prlTJ?[nktach, lecz nie rzadziej niraz ng
2000

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateania osi w planie natg wykona w punktach gtéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2.Szerokdé¢ podbudowy i ulepszonego podé

Szerokd¢ podbudowy i ulepszonego podénie mae r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5
cm.

Na jezdniach bez kraymikéw szeroké¢ podbudowy powinna kiywicksza od szerokgi warstwy wyzej lezacej o co
najmniej 25 cm lub o waréé wskazan w dokumentacji projektowej.

6.4.3.Rownas¢ podbudowy i ulepszonego podé
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Nieréwndaici podiuzne podbudowy i ulepszonego pothonaley mierzy¢ 4-metrowy tatg lub planografem, zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [22].

Nieréwndici poprzeczne podbudowy i ulepszonego pagalioaley mierzy 4-metrovy tat.

Nieréwndci nie powinny przekracza

- 12 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 15 mm dla podbudowy pomocniczej i ulepszonegiiqia.

6.4.4.Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padto

Spadki poprzeczne podbudowy i ulepszonego padfmwinny by zgodne z dokumentagcprojektowy z tolerangj +
0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokéciowe podbudowy i ulepszonego pozio

Réznice pomgdzy rzdnymi wykonanej podbudowy i ulepszonego padi@ rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekraczd+ 1 cm, -2 cm.

6.4.6.Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego pgaito

Os podbudowy i ulepszonego podéw planie nie mae by przesurngta w stosunku do osi projektowanej ceegj niz
+5cm.

6.4.7.Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podio

Grubas¢ podbudowy i ulepszonego podéonie mae r&ni¢ si¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej10%,
- dla podbudowy pomocniczej i ulepszonego paalta-10%, -15%.

6.5. Zasady pogfpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy ulepszonego podiza
6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy i ulepszonegéopad

Jezeli po wykonaniu badana stwardniatej podbudowie lub ulepszonym peadistwierdzi s3, ze odchylenia cech
geometrycznych przekracaajvielkosci okreslone w p. 6.4, to warstwa zostanie zerwana na gatbGé i ponownie
wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszczaiisny rodzaj naprawy wykonany na koszt Wykonawcile@ostanie on
zaakceptowany przez4yniera.

Jezeli szeroke¢ podbudowy lub ulepszonego pogiiojest mniejsza od szerakd projektowanej o wicej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom #ey lezacym, to Wykonawca powinien poszeézyodbudow lub ulepszone podie
przez zerwanie warstwy na pgigrubcé do potowy szerokixi pasa ruchu i wbudowanie nowej mieszanki.

Nie dopuszcza simieszania sktadnikbw mieszanki na miejscu. Rol®tivykonawca wykona na wtasny koszt.

6.5.2.Niewtasciwa grubé¢ podbudowy i ulepszonego podio

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wexgm grubéci Wykonawca wykona naprawpodbudowy lub
ulepszonego podia przez zerwanie wykonanej warstwy, ugaid@ zerwanego materiatu i ponowne wykonanie
warstwy o odpowiednich wéaiwosciach i o wymaganej grukoi. Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po
wykonaniu tych rob6t nagbi ponowny pomiar i ocena grugm warstwy, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa wytrzymatdé¢ podbudowy i ulepszonego podio

Jezeli wytrzymatai¢ srednia probek édzie mniejsza od dolnej granicy oki@nej w SST dla poszczegdlnych rodzajéw
podbudéw i ulepszonego podi to warstwa wadliwie wykonana zostanie zerwanaymieniona na now o
odpowiednich wtéciwosciach na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w STWIOR D-Q0@QWymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostl obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z gruntdw lub kruszgwabilizowanych spoiwami
hydraulicznymi.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIOR D-00@QWymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektovy, STWIOR i wymaganiami tryniera, jeeli wszystkie pomiary
i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datynikiypozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotygee podstawy ptatroi podano w STWIOR D-00.00.00 ,Wymagania ogoélnet §k
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 frulepszonego podia z gruntu stabilizowanego cementem,0=F5,0 MPa obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdét,

— spulchnienie gruntu,

— zakup i dostaw materiatéw,

— dostarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezipnigvadnic oraz innych materiatéw i ydzeh pomocniczych,
— dostarczenie i rézielenie mieszanki zgodnej z recgtitboratoryjn,

— roziozenie i zagszczenie warstwy,

— pielegnacja wykonanej warstwy

- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

PN-B-0430( CementMetody bada. Oznaczanie cech fizyczny
PN-B-0448:

Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
PN-B-0671412 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweiranieczyszczeobcyct
PN-B-067141E Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu aveeqc
PN-B-067142€ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawei zanieczyszczeorganicznyc
PN-B-0671428 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zaweirgiarki metod bromowg
PN-B-0671437 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadurkez@weg:

PN-B-0671438 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie roz waphiowegt

PN-B-067143¢ Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpathzaweg

PN-B-0671442 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczaieralngci w bebnie Los Angele

PN-B-1970: CementCement powszechnegaytku. Sktad, wymagania i ocena zgodci

PN-B-3002( Wapnc

PN-B-3225( Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zag

PN-C-8403¢ Wodorotlenek sodowy technicz

PN-C-84127 Chlorek wapniowy techniczi

PN-S-9601: Drogi samochodowe. Stabilizacja gruntéw wapnemelove drogowycl

PN-S-9601: Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone paia gruntu stabilizowaneg
cementem

PN-S-9603¢ Drogi samochodowe. Popioty lot

BN-88/673:-08 Cement. Transport i przechowywa
BN-64/893-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wakia piaskoweg

BN-64/893:-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenwgierechni podatnych
podtaza przez obaizenie plyt

BN-68/893:-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwioonawierzchni planografem i &

BN-70/893:-0% Drogi samochodowe. Oznaczanie wakia nanosci gruntu jako podica

nawierzchni podatnych

BN-73/893--1C Drogi samochodowe. Oznaczanie waskiia aktywndci pucolanowej popiotov
lotnych z wegla kamiennego

BN-77/893-12 Oznaczanie wskaika zagszczenia grun

10.2. Inne dokumenty

Instrukcja CZDP 1980 ,Badanie wshaka aktywndci zuzla granulowanego”
Wytyczne MK CZDP ,Stabilizacja kruszyw i gruntéwzlem wielkopiecowym granulowanym”, Warszawa 1979
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnygotsztywnych, IBDiM - 1997.



