Droga dojazdowa - KR1 Szczegdt konstrukeyjny nawierzchni
(na odcinku prostym i tuku z skala 1:20

pochyleniem dwustronnym)

0.75 5.00 (5,40%) 0.75 |
obocze jezdnia obocze = 0.10
P 2.50 (2,70%) | 2.50 (2,70%) P <)
Pobocze Pobocze MFW
z kruszywa D z kruszywa %
gr. 15cm .m gr. 15cm | \\
Humus 8 Humus \‘N
gr. 10cm 01 8% 10,05 2% 0,00 2% 0,05 8% 11 gr. 10cm |
7.7«0 = — 7, 75 1. Warstwa $cieralna - AC11S gr. 4cm
|z A o 2. Warstwa wigzgca - AC16W gr. 5cm
) ) 3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki
Istniejaca niezwigzanej 0/31,5mm - gr. 20cm
1. Warstwa Scieraina - AC11S gr. 4cm Konstrukcja 4. Warstwa wzmacniajaca z gruntu stab.
2. Warstwa wigzaca - AC16W gr. 5cm do rozbidrki cementem C3/4 - gr. 20cm
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej 0/31,5mm - gr. 20cm
4. Warstwa wzmacniajaca z gruntu stab.
cementem C3/4 - gr. 20cm
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1. Warstwa scieraina - ACTIS gr. 4cm konstrukea Nazwa: Przebudowa pasa drogowego polegajaca na budowie drogi z Donatowa w kierunku
2. Warstwa wigzgca - AC16W gr. 5cm . _Nm_d_:_m do mq.m:.__ovx @3_3\.
3. Podbudowa zasadnicza z mieszanki
niezwigzanej 0/31,5mm - gr. 20cm Skala: Rys. nr:
4. Warstwa wzmacniajgca z gruntu stab. Tytut rysunku: PRZEKROJE NORMALNE .
cementem C3/4 - gr. 20cm 1:50 4.1
Stanowisko: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Specjalnos¢: Data: Podpis:

- . do projektowania
Projektant mgr inz. Krzysztof Szczepaniak |WKP/0257/POOD/08 bez ograniczeri 07.2020

w specjalnosci drogowej




