,PRZEBUDOWA PASA DROGOWEGO POLEGAJCA NA
BUDOWIE DROGI Z DONATOWA W KIERUNKU RBINIA DO

GRANICY GMINY™.
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D.00.00.00
D.01.01.01
D.01.02.01
D.01.02.02
D.01.02.04
D.02.01.01
D.03.01.01
D.04.01.01
D.04.03.01
D.04.04.02
D.04.05.01

BUDOWLANYCH

Wymagania ogoélne

Wyznaczenie trasy i punktow wysakioowych w terenie rowninnym
Wycinka drzew i krzewow

Zdjecie warstwy humusu i darniny

Rozbiérki elementow drég

Wykonanie wykopow

Wykonanie przepustu

Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa z mieszanki niezmanej stabilizowanej mechanicznie
Podbudowa i ulepszenie podéoz gruntu stabilizowanego cementem

D.05.03.05a Nawierzchnia z betonu asfaltowego warséei@ralna wg WT-1 i WT-2 z 2010r
D.05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwazac¢a wg WT-1 i WT-2 z 2010r

D.05.03.23
D.07.01.01
D.07.01.02
D.09.01.01

Nawierzchnia z kostki betonowej
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe

Zielen drogowa
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