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1. Wstep
1.1.Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngj\ymagania dotycgce wykonania wycinki i
zabezpieczenia zieleni drogowej w 22ku z realizagj zadania ;Przebudowa pasa drogowego
polegajpca na budowie drogi z Donatowa w kierunkgbRia do granicy gminy”.
1.2.Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna stosowana jest jako doktk@mtraktowy przy realizacji robot wy-
mienionych w punkcie 1.1.
1.3.Zakres robét oblych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot zgzanych z wykonaniem
wycinki zieleni i obejmuj:
¢ mechaniczawycinkg drzew
e usungcie i karczowanie pni,
» $cieciem i karczowanie krzewow,
» $cigciem i karczowaniem zagajnikow (zadrzeiyie
* uzupetnienie dotéw po karczowaniu gruntem nasypowym
Roboty wykonuje si na diugdci realizowanego zadania, w miejscach kolizji isfsuej ziele-
ni z projektowanym uktadem komunikacyjnym.

1.4. Okrdlenia podstawowe

1.4.1. Krzew — wielogdowa, wieloletnia zdrewniata $lina bez wyksztatlconego przewodnika, z
krotkim pedem gtownym (do 20 cm), z ktérego wyrastepwnorzdne, rozgaiziajace
sie pedy boczne.

1.4.2. Drzewo — wieloletnia zdrewniata dllma o wyranie wyksztatconym jednym lub wgej
pniu, ktére w pewnej wysokoi nad ziemi rozgatziajg sie w korore.

1.4.3. Przewodnik — zdrewniatyepl gtéwny stanowgcy o drzewa.

1.4.4. Pien drzewa — dolna &#¢ przewodnika. Wysokd pnia zaley od gatunku, wieku
i formy drzewa.

1.4.5. Zagajnik — skupiny drzew @&ednicy pni ¢rednio) 16 - 35 cm oraz krzewdw, pokryaey
31 — 60% powierzchni.

1.4.6. Karpa — pozosta$sé poscieciu drzewa (pniak wraz z systemem korzeniowym).

1.4.7. Pniak — dolna a&¢ pnia pozostajca przy karpie pécieciu drzewa.

1.4.8. Drewno z pni drzew, grubizna — materiat pochypgzz pni drzew w postaci drewna ma-
towymiarowego §rednica pnia potej 7 cm),sredniowymiarowegosfednica pnia od 7
do 14 cm), wielkowymiarowegdrednica pnia powsej 14 cm).

1.4.9. Gakzie i dmgowina — drewno pochogee z koron drzew oraz zagajnikéw
i krzewdw.

1.4.10. Karpina — drewno e&ci podziemnej drzewa wraz z pniakiem pozostatyndgdeciu.

1.5.0gd6Ine wymagania dotygee rob6t

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za zgodito

z Dokumentag Projektows, Specyfikacg Techniczna i poleceniami Zamavgeggo.

2. Materiaty
2.1. Ogodlne wymagania dotygee materiatdw

Preparaty powierzchniowe wykonane na bazie farbylgyme] orazrodki impregnujce do za-

bezpieczenia ran pogtiach pietgnacyjnych i technicznych.

Deski, rury drenarskie, maty stomianeina stalowa do wykonania zabezpieceehronnych

wokot drzew przewidzianych do zachowania.

3. Sprzet do usuwania drzew i krzewow
Przewiduje si uzycie nas¢pujacego spretu:
e pita motorowa tacuchowa,

« koparka,
e spycharka,
e dzwig,

e ciagnik kotowy z osprztem do prowadzenia prac zganych z wygbem drzew,
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e sprztinarzdzia gczne.
4. Transport
Transport dhayc, gakzi i karpin.
Podczas transportu Wykonawca powinien zabezpégerunek przed przesuwanien.dtuzy-
zna (grubizna) i digowina przedstawiage wart@¢ jako materiat aytkowy powinny by trans-
portowane w sposoOb nie powodley ich uszkodzenia.
Pozyskane drewno

Gakzie, karpina i krzewy stanowivtasng¢ Wykonawcy i zostanwywiezione na jego sktado-

wisko. Pozyskane drewno z pni oraggbwina z drzew zostardostarczone w miejsce wskazane

przez Inwestora.

5. Wykonanie robot

5.1.Zasady wycinki i oczyszczania terenu z drzew, kisw karp korzeniowych, podrostu
i odrostow korzeniowych, zagajnikow
Roboty zwizane z usugciem drzew, krzewow i zagajnikow obejmygiecie

i wykarczowanie drzew i krzewdw, usgaie karp korzeniowych wraz z odrostami korzeniowy-

mi, éciecie i karczowanie podszytu (drzew i krzewbwsziego pitra lasu, mtodnikdw) i odrostu,

oczyszczenie terenu i wywiezienie pni, karpinytegapoza teren budowy.

» Wszelkie prace zwizane z wcink drzew i krzewdéw bda wykonywane poza okreserggb-
wym ptakéw, to jest zgodnie z Decyz) Srodowiskowych Uwarunkowaniach. Ponadto nale-
zy uwzgkdni¢ zapisy ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92004 r., poz. 880 z pdiej-
szymi zmianami) dotyazre niszczenia gatunkéwdm i zwierzat chronionych wysgpujacych
w obrebie linii rozgraniczajcej inwestycji. Zagajniki, drzewa i krzewy przewigze w In-
wentaryzacji do usuegia zostag wyciete i wykarczowane przed rozpeckEm robot z do-
ktadnym usuniciem korzeni.

* Przy usuwaniu drzew naig scia¢ pien, obci¢ wierzchotek i gajzie. Nas¢pnie ga¢zie od-
ciagmc¢ i utozy¢ w stosy, a drewno z pni przetoézyutozy¢ na podktadach. Po agvaniu ko-
rzeni wydobywa si pozostad w ziemi czs¢ pnia spycharki uktada w stosy na wskazanym
miejscu.

» Usuwanie zagajnikbw polega na wywrdceniu lub wyrwankorzeniami drzew zagajnika za
pomog spycharki odsbaniu korzeni i ggki, przemieszczeniu i weniu w stosy na wskaza-
nym miejscu.

e Usunkcie krzewow obejmuje wywrécenie lub wyrwanie z lariami krzewdw za pomac
spycharki i utagenia w stosy na wskazanym miejscu.

W miejscach wykopdw, z ktorych grunt jest przezioagzdo wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usugé korzenie tak, aby zawatb czesci
organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudavannasypy po zdgiu humusu nie
przekraczata 2%. Kontrola popravéebwykonania niniejszego zakresuadzie obgta Specy-
fikacja Techniczil dotyczca robdt ziemnych.

* W miejscach nasypéw teren nateoczyicic¢ tak, aby zawart@ czesci organicznych w podto-
Zu pod nasyp po z¢ffiu humusu nie przekraczata 2%. Kontrola popraenaykonania ni-
niejszego zakreswtzie obgta Specyfikacj Technicza dotyczca robdt ziemnych.

e Poza miejscami wykopdw doty po karczowanych pnipatedgciu humusu naley wypetnic
gruntem przydatnym do budowy nasypow i gaff zgodnie z ST. Kontrola poprawsud
wykonania niniejszego zakresgdzie obgta Specyfikagj Techniczg dotyczca robot ziem-
nych.

* Wykonawca bdzie prowadzit prace w taki sposéb, aby drzewadstzaviajce wartd¢ jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wtasciwosci w czasie robaot.

e Teren pod budowdrogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokop@ninnych miejscach
wskazanych w dokumentacji projektowej, powiniei bgzyszczony z drzew i krzewow.

5.2.Zniszczenie pozostaiol po usungtej raslinnosci

Pozostatéci po usungtej raslinnosci powinny zosta wywiezione na sktadowisko. WWytkowo

dopuszcza giinne sposoby zniszczenia tych pozostEitazgodnione z liynierem. Dopuszcza

si¢ przerobienie gaki na koe drzewrny za pomog specjalistycznego sptu. Sposb wykonania
powinien odpowiadazaleceniom producenta spiz. Niewyteczne pozostadoi po przerdbce
powinny by usunéte przez Wykonawgz terenu budowy. Zeli Inzynier dopdci spalanie ro-
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slinnosci usunétej w czasie rob6t przygotowawczych, Wykonawca imavdazek zadbé, aby
odbyto sé ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigsixea i odpowiednich przepiséw
przeciwpaarowych. Wszelkie koszty zeaane z4 czynndcia obchzaja Wykonawe. Zaleca si
stosowanie technologii, umlowiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem maiégiildy-
mu, to jest spalanie w wysokich stosach albo sjpalardotach z wymuszonym doptywem po-
wietrza. Po zakiiczeniu spalania ogigpowinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych s¢ czséci. Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedy zmusity Wykonawe do odss-
pienia od spalania lub jego przerwania, a hagroovagdmateriat do spalenia stanowi przeszkod
w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien gswgo na sktadowisko lub w miejsce
tymczasowego sktadowania zaakceptowane przgmiera, w ktorym bdzie maliwe dalsze
spalanie. Pozostaioi po spaleniu powinny lgyusunéte przez Wykonawgz terenu budowy na
sktadowisko. Pozostadoi po spaleniu nie magby¢ zakopywane.
5.3.Raslinnos¢ istniegca w pasie robot drogowych, nie przeznaczona dmigga, powinna by
przez Wykonawg zabezpieczona przed uszkodzeniemelleoslinnos¢, ktéra ma by zachowana
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykogawwgowinna by ona odtworzona na koszt
Wykonawcy w sposob zaakceptowany przez odpowiedltsidze.
6. Kontrola jako sci robot
6.1.Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewéw
Kontrola polega na sprawdzeniu wykonania Robét agod p. 5.1 5.2
7. OBMIAR ROBOT
7.1.Jednostk obmiarowg rob6t zwiazanych z usugciem drzew i krzewow:
- dla drzew - szt.
- dla krzakéw (zagajnikéw) - fr(lub ha)
8. ODBIOR ROBOT
8.1.0dbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu
8.2.Podstawy odbioru Roboét olgtych powysz Specyfikac jest operat brakarski spgdzony przez
Wykonawe i zatwierdzony przez kyniera.
Roboty obgte niniejszym ST podlegagasadom odbioru Rob6t zanifaych i ulegajcych zakry-
ciu. Roboty wykonane niezgodnie z Dokumergaejojektows i ST podlegaj niezkednym po-
prawkom w zakresie ustalonym zzymierem, na koszt i staraniem Wykonawcy.
9. PODSTAWA PLATNO SCI
9.1.0g06Ine wymagania dotysee ptatnosci podano w SST D.00.00.00"Wymaganiarajol
9.2.Cena jednostki obmiarowe]
Ptatng¢ nalezy przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wg pkt. 7
- prace przygotowawcze wraz z dostarczeniemegprz
- wycinka drzew i krzakow
- wykarczowanie pni drzew i krzakéw
- transport drewna w miejsce wskazane przez Inwesto
- transport pozostatych materiatdw poza teren bydow
- zakup i dowdz materiatu do zasypania dotéw
- zasypanie i zagzczenie dotow
- uporzdkowanie miejsca prowadzonych robot

10. PRZEPISY ZWI AZANE

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrénaglowiska. (Dz. U. Nr 2008.25.150),
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — O odpadach (Dz. U.20107.39.251) wraz z poiejszymi
zmianami




