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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Dziatajgc zgodnie z trescig art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pOzniejszymi
zmianami), o$wiadczam, ze dokumentacja pn. ,Przebudowa pasa drogowego
polegajaca na budowie drogi z Donatowa w kierunku Rabinia do granicy

gminy’ zostata sporzadzona zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowej:



ODPISY UPRAWNIEﬂ I WPISOW DO OIIB
BRANZA DROGOWA



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-233/2008 Poznan, dnia 10 grudnia 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12
ust. 3 14, art.13 ust. 1 pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w

budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Piotr Szczepaniak

magister inZynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 15 lutego 1980 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0257/POOD/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sktad orzekajacy P
Okregowej Komisji Kwa,lib\l\(acyj,hej;
Y/ TAA
IVARYAVATA
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: LELY M VN
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfiski:... Iﬂ" ol

Czlonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..




Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak

jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane

uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw,
- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu w zakresie w/w specjalnosci.

PRIEVWODNICZ/
Okrecows) Komisi | cyine)
Wielkopoiskiej Oijegoye] !zby inynieréw Budownictwa
Loty o
[ R | i

dr iniz. Daniel Pasitichi

Otrzymuja:

1. Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak
62-030 Lubon, ul. ks. Nogali 3

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z54-BKE-PF8 *

Pan Krzysztof Piotr Szczepaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0069/09

adres zamieszkania ul. Ks. Nogali 3, 62-030 Lubon

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-04-01 do 2021-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-03-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe] Izby InZynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postacl
elektroniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi,)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I. Opis techniczny

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pasa drogowego polegajgca na budowie drogi z

Donatowa w kierunku Rabinia do granicy gminy.

2. Zakres opracowania

Projekt przewiduje wykonanie przebudowy drogi gminnej miedzy Donatowem a granicg

gminy (kierunek Rabin) na dtugosci 823,14 m.

3. Cel opracowania

dla

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbednych rozwigzan technicznych

realizacji ww. zadania.

. Podstawa opracowania
Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a firmg NBProjekt Krzysztof Szczepaniak.

. Materialy wyjsciowe
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty wyjsciowe:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 1999 r., poz. 430),

»Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach” zawartych
w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej zatgcznik do nru 220, poz. 2181 z dnia 23
grudnia 2003r,

,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych” opracowany przez Transprojekt
Warszawa w 1979 i 1982r,

»Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych” opracowany w
Instytucie Badawczym Drdg i Mostow — Warszawa 1997r,

~Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych” cze$¢ Ii II,

Normy, przepisy i wytyczne obowigzujgce w budownictwie,

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Wizja w terenie.



- Obowigzujace normy i przepisy

6. Istniejace zagospodarowanie terenu

Przedmiotowa droga zlokalizowana jest poza terenem zabudowy w otoczeniu pol.
Posiada konstrukcje o nawierzchni ttuczniowej szerokosci zmiennej od 3,8 do 5,8m oraz
zawyzone pobocza gruntowe. Na poczatki odcinka droga dowigzuje sie do nawierzchni
bitumicznej o szerokosci ok. 5,0m. W ciggu drogi wystepuje 1 przepust: w km 0+542.

Przepust w km 0+542 jest w stanie dobrym.

6.1. Opis lokalizacji inwestycji
Inwestycja zlokalizowana jest w pasie drogowym drogi gminnej miedzy Donatowem a
granicg gminy (kierunek Rabin). Lokalizacje inwestycji przedstawiono na zatgczonym planie

orientacyjnym oraz planie sytuacyjnym.

6.2. Istniejaca zabudowa
Inwestycja zlokalizowana jest na obszarze wiejskim, przy wsi Donatowo. Pas drogowy

gminnej graniczy na catym odcinku graniczy z gruntami ornymi - polami.

6.3. Istniejaca infrastruktura techniczna

W pasie drogowym wystepuje 1 przepust. Przepust w km 04542 nie jest zwigzany z
obstuga drogi. Na terenie inwestycji brak jest innych zainwentaryzowanych urzadzen
obcych.

7. Projektowane zagospodarowanie terenu

W ramach inwestycji przewidziano wymiane konstrukcji nawierzchni z ttuczniowej o
zmiennej szerokosSci na bitumiczng szerokosci zasadniczej 5,0m oraz poboczach szerokosci
0,75cm z kruszywa ttuczniowego pochodzacego z rozbidrki. Na poczatku odcinka w granicach
wsi Donatowo wykonana zostanie prog zwalniajgcy wyspowy o wymiarach 5,0x7,0m
wykonany z czerwonej kostki betonowe;j.

W km ok. 04542 istniejgc przepust PCV @200, ze wzgledu na dobry stan techniczny
przewidziano wytacznie do czyszczenia.

Istniejgce zjazdy w km 111,10 oraz km 614,90 poddane zostang regulacji
wysokosciowej w pasie drogowym ttuczniem pochodzgcym z rozbiorki.

Ponadto na zyczenie Inwestora wzdiuz granicy pasa drogowego zaprojektowano
stupki graniczne o wym. 100 cm x 12 cm x 10 cm wykonane z betonu B-25 zbrojonego 4



pretami; cze$¢ nadziemna o wys. 50 cm pomalowana z6ttg farbg chlorokauczukowg z
napisem "pas drogowy" wyttoczonym, o wys. 6,5 cm, w kolorze czarnym; cze$¢ podziemna -

zaasfaltowana lepikiem i stabilizowana betonem.

7.1. Podstawowe parametry techniczne

- kategoria ruchu: KR1

- klasa drogi: D

- predkos¢ projektowa: 30km/h

- pochylenie poprzeczne: 2,0% (max 4% na tuku)
- szerokos¢ jezdni: 5,0m

- szerokos¢ pobocza: 0,75m

7.2. Przekroje normalne
Nawierzchnia drogi o zasadniczej szer. 5,0m:
e W. Wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 - gr. 20cm
» podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm - gr. 20cm
* W. wigzaca - AC16W - gr. 5cm
« w. Scieralna - AC11S - gr. 4cm

Catosc - grubos¢ 49cm

Nawierzchnia drogi na progu wyspowym o szer. 5,0m:
e W. Wzmachiajgca z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 - gr. 20cm
« podbudowa z chudego betonu C6/9 gr. 17+27cm (profilowanie wyspy)
e podsypka cem.-piaskowej 1:4 gr.4cm
» kostka betonowa czerwona gr. 8cm
Catosc¢ - grubos¢ 49+59cm

Przekroje normalne przedstawiono na rysunku nr 4.1, 4.2.

7.3. Profil podiluzny terenu

Projektowana niweleta drogi zostata dopasowana do istniejgcego uksztattowania terenu. Ze
wzgledu na réwninny charakter terenu, maksymalne pochylenie podtuzne nie przekracza
1,11%, minimalne pochylenie podtuznym drogi wynosi 0,30%. Dla zatomdw ktérych zmiana
pochylenia podtuznego przekracza 1,00% zaprojektowano tuki pionowe o wartosci 3000m.



Zestawienie ocdcoinkéw niwelety — proste i ruki pionowe
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Profil podtuzny przedstawiono na rysunku nr 3.

7.4. Odwodnienie
Odwodnienie drogi nastepuje poprzez spadki poprzeczne i podtuzne. Woda odprowadzana
jest powierzchniowo poza korone drogi.

Szczegobtowe rozwigzania przedstawiono na planie sytuacyjnym i przekroju normalnym.

8. Inwentaryzacja zieleni
W zwigzku z przebudowg pasa drogowego sporzadzono inwentaryzacje istniejgcej

zieleni, ktdra koliduje z planowang inwestycja.

Lp. Nazwa Ilos¢ Obwod pnia u | Obwdd pnia na
(m2, podstawy [cm] wysokosci
szt.) 1,3m [cm]

1. | Wierzba biata (Salix alba) 1 352 350

2. | Jabton dzika (Malus sylvestris) 1 118 114

3. | Wierzba biata (Salix alba) 1 168 142

4, | Sliwa domowa mirabelka (Prunus 2 pnie 28; 35 15; 19

domestica)

5. | Wierzba biata (Salix alba) 1 162 157




9. Wykaz dziatek pod inwestycje

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa wielkopolskiego, powiat

koscianski, gmina Czempin, obreb Donatowo w ramach istniejgcego pasa drogowego drogi
gminnej.

Lokalizacja .,
LP T - Wtasnosé
Nr dziatki | Przeznaczenie TERYT
1 193 droga 301104_5.0004.193 Gmina Czempin
2 176 droga 301104_5.0004.176 Skarb Panstwa -
Starosta KosScianski
3 186 droga 301104_5.0004.186 Gmina Czempin

8. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, sztukg inzynierska
oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Opracowat

mgr inz. Krzysztof Szczepaniak
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INFORMACJIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
(zgodnie z Dz. U. nr 120/2003 poz. 1126)

Zadanie i adres obiektu:

Przebudowa pasa drogowego polegajaca na budowie drogi z Donatowa w
kierunku Rabinia do granicy gminy

Nazwa i adres Inwestora: i
URZAD GMINY W CZEMPINIU, ul. 24 Stycznia 25, 64-020 CZEMPIN

Imie i Nazwisko Projektanta:

Krzysztof Szczepaniak, nr uprawnien WKP/0257/POOD/08
Jednostka projektowa:

NBProjekt Krzysztof Szczepaniak

Ul. Wi. Komara 2, 62-050 Mosina

Czes¢ opisowa:

1. Projekt obejmuje: roboty nawierzchniowe —drogowe

2. Kolejnos¢ realizacji:

- roboty rozbiérkowe

- wytyczenie projektowanych robdt

- roboty ziemne

- wykonanie nawierzchni drogi, zjazddéw,

- uporzadkowanie terenu

- humusowanie

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego

3. Elementy zadania, ktére mogg stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa zdrowia i ludzi:

- wykopy koryt pod konstrukcje nawierzchni

- prace podczas ruchu drogowego

4. Roboty szczegdlnie niebezpieczne w procesie realizacji omawianego przedsiewziecia nie
wystepuja

5. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt:

- prace prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP oraz ,,Warunkami technicznymi wykonywania robot montazowych”



- wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych winien odszukac za pomocg recznych
przekopow istniejgce urzadzenia podziemne oraz odpowiednio je zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami moggcymi powstaé w trakcie wykonywania prac

- roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z BN-83/8836-02. Ziemie z wykopdw tymczasowych
lokalizowa¢ tak aby byt zapewniony dojazd do przylegtych posesji w sytuacjach
awaryjnych np. takich jak dojazd karetek pogotowia, wozdw pozarowych itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien by¢ sporzadzony zgodnie
Z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.
1126, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr
110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych
zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) i powinien zawierac:

1) strone tytutowa;

2) czeS¢ opisowa;

3) czesS¢ rysunkowa, w przypadku gdy:

a) w trakcie budowy wykonywany bedzie przynajmniej jeden z rodzajow robét
budowlanych wymienionych w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane, zwanej dalej "ustawg",

b) wykonywane roboty budowlane majg trwac dtuzej niz 30 dni roboczych i jednoczesnie
zatrudnionych bedzie co najmniej 30 pracownikéw lub pracochtonno$¢ wykonywanych robdt

przekracza¢ bedzie 500 osobodni.

Ad. 1 Na stronie tytutowej zamieszcza sie:

1) nazwe i adres obiektu budowlanego;

2) imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

3) imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajgcego plan bioz, a w
przypadku, gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - rdwniez imie i nazwisko oraz

adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajgcego plan bioz.

Ad. 2 Czesc¢ opisowa zawiera w szczegdlnosci:
1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow;



2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych podlegajgcych adaptacji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miegjsce i czas ich wystgpienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robdt budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie niebezpiecznymi  przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreSlenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobow,
substancji oraz preparatdw niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie Srodkéw  technicznych i  organizacyjnych,  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw

niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Ad. 3 CzeS¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu, zawiera dane umozZliwiajgce  fatwe  odczytanie  czeSci  opisowej,
w szczegolnosci:

1) czytelng legende;

2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzaé zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (w tym ptywajacego, jezeli jest to uzasadnione
rodzajem robot), niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

5) rozmieszczenie i oznaczenie granic obszardw wewnetrznych i zewnetrznych stref

ochronnych, wynikajacych z przepisow odrebnych, takich jak strefy magazynowania i



sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy pracy
sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

Wprowadzane zmiany, wynikajgce z postepu robdt budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czeSci opisowej i w czesci rysunkowej planu bioz,
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

Szczegbdtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 pkt 1-10

ustawy Prawo budowlane ujety jest w w/w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
» obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robdt
e organizacja ruchu na czas prowadzenia budowy,
» roboty przygotowawcze,
e roboty ziemne,
e roboty nawierzchniowe,
« urzadzenia bezpieczenstwa ruchu,

« roboty wykonczeniowe.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Infrastruktura techniczna w pasie drogowym

Wskazania dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych, okresSlajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystepowania:

. wykonywanie robét budowlanych ciezkim sprzetem bedgcym zrédtem drgan i

hatasu przekraczajgcego 100dB w poblizu budynkéw mieszkalnych;

» brak ochrony przeciwpozarowej i przepieciowe;j.

W trakcie budowy beda wykonywane nastepujace roboty budowlane wymagajace
sporzadzenia przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (planu
bioz):



roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw (roztadunek materiatow),
roboty prowadzone pod ruchem,

wykopy

roboty prowadzone w temperaturze ponizej —10 °C

Opracowat
mgr inz. Krzysztof Szczepaniak



