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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej erpinia i odbioru robét budowlanych (STWIORB)
s3 wymagania dotyae wykonania i odbioru robét zydanych z zaktadaniem zieleni drogowej (trawnikéw)
dla zadania;Przebudowa pasa drogowego polegeq na budowie drogi z Donatowa w kierunkgbRia do
granicy gminy”.

1.2. Zakres stosowania STWiORB
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robatdwlanych (STWIORB) jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniealizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIORB
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zaanych z:

— zaktadaniem i piegnacp trawnikéw na terenie ptaskim.

1.3.1. Zakres robot zawartych w projekcie techniczym:
Humusowanie pasa zieleni wargtgrubdgci 10 cm z obsianiem traw

1.4. Okredlenia podstawowe

1.4.1.Ziemia urodzajna - ziemia posiadeg wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidiowy rozwagj.
1.4.2.Materiat raglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatow jednorogeh i wieloletnich.

1.4.3.Bryta korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigderiemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4.Forma naturalna - forma drzew do zadrzéwigodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5.Forma pienna - forma drzew i niektérych krzewowszhie wytworzona w szkétce z pniami o wys&kio
od 1,80 do 2,20 m, z wytaym nie przycitym przewodnikiem i uformowayrkororg.

1.4.6.Forma krzewiasta - forma wdeiwa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w sek@rzez niskie
przycicie przewodnika celem uzyskania wiejdpwasci.

1.4.7.Pozostate okidenia podstawowegszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagarigolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
0Ogolne wymagania dotygee rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymaganialogbpkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycgce materiatow
Ogdlne wymagania dotygee materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudewy STWIORB D-
00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna, w zataosci od miejsca pozyskania, powinna posiadastpujace charakterystyki:
— ziemia rodzima - powinna Kyzdjeta przed rozpoeziem rob6t budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczapych 2 m wysokeci,
- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczonalaa pudowy - nie mze by zagruzowana, przefoigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie

2.3. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mogby¢ stosowane komposty, powsfeg w wyniku rozktadu rinych odpadkéw
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, fekalidw, kory drzewnej, chwast@ewow), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warwtkaapewniajcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikéw jakasci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy - wyrdb uzyskujezgirzez kompostowanie torfu z fekaliandiciekami
bytowymi z osadnikoéw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiatievymaganiom BN-73/0522-01 [5], a toriyty jako
komponent do wyrobu kompostu - PN-G-98011 [1].
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Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalftiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesi Kompost z kory sosnowej
moze byt stosowany jako haw6z organiczny przy przygotowahéby pod zielé w okresie jesieni, przez
zmieszanie kompostu z gleb

2.4. Nasiona traw
Nasiona traw najezciej wystpuja w postaci gotowych mieszanek z nasiomg@h gatunkdéw.
Gotowa mieszanka traw powinna hi@znaczony procentowy sktad gatunkowy, kJasumer normy
wg ktorej zostata wyprodukowana, zdadadietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny byw opakowaniu, z podanym skladem chemicznym (zaé&etzotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy najezabezpieczyprzed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie trangpor
przechowywania.

3. SPRZET

3.1. Ogd6lne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogolnkt' .

3.2. Sprat stosowany do wykonania zieleni drogowe;j
Wykonawca przygpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaz® mazliwoscia
korzystania z nagpujacego spreztu:
- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do upraglgby,
watu kolczatki oraz watu gltadkiego do zaktadaneanmikow,
kosiarki mechanicznej do péginacji trawnikéw,
sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychagsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

4.1. Ogo6lne wymagania dotycrce transportu
Ogolne wymagania dotysgee transportu podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagargolne” pkt 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w STWIORBODB0.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1.Wymagania dotycgce wykonania trawnikow
Wymagania dotyegce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamigsnastpuijace:

— teren pod trawniki musi ldyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemirodzajm teren powinien by obnizony w stosunku do gazonow
lub krawneznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemrodzajm (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zakladaniu trawnikdw na gruncie rodzimym k¢amik powinien znajdowasie 2 do 5 cm nad terenem,

- teren powinien by wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna byozcielona rowig warstwg i wymieszana z kompostem, hawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

— przed siewem nasion trawy zignmalezy watowa watlem gtadkim, a potem watem - kolczatlb zagrahi,

— siew powinien b¥ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, nzj&j do potowy wrzénia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewaneslosci od 1 do 4 kg na 1003nchybaze STWIORB
przewiduje inaczej,

- na skarpach nasiona traw wysiewagevslosci 4 kg na 100 ) chybaze STWIORB przewiduje inacze;j,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczagk
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- po wysiewie nasion ziemia powinnadayatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyroviean
stworzenia dobrych warunkéw dla pagsnia wody. Jieli przykrycie nasion nagpito przez watowanie
kolczatly, mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

— mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa lub wykonana wg sktadu podanego w STWIiORB.

5.2.2.Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pigynacji trawnikéw jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokéé okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinnygsbdbywa w takich odsfpach czasu, aby wysokotrawy przed kolejnym
koszeniem nie przekraczata wysé&iol0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinnéwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klinmatych Polski mana przyjé pierwsz potowe
pazdziernika),

— koszenia trawnikéw w catym okresie gighacji powinny s odbywa czesto i w regularnych odgpach
czasu, przy czym ezstas¢ koszenia i wysoki ciecia, naleéy uzalezniac od gatunku wysianej trawy,

— chwasty trwale w pierwszym okresie nglaisuwd recznie;srodki chwastobéjcze o selektywnym dziataniu
nalezy stosowa z duzg ostraznoscig i dopiero po okresie 6 miesly od zatagenia trawnika.

Trawniki wymagaj hawazenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki
nawozOw nalgy przygotowywa tak, aby trawom zapewhsktadniki wymagane w poszczegoélnych porach
roku:

- wiosm, trawnik wymaga mieszanki z przewaagotu,

- od polowy lata natey ograniczy¢ azot, zwgkszapc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawgzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci rob6t
Ogollne zasady kontroli jakoi rob6t podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania lngd pkt 6.

6.2. Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:

— 0oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysicze

- okreslenia iloici zanieczyszcze(w nv),

- pomiaru odlegtéci wywozu zanieczyszcaena zwatlk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzaja z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,

— ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

— zgodndci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokatacji projektowej,

— (gestaici zasiewu nasion,

— prawidtowej czstotliwosci koszenia trawnikoéw i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkggtgici wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

— - krzewy naley sadzt w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z dok&atacy projektovy,

- - krzewy sadzonegsylko w pasach poradzy chodnikiem, dciezka rowerowy szerokéci 1,5m; od brzegéw
nalezy zachowa odlegta¢ 50 cm,

— - w celu oddzielenia poszczegélnych gatunkéw kragwdealezy pomiedzy odebnymi gatunkami zachowa
odlegtas¢ 50 cm,

— - zdjecie darni z terenu przeznaczonego pod obsadzeayodnie z dokumentagprojektow,

- - wykorytowanie ziemi pod nasadzenia nabgkasci 30cm i szerok& calego terenu przeznaczonego pod
krzewy oraz wywdz urobku z miejsca budowy,

- - rozcielenie warstwy ziemi urodzajnej na catej powiéricwykopu pod krzewy tj. 30 cm gdokdici i
szerokdci kazdej z kompozycji,

- - wykonanie zaghien szerokdéci 10-15 cm w celu stabilizacji agrowtokniny,
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- -roziazenie i przymocowanie szpilkami agrowtokniny oragyzanie zagbien ziemi urodzajna,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robé6t podano w STWIORB OO0 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarowy jest:
- m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw

8. ODBIOR ROBOT
Ogollne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB OMO ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagjojektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotycce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysee podstawy ptatrigi podano w STWIORB D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 firawnika obejmuije:
— roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, rocielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zakfadanie trawnikow,
— pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxgnie, odchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzelwaewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewaewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,dkza i korzenie bulwiaste lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.



