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1.1. Przedmiot STWIOR

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacfihtécznej wykonania i odbioru robog svymagania
ogolne dotycgce wykonania i odbioru robét drogowych dla zadanRrzebudowa pasa drogowego
polegajca na budowie drogi z Donatowa w kierunkgbRia do granicy gminy”.

1.2. Zakres stosowania STWIOR
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rolest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robégtjch w pkt.1.1.

1.3. Zakres robo6t obgtych STWIOR

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obepgnaymagania ogélne, wspdlne dla robotgypgh
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi:

D.01.01.01
D.01.02.01
D.01.02.02
D.01.02.04
D.02.01.01
D.03.01.01
D.04.01.01
D.04.03.01
D.04.04.02
D.04.05.01
D.05.03.05a
D.05.03.05b
D.05.03.23
D.07.01.01
D.07.01.02
D.09.01.01

Wyznaczenie trasy i punktéw wysalkaiowych w terenie réwninnym
Woycinka drzew i krzewow

Zdjecie warstwy humusu i darniny

Rozbioérki elementow drog

Wykonanie wykopow

Wykonanie przepustu

Koryto wraz z profilowaniem i zagzczeniem podia

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Podbudowa z mieszanki niez@anej stabilizowanej mechanicznie
Podbudowa i ulepszenie podéoz gruntu stabilizowanego cementem
Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstei@ralna wg WT-1 i WT-2 z 2010r
Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwazaéa wg WT-1 i WT-2 z 2010r
Nawierzchnia z kostki betonowej

Oznakowanie poziome

Oznakowanie pionowe

Zielen drogowa

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIOR wymienione pongj okrelenia naley rozumie w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty caldé techniczno-
uzytkows (drog) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiek
mostowy, korpus ziemny, gzel).

1.4.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni ldsumety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony daudab postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi uradzeniami technicznymi zezanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczaneuchu pojazdéw
obstugujcych zadanie budowlane na czas jego wykonaniawizéana do usugtia po jego zakifczeniu.
1.4.5. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgmumijgcymi przepisami, stanowgy urzdowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzekolicznaici zachodzcych w toku wykonywania

robot.

1.4.6.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykorngwpowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikamaitokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielcymi jezdnie.
1.4.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.
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1.4.10.Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktéra jest ograniczona korotrogi i skarpami rowéw.
1.4.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowynt&u ut@zenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronamizsty do
wpisywania przez Wykonawc obmiaru dokonywanych robét w formie wyligze szkicow i ew.
dodatkowych zalcznikdw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpptwierdzeniu przez fyniera.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamasudgago,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich badaréb zwizanych z ocepjakasci materiatdw oraz robot.

1.4.14.Materiaty - wszelkie tworzywa nieztine do wykonania robét, zgodne z dokumentacpjektovy, i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriera.

1.4.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstwzgttych do przejmowania i rozktadania of@n od

ruchu na podtze gruntowe i zapewniggych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bgedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw
atmosferycznych.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdaga sé miedzy warstvy scieralry a podbudowy, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbugdow

c) Warstwa wyrdwnawcza - warstwa ghga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniggej
nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢& nawierzchni stitaca do przenoszenia obzén od ruchu na podie.

Podbudowa mie sktadé si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gérnas¢ézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona skladasie z jednej lub dwéch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnag@zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wodgzmi przenikaniem estek podtaa. Maze
zawiera warstwe mrozoochrong, odgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietivsienia przenikania cgstek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni igcej powye;j.

h) Warstwa odgczapca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedogtaj st do nawierzchni.

1.4.16.Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwiggie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi

drogi lub obiektu mostowego.

1.4.17.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiamdpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.18.0Odpowiednia (bliska) zgodsé - zgodné¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat toleranciji nie zostat oléleny - z przecgitnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju rob6t budowlanych.

1.4.19.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgagymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewéw. Pas drogowyzmeowniez obejmowa teren przewidziany do rozbudowy
drogi i budowy urzdzeir chrongcych ludzi isrodowisko przed ugiliwosciami powodowanymi przez ruch
na drodze.

1.4.20. Pobocze - e&¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymyiase pojazdéw,
umieszczenia ugdzen bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.21.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,zscy pod nawierzchgido gkbokdsci przemarzania.
1.4.22.Podize ulepszone - gérna warstwa padiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu
umazliwienia przegcia ruchu budowlanego i wdeiwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcgeprirzyniera, w formie
pisemnej, dotycxce sposobu realizacji robét lub innych sprawszanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydadaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.25.Przedsjwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqrania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznychy trasplanie i przekroju poditnym) istniejcego
pofaczenia.

1.4.26.Przepust - obiekty wybudowane w formie zamgkejiobudowy konstrukcyjnej, stace do przeptywu
matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu droganleg dla ruchu kotowego, pieszego.

1.4.27.Przeszkoda naturalna - elemérddowiska naturalnego, stanawey utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.28.Przetargowa dokumentacja projektowa ¢s¢z-lokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyl i wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robot.

1.4.29.Rekultywacja - roboty mage na celu uponzikowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
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1.4.30. Szeroké¢ uzytkowa obiektu - szeroké jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdiny
rodzajow ruchu oraz szerod chodnikbw mierzona wdwietle porczy mostowych z wyczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddziedagj ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.31.Slepy kosztorys - wykaz robo6t z podaniem ichdio(przedmiarem) w kolejrigi technologicznej ich
wykonania.

1.4.32.Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoygia odebng catas¢ konstrukcyjm
lub technologiczyp, zdolry do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych.
Zadanie mege polegéd na wykonywaniu robot zwrkanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz
ochrory budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, STWIOR i poleceniami tryniera.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przeleaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisiracyjnymi, lokalizagj i wspétrzdne punktow
gtownych trasy oraz reperow, dziennik budowy orawadegzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety STWIOR.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadt@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowactzie zawieré rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazsmdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwadtiajpcym podziat na dokumentacprojektovy:

- Zamawiajcego,
- sporzdzory przez Wykonawe.
1.5.3. Zgodnéé robét z dokumentacy projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dadunty przekazane przezzimiera Wykonawcy
stanowi; cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @h jednym z nich & obowizujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumeyitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw ohowe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6inych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mze wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbinosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materigtjglzgodne z dokumentagcprojektovg i STWIOR.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w STWIORdy uwazane za wartei docelowe, od ktérych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw énséntéw
budowli musz by¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog przekraczé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagprojektowg lub STWIOR i
wptynie to na niezadowalgja jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostazasgpione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wgkay.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na terenieotmyd w sposéb ok&ony w
D.00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktudo zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca przedstawizynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim zargdem drogi i organem zaydzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@en
robdt w okresie trwania budowy. W zafesci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu powinien
by¢ aktualizowany przez Wykonawaa biegco.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczyn<taiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgje takie jak: zaporywiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewgday ten sposob
bezpieczastwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeoiow dziea i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzetléw bezpieczistwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczgje Iyda akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach scidwh okrélonych przez layniera, tablic
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informacyjnych, ktérych trg bedzie zatwierdzona przezdyniera. Tablice informacyjneeha utrzymywane
przez Wykonawg w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéi zaptacie i przyjmuje Size jest whczony w cen
umowry.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowzek zna i stosowé w czasie prowadzenia rob6t wszelkie przepisy date

ochronysrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania robot Wykonawcabzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbaj,

b) podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowanigslo przepiséw i norm dotygzych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla
os6b lub wilasnéei spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nagpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegolny wzgl na:

1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukoporégdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pyitiaub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pzaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpaarowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca kdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniachrobiych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne éda sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed
dostpem osGb trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpngarem wywotanym jako rezultat
realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdw wywotujcych szkodliwe promieniowanie oggeniu wickszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowezyte do robot bda miaty aprobat techniczig wydary przez uprawnion
jednostk, jednoznacznie okéajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatowsradowisko.
Materiaty, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, aza&aiczeniu robo6t ich szkodlivéd
zanika (np. materialy pylaste) mpdpy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych
wbudowania. Jesli wymagaj tego odpowiednie przepisy Zamawgizy powinien otrzymé zgod: na wycie
tych materiatow od wiiwych organdéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatdw szkodliwych dla otoczenia zgodnie smecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawyaj

1.5.8. Ochrona wiasnéci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadzddoych wiagcicielami tych urzdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamjgcego w ramach planu ich lokalizaciji.
Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzetyigminstalacji i urzdzex w
czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezegwezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przeknia instalacji i urgdzea podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgma robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwloczmaeviadomi lrzyniera i zainteresowane wiladze oraz
bedzie z nimi wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu sapr
Wykonawca kdzie odpowiadé& za wszelkie spowodowane przez jego dzialania wzkua instalacji na
powierzchni ziemi i urgdzer podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyah przez
Zamawiajcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabuglomeszkaniow, Wykonawca bdzie realizowat roboty
w sposOb powodggy minimalne niedogodsoi dla mieszkacow. Wykonawca odpowiada za wszelkie
uszkodzenia zabudowy mieszkaniowejasisdztwie budowy spowodowane jego dziatétim

Inzynier kedzie na biegco informowany o wszystkich umowach zawartych pmlny Wykonaweg a
wiascicielami nieruchoméi i dotyczicych korzystania z wtaskoi i drég wewstrznych. Jednaie ani
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Inzynier ani Zamawiajcy nie lgdzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nied®{ one sprzeczne z
postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obaizen osi pojazdéw

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@bcihzenia na é przy transporcie materiatdw i
wyposaenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie nidmb zezwolenia od wladz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposohgly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera.
Pojazdy i tadunki powodage nadmierne obgienie osiowe nie dala dopuszczone néwiezo ukaiczony
fragment budowy w olgbie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprgwvszelkich robot w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniaigniera.

1.5.10. Bezpiecazestwo i higiena pracy

Kierownik Budowy opracuje plan BIOZ zgodnie z obegmijacym Rozporzdzeniem Ministra
Infrastruktury.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcedhie przestrzegaprzepiséw dotycrrych bezpieczistwa i higieny
pracy.

W szczego6lnéci Wykonawca ma obowkek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pielsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.
Wykonawca zapewni i dulzie utrzymywat wszelkie ugzlizenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiedna odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oréz zhpewnienia
bezpieczéstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymafaokrelonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremoboét i za wszelkie materialy i wdzenia wywane do robét
od daty rozpocgxia do daty zakiiczenia robét (do wydania potwierdzenia z@taenia przez layniera).
Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymarmsviqno by
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa djilelementy byly w zadowalggym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien rozpogz
roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie gsido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowgzany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramajscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktoreasw jakikolwiek sposob zwizane z robotami idalzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzega praw patentowych i duzie w pelni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych aoizen lub metod, znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odsieniu do sprgtu, materiatdéw lub urgdzen uzytych
lub zwigzanych z wykonaniem robo6t i w sposéhgty bedzie informowa Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajc kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty. Wszelkie straty, koszty ppsiwvania, obejzenia

i wydatki wynikle lub zwjzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowyckryje Wykonawca, z
wyjatkiem, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonamieojektu lub specyfikacji dostarczonej przez
Inzyniera.

1.5.13. Réwnowanos¢ norm i zbioréw przepisow

Gdziekolwiekw dokumentactkontraktowych powotaneaskonkretne normy i przepisy, ktére spethiaap
materiaty, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgdabobowhzywat postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania pomyath norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gmbwotane normy i przepisya spaastwowe lub
odnosz sie do konkretnego kraju lub regionu, mpoby¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnegfwierdzenia przez tgniera. Rénice pomégdzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikamisz by¢ doktadnie opisane przez Wykonawc

i przediazone Irzynierowi do zatwierdzenia.

1.6.Zaplecze Zamawiagego (o ile warunki kontraktu przewidujealizacg)

Wykonawca zobowjzany jest zabezpieczyub udos¢pni¢c Zamawiajcemu pomieszczenia biurowe, sgyz
transport oraz inne wdzenia towarzysgee, pozwalajce na prawidtow prae Inzyniera oraz wypetnianie
przez niego obowezkow.
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2. MATERIALY
2.1.Zr6dba uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgistaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi sitaeg informacje dotyece proponowanegarédia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednie swiadectwa bada
laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia prizez/niera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddia nie oznacza automatycznie, wszelkie materialy z danego
zrédta uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgizany jest do prowadzenia bade celu udokumentowanige materialy uzyskane z
dopuszczoneggérodta w sposob ggly spetniag wymagania STWIOR w czasie pgsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozviadel wiacicieli i odnagnych wtadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiczapc w to zrodta wskazane przez Zamavgieggo i jest
zobowgzany dostarczylnzynierowi wymagane dokumenty przed rozpgmem eksploatacjirodia.
Wykonawca przedstawi dokumentacgawierajcag raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziatoza spetnienie wymagdailosciowych i jakgciowych materiatdw z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty za@ane

z dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopdéw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopawerenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyehla wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadawdpdnio do wymaga
umowy lub wskaza Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyzyniera, Wykonawca nie eolzie prowadz zadnych
wykopéw w obebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszéheigne w dokumentach umowy.
Eksploatacjazrodet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na
danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytwérni materiatow

Wytwornie materiatbw magby¢ okresowo kontrolowane przezzimiera w celu sprawdzenia zgodnd

stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Kréhateriatbw mog by¢ pobierane w celu

sprawdzenia ich wikgiwosci. Wynik tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okréonej partii materiatow

pod wzgtdem jakdci.

W przypadku, gdy lzynier kedzie przeprowadzat inspekajvytworni, beda zachowane nagtujace warunki:

a) Inzynier kedzie miat zapewnionwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materialéw wsieza
przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier kedzie miat wolny dosp, w dowolnym czasie, do tych gzi wytwdrni, gdzie odbywa si
produkcja materialéw przeznaczonych do realizatiowy.

2.4. Materialy nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowy gt
zlozone w miejscu wskazanym przezzyniera. Jéli Inzynier zezwoli Wykonawcy na zycie tych
materiatow do innych robot, hite dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tychtarialdw zostanie
przewartdciowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktdrym znajdujsic nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonaw
wykonuje na wlasne ryzyko, lige sk z jego nieprzygciem i niezaptaceniem

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyerio czasu gdyeola one potrzebne do robdt,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zadhowejs jakos¢ | whasciwosé do robdt i byly dospne
do kontroli przez layniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdydgbzlokalizowane w olgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiglupozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiad Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3
tygodnie przed iyciem materiatu, albo w okresie dBrym, jéli bedzie to wymagane dla batla



STWIOR D-00.00.00

prowadzonych przez hyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiakimize by pézniej zmieniany
bez zgody layniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowtany do aywania jedynie takiego spgt, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jaké¢ wykonywanych robot. Spex uzywany do rob6t powinien ldy zgodny z ofegt
Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i ilgci wskazaniom zawartym w STWIOR, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanymeprreyniera; w przypadku braku ustélev takich
dokumentach spet powinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robo6t, zgodnie z zasadamistkngmi w
dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniachyliniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndciag Wykonawcy lub wynajty do wykonania rob6t ma byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodsodowiska i przepisami dotygeymi
jego wytkowania.

Wykonawca bdzie konserwowasprzt jak rowniez naprawi& lub wymieni& sprzt niesprawny.
Wykonawca dostarczy mynierowi kopie dokumentow potwierdaaych dopuszczenie sgim do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub STWIOR przewigdupozliwo$é wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomizyiniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptagj przed wyciem sprztu. Wybrany spret, po akceptacji lzyniera, nie mee by pézniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgce zachowania warunkow umowy,
zostan przez Irzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicliodkoéw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu dmizie zapewni@ prowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w
dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniachylniera, w terminie przewidzianym umaw

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyds spetni@ wymagania dotycxe przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych piebi na osie i innych parametrow techniczny8hodki
transportu nie odpowiadgije warunkom dopuszczalnych ol@n na osie mog by¢ dopuszczone przez
Inzyniera, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnagytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na biezgco, na wltasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ratgidnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodha dokumentagj projektovs, wymaganiami STWIOR,
PZJ, projektu organizacji robot oraz polecenianyitiera.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wWwgsoi
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaramiedreymi okrélonymi w dokumentaciji projektowej lub
przekazanymi na finie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek kldu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymagat tego ledzie Inzynier, poprawione przez Wykonagvoa wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokprzez Irtyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnéci za ich dokfadnét.

Decyzje Irkyniera dotyczce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i element®@bot kedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowyudwntacji projektowej i w STWIOR, a tak w
normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjiyimier uwzgedni wyniki bada materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wyspujace przy produkcji i przy badaniach materiatowswiadczenia z przeszoi,
wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptywaae na rozwzarg kwestk.

Polecenia layniera kzda wykonywane nie pfniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawe pod grdgbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytytanosi
Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materialy, ktore posiadaj
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1. certyfikat na znak bezpiearsiwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat techmjch oraz wiéciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodnéxi z:

Polslg Normy lub

aprobaj techniczig, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowidPalskiej Normy, jeeli nie g

objete certyfikacy okreslong w pkt 1i ktore spetniajwymogi STWIOR.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty wymagane przez STWIOR, #@da partia

dostarczona do robdttizie posiadate dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugzposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ranezpby

poparte wynikami badawykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badads dostarczone przez

Wykonawe Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnjaych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyrovdgzujagcym Zamawiajcego i Wykonawe w

okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy afecd okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnaa

prowadzenie dziennika budowy zgodnie z okwjgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢og dokonywane na bigco i bedg dotyczy przebiegu roboét, stanu

bezpieczéstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarcsteny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyelizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata

zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz atdaska stibowego. Zapisy érg czytelne, dokonane

trwalg technilg, w porzdku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgemida oznaczone kolejnym numerem gatnika

i opatrzone dati podpisem Wykonawcy i kiyniera.

Do dziennika budowy naty wpisywa w szczegOIngci:

- dat przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dat przekazania przez Zamawjaggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez iyniera programu zapewnienia jakoi harmonograméw robot,

- terminy rozpocegcia i zakdiczenia poszczeg6linych elementéw robét,

- przebieg robét, trudrioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgprzerw w robotach,

- uwagii polecenia lzyniera,

- daty zaragdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania rob6t podlegggh ograniczeniom lub
wymaganiom szczegllnym w zyzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnd¢ rzeczywistych warunkdw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,

- dane dotyczce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtrakcie wykonywania
robot,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robat,

- dane dotycgce jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych bada z
podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegoblnych elementéw budowli z padm, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robaot.

Propozycje, uwagi i wygmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowgabprzediaone Irzynierowi

do ustosunkowaniacsi

Decyzje Ireyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub

zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obligujeéyniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak

strorg umowy i nie ma uprawniedo wydawania polegeWykonawcy robét.

(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwadsjna rozliczenie faktycznego pegt kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza ®i sposob aigly w jednostkach przgtych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodoblub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jal@
materiatléw, recepty robocze i kontrolne wyniki badsykonawcy ledg gromadzone w formie uzgodnionej
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w programie zapewnienia jas@. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru robot. Winny lky
udostpnione na kadezyczenie Iityniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zaliczaesoprocz wymienionych w punktach (1) - (3) r@stigce dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustate

f) korespondenejna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy ¢da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpaow@edabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojeatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla lityniera i przedstawiane do veglu nazyczenie
Zamawiajcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét

Obmiar rob6t bdzie okrgla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokatacy projektowy i
STWIOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powmaigniu Irzyniera o zakresie obmierzanych robot
i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tygrminem.

Wyniki obmiaru ledg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek bid lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych wélepym kosztorysie lub gdzie
indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy od obawku ukaiczenia wszystkich robét. 8lne dane
zostan poprawione wg instrukcji tryniera na pimie.

Obmiar gotowych robét dulzie przeprowadzony z eztcscia wymagam do celu miesicznej ptatnéci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ollanym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonagwic
Inzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robot i materiatdw

Diugosci i odlegicici pomigdzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdiu
linii osiowe;j.

Jeli STWIOR wiaciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w ni jako
dtugas¢ pomnaona przezredni przekrg.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ghbda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
STWIOR.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédgbzaakceptowane przez
Inzyniera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez Wykonagvcleeli urzgdzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcadilzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie uradzenia pomiarowedula przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom STWIOR
Bedzie utrzymywa to wyposaenie zapewniat w sposéb agly zachowanie doktaddoi wg norm
zatwierdzonych przez myniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robotakze w
przypadku wysipowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikafych przeprowadzaciv czasie ich wykonywania.

Obmiar rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne oblizzdxds wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow. W rdmku miejsca szkice mady¢ dokczone w formie
oddzielnego zatznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostazigodniony z laynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich STWIOR, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,

b) odbiorowi czsciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier.

Gotowas¢ danej cesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demtzika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpij jednak nt w ciggu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budompgwiadomienia o tym fakcie igniera.

Jakda¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia ktynier na podstawie dokumentéw zawigcgich komplet
wynikéw bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, STWIOR i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czsciowy

Odbidér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgici robét. Odbioru cgciowego roboét
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje krynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego rob6t

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecatpgo wykonania rob6t w odniesieniu do ich$dip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakdczenie rob6t oraz gotow® do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomém na gimie o tym fakcie Iayniera.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Irkyniera zakéczenia robot i przygicia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznagzmizez Zamawiagego w obecrixi Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbieraga roboty dokona ich oceny jalaowej na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw bada i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodoio wykonania robét z
dokumentagj projektovg i STWIOR.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapoiaa sealizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw
robot zanikajcych i ulegagcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania raimitpetniagcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t pekoavych lub robét uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykazeniowych, komisja przerwie swoje czydooi ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumenatpopjektovs i STWIOR z uwzgidnieniem tolerancji i nie
ma wikszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu plEzdstwo ruchu, komisja dokona pgten,
oceniajc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wyméagarzyjetych w dokumentach

umowy.
8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostiaégm robot jest protokdt odbioru ostatecznego
robét sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zoheany przygotowanastpujgce dokumenty:
dokumentagj projektows podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpwijesli zostata
sporzdzona w trakcie realizacji umowy,
szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawoweokumientdéw umowy i ew. uzupetnijge lub
zamienne),
recepty i ustalenia technologiczne,
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dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
deklaracje zgodrigi lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materialéw zgodnie z STWIOR,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowejswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazanych robot wiécicielom
urzadzen,
geodezyjy inwentaryzagj powykonawcg robo6t i sieci uzbrojenia terenu,
kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod Wngm przygotowania dokumentacyjnego ngegogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z \Wwgdwa wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnige keds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupeghtych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanydiora@wigzanych z usugciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresi@rancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0Odbior ostateczny robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagaa jednostk obmiarow ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowadgtavy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosgowej ledzie uwzgedniat wszystkie czynnéei,
wymagania i badania sktadag s¢ na jej wykonanie, okétone dla tej roboty w STWIOR i w dokumentacji
projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétip obejmowa:

- robocizre bezpdredni wraz z towarzysgcymi kosztami,

- wartaé¢ zwzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazymosyaewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartas¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pdrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnle z obaujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.

9.2. Roboty nieprzewidziane

Roboty nieprzewidzianeago roboty, ktére nie mma byto przewidzié na etapie projektowania oraz takie,
ktére wynikrety w trakcie realizacji rob6t. W cenie ofertowej @y uwzgkdni¢ rezerw na roboty
nieprzewidziane stanowds uzgodniony z Zamawiggym procent wartei robdt podstawowych. Cena
ofertowa stanowi suewartasci rob6t podstawowych i rezerwy na roboty nieprziziane.

Rozliczenie rezerwy na roboty nieprzewidziane g@spo zakdczeniu zadania, na podstawie Protokotu
Konieczndci sporadzonego przez Wykonawci Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez
Zamawiajicego. Protokét Konieczroi winien byt zatwierdzony przed wykonaniem robo6t i spaizony w
oparciu o ceny jednostkowe z Kosztorysu ofertowkdpna podstawie kalkulacji w przypadku robo6t, na
ktére nie ma cen jednostkowych. Roboty tedg wycenione w oparciu 0o wykaz stawek i narzutow
zalczonych do oferty.

W przypadku gdy wysgpity roboty nieprzewidziane Wykonawca i Inspektoadgoru sporgdza Protokot
Konieczngci o braku tych rob6t, a CenUmowrg umniejszy s o wartdé rezerwy na roboty
nieprzewidziane.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizasghu obejmuje:

(a) opracowanie projektu organizacji ruchu oraz uzgedie z Irkynierem i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowsgz z dostarczeniem kopii projektuzymierowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieynikajacych z posipu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowaniawietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,

(c) optaty/dzierawy terenu,
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(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamkow, barier, oznakowai drenau,

() tymczasow przebudow urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowgionowych, poziomych,
barier iswiatet,

(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:

(a) usunicie wbudowanych materiatow i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszty opracowania, wykonania, utrzymania i rozebraia objazdéw ponosi Wykonawca.
9.4. Warunki umowy i wymagania ogélne D.00.00.00

Koszt dostosowaniaetdo wymaga warunkow umowy i wymagaogoinych zawartych w D.00.00.00
obejmuje wszystkie warunki oldlene w wymienionych dokumentach, a nie wyszczegdlaiw
kosztorysie.

9.5. Zaplecze Wykonawcy

Koszt urgdzenia Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie zynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu ZaptadNykonawcy
oraz z dostarczeniem kopii projektuymierowi,

(b) optaty/dzierawy terenu,

(c) przygotowanie terenu,

(d) zainstalowanie wszystkich nieginych uradzen instalacji, biur, placow i zabezpiedzg@otrzebnych
Wykonawcy przy realizacji

(e) wykonanie wszystkich niezbdnych drég dojazdowych i wewtnznych, potrzebnych Wykonawcy przy
realizacji

Koszt utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) Utrzymanie powyszego zaplecza na czas trwania robOt oraz koszeplaktacyjne zwizane z
uzytkowaniem powyszego zaplecza.

Koszt likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmuje:

(a) usunkcie wszystkich urgdze), instalaciji, biur, placow, drog dojazdowych i westrmnych

(b) oczyszczenie terenu i doprowadzenie terenu do §ti@nwotnego.

9.6. Zaplecze Zamawiajcego

Wykonawca w ramach kontraktu jest zobgeeiny udostpni¢c Zamawiajcemu Zaplecze:
(a) biuro z wyposaeniem:

- zamykane pomieszczenie biurowe o podstawowym steniga

- biurko,

- krzesta,

- stol,

- wyposaenie umaliwiajgce spaywanie positkow

(b) srodki facznasci - telefon:

(c) sprzt ochrony osobistej:

- kaski ochronne, kamizelki, buty ochronne — 2 koryple
Budowa lub wynajcie pomieszczg zakup wyposgenia isrodkdw transportu oraz utrzymanie i eksploatacja
w/w Zaplecza naley do obowizkdéw Wykonawcy.

Koszy organizacji i utrzymania zaplecza Wykonawcy iZamawiajgcego mieszcz sie w kosztach
ogolnych budowy i obcizaja Wykonawce robét.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dr 89, poz. 414).

2. Zarzmdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budotweacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie
dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Ag 1995 r., poz. 29).

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjnetogeaficzne (Dz.U.Nr 30, poz. 163 zgmiejszymi
Zmianami).



