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SPIS TRESCI

Strona tytulowa 1
Spis tresci 2
Dokumenty formalno-prawne 3+4

Projekt architektoniczno-budowlany — przebudowa drogi
wewnetrznej w msc. Jozefka - Cze$¢ opisowa, cze$¢ rysunko-
wa

5+33

Oswiadczenie jednostki projektujacej o zgodnosci projektu

Z umowg, obowigzujacymi przepisami, normami, wytycznymi 3435
oraz, ze projekt zostal wykonany w stanie kompletnym

z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢

Decyzje o stwierdzeniu przygotowania zawodowego

. . 36+42
oraz zaswiadczenia z PIIB

Oswiadczenie jednostki projektujacej o zgodnosci wersji
papierowej i elektronicznej niniejszego opracowania - projek- 43
tu oraz o kompletno$ci wykonanych prac
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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Poddebice, dnia 12.04.2023 .

Burmistrz Poddebic
ul. Lodzka 17/21
99-200 Poddebice
tel. 43 8710702

PELNOMOCNICTWO

Nieniejszym upowazanim Pana Waldemara Wojciechowskiego prowadzacego dziatalnos$c
pod nazwg Pracowania Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlana Waldemar Wojciechowski z/s
63-400 Ostrow Wielkopolski ul. Kolejowa nr 22 posiadajgcym nr NIP 622-102-27-53, REGON
251456263 do wystepowania w imieniu Gminy Poddebice do wtasciwych organdw i instytucji, do
sktadania i odbierania dokumentéw, wnioskéw oraz prowadzenia uzgodniern ze wszelkimi
wiasciwymi organami i instytucjami w celu uzyskania odpowiednich uzgodnien, pozwolen,

warunkow i decyzji administracyjnych.

Upowaznienie niniejsze dotyczy zakresu zgodnie z zawartg umowag nr 22.4.7031.IGKM.2023 z dnia
12 kwietnia 2023 roku dotyczgcg opracowania dokumentacji projektowo — kosztorysowej drog
wewnetrznych na terenie Gminy Poddebice w tym:

1) Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Jozefka.

2) Przebudowa drogi wewnetrznej w miejscowosci Lubiszewice.

Jednoczesénie informuje, ze jako jednostka samorzadu terytorialnego, jesteSmy zwolnieni z optat
skarbowych na mocy ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o optacie skarbowej (Dz. U z 2019 r. poz.

1000).

BURMISTRZ

Siotr zkowsk!

Sporzadzono w 3 egz.
1. 2 egz — Pan Waldemar Wojciechowski

2.1egz. -a/a




PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Przebudowa drogi wewnetrznej

PROJEKT
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SPIS TRESCI
OPIS TECHNICZNY

Dane ogoélne
Podstawa opracowania
Materiaty wyjsciowe

Przedmiot, lokalizacja inwestycji oraz istniejacy stan
zagospodarowania terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu

Droga w przekroju podluznym

Jezdnia, zjazdy w planie i przekroju poprzecznym
Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi, zjazdow

Projektowana konstrukcja jezdni drogi
Projektowana konstrukcja zjazdow indywidualnych
Odwodnienie przebudowywanej drogi wewnetrznej

Roboty ziemne

Zjazdy indywidualne - zestawienie

Zjazdy na drogi gruntowe - zestawienie

Wplyw przebudowy drogi wewnetrznej na srodowisko
Wplyw eksploatacji gérniczej na zamierzenie budowlane
Obiekty podlegajace ochronie

Obszar oddzialywania inwestycji na Srodowisko oraz informacja
o obszarze oddzialywania obiektu

Skrzyzowanie z przeszkodami terenowymi
I obiektami inzynieryjnymi
Opinia geotechniczna

Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci projektowanego za-
gospodarowania terenu
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CZESC RYSUNKOWA
plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1, skala 1:25000

projektowany plan zagospodarowania terenu,
rysunek nr 2, skala 1:500

profil podtuzny, rysunek nr 3, skala 1:50/500
przekrdj normalny, rysunek nr 4, skala 1:25

przekroj konstrukcyjny, rysunek nr 5, skala 1:20
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A. OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogdlne
1.1. Podstawa opracowania

Podstawa opracowania dokumentacji kosztorysowo-projektowe] zadania
Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Jozefka dokumentacja projektowo -
kosztorysowa w stadium projektu architektoniczno - budowlanego, jest Umowa
zawarta pomiedzy Gming Poddebice reprezentowang przez Burmistrza Gminy
Piotra Seczkowskiego przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Poddebice Ilony
Stasiak Parzych, a Pracownig Urbanistyczno-Architektoniczno-Budowlang —
Zespotem Projektowym, reprezentowanym przez mgr inz. Waldemara
Wojciechowskiego.
1.2. Materiaty wyjSciowe

Materiat wyjsciowy 1 pomocniczy do projektowania stanowia:
Materiat wyj$ciowy 1 pomocniczy do projektowania stanowia:

- mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500
- ustalenia z Inwestorem
- wizja lokalna w terenie

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r.
w sprawie przepisOw techniczno-budowlanych dotyczacych drog
publicznych, poz. 1518

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym, poz. 2458

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i1 odbioru robdt budowlanych
oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, poz.2454
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oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120,
poz. 1126)

- przepisy 1 wytyczne branzowe.

1.3. Przedmiot, lokalizacja inwestycji oraz istniejacy Stan
zagospodarowania terenu

Opracowanie niniejsze obejmuje projekt architektoniczno - budowlany prze-
budowy drogi wewnetrznej W msc. Lelis, obecnie droga ma nawierzchni¢ nieu-
twardzong, gruntowa bez poboczy; nawierzchnia istniejaca, jest nieprzystosowana
do szybkiego (zgodnie z przepisami ruchu drogowego) ruchu samochodowego ze
wzgledu na duze nieréwnosci, zmienng szerokos$¢ jezdni, ograniczony komfort
jazdy - wibracje i hatas. Przedmiotowa droga jest zlokalizowana na dziatce o nu-
merze ewidencyjnym 362 w obrebie 0001 Adamow i na dzialce 189 w obrgbie Pa-
naszew, w gminie Poddgbica, w powiecie poddebickim, wojewodztwie tdédzkim,
droga jest usytuowana wzdtuz istniejacych zabudowan mieszkalnych jednorodzin-
nych i obiektow gospodarczych oraz terenéw dziatek niezabudowanych. Usytuow-
anie drogi, zjazdéw przedstawiono na mapie sytuacyjnej w skali 1:500 (Projekt
zagospodarowania, skala 1:500, rysunek nr 2). Topograficznie teren pod rozbu-
dowe drogi jest mato zréznicowany. W obrgbie pasa drogowego znajduje si¢ na-
ziemna i napowietrzna sie¢ energetyczna, sie¢ wodociggowa, telekomunikacyjna.
Ruch na drodze mozna zaliczy¢ do ruchu kategorii KR1 z obciazeniem samocho-
dami osobowymi oraz sporadycznie samochodami ci¢zarowymi i maszynami rol-
niczymi. Dopuszczalne obcigzenie nawierzchni - 100 kN/os. Liczba jezdni — 1,
szerokos¢ jezdni — 3,0m. Skrajnia pionowa nad drogg gminng - 4,50m (Przekroj
normalny skala 1:25, rysunek nr 4). Pas drogowy nie zostanie poszerzony celem
uzyskania wiasciwych parametrow technicznych i eksploatacyjnych poszczegol-

nych elementow drogi.
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2. Projektowane zagospodarowanie terenu
Rozwiazania przedstawione w niniejszej dokumentacji, zaprojektowano

w taki sposob, aby spetnialy wymagania obowigzujacych ustaw i rozporzadzen,
bez koniecznosci zmiany granic istniejacego pasa drogowego drogi wewngtrznej

w miejscowosci Lelis.

2.1. Droga w przekroju podluznym
Wykonano profil podtuzny drogi gminnej na catej jej dlugosci, przyjeto
niwelete jako wpisana w teren 1 dowigzang do rz¢dnych istniejacych punktow sta-
tych (istniejaca droga powiatowa asfaltobetonowa w kilometrze 0+000,00. Profil
podtuzny drogi przedstawia rysunek Profil podiuzny, rysunek nr 4, skala 1:50/500.
Zestawienie pionowych punktéw charakterystycznych dla drogi gminnej,

przedstawiono w tabeli nr 2.

2.2. Jezdnia w planie i przekroju poprzecznym

Na projektowanym planie zagospodarowania terenu pokazano geometri¢
drogi w planie - ich szerokosci i spadki poprzeczne projektowanej nawierzchni.
Droge gminng W planie - przedstawia rysunek Projektowany plan zagospo-
darowania terenu, skala 1:500, rysunek nr 2. Zestawienie poziomych punktow

charakterystycznych dla drogi gminnej w m. Lelis, przedstawiono w tabeli nr 1.

10
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Zestawienie poziomych punktow charakterystycznych osi drogi wewngtrznej w msc. Jozefka - tabela nr 1

droga wewnetrzna w msc. Jézefka od km 0+000 do km 0+840

Dtugos¢

_ _ . Pikieta Srodkowa - Kat zwrotu - Dtugosé Dtugosé
Nr Pikieta E)I(c)n?‘]zatkowa P|k|etz?kI;c1)]ncowa tuku kotowego Chaga:jké;rz;tyka p?r%?sltr:;% stycznych Plr:;)r[nnlw(]an tuku stycznej Stsrz[?ril](a
[km] [m a (grady) £ [m] t[m]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 0+000,00 0+023,43 - odcinek prosty 23,43 - - - - -

2. 0+023,43 0+025,55 0+24,49 tuk kotowy - 13,5058 10,00 2,12 1,06 0,06

3, 0+025,55 0+56,68 - odcinek prosty | 39 45 - - - - -
(PZ punkt zalamania)

4, 0+56,68 0+107,75 - odcinek prosty | 59 7 i - - - ;
(PZ punkt zalamania)

5 0+107,75 0+136,77 ; odcinek prosty | »q oo ; ; ; ; ;
(PZ punkt zalamama)

6. 0+136,77 0+180,60 - odcinek prosty | 45 g4 - - - - -
(PZ punkt za’(amama)

7. 0+180,60 0+247,01 - odcinek prosty | gg 49 - - - - -
(PZ punkt za’(amama)

8. 0+247,01 0+317,61 odcinek prosty | 7 64 : - - - -

(PZ punkt za}amania)

11
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1 2 3 5 6 9 10 11

9. 0+317,61 0+348,94 odcinek prosty | 4, 34 ] ] ]
(PZ punkt za%amanla)

10, 0+348.94 0+423.25 odcinek prosty |, 49 ] ; ;
(PZ punkt Za’(amanla)

11. 0+423,25 0+447 56 odcinek prosty |, 39 - - -
(PZ punkt zalamama)

12. 0+447,56 0+475,43 odcinek prosty |, g, ; ; ;
(PZ punkt Za’(amanla)

13. 0+475 43 0+503,00 odcinek prosty | 57 o4 - - -
(PZ punkt zalamama)

14, 0+503,00 0+541,71 odcinek prosty | 49 29 ; ; ;
(PZ punkt za’(amama)

15. 0+541,71 0+574,30 odcinek prosty | 45 g9 - - -
(PZ punkt zalamama)

16. 0+574,30 0+663,18 odcinek prosty | gg gg - - -
(PZ punkt za’(amama)

17. 0+663,18 0+718,57 odcinek prosty | g 59 ; - -
(PZ punkt zalamama)

18. 0+718,57 0+840,00 odcinek prosty 121,43 - - -

12
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Zestawienie pionowych punktéw charakterystycznych osi drogi wewngtrznej w msc. Jozefka - tabela nr 2

droga wewnetrzna w msc. Jézefka od km 0+000 do km 0+840

Nr Poﬁj zkautek Kkoniec tuku P”;irifc%ucri]gtu Rzedna.pu.nktu Ngt(; t;);lr(legjie Ngt(; t;);lr(legjie Typ tuku Promien WaQOéé D’T:J ?(?Jéé SD&?Z?:;
wierzchotka | koftowego oiﬁ(vr;?go s:grfé\?v{g;l ?;Z?ICL??T? wejsciowe | wyjSciowej | pionowego FLUFmU] [cm] profilu £ profilu
k] o (%] (%] [m] Tm]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

W1 0+012,68 | 0+036,31 0+024,49 143,36 0,72 0,46 tuk kotowy | 2000,00 20,0 23,62 -11,81
W2 0+054,11 | 0+062,94 0+058,52 143,20 0,46 0,42 tuk kotowy | 10000,00 10,0 8,83 8,83
W3 0+098,68 | 0+116,82 107,75 143,41 0,42 0,49 tuk kotowy | 20000,00 20,0 18,14 -9,07
W4 0+158,28 | 0+171,28 0+164,78 143,13 0,49 0,75 tuk kotowy | 50000,00 50,0 13,00 -6,50
W5 0+235,94 | 0+258,08 0+247,01 142,52 0,75 1,19 tuk kotowy |  5000,00 50,0 22,14 -11,07
W6 0+373,75 | 0+397,12 0+385,43 141,94 1,19 0,05 tuk kotowy | 2000,00 20,0 22,83 11,42
W7 0+334,64 | 0+365,31 0+349,97 141,91 0,05 1,27 tuk kotowy | 2500,00 25,0 30,67 -15,33

Legenda:

,zhak - przy liczbie podajgcej diugosé stycznej profilu T, kolumna 12, oznacza tuk wypukly
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
w8 0+380,66 | 0+399,34 0+390,00 141,40 1,27 0,03 tuk kotowy | 1500,00 15,0 18,68 9,34
W9 0+452,26 | 0+467,74 0+460,00 141,38 0,03 0,59 tuk kotowy | 2500,00 25,0 15,48 7,74
W10 0+496,13 | 0+523,87 0+51,00 141,68 0,59 0,80 tuk kotowy | 2000,00 20,0 27,73 -13,87
W11 0+583,51 | 0+604,25 0+593,88 141,01 0,80 0,03 tuk kotowy | 2500,00 25,0 20,74 10,37
W12 0+653,11 | 0+673,27 0+663,19 141,03 0,03 0,54 tuk kotowy | 3500,00 35,0 20,16 -10,08
W13 0+714,51 | 0+752,49 0+720,00 140,72 0,54 0,86 tuk kotowy | 3500,00 35,0 10,97 -5,49
w14 0+771,41 | 0+797,68 0+784,54 140,14 0,86 0,10 tuk kotowy | 3500,00 35,0 26,27 13,13

Legenda:

,zhak - przy liczbie podajgcej diugos¢ stycznej profilu T, kolumna 12, oznacza tuk wypukty
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3.  Konstrukcja nawierzchni jezdni drogi, zjazdéw i poboczy

3.1. Projektowana konstrukcja jezdni drogi

Projektuje si¢ nast¢pujaca konstrukcje jezdni drogi — Przekroj konstrukcyjny
(przekroj A-A), rysunek nr 5, skala 1:20:

e W-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S (0/11)
w ilo$ci 100kg/m2

e W-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W (0/16)
w ilosci 125kg/m2

e w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie, grubo$¢ warstwy po za-
geszcezeniu 20cm

e w-wa odcinajaca-grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa,
grubos$¢ po zageszcezeniu 15cm.

3.2. Projektowana konstrukcja zjazdow indywidualnych
Projektuje si¢ nastepujaca konstrukcje zjazdow indywidualnych na posesje:

e W-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S (0/11)
w ilosci 100kg/m2

e W-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W (0/16)
w ilosci 125kg/m2

e w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie, grubo$¢ warstwy po za-
geszezeniu 20cm

e W-wa odcinajaca-grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa,
grubos$¢ po zageszcezeniu 15cm.

Obramowanie jezdni drogi od strony jezdni projektuje si¢ na dlugosci zjazdu be-
tonowe oporniki 12x25cm ustawiane na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 grubosci
5cm na tawach betonowych z betonu C 12/15 grubosci 10cm na warstwie podsypkowej
grubosci 10cm. Dostepnos¢ do dziatek przyleglych nastepuje bezposrednio przez zjaz-

dy indywidualne.
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3.3. Projektowana konstrukcja zjazdow na drogi boczne- gruntowe

Projektuje si¢ nast¢pujaca konstrukcje jezdni drogi — drogi boczne Przekroj kon-
strukcyjny (przekroj A-A), rysunek nr 4, skala 1:20:

e W-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S (0/11)
w ilosci 100kg/m2

e W-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16W (0/16)
w ilosci 125kg/m2

e w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie, grubo$¢ warstwy po za-
geszcezeniu 20cm

e Ww-wa odcinajaca-grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa,
grubos$¢ po zageszezeniu 15cm.

Zakonczenie jezdni od strony drogi gruntowej projektuje si¢ krawezniki betono-
we najazdowe 15x30cm ustawiane na ptask, na podsypce cementowo-piaskowej 1:3
grubosci Scm na fawach betonowych z betonu C 12/15 grubosci 10cm na warstwie pod-

sypkowej grubosci 10cm.

4. Odwodnienie przebudowywane] drogi wewnetrznej
Na przebudowywanej drodze wewnetrznej, odwodnienie polega¢ bedzie na od-

prowadzeniu bezpiecznym i po najkrétszej drodze poprzez spadki poprzeczne na-
wierzchni do krawedzi jezdni i na teren przylegly (tereny zieleni) — porosniety trawa, co
umozliwi sptyw wod opadowych czy tez roztopowych w sposob niezwigzany do grani-
czacego z drogg terenu i1 tam wsigkanie. Wody opadowe nie bedg odprowadzane na
dziatki sgsiednie, poza pas drogowy, nie bedg kierowane na tereny dzialek prywatnych.
W projekcie nie przewidziano takiego zagospodarowania omawianego terenu, ktore
spowodowatoby jakgkolwiek zmiane¢ stosunkow gruntowo-wodnych w tym rejonie.
Sposob zagospodarowania terenu nie zmieni kierunku odpltywu wod gruntowych

1 powierzchniowych na terenach sgsiednich.

16



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Przebudowa drogi wewnetrznej

Realizacja zadania nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziem-
ne oraz stosunki gruntowo-wodne, zarowno w odniesieniu do obszaru opracowania, jak
1 terenoOw sasiadujacych. Majac na wzgledzie przyjete rozwigzania zagospodarowania
terenu, nie przywiduje si¢ wystgpienia negatywnego wpltywu na jakos¢ i stan Srodowl-
ska wodnego i gruntowo-wodnego. Projektowane przedsigwzigcie budowlane nie be-
dzie oddziatywac na jednolite cz¢sci wdd. Nie planuje si¢ odwodnienia 1 przerzutu wod
— brak zmian zasobow wod i stosunkéw wodnych. Nie przewidziano urzadzen pod-
czyszczajacych. Projektuje si¢ spadek poprzeczny nawierzchni jezdni jako spadek dwu-

stronny (daszkowy) 2% i zmienny (zjazdy).

5.  Roboty ziemne

Roboty ziemne dla projektowanego zadania obliczono metodg analityczno-
graficzng. Calos¢ robdt ziemnych dla projektowanej drogi jest obliczona i zestawiona
w tabeli robot ziemnych. Organizacja robot ziemnych — mechaniczne wykonanie koryta
koparkami 0 pojemnosci naczynia roboczego 0,15+0,4 m®, urobek nalezy zatadowaé na
$rodki transportu kotowego i wywozi¢ na ustalong odleglos¢ i miejsce wskazane przez
Inwestora. Przewiduje si¢ mechaniczne 1 r¢czne plantowanie dna koryta jezdni drogi
1 zjazdow.

Tabela robot ziemnych (analityczno-graficzna)

Objetosc¢

Objetos$é wykopu/koryta jezdni i zjazdow [m?] ]

wykonanie koryta jezdni w gruncie kat. 11-
IV - 35 cm glebokosci koryta roboty ziemne
wykonywane koparkami podsiebiernymi o
poj. tyzki 0.15m3+0,4 m’w gruncie kat. I- 0,37*2856,03+0,14*779,07 1165,80
IIT z transportem urobku na odleglo$¢ 5 km
po drogach o nawierzchni utwardzonej sa-
mochodami samowytadowczymi

Objetos¢ razem: 1165,80
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6. Zjazdy indywidualne - zestawienie

droga wewnetrzna w msc. Jozefka
Strona
Lp. . P- Kilometraz Powierzchnia [m?]
prawa

1 2 3 5 6
1. - P 0+020,40 5,83
2. - P 0+083,98 1,42
3. L - 0+087,08 1,17
4, L - 0+123,18 2,36
S. - P 0+136,99 1,73
6. L - 0+154,93 1,83
1. - P 0+160,38 2,11
8. - P 0+171,92 2,05
9. L - 0+389,15 1,98
10. L - 0+408,03 1,99
11. L - 0+432,57 1,98
12 L - 0+457,32 1,98
13. L - 0+483,10 1,98
14. L - 0+531,63 1,98
15. L - 0+568,76 2,00

Lacznie: 31,24

Uwaga!

Lokalizacj¢ zjazdow indywidualnych na posesje przyjeto jeden zjazd w projekcie zgodnie
z aktualnie istniejagcymi zjazdami 1 wskazaniami mieszkancow-wiascicielami dla poszczeg6lnych po-
sesji. Zmiana lokalizacji zjazdu indywidualnego w trakcie budowy drogi zgodnie z art. 32a. poprzez
odstagpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegol-
nych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog publicznych.

18



PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Przebudowa drogi wewnetrznej

7. Zjazdy na drogi gruntowe - zestawienie

droga wewnetrzna w msc. Jozefka
Strona
Lp. . P- Kilometraz Powierzchnia [m?]
prawa

1 2 3 5 6
1. L - 0+320,25 2,20
2. - P 0+328,17 1,84
3. L - 0+350,92 2,46
4, L - 0+506,07 2,60
o. L - 0+606,33 1,61
6. - P 0+608,39 1,48
1. L - 0+832,84 1,54

Lacznie: 13,73

8. Wplyw przebudowy drogi wewnetrznej na srodowisko

Przebudowa drogi wewnetrznej, spowoduje poprawe bezpieczenstwa uczestni-
kéw ruchu drogowego. W zwigzku z tym, wplyw przebudowy w/w drogi na srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie, pod wzgledem:

- emisji zanieczyszczen gazowych 1 pylowych; emisji hatasu oraz wibracji-
wplywu drogi na powierzchni¢ ziemi, w tym glebe

nie ulegnie zwickszeniu w stosunku do stanu istniejacego.

Projektowane zamierzenie dotyczy przebudowy drogi wewngtrznej na dtugosci
ca. 31mb, nie jest elementem nowym wprowadzanym do srodowiska.

Wplyw przedsiewziecia na Srodowisko przyrodnicze jak i na krajobraz nie ule-
gnie zmianie, zdecydowanie natomiast poprawi si¢ bezpieczenstwo 1 komfort jazdy,

W tym bezpieczenstwo pieszych, rowerzystoOw oraz wrazenia estetyczne.
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W odniesieniu do ochrony wod powierzchniowych sytuacja ulegnie poprawie
dzieki budowie nawierzchni jezdni i obustronnych terenow zielonych i zagospodarowa-
niu terenu przylegtego. Inwestycja zlokalizowana jest poza terenem dolin rzecznych i
rynien jeziornych. Odwodnienie drogi nie ulegnie zmianie. Na przebudowywanej dro-
dze odwodnienie polega¢ bedzie na odprowadzeniu bezpiecznym i po najkrotszej dro-
dze poprzez spadki poprzeczne nawierzchni do krawedzi jezdni a nastgpnie na teren
przylegly (tereny zieleni) — poro$niety trawa, co umozliwi sptyw wod opadowych czy
tez roztopowych w sposob niezwigzany do graniczacego z drogg terenu 1 tam wsigkanie.
Wody opadowe nie bedg odprowadzane na dziatki sgsiednie, poza pas drogowy, nie bg-
da kierowane na tereny dziatek prywatnych. W projekcie nie przewidziano takiego za-
gospodarowania omawianego terenu, ktore spowodowatoby jakakolwiek zmiane¢ sto-
sunkow gruntowo-wodnych w tym rejonie. Sposdb zagospodarowania terenu nie zmieni

kierunku odptywu wod gruntowych i powierzchniowych na terenach sasiednich.

Realizacja zadania nie wptynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziem-
ne oraz stosunki gruntowo-wodne, zarowno w odniesieniu do obszaru opracowania jak
1 terenow sasiednich. Majac na wzgledzie przyjete rozwigzania zagospodarowania tere-
nu, nie przewiduje si¢ wystgpienia negatywnego wptywu na jakos$¢ 1 stan srodowiska
wodnego i gruntowo-wodnego.

Projektowana Inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ na jednolite czesci wod. Nie
planuje si¢ odwodnienia i przerzutu wod — brak zmian zasobow wadd i stosunkow wod-
nych. Nie przewidziano urzadzen podczyszczajacych.

Majac na wzgledzie przyjete rozwigzania zagospodarowania terenu, nie przywi-
duje si¢ wystgpienia negatywnego wplywu na jakos¢ 1 stan srodowiska wodnego 1 grun-

towo-wodnego.
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Z ruchem pojazddéw wigze si¢ emisja zanieczyszczen powietrza i hatas, majacych
negatywny wplyw na S$rodowisko naturalne i zdrowie ludzi. Przebudowa drogi nie
zmieni nat¢zenia ruchu drogowego, ale w zdecydowany sposob przyczyni si¢ do uptyn-
nienia 1 usprawnienia ruchu pojazdéw na drodze gminnej, co zmniejszy emisj¢ zanie-
czyszczen i poziom natezenia hatasu wywotany stukiem kot na nieréwnej istniejacej
nawierzchni. Po przebudowanie zostanie ograniczone zanieczyszczenie powietrza wy-
nikajgce ze $cierania si¢ opon i okladzin hamulcowych (bedace efektem czgstego ha-
mowania na drodze waskiej, ograniczajacej mozliwosci wyprzedzania, omijania).

Mozna przyja¢, ze oddziatywanie drogi ulegnie poprawie, poniewaz ruch pojaz-
dow bedzie bardziej pltynny, co w zdecydowany sposob zwiekszy bezpieczenstwo jazdy
na przedmiotowe] drodze. Pozostalymi rozwigzaniami chronigcymi srodowisko spetnia-
jace odpowiednie przepisy 1 wymogi, ktore producent jest zobowigzany przestrzegaé na
etapie produkcji.

Na etapie przebudowy moze wystapi¢ zwigkszenie poziomu hatasu spowodo-
wane pracg maszyn budowlanych, hatasem powodowanym przez cigzkie pojazdy do-
wozace materiaty budowlane jak rowniez czasowy brak pltynnosci ruchu. W porze
dziennej, ze wzgledu na duzo wickszy poziom tta akustycznego, prace budowlane beda
odczuwalne jako ucigzliwe. Ponadto, oddziatywanie przedsigwzigcia w fazie budowy
bedzie krétkotrwale 1 odwracalne.

Zasigg oddziatywania przedsigwzigcia w zakresie hatasu silnie zalezy od pred-
kos$ci ruchu pojazdoéw. Tereny zajety czasowo w trakcie realizacji inwestycji po jej za-
konczeniu bedg zrekultywowane do pierwotnego stanu uzytkowego.

Po zakonczeniu inwestycji teren budowy nalezy uporzadkowa¢, zagospodaro-
wac 1 przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Podczas realizacji przedsiewzigcia nalezy za-
budowie sgsiedniej zapewni¢ ochrong przed ucigzliwosciami (hatas, zanieczyszczenie

powietrza, wody i gleby).
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Roboty budowlane, zwigzane z realizacjg przedsiewzigcia, prowadzi¢ przy uzy-
ciu sprawnego technicznie sprzetu eksploatacyjnego. W trakcie prowadzenia prac bu-
dowlanych, stan techniczny pojazdéw i maszyn mogacych stanowi¢ potencjalne zrodio
skazenia $rodowiska gruntowo-wodnego, sprawdza¢ i kontrolowaé. Podloza placow
postojowych dla maszyn i §rodkéw transportu, zabezpieczy¢ przed przenikaniem do
srodowiska gruntowo-wodnego, zwiazkow ropopochodnych. Materialy 1 substancje
mogace mie¢ negatywny wplyw na Srodowisko gruntowo-wodne, magazynowaé w
szczelnych pojemnikach na odpowiednio izolowanym podiozu. Zaplecze budowy wy-
posazy¢ w szczelne, przeno$ne sanitariaty oraz zapewni¢ ich obstuge przez uprawnione
podmioty. Gospodarowanie odpadami nalezy prowadzi¢ w sposob wykluczajacy moz-
liwos¢ ich negatywnego oddzialywania na srodowisko m.in. poprzez wlasciwe ich ma-
gazynowanie oraz przekazywanie w pierwszej kolejnosci do odzysku. Magazynowaé w
sposob selektywny odpady powstajace w trakcie przebudowy drogi w zaleznosci od ro-
dzajow odpadow w wydzielonych, przystosowanych miejscach, w warunkach odpo-
wiednio zabezpieczonych, a w przypadku odpaddéw niebezpiecznych, przekazaé¢ firmom
posiadajacym stosowne zezwolenia do prowadzenia dziatalnosci w tym zakresie.

Niezanieczyszczone masy ziemne, powstajace w trakcie realizacji, wykorzysta¢
w miar¢ mozliwosci do zagospodarowania. Z ruchem pojazddéw poruszajacych sie po
drodze wigze si¢ emisja zanieczyszczen powietrza 1 hatasu majacych negatywny wptyw
na $rodowisko naturalne i zdrowie ludzi oraz odprowadzenie wod opadowych i rozto-
powych z jezdni, chodnika i zjazdow. Przebudowa konstrukcji nawierzchni nie przy-
czyni si¢ do zwigkszenia stanu ani ilo§ci odprowadzanych do $rodowiska substancji
I energii w stosunku do stan istniejacego, a w zwiazku z polepszeniem parametrow
technicznych nawierzchni ilosci odprowadzanych substancji i energii powinny ulec

zmniejszeniu.
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Sposdb ucigzliwosci inwestycji bedzie ujawnia¢ si¢ w postaci zmian
w powietrzu 1 w klimacie akustycznym wylgcznie na etapie przebudowy.

Planowane przedsiewzigcie polegajace na przebudowie drogi wewngtrznej,
spelni wymagania dotyczace przepisow ochrony srodowiska i nie bedzie negatywnie

oddziatywac na $rodowisko 1 ludzi.

9. Wplyw eksploatacji gérniczej na zamierzenie budowlane
Teren objety opracowaniem nie znajduje si¢ na terenie oddziatywania eksploata-
cji gornicze;j.
10. Obiekty podlegajace ochronie
Dziatka lub teren, na ktorym bedzie realizowana inwestycja nie sg wpisane do

rejestru zabytkow oraz nie podlegajg ochronie konserwatorskiej.

11. Obszar oddzialywania inwestycji na Srodowisko
oraz informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Projektowane elementy zagospodarowania terenu, materiaty wbudowane
w obiekt nie beda stwarza¢ zadnego zagrozenia dla bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.
Inwestycja nie wplynie niekorzystnie na $rodowisko naturalne. Zgodnie
z art. 72 ust. 2 Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz. U. 2008 nr 199 poz. 1227), uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowa-
niach jest wymagane dla planowanych przedsiewzig¢ mogacych zawsze lub potencjal-
nie oddzialywa¢ na $srodowisko. A zgodnie z §3 ust. 1 p. 60 Rozporzadzenia Rady Mi-
nistrow w sprawie przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, po-
tencjalnie znaczaco moze oddzialywa¢ budowa, przebudowa lub rozbudowa drogi

0 nawierzchni twardej powyzej 1 km.
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Na podstawie Prawa Ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219

I Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pdzniejszymi zmianami) Stwierdza

si¢, ze obszar oddziatlywania obiektu miesci si¢ w calosci na dziatce, na ktérej zostata

zaprojektowana. Jest to dziatka nr 719 w obrebie 0010 Lelis, wojewodztwo mazowiec-

Kie, powiat ostrotecki, gmina Lelis.

Analiza obszaru oddziatywania wykonywana jest z uwagi na zamierzenie budow-

lane polegajacej na rozbudowie jej, poprawie warunkow i bezpieczenstwa dla lokalnego

ruchu. Kategoria obiektu budowlanego XXV (drogi).

Obszar oddziatywania projektowanej przebudowy obiektu miesci si¢ w catosci

na dziatkach, na ktorych zostal zaprojektowany.

Przedmiotowe zamierzenie budowlane:

nie powoduje przestaniania pomieszczen na pobyt ludzi na dziatkach
sasiednich

nie emituje szkodliwego promieniowania i oddziatywania pol elektro
magnetycznych

nie emituje przekraczajacego normy hatasu i drgan (wibracje)

nie emituje zanieczyszczen powietrza

nie powoduje zanieczyszczen gruntu i wod

nie powoduje zalewania wodami opadowymi

nie powoduje powstawania osuwisk gruntu.

Obszar oddziatywania obiektu prowadzono w oparciu o przepisy:

e ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z

pOZniejszymi zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 stycznia 2016 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki ich
usytuowanie (Dz. drogi publiczne i ich usytuowanie (DZ. U.

z 2016 r. Nr 0 poz.124)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigwzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko (Dz. U.

z 2010 r. Nr. 213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami)
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e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r.
w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U.
z 2014 r. poz. 112).

12. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi
i obiektami inzynieryjnymi

Przebieg i lokalizacj¢ drogi zaprojektowano w taki sposob, ktory nie powoduje
kolizji z istniejacym uzbrojeniem. W miejscu skrzyzowan z urzadzeniami podziemnymi
1 zblizeniach do nich, roboty ziemne nalezy prowadzi¢ r¢cznie zachowujac szczegdlng
ostrozno$¢ oraz dokonujac wczesniej w tych miejscach probnych odkrywek. Przed
przystapieniem do wykopow mechanicznych nalezy wykona¢ reczne przekopy kontrol-
ne celem zlokalizowania i zabezpieczenia uzbrojenia terenu. Uwaga ta dotyczy przed
wszystkim przewodow kabli energetycznych.

Kable energetyczne w miejscach skrzyzowan nalezy zabezpieczy¢ rurami dwu-
dzielnymi Arota, zabezpieczonymi tasmg ,denso”. Nie wyklucza si¢ istnienia
w terenie innych nie wskazanych na niniejszej mapie do celow projektowych urzadzen
podziemnych, ktore nie byly zgloszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest in-
formacji w instytucjach branzowych. Ewentualng przebudowe uzbrojenia wykonaé
w uzgodnieniu z uzytkownikiem-gestorem sieci i Inwestorem.

Skrzyzowania z kanalizacjg kablowa, przewodami kanalizacyjnymi majgcymi poO-
taczenia z pomieszczeniami dla ludzi i zwierzat powinny by¢ wykonane z zastosowa-
niem rur ostonowych na gazociggach. Odleglo$¢ pionowa miedzy zewnetrzng §cianka
rury ostonowej a zewnetrzng $ciankg przewodu kanalizacyjnego lub obudowa kanatu
kablowego powinna by¢ nie mniejsza jak 0,15m. Natomiast skrzyzowania z liniami ka-
blowymi elektroenergetycznymi o napigciu do 15 kV 1 sygnalizacyjnymi, nie utlozonymi
w kanalizacji kablowej, winny by¢ wykonane z zachowaniem odlegtosci pionowej mie-

dzy zewngetrzng $ciankg gazociagu a kablem co najmniej 0,25m.
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Wszelkie prace zwigzane z przebudowa drogi prowadzone w odleglo$ci mniej-

szej niz 2 metry od urzadzen teletechnicznych nalezy prowadzi¢ pod nadzorem witasci-

ciela urzadzen oraz zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi. Przy zblizeniach i

skrzyzowaniach kabli ziemnych z innymi urzadzeniami podziemnymi nalezy zachowac

odleglosci okreslone normami:

ZN — 96/TP S.A. - 004 Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbro-
jeni terenowego. Ogdlne wymagania i badania

Zarzadzeniem Ministra tacznosSci z 2 wrzesnia 1997 r. w sprawie zasad
1 warunkow, jakim powinny odpowiada¢ linie 1 urzadzenia telekomunikacyjne
oraz urzadzenia do przesytania ptyndéw i1 gazow w razie zblizania si¢ lub skrzy-
zowania — Monitor Polski nr 59 poz. 567.Zarzadzenie Ministra Lacznosci z 12
marca 1992 r. w sprawie zasad i warunkéw budowy linii telekomunikacyjnych
wzdhuz drog publicznych, wodnych, kanatdéw oraz w poblizu lotniski w miejsco-
wosciach, a takze ustalenia warunkow, jakim te linie powinny odpowiada¢ — Mo-
nitor Polski Nr 13 poz. 95.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z ponizszymi normami:

ZN-96/TPSA-004. Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia
terenowego. Ogolne wymagania techniczne

ZN-96/TPSA-025. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne Wymaga-
nia i badania

ZN-96/TPSA-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogolne wymagania
techniczne

TDC-061-0509-S. Zasady budowy sieci optotelekomunikacyjnychTDC-061-
0510-S. Materiaty stosowane do budowy sieci

TDC-061-0511-S. System znakowania 1 oznaczania elementéw siec
(i kanalizacji)

TDC-061-0512-S. Testy odbiorcze.
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13. Opinia geotechniczna
Zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa

I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych ( Dz.U. z 2012, poz. 463)— wykopy do
glebokosci 1,20m 1 nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane w prostych warunkach
gruntowych przy budowie drogi, zalicza si¢ do I kategorii geotechnicznej posadowienia
obiektu.

Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego: pierwsza; grupa nosnosci podtoza

dla warunkéw gruntowo — wodnych: G1.

14. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci projektowanego
zagospodarowania terenu

Powierzchnia utwardzona projektowana: 2609,93 m?

- Jezdnia o nawierzchni utwardzonej 2564,97 m?

- zjazdy indywidualne o nawierzchni utwardzonej 31,24 m?

- zjazdy na drogi gruntowe 13,72 m?
Opracowat:

mgr inz. Waldemar Wojciechowski
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CZESC RYSUNKOWA
plan sytuacyjny orientacyjny, rysunek nr 1, skala 1:25000

projektowany plan zagospodarowania terenu,
rysunek nr 2, skala 1:500

profil podtuzny, rysunek nr 3, skala 1:50/500
przekrdj normalny, rysunek nr 4, skala 1:25

przekroj konstrukcyjny, rysunek nr 5, skala 1:20
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numer wierzchotka W 9
wierzchotek tuku: km 0+460.00

PROFIL PODLUZNY
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZEJ

w msc. JOZEFKA NA DZIAL.CE EWIDENCYJNEJ NR 189
OBREB NR 0034 PANASZEW

i NA DZIAL.CE EWIDENCYJNEJ NR 362 OBREB NR 0001 ADAMOW
od km 0+420.00 do km 0+840.01

numer wierzchotka W 10
wierzchotek tuku: km 0+510.00
rzedna wierzchotka: 141.68 m n.p.m.

1:50/500

PROFIL PODLUZNY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
w msc. JOZEFKA OD KM 0+420 DO KM 0+840
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PRZEKROJ A-A
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ

PRZEKROJ NORMALNY
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ

skrajnia,pobocze skrajnia,pobocze
zgodnie z PZT jezdnia zgodnie z PZT w msc. JOZEFKA
T s 1 300 T s 1
1 1 1 1
L 150 , 150 L
1 1 1
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opornik betonowy 12x25cm |
podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm |
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 |

SZCZEGOL KONSTRUKCYJNY

POLACZENIE DROGI WEWNETRZNEJ Z DROGA GRUNTOWA

droga gruntowa jezdnia

kraweznik najazdowy betonowy 15x30cm |
uktadany na ptaskna szeroko$ci jezdni

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 grub. 5cm |
tawa betonowa z oporem z betonu C 12/15 |
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podsypka piaskowa grubosci 10cm
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POLACZENIE DROGI GMINNEJ ZE ZJAZDEM INDYWIDUALNYM
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| w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 11S (0/11mm) w ilosci 100kg/m2

| w-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej
AC 16W (0/16mm) w ilosci 125kg/m2

| w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z mieszanki
niezwigzanej z kruszywem C90/3,stabilizowanej mechanicznie,
grubosé warstwy po zageszczeniu 20cm

- warstwa odcinajgca-grunt stabilizowany cementem
o Rm=2,5 MPa grubosci 15cm

PRZEKROJ A-A
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ

w m. JOZEFKA
skrajnia drogowa, skrajnia drogowa,
pcabocze zgodnie z P%T jezdnia pgbocze zgodnie z P%T

1 50 1 300 1 50 1
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warstwa odcinajgca-
grunt stabilizowany cementem
o0 Rm=2,5 MPa grubosci 15cm
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SKRAJNIA

DROGOWA
POBOCZE

w-wa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej |
AC 118 (0/11mm) w ilosci 100kg/m2

w-wa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowe;j |
AC 16W (0/16mm) w ilosci 125kg/m2

w-wa podbudowy zasadniczej (jednowarstwowa) z mieszanki |
niezwigzanej z kruszywem C90/3,stabilizowanej mechanicznie,
grubosé warstwy po zageszczeniu 20cm

warstwa odcinajgca-grunt stabilizowany cementem
o Rm=2,5 MPa grubosci 15cm
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warstwa odcinajgca-
grunt stabilizowany cementem
o0 Rm=2,5 MPa grubosci 15cm
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PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
PRZEBUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Przebudowa drogi wewnetrznej

Ostrow Wielkopolski, 26 lipiec 2023r.

OSWIADCZENIE

projektanta branzy drogowej

Ja, nizej podpisany Waldemar Wojciechowski, posiadajagcy uprawnienia do wykonywa-
nia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: projektowanie bez ogra-
niczen w specjalnosci drogowej nr UAN-8386/3/88 oraz aktualny wpis na liste cztonkéw wia-
sciwej izby samorzadu zawodowego nr WKP/BD/0359/08, po zapoznaniu si¢ z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.), rozporza-
dzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warun-
kéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i1 ich usytuowanie (Dz. U.
2020r. poz. 124) poswiadczam, ze projekt budowlany pt:

Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Jozefow

zlokalizowanej na dzialce ewidencyjnej nr 362, obreb 0001 Adamow, dziatka nr 189, obrgb
Panaszew

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis i pieczeé projektanta)
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
Przebudowa drogi wewnetrznej

Ostrow Wielkopolski, 26 lipiec 2023r.

OSWIADCZENIE

projektanta sprawdzajgcego branzy drogowej

Ja, nizej podpisany Zbigniew Lorent, posiadajacy uprawnienia do wykonywania samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie w zakresie: projektowanie bez ograniczen w
specjalnosci drogowej nr UAN-8386/3/88 oraz aktualny wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby
samorzadu zawodowego nr WKP/BD/2860/01, po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia
7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 ze zm.), rozporzgdzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2020r. poz. 124) po-
swiadczam, ze projekt budowlany pt:

Przebudowa drogi wewnetrznej w msc. Jozefow

zlokalizowanej na dzialce ewidencyjnej nr 362, obreb 0001 Adamow, dziatka nr 189, obrgb
Panaszew

zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis i piecze¢ projektanta sprawdzajgcego)
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DECYZJE O STWIERDZENIU
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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Weldemar Lydwik WOJCIECHCWSKZI
(imig | nazwiska}

Obywatel(ka) jest upowainiony(q) dg.

1/ sporzadsanie projektdw budowli drdg, leoiniskowych drdg stertowych
i manipulacyjnych, typowych przepustdw i mostéw ¢ powszechnie zna-
nych rozwiazanisck konstrukcyjnych i schematach techmicznych,

2/ kierownia, nadzorowsnia i kontrolewanizs budowy i robdit, kierowania
i kontrolowanie. wytwarzanie konstrukeyjnych elementdw budowlanych
oraz ocenianis i badapnia stznu dechnicznege w zakresie budowli drdg,
lotniskowych drdg startowych i manipulaseyjnych typowych przepustdw
i mostéw o0 powszZechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyingch.

{padzis | pieczed)
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@ POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-1YJ-MVK-5X4 *

Pan Waldemar Wojciechowski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0359/08

adres zamieszkania ul. Marii Konopnickiej 23, 63-400 Ostréw Wielkopolski

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-02-02 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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.1/

2/

(imig¢ i nozwisko}

sporzgdzania projektéw budowli drég, lotniskowych dfég‘éiéﬁtoﬁyéh
i manipulecyinych, typowyceh przepustéw i mostdéw o powszechnie zna-
nych rozwigzaniach konstrukcyjnych i‘schematach technicznych,

kn.erown:l.a, nadzorowania i kontrolowanla budowy i robét, kierowania
i kontrolowanie. wytwarzanla kons‘bmkcygnych eiementéw budowlanych
oeraz oceniania i badania stanu technicznego w._zakresie budowli dro.g,
lotnlskowych drég startowych i manlpulacyjnych typowych przepustdw
i mostéw o powszechnie znenych rozwigzaniach .konstrukcyanych.

_SESsSS=SDETET=Ex

RE podpis 1 piecué)
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__® POLSKA
. I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EET-QTT-RGE *

Pan Zbigniew Lorent o numerze ewidencyjnym WKP/BD/2860/01

adres zamieszkania ul. Staszica 27/2, 62-800 Kalisz

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-12 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PracowNiA URBANISTYCZNO — ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANA

ZESPOL PROJEKTOWY
MGR INZ. WALDEMAR WOJCIECHOWSKI

63-400 Ostrow Wikp., skrytka poczt. 102, ulica Kolejowa 22
tel. 57247 58 70, 790 63 20 20 e-mail: puab.ostrowwlkp@ onet.pl
NIP 622-102-27-53

Ostrow Wielkopolski, 26 lipiec 2023r.

OSWIADCZENIE

Jednostka projektujgco—nadzorujgca:

Pracownia Urbanistyczno—Architektoniczno—-Budowlana

Zespoft Projektowy, mgr inz. Waldemar Wojciechowski

o$wiadcza, o zgodnoSci wersji papierowej 1 elektronicznej niniejszego opraco-

wania - projektu oraz o kompletnosci wykonanych prac.

\

ARCHITEKTON

M WLANA
‘ ‘

|

magr inz. Walddet ox Woili e chowski

WYASCICLEL

PRACCWNIW URBANIFTYCZINO -

43



	Arkusze i widoki
	DROGA NR 1 (2)

	Arkusze i widoki
	Arkusz1

	Arkusze i widoki
	Arkusz1 (2)

	Arkusze i widoki
	profil Józefka

	Arkusze i widoki
	profil Józefka (2)

	Arkusze i widoki
	radycza

	Arkusze i widoki
	JÓZEFKA


