Stare Budkowice, ul. GBURSKA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Kanalizacja sanitarna
1.1 Sie¢ kanalizacji grawitacyjnej
111 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
1/KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizac;ji km
d.1./0111-01
1.1|analogia
0,255+0,085 km 0,340
RAZEM 0,340
2|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
1.1
468,0+35,0 m 503,00
RAZEM 503,00
3|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbidrka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem ma- |m?2
d.1./0104-03 teriatu z rozbiorki na odl. do 1 km
1.1
280,8+26,3 m?2 307,10
RAZEM 307,10
4/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.{1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
1.1 poczety 1 km - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
307,1*0,1 m3 30,71
RAZEM 30,71
5|wycena Optata za sktadowisko t
d.1.|wlasna
1.1
30,7*2,0 t 61,40
RAZEM 61,40
1.1.2 Roboty ziemne
6/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. 11V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod ru-
1.2 rociag, studnie i komory przewiertowe
460,2+58,0 m3 518,20
RAZEM 518,20
7/KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km (grunt  |m3
d.1./0301-02 kat. II) - j.w.
1.2
51,1 m3 51,10
RAZEM 51,10
8/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 4 km
1.2 Krotnos¢ = 4
518,2+51,1 m3 569,30
RAZEM 569,30
9|KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych - pod rurociggi, studnie i komory
1.2 przewiertowe
1022,6+143,5 m?2 1166,10
RAZEM 1166,10
10/KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
1.2
36,8 m3 36,80
RAZEM 36,80
11|KNNR 4 Wykonanie obsypki rurociggéw piaskiem na wys. 30 cm ponad rure m3
d.1./1411-04
1.2|analogia
122,5 m3 122,50
RAZEM 122,50
12|wycena Zakup i transport piasku m3
d.1.|wlasna
1.2
393,9-307,1*0,25 m3 317,13
RAZEM 317,13
13|KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami grunt kat.I-1l - zasypanie wykopdw piaskiem |m3
d.1.|/0406-01
1.2|analogia
3171 m3 317,10
RAZEM 317,10
14/ KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi  |m3
d.1.|/0408-01
1.2
3171 m3 317,10
RAZEM 317,10
1.1.3 Roboty montazowe
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15|KNNR 4 Kanaty z rur PVC SN8 tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 x 5,9 mm m
d.1./1308-03
1.3
255,0-10,0+85,00 m 330,00
RAZEM 330,00
16/KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 RC o $r.zewnetrznej 315 m
d.1./1009-13 mm
1.3
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
17|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 RC metoda zgrzewania |ztacz.
d.1./1010-13 czotowego o $r. zewn. 315 mm
1.3
1 zlgcz. 1,00
RAZEM 1,00
18/KNNR 4 Przeciaganie rurociggu PCV SN8 $r. 200x5,9 mm w rurze ochronnej PEHD |m
d.1./1209-01 RC $r. 315x18,7 mm
1.3
10 m 10,00
RAZEM 10,00
19|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-0 gtebok. do 1,5m - studnia typu BS z kregéw taczonych na uszczelke, z dnem,
1.3|ST-00.03 kinetg i szczelnymi przejsciami dla rur ,
2 stud. 2,00
RAZEM 2,00
20|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1.{1413-03 gtebok. do 2,0m - studnia typu BS z kregdw tgczonych na uszczelke, z dnem,
1.3|ST-00.03 kinetg i szczelnymi przejsciami dla rur ,
2+2 stud. 4,00
RAZEM 4,00
21|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./1413-03 gtebok. do 2,5 m - studnia typu BS z kregdéw tgczonych na uszczelke, z dnem,
1.3|ST-00.03 kinetg i szczelnymi przejsciami dla rur,
3 stud. 3,00
RAZEM 3,00
22|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm odc. -1
d.1./1610-02 préb.
1.3
2 odc. -1 2,00
préb.
RAZEM 2,00
114 Roboty odtworzeniowe
23|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
1.4
307,1 m?2 307,10
RAZEM 307,10
24|KNNR 6 Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1.|/0113-05
1.4
3071 m?2 307,10
RAZEM 307,10
25|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.1./0308-02 cm (warstwa wigzgca)
1.4
307,1 m?2 307,10
RAZEM 307,10
26|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m?2
d.1./0309-01 cm (warstwa $cieralna)
1.4
3071 m?2 307,10
RAZEM 307,10
1.2 Przykanaliki
1.21 Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
27|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanalizac;ji km
d.1./0111-01
2.1|analogia
0,1625+0,004 km 0,1665
RAZEM 0,1665
28|KNR AT-03 |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.1./0101-02
2.1
16,65+8 m 24,65
RAZEM 24,65
29|KNR AT-03 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznej o gr. 10 cm z wywozem ma- |m2
d.1./0104-03 teriatu z rozbiorki na odl. do 1 km
2.1
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15,6+8,0 m?2 23,60
RAZEM 23,60
30{KNR AT-03 [Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni betonowych niespekanych na gt. |m
d.1./0101-04 6 cm
2.1
10,0 m 10,00
RAZEM 10,00
31|KNR AT-03 [Mechaniczna rozbiérka nawierzchni betonowej o gr. 12 cm z wywozem rumo- |m?2
d.1./0105-01 szu na odl. do 1 km
2.1
6,0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
32|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny roz-
2.1 poczety 1 km - dalsze 4 km
Krotnos¢ = 4
23,6"0,1+6*0,10 m3 2,96
RAZEM 2,96
33|wycena Optata za sktadowisko t
d.1.|wlasna
2.1
3,02,0 t 6,00
RAZEM 6,00
1.2.2 Roboty ziemne
34/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0202-08 gr.kat. lll-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod ru-
2.2 rocigg, studnie
24,5+23,1 m3 47,60
RAZEM 47,60
35|KNNR 1 Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegtos¢ do 1 km (grunt m3
d.1./0301-02 kat. II) - j.w.
22
2,7 m3 2,70
RAZEM 2,70
36|KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebier- |m3
d.1./0210-03 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. -1V - j.w.
2.2
176,3 m3 176,30
RAZEM 176,30
37|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1./0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-IV
22
19,6 m3 19,60
RAZEM 19,60
38/KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowymi sta- |m?2
d.1./0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych - pod rurociggi, studnie i komory
2.2 przewiertowe
495,7+86,5 m?2 582,20
RAZEM 582,20
39|KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1./1411-02
22
19,2 m3 19,20
RAZEM 19,20
40|/KNNR 4 Wykonanie obsypki rurociggéw piaskiem na wys. 30 cm ponad rure z utoze- |m3
d.1.|/1411-04 niem tasmy sygnalizacyjnej dt.99,5 m
2.2|analogia
54,5 m3 54,50
RAZEM 54,50
41|wycena Zakup i transport piasku m3
d.1.|wlasna
22
22,20+17,4 m3 39,60
RAZEM 39,60
42|KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami grunt kat.I-l - zasypanie wykopéw dowiezio- |m3
d.1.|0406-01 nym piaskiem
2.2|analogia
39,6 m3 39,60
RAZEM 39,60
43/KNNR 1 Zageszczanie nasypéw z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi  |m3
d.1.|/0408-01
22
39,6 m3 39,60
RAZEM 39,60
44|KNNR 1 Nasypy wykonywane koparkami grunt kat.I-Il - zasypanie wykopéw gruntem |m3
d.1.|0406-01 ztozonym obok wykopu
2.2|analogia
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132,0+24,6 m3 156,60
RAZEM 156,60
45|KNNR 1 Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l ubijakami mechanicznymi  |m3
d.1.|/0408-01
2.2
156,6 m3 156,60
RAZEM 156,60
46/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
2.2 sam.samowytad. - odw6z nadmiaru gruntu na odl. do 5 km
69,1+5,4 m3 74,50
RAZEM 74,50
47|KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.1./0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dalsze 4 km
2.2 Krotnos¢ = 4
74,5 m3 74,50
RAZEM 74,50
1.2.3 Roboty montazowe
48|/KNNR 4 Kanaty z rur PVC faczonych na wecisk o $r. zewn. 160 x4,7 mm - rury PCV m
d.1./1308-02 SN8 $r. 160 mm
23
40,0+4,00 m 44,00
RAZEM 44,00
49/KNNR 4 Ksztaitki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. szt
d.1./1321-02 160 mm - zaslepka
23
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
50|{wyc. wtasna |Wykonanie przewiertu sterowanego w ostonie bentonitowej rurami PEHD RC |m
d.1. SDR17 $r. 250x14,8 mm
23
15,0 m 15,00
RAZEM 15,00
51/KNNR 4 Przeciaganie rurociggu PE100 RC $r. 160 mm w rurze ochronnej PEHD RC |m
d.1./1209-01 Sr. 250x14,8 mm
23
15 m 15,00
RAZEM 15,00
52|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC o $r.zewnetrznej 160 m
d.1./1009-07 mm
23
8,0 m 8,00
RAZEM 8,00
53|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE100 RC metodg zgrzewania |ztacz.
d.1.{1010-07 czotowego o $r. zewn. 160 mm
23
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
54 KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC o $r.zewnetrznej 63 mm |m
d.1./1009-01
23
72,5 m 72,50
RAZEM 72,50
55|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE,100 RC metodg zgrzewania |ztacz.
d.1.{1010-01 czotowego o $r. zewn. 63 mm
23
6 ztacz. 6,00
RAZEM 6,00
56|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 RC o $r.zewnetrznej 40 mm |m
d.1./1009-01
23
27,0 m 27,00
RAZEM 27,00
57|KNNR 4 Podtgczenie instalacji do istniejgcego kanatu ttocznego nawiertkg 110/40 PE |szt.
d.1./1702-02
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
58/ KNNR 4 Podtaczenie instalacji do istniejgce] sieci ztgaczka $r. 63 mm szt.
d.1./1702-02
23
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|wycena Zakup, dostawa i montaz przydomowej przepompowni sciekdw szt.
d.1.|wlasna
23
1 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
60|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe 425 mm - zamknigcie rurg teleskopowa, |szt
d.1./1417-02 wys. do 2 m
2.3|KS.01.00.00
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
61/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.1./1610-01 préb.
23
1 odc. -1 1,00
prob.
RAZEM 1,00
1.24 Roboty odtworzeniowe
62|KNNR 6 Nawierzchnie betonowe gr.10 cm pielegnowane piaskiem i wodg m2
d.1./0109-01
24
6,0 m?2 6,00
RAZEM 6,00
63|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1./0113-01
24
23,6 m?2 23,60
RAZEM 23,60
64| KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.1./0113-05
24
23,6 m?2 23,60
RAZEM 23,60
65|/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 5 |m?2
d.1./0308-02 cm (warstwa wigzgca)
24
23,6 m?2 23,60
RAZEM 23,60
66| KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 |m?2
d.1./0309-01 cm (warstwa $cieralna)
24
23,6 m?2 23,60
RAZEM 23,60
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