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S
chem

at kanalizacji drenarskiej

Jasło

Trzcinica
784/2,785,784/1,783

Trzcinica

S1

drenaż należy układać na głębokości 1,5m
 pod projektow

anym
 terenem

 (spadek naturalny terenu)
w

 przypadku braku spadku naturalnego, drenaż układać należy ze spadkiem
 2%

w
 m

iejscach new
ralgicznych m

ożna zastosow
ać studzienki z w

pustam
i ulicznym

i z łapaczem
 czastek stałych

w
 przypadku w

ykonania drenażu rury studnie złaczki kolana trójniki należy stosow
ać jednego producenta

D
R

E
N

A
Ż W

R
A

Z Z U
ZB

R
O

JE
N

IE
M

 N
A

LE
ZY

 W
Y

K
O

N
Y

W
A

C
 ZG

O
D

N
IE

 Z ZA
LE

C
E

N
IA

M
I P

R
O

D
U

C
E

N
TA

 M
A

TE
R

IA
ŁÓ

W

S
1 -  studnia kanalizacyjna teleskopow

a dn425 teleskopow
a przystosow

ana do ruchu kołow
ego 3,5t - 26szt.

     rura denarska dn160 w
 otulinie z geow

łókniny L-935m
     rura denarska dn125 w

 otulinie z geow
łókniny L-560m

1' - S
zczelny zbiornik na w

odę z drenażu V
-9m

3 - lub system
 tuneli rozsaczających 5 x 600L

1 - S
zczelny zbiornik na w

odę z drenażu 2 x V
-9m
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