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Projekt nalezy rozpatrywac cato$ciowo wraz z opisem technicznym i projektami zagospodarowania dzialek. Wszystkie elementy
ujete w opisie technicznym, a nie ujgte na rysunkach lub odwrotnie, nalezy traktowaé tak jakby byly ujete w obu czg¢sciach
dokumentacji projektowe;.

Do realizacji obiektu nalezy stosowa¢ materiaty i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na terenie RP, Catos¢
prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa, w tym przepisami ustawy prawo budowlane, rozporzadzenia o
warunkach technicznych, przepisami sanitarnymi, bhp i p.poz, oraz obowigzujacymi Normami, instrukcjami producentéw, oraz
obowiazujacymi warunkami wykonania i odbioru robot.

Wszystkie materialy i systemy wybrane sa produktami sugerowanymi i moga nastapi¢ ich zamiana na produkt inny pod warunkiem
réwnowaznych lub lepszych wlasciwosci technicznych od przyjetego produktu.

Wszystkie wymiary i dlugos$ci nalezy domierzy¢ na budowie przed zaméwieniem

W razie jakichkolwiek niezgodno$ci pomi¢dzy branzami nalezy powiadomic¢ projektanta
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1.

DANE OGOLNE
1.1. Nazwa inwestycji

.Rozbudowa istniejgcego cmentarza w Trzcinicy polegajgca na budowie nowego cmentarza
wraz z budowg zewnetrznej instalacji elektrycznej, budowg kanalizacji deszczowej wraz z
drenazem"

1.2. Lokalizacja inwestycji

Cmentarz w Trzcinicy Trzcinica, gmina Jasto 784/2,785,784/1,783.

1.3. Inwestor

Gmina Jasto 38-200 Jasto , ul. Stowackiego 4

1.4. Jednostka projektujaca
mgr inz. MARCIN RUSINEK nr upr. PDK/0032/POQOS/10

1.5. Podstawa opracowania
Podstawe niniejszego opracowania stanowi:

Zlecenie Inwestora
uzgodnienia z inwestorem
przepisy techniczne
Ustawa z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz.U.2012.647 j.t.)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony Srodowiska (Dz.U.2008.25.150 j.t.)
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budo wlanych (Dz.U.2003.47.401)
Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego Dz.U. 2020 poz. 1609
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2002.75.690)
z pbézniejszymi zmianami.
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U. z
dnia 11 lipca 2003r.)
Norma PN-EN 12201-2 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Rury
Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen
(PE). Cze$é¢ 3: Ksztattki
Norma PN-EN 12201-3 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych
do przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowe;j i sanitarne;.
Polietylen (PE). Cze$¢ 4: Armatura
PN-EN 13476-1 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcidnieniowego odwadniania i kanalizacji. Systemy
przewodow rurowych o $ciankach strukturalnych z nieplastyfikowanego
(polichlorku winylu) (PVC-U), polipropylenu (PP) i polietylenu (PE). Czes¢ 1:
Wymagania ogodlne i wkasciwosci uzytkowe
Norma PN-EN 1610 - Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych
Norma PN-EN 476. Wymagania ogolne dotyczace elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji deszczowej i sanitarne;j.
Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
Norma PN-B-06050- Roboty ziemne. Wymagania ogélne.


http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.45-00039
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.45-00039
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.45-00039
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.20-00208
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.20-00208
http://enormy.pl/?m=doc&nid=PN-23.040.20-00208

2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZE,SC OPISOWA

2.1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejnos¢ realizacji

obiektéw

Przedmiot inwestycji stanowi: ,Rozbudowa istniejgcego cmentarza w Trzcinicy polegajgca na
budowie nowego cmentarza wraz z budowg zewnetrznej instalacji elektrycznej, budowg
kanalizacji deszczowej wraz z drenazem"

Projektowana Kanalizacja deszczowa — drenazowa znajduje sie¢ w m. Trzcinica, gmina Jasto
784/2,785,784/1,783
Obiekty realizowane bedg w nastepujgcej kolejnosci:
Kanat deszczowy - drenaz:
- wykonanie prac przygotowawczych
- wykonanie wykopow pod kanalizacje, drenaz liniowy i studnie kanalizacyjne
- wykonanie wykopoéw pod zbiorniki
- wykonanie podsypki pod kanat deszczowy, drenaz liniowy i studnie
- wykonanie warstw rozsgczajacych pod System tuneli rozsgczajgcych
- montaz kanatu deszczowego, drenaz liniowy i studni,
- zasypanie kolektoréw, drenazu liniowego, studni
- przywrocenie terenu do stanu pierwotnego,
Uwaga: W ramach prac przygotowawczych zaleca sie rownoczesne wytyczenie proj. KD celem
zachowania normatywnych odlegtosci poziomych i pionowych miedzy nimi.

2.2. Istniejgcy stan zagospodarowania dziatki lub terenu

Na dziatlce nr 784/2,785,784/1,783 Trzcinica, gmina Jasto zlokalizowany jest teren
przeznaczony pod budowe nowego cmentarza. W chwili obecnej teren nieuzyktowy poro$niety
trawami.

2.3. Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu

Projektowane zagospodarowanie terenu stanowi:

a) budowa drenazu odwadniajgcego
zakres inwestycji obejmuje:
budowe odwodnienia linowego - drenazu PVC dn160 i 125
montaz systemu tuneli rozsgczajgcych i zbiornikdw szczelnych
montaz studni z kinetg do rur strukturalnych DN425 z rurg trzonowg @425mm
montaz wpustow ulicznych ze studzienkg osadnikowa.

Projektowana kanalizacja deszczowa odprowadzaé bedzie wody opadowe i roztopowe
z projektowanych chodnikéw/alejek/drézek do proj. szczelnych zbiornikow zlokalizowanych na
dziatce inwestora. Na zbiornikach mozna zamontowaé Pompe ABISYNKE celem pobierania
wody do celdw tylko i wytgcznie gospodarczych np. podlewanie zieleni, kwiatéw itp.

3. PROJEKT BUDOWLANY - CZESC OPISOWA

3.1. Opis projektowanych rozwiazan projektowych

3.1.1. Drenaz liniowy
Zaprojektowany drenaz liniowy ma za zadanie odprowadza¢ wody opadowe i roztopowe
z  projektowanych chodnikéw/alejek/drézek i osusza¢ w jak najwiekszym stopniu teren
cmentarza.
Wody opadowe zebrane przez wpusty uliczne, drenaz liniowy zostang odprowadzone do
projektowanych szczelnych zbiornikow o pojemnosci 9m® oraz do ewentualnego systemu
rozsgczajgcego (jako gotowy wyréb). Drenaz grawitacyjny deszczowy nalezy wykonaé z rur
PVC- dn125 i 160 z uszczelka gumowa w otulinie z geowlokniny. Rurociggi uktadac ze
spadkami podanymi na rysunkach, zachowujgc przy tym min. spadek dla dn125 i 160 ze
spadkiem terenu lub z 2%. Rurociagi uktada¢ w petniej obsypce min.15 cm wokét kanatu.
Roboty ziemne zwigzane z budowa kanalizacji nalezy prowadzi¢ zgodnie z normami (PN-
B06050 oraz PN-B-10736:1999).
Trasa i zagtebienia projektowanej kanalizacji deszczowej zgodnie z czescig rysunkowa.
Przykrycie kanatéw zaprojektowano na poziomie min. 1,50m.

Uktadanie zbiornikéw i tuneli rozsaczajgcych

Na dnie wykopu nalezy utozyé oraz doktadnie wypoziomowaé i wyréwnaé ochronng warstwe
zwiru (granulacja 8/16) o grubosci 30 cm. Na tej warstwie uktadane sg zbiorniki i tunele
rozsgczajgce i tgczone ze sobg jeden za drugim. W celu ochrony zbiornikow i tuneli
rozsgczajgcych obkiada sie je geowidkning. Geowtdknina powinna zachodzi¢ na siebie na
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stykach przynajmniej 30 cm. Zasypke boczng ukfadu rozsgczajgcego oraz wypetnienie pomiedzy
ciggami tuneli do ich wysokos$ci nalezy wykonac¢ ze zwiru 20/40. Na zakonhczenie, wykop zasypuje
sie stopniowo réwnomiernymi warstwami ziemi.

Jezeli jako wypetnienie przestrzeni pomiedzy ciggami tuneli zastosuje sie zwir pilukany
o granulacji 20/40 wéwczas mozna go wraz z tunelami odizolowa¢ od gruntu rodzimego
geowtdkning, przez co uzyskana zostanie dodatkowa pojemnos¢ magazynujgca. Utozenie tuneli
rozsaczajgcych przedstawiono na rys. nr S5, przy montazu nalezy stosowac sie do wytycznych
producenta tuneli rozsgczajgcych, celem uzyskania jak najlepszego rozsgczania wod

3.1.4 Uwagi koncowe

Montaz wpustoéw deszczowych, studzienek inspekcyjnych, drenazu liniowego nalezy wykonac wg
instrukcji producentéw. Wiazy studni, skrzynek do zasuw nalezy dostosowaé do niwelety drog,
ktére zostang wykonane. Studnie PVC podtaczy¢ poprzez uszczelke gumowg ( bosy koniec rury —
kineta z zamontowana uszczelkg), badz gdy wtgczenie ma miejsce powyzej kinety studni poprzez
wkiadke ,in situ” z uszczelkg gumowg. W przypadku kolizji z urzadzeniami podziemnymi miejsce
skrzyzowan nalezy odpowiednio zabezpieczy¢, a wykopy prowadzi¢ recznie

Zaleca sie réwnoczesne wytyczenie projektowanego uzbrojenia celem zachowania
normatywnych odlegtosci poziomych i pionowych miedzy nimi.

3.1.4. Kolizje, skrzyzowania
Trasa projektowanego KD przebiega w terenie nieuzbrojonym.

4. OCHRONA ZABYTKOW
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie podlega
ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

5. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB
TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Teren objety opracowaniem nie znajduje sie w granicach terenu goérniczego i nie podlega
tym samym jego wptywowi.

6. CHARAKTERYSTYKA WPLYWU INWESTYCJI NA OTOCZENIE

Projektowane odcinki sieci kanalizacji wraz z przytagczami nie stanowig inwestycji mogacych
pogorszy¢ stan srodowiska zgodnie Rozporzgdzeniem Rady Ministréw w sprawie okreslenia
rodzajow inwestycji szczegdlnie szkodliwych d la $rodowiska i zdrowia ludzi albo moggcych
pogorszy¢ stan Srodowiska ( DZ.U. Nr 179 poz. 149 z dnia 24.09.2004 r.). W trakcie budowy
i eksploatacji nie wystgpig zjawiska, ktérych natezenie lub zasieg bedg ucigzliwe dla srodowiska.
Przewiduje sie prowadzenie przewodow bez koniecznosci wycinki drzew. Inwestycja nie wymaga
wykonania oceny oddziatywania na srodowisko.

7. KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU
Prognoza zmian wiasnosci podioza

W przedmiotowym terenie stwierdzono mato zréznicowang budowe geologiczng terenu.
W strefie posadowienia projektowanego drenazu utwory gliniaste, gliniaste zwiezte i gliniaste
piaszczyste zwiezte, stanowigce nosne i stabonosne podioze budowlane.

W rejonie projektowanej inwestycji nie stwierdzono objawéw osuwania, osiadania bgdz
spetzywania terenu znajdujgcego sie powyzej stokow projektowanych sieci. Nie zaobserwowano
réwniez objawdw erozji bocznej przez wody sptywajgce dnem dolin, mogacej spowodowac
podcinanie stokow.

Okreslenie obliczeniowych parametrow geotechnicznych

Projektowana KD nalezy do obiektéw |l kategorii geotechnicznych. Na podstawie
przeprowadzonych badanh podtoza gruntowego przyjeto nastepujgce parametry geotechniczne dla
warstwy |, na ktorej posadawia sie projektowang budowe:

- gestos¢ objetosciowa p = 2,20g/cm3

- wilgotnos¢ naturalna Wn = 22,00%

- kat tarcia wewnetrznego ®u = 15,6

- wspotczynnik spojnosci Cu = 19,3kPa

- endometryczny modut $cisliwosci pierwotnej Mo = 9,40MPa

- stopien plastycznosci IL = 0,15



Okreslenie czesciowych wspétczynnikow bezpieczenstwa do obliczen geotechnicznych

Przy sprawdzaniu stanéw granicznych nosnosci: konstrukcyjnego (STR) i geotechnicznego
(GEO) nalezy stosowa¢ wspétczynnik czesciowy do parametrow geotechnicznych YM =1,25 oraz
do parametréw nosnoséci gruntu YR =1,0 .

Okreslenie oddziatywania od gruntu

Warunki hydrogeologiczne przedmiotowego terenu uznano za korzystne.

Dla projektowanej sieci wodociggowej i kanalizacyjnej wystepuje oddziatywanie pionowe i
poziome pochodzgce wytgcznie od naporu gruntu.

Przyjecie modelu obliczeniowego podioza gruntowego, a w prostych przypadkach
projektowanego przekroju geotechnicznego

Warunki geotechniczne terenu projektowanej inwestycji kwalifikuje sie, jako proste. Na
podstawie wykonanych wiercen oraz profilowania istniejgcych odstonie¢ wystepujgce tu utwory
zaliczono do trzech warstw geotechnicznych. | warstwa geotechniczna, ktérg buduje glina i
glina piaszczysta o barwie bragzowej i szarej w stanie twardoplastycznym jest warstwg nosna.

Sieci kanalizacyjne posadowione sg na | warstwie gruntu.

Obliczenia nosnosci i osiadania podtoza gruntowego oraz ogélnej statecznosci

Dopuszczalne naprezenie na grunt dla | warstwy wynosi 0,11MPa. Nie projektuje sie faw
fundamentowych.

Ustalenie danych niezbednych do posadowienia zbiornikow i tuneli.

Z uwagi na posadowienie na nosnej warstwie gruntu, jak réowniez czesciowo mogg
wystepowa¢ odmienne warstwy gruntu o obnizonej nos$nosci oraz wystepowaniem wod
gruntowych ponizej strefy projektowanego posadowienia projektuje sie dodatkowe
zabezpieczenie w postaci wymiany czesciowej gruntu i zageszczeniu pospoétkg. Nalezy unikaé
zalania wykopdéw, gdyz to moze uplastycznic¢ grunt.

Specyfikacje badan niezbednych do zapewnienia wymaganej jakosci robét ziemnych i
specjalistycznych robét geotechnicznych

W/w badania nie sg wymagane.

Okreslenie szkodliwosci oddziatywania wéd gruntowych na obiekt budowlany i sposéb
przeciwdziatania tym zagrozeniom

Stosunki wodne przedmiotowego terenu inwestycji sg korzystne — wykonane badania nie

stwierdzity wystepowanie wod gruntowych powyzej posadowienia, ktére mogtyby oddziatywa¢ w
sposob szkodliwy na sieci wodociggowe i kanalizacyjne.
Okreslenie zakresu niezbednego monitorowania wybudowanego obiektu budowlanego,
obiektow sgsiadujacych i otaczajgcego gruntu, niezbednego do rozpoznania zagrozen
mogacych wystgpi¢ w trakcie robét budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie
uzytkowania obiektu budowlanego

Analiza podtoza gruntowego w miejscu projektowanej sieci wod-kan oraz zakres
planowanych prac przy realizacji przedmiotowej inwestycji wskazujg, ze obiekt bedzie budowlg
stabilng konstrukcyjnie. W przypadku posadowienia nad lub pod warstwg | nalezy wymieni¢ grunt
na nosny do warstwy |.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ przy mozliwie bezopadowej pogodzie, a wykopy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem lub zalaniem przez wode opadowg i gruntows.

Poniewaz wykopy prowadzone bedg miaty gtebokos¢ powyzej 1,5m zagrozenie osuniecia
ziemi bedzie duze. W celu wyeliminowania zagrozenia roboty ziemne nalezy wykonywaé w
okresach mozliwie suchych. Wykopy wykonywaé 2z jednoczesnym ich szalowaniem,
zabezpieczajgcym obsuwanie ziemi. Do robot ziemnych w tym terenie uzywa¢ mniejszego
sprzetu np. matych koparek. Nalezy sciggng¢ warstwe gruntu organicznego..

8. ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji — miedci sie¢ w granicach dziatek na
ktorych KD zostata zaprojektowana tj: dziatek inwestora i dziatki pasa drogowego oraz nie
narusza granic z dziatkami sgsiednimi.

Ponadto projektowany obiekt nie bedzie stanowit Zadnych ucigzliwosci dla dziatek sgsiednich.

Projektowane elementy zagospodarowania dziatki — infrastruktura towarzyszgca -
zachowuje przepisy ochrony intereséw o0sob trzecich zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury "W sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie".

Z uwagi na zastosowane materialy budowlane, gabaryty projektowanego obiektu,
zachowane odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi, jak i funkcje uzytkowg projektowanego
obiektu — przedmiotowa inwestycja nie bedzie stanowi¢ zagrozenia pozarowego dla obiektow
zlokalizowanych na dziatkach sgsiednich.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowa¢ zmiany warunkéw gruntowo - wodnych
na dziatkach sasiednich, w tym: zalewania, podtapiania oraz obsuwania mas gruntu.

Projektowana inwestycja nie bedzie powodowaé zanieczyszczenia srodowiska (ziemi,
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powietrza, wdd) ani przekroczerh dopuszczalnych pozioméw hatasu, jak dla zabudowy
mieszkaniowej, okreslonych w przepisach prawa ochrony srodowiska.

Projektowane obiekty - zachowujg przepisy dotyczgce ochrony intereséw osob trzecich
zgodnie z § 13 i § 57 rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. z p6zn. zm. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

9. UWAGI KONCOWE | ZALECENIA
Montaz, proby i odbiory wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z tworzyw sztucznych, wyd. W-wa 1994 r. , oraz polskimi normami, w tym PN-81/B-

10725 — wymagania i badania przy odbiorze roboét budowlano-montazowych T.1I"Przy
prowadzeniu robét ziemnych i montazowych nalezy przestrzegaé ogolnych zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy wynikajagcych z obowigzujgcych przepiséw. Przed

przystagpieniem do wykonywania inwestycji nalezy ziozy¢ projekt budowlany w Starostwie
Powiatowym w Jasle celem uzyskania zgody na wykonywanie robét objetych zgtoszeniem
Wykonawca zadania przed przystgpieniem do realizacji inwestycji powinien zapozna¢ sie ze
wszystkimi uzgodnieniami. Wykonawca winien przywrdci ¢ teren do stanu pierwotnego
Wykonawca rob6t winien znaé i przestrzega¢ obowigzujgce normy i przepisy wykonawcze
dotyczace wykonywanej KD,

W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianej przeszkody Ilub urzgadzenia technicznego nie
pokazanego w dokumentacji, zawiadomic¢ inspektora nadzoru lub wtasciciela sieci ktory ustali tok
postepowania.

W obszarze skrzyzowan i zblizen z innymi sieciami prace ziemne wykonywacé recznie pod
nadzorem odpowiednich branz. Wykonang KD przed zasypaniem zinwentaryzowa¢ geodezyijnie.

10. INFORMACJA BIOZ.
Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przy prowadzeniu robét budowlanych polegajacych na budowie drenazu odwadniajcego.
Obiekt:
ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO CMENTARZA W TRZCINICY POLEGAJACA NA BUDOWIE
NOWEGO CMENTARZA WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z DRENAZEM”.
Lok. obiektu: jednostka: Trzcinica, obreb: Trzcinica, dz. nr ewid.: 784/2, 785, 784/1, 783.
Inwestor: Gmina Jasto 38-200 Jasto , ul. Stowackiego 4

PODSTAWA OPRACOWANIA.
Opracowanie sporzadzono na podstawie:
* umowy z Inwestorem,
» wytycznych projektowych podanych przez Inwestora,
* projektu budowlano-wykonawczego przedmiotowej inwestyciji,
* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z 23 czerwca 2003r Dz.
U. nr 120 poz.1126,
» warunkéw technicznych okreslonych przez wiascicieli sieci uzbrojenia terenu,
* wizji w terenie.
Przy pracach zwigzanych z budowg instalacji, wszyscy zatrudnieni pracownicy
obowigzani sg do przestrzegania szczegdtowej instrukcji BHP opartej w szczegolnosci
na:
OCHRONA SRODOWISKA NATURALNEGO W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANO-MONTAZOWYCH.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot budowlano-
montazowych przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie prowadzenia robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki postepowania majgce na celu stosowanie sie
do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i w otoczeniu
prowadzonych prac oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wilasnosci spotecznej i innych przyczyn powstaltych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do powyzszych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

e lokalizacje drég dojazdowych do placu budowy,

¢ |okalizacje istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

e Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:



o zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
o mozliwoscig powstania pozaru.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca  zobowigzuje sie do  przestrzegania  przepiséw  ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy
wymagany odpowiednimi przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach,
magazynach oraz pojazdach mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w
sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb
trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym przy realizacji rob6t budowlano-montazowych.
MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia naturalnego nie mogag
by¢ dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopuszczalnego okreslonego
odpowiednimi przepisami. Materiaty odpadowe nie mogg by¢ uzyte do wykonania robot
budowlano-montazowych.
BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegac
przepisdbw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.
ZAKRES ROBOT:
Zakres robot obejmuje:
a) wykonanie KD.
ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE OBIEKTY BUDOWLANE:

- Istniejgca/projektowana sie¢ energetyczna,

- lIstniejgcal/projektowana kanalizacja deszczowa

STREFY | RODZAJE ZAGROZEN:

- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia rob6t montazowych.

SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:

- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- gasnica $niegowa,

- koc gasniczy.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie sktadowania materiatow,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang
recznie.

Projektant:



OPINIA GEOTECHNICZNA

Dotyczgca ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia projektowanej kanalizacji
drenarskiej Lokalizacja obiektu: jednostka: Trzcinica, obreb: Trzcinica, dz. nr ewid.:
784/2,785,784/1,783.

1. Stwierdzam, ze grunt w poziomie posadowienia ww. KD nadaje sie do
posadowienia przedmiotowego obiektu budowlanego.

2. Projektowane KD jest podziemnym rurociggiem o statycznie wyznaczalnym
schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

3. Zgodnie z § 4 ust. 3 p. 1c Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. poz. 463), okresla sie
pierwszg kategorie gruntu dla posadowienia projektowanej KD.

Gtebokos¢ posadowienia: ~1,5 m.

Zalecenia:

Po wykonaniu catosci wykopow i utozeniu rur przewodowych zasypanie wykopow
realizowac¢ warstwami ubijajgc je i zageszczajac.

Grudzien 2021r.

Projektant:



Grudzien 2021r.

Marcin Rusinek

Ul. J6zefa Bema 76

38-400 Krosno

nr upr. PDK/0032/POOS/10
nr ewid. PDK/IS/0283/06

OSWIADCZENIE
PROJEKTANTA
O SPORZADZENIU PROJEKTU BUDOWLANEGO.

Ja nizej podpisany, zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z p6zn. zmianami) o sporzadzeniu projektu
technicznego, dotyczgcego zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
zasadami wiedzy technicznej, projektem zagospodarowania dziatki lub terenu oraz projektem
architektoniczno-budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczgcymi zamierzenia budowlanego
obiektu potozonego w m.:

Trzcinica dz. nr 784/2, 785, 784/1, 783 obr. Trzcinica gm. Gmina Jasto

,LROZBUDOWA ISTNIEJACEGO CMENTARZA W TRZCINICY POLEGAJACA NA BUDOWIE
NOWEGO CMENTARZA WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z DRENAZEM"

Dla inwestora: Gmina Jasto 38-200 Jasto , ul. Stowackiego 4

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(podpis projektanta)
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