PROJEKT TECHNICZNY

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,

jakim odp

ynki i ich usyt ie (Dz. U. 2019.0.1065 t.j.)

Rozporzad:

ie Ministra R

ju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 1609 z pézn. zm.)

Adnotacje organu
prowadzacego postepowanie
administracyjne sprawie
wydania decyzji o
pozwoleniu na budowe

Inwestor:

Gmina Jaslo

Adres inwestora :

38-200 Jaslo , ul. Stowackiego 4

Obiekt,kategoria obiektu

Cmentarz w Trzcinicy , Kategoria obiektu : VI

Lokalizacja: Trzcinica ,gmina Jasto
Nr ewid.dziatki 784/2,785,784/1,783
Branza: Architektoniczno - budowlana

Nazwa zamierzenia
budowlanego :

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W TRZCINICY
(WYKONANIE CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH ,MIEJSC
GRZEBALNYCH,MIEJSC PARKINGOWYCH) ORAZ NA
BUDOWIE ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,

BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z DRENAZEM

Data opracowania:

Grudzien 2021 r. | Nrindeks.:

OSOBY BIORACE UDZIAE W OPRACOWANIU PROJEKTU :

Imie i Zakres Specjalnos¢ |Nr Data Podpis
nazwisko opracowania uprawnien opracowania
budowlanych

mgr projekt Architektura | UAN-2-8346- | Grudzien
inz.architekt |zagospodarowania |i konstrukcja | 155/87 2021r.
Adam terenu
Lyszczek
mgr inz. projekt konstrukcyjn |PDK/0101/  |Grudzien
Zbigniew zagospodarowania |o-budowlana | OWOK/16 2021r.
Gotfryd terenu
mgr inz. projekt Instalacyjna - | PDK/0032/ Grudzien
Marcin zagospodarowania |sanitarna POOS/10 2021r.
Rusinek terenu -instalacje

sanitarnej
mgr inz. projekt Instalacyjna |PDK/0236/ Grudzien
Tomasz zagospodarowania | elektryczne |PWEO/1237 |2021r.
Tecza terenu -instalacje

elektryczne

TOM - IV Egzemplarz -3
1




- SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU TECHNICZNEGO -

ROZDZIAL I - Projekt Techniczny Zagospodarowania Terenu

1.0 Przedmiot i zakres opracowania
2.0 Podstawa opracowania

3.0 Dane ogolne

4.0 Opis stanu istniejacego

5.0 Opis rozwigzan projektowych
6.0 Alejki cmentarne

7.0 Postepowanie z odpadami

8.0 Charakterystyki

9.0 Uwagi koncowe

RYSUNKI:

Projekt zagospodarowania terenu 1:500

AO01 Rzut parkingow 1-50
A02 Rzut parkingdow przekroj A-A 1 -50
A03 Rzut parkingow przekr6j B-B 1 —50
A04 Rzut parkingow przekroj C-C 1 -50
A0S Szczegoty 1-50

str .
str.
str.
str.
str .
str.
str.
str.
str .

w
— NN w

11

12

ROZDZIAL II — Projekt Techniczny — Kanalizacja deszczowa wraz z drenazem

1.0 Dane ogdlne str. 3

2.0 Projekt zagospodarowania terenu -cz¢$¢ opisowa str. 4

3.0 Projekt budowlany — cze$¢ opisowa str. 4

4.0 Ochrona zabytkéw str. 5

5.0 Okreslenie wptywu eksploatacji gérniczej str. 5

6.0 Wplyw inwestycji na otoczenie str. 5

7.0 Kategoria geotechniczna obiektu str. 5

8.0 zakres oddzialywania str. 6

9.0 Uwagi koncowe i zalecenia str. 7

10.Informacje BIOZ str. 7

11.Opinia geotechniczana str. 9

12. Czg$¢ rysunkowa str. 10
Schemat drenazu - rys. S1
Studzienka kanalizacyjna inspekcyjna i wpustu ulicznego -rys. S2
Przyktadowy zbiornik na wode deszczowg -rys. S3
Utozenie drenazu liniowego w wykopie -rys. S4
UtoZenie tunelu rozsgczajgcego w wykopie -rys. S5

ROZDZIAL III - Projekt Techniczny -Oswietlenie Cmentarza

Przedmiot Zzamierzenia DUAOWIANEEO. ........uviiiiiiieieieei ettt e teeeeeeeeesesessesesessssasaesseeesasaneessessnnns
Projektowana linia OSWIETLEIMIOWA. .....eeiiiveeereeeeeieiireeeeteeitreeeeeesisrteeeeesessreeeeessssseseessessssseesssssssssesssssssssesesssssnes
Ukladanie Kabli W ZIBIM..........eioeuveiieiieeeiee ettt ettt e ee e e eeeaee e eetneeeeaseeeeneeeeesseeeesseeeenseeeensseeennseeennns
(©]ls1yo) - WoTa l 0 o) v VA=) 1 HERRU R RRRRRRRRRY
L8122 =T I 0Y0) 001 P14 0 )3 A 28RN

RN ©15) 1<) 11 - =Tl 0101 (av2 1 L= 0TS PR

10. Wartunki OCHIONY PIZeCIWPOZATOWE].....veeiieeeurreeeeererreeeeereeteteeeessssreeesesssseeeesssssssseesssssssssessssssssssssssssssssssssssees
R 0T (Y U1 00 o) 0z 1} (T
12. Zestawienie podstawowych MateriatOW...........ccooiiiiiiiiiiiiie ettt e

1. Podstawa opracowania i materiaty wyijSciowe

2.

3. Rozwigzania konstrukcyijne sieci oSwietleniowei............
4.

5.

6.

7.

8.  Sterowanie i zabezpieczenie obwodow osSwietleniowych
9

ROZDZIAL 1V

OSWIADCZENIE I UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW

TOM - IV Egzemplarz -3

2



ROZDZIAL I - Projekt Techniczny Zagospodarowania Terenu

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO CMENTARZA W TRZCINICY POLEGAJACA NA
BUDOWIE NOWEGO CMENTARZA WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACII
ELEKTRYCZNEJ, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE] WRAZ Z DRENAZEM".
Projekt obejmuje prace zwigzane z poszerzeniem istniejacego cmentarza komunalnego w
Trzcinicy w stron¢ zachodnig wraz z infrastrukturg, na dziatkach nr 784/2,785,784/1,783
obreb 0015 Trzcinica .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja i pomiary w terenie

- Opinia geotechniczna sporzadzona przez mgr tukasz Jareniowski Jasto ul. Sktodowskiej 23
- Decyzja o warynkach zabudowy IGM.6730,2,54,2021

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z pdZniejszymi zmianami

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75,
poz. 690)z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

~ Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz.U. 2012 poz. 462)

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627

Z pozn. zm.)

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz.U. 1959 Nr
11 poz. 62)

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. z 2011 .
Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853,z 2012 r. poz. 951, 22013 r. poz. 1650, z 2014 r.

poz. 1741)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagan,
jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i inne miejsca pochéwku zwtok 1 szczatkow

(Dz. U. 2008 Nr 48 poz. 283 1 284)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu
przechowywania zwlok i szczatkow (Dz. U. 2001 Nr 75, poz. 405)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25

kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 46)
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3. DANE OGOLNE
a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.

Nazwa Inwestycji: ,,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO CMENTARZA W TRZCINICY
POLEGAJACA NA BUDOWIE NOWEGO CMENTARZA WRAZ Z BUDOWA
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z DRENAZEM”.

Adres: CMENTARZ W Trzcinicy dz. nr 784/2,785,784/1783 obreb 0015 Trzcinica .

Inwestor: GMINA JASLO , UL. SLOWACKIEGO 4, 38-200 JASLO

b. Lokalizacja inwestycji

Teren przylegajacy do cmentarza komunalnego w Trzcinicy. Na przedmiotowym terenie
zostala wydana Decyzja o warynkach zabudowy IGM.6730,2,54,2021

c. Obszar oddzialywania inwestycji

Planowana inwestycja swoim obszarem nie bedzie wykraczac¢ poza zarys przedmiotowych
dzialek. Obszar oddzialywania zgodnie z zapisami - Decyzja o warynkach zabudowy
IGM.6730,2,54,2021- strefy sanitarne cmentarza.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Przedmiotowy teren obejmuje dziatki nr 783, 784/1, 785 obregb Trzcinica o tacznej

powierzchni okoto 1,1 ha sklasyfikowane jako rola klasy III — V oraz pastwisko ilas  klasy V.
Potozony jest w zachodniej czesci tej miejscowosci, w odlegtosci okoto 250 m na potnocny

— zachdd od drogi gminnej Jasto — Trzcinica. Ma ksztatt waskiego klina o dtugosci 390 m

1 szerokosci 22 — 40 m rozciagnietego w kierunku z potnocnego — zachodu na poludniowy

— wschadd, ograniczonego od poludniowego - zachodu droga gruntowa oraz od pdéinocnego —
wschodu doling potoku .Od strony potudniowo — wschodniej przylega do istniejacego cmentarza,
z pozostatych stron znajduja si¢ grunty uzytkowane rolniczo oraz lasy i zadrzewien.
Zagospodarowanie terenu w promieniu 150 m obejmuje nastgpujace obiekty:

- Istniejacy cmentarz - w odlegtosci okoto 50 m na potudniowy — wschod od potudniowej granicy
przedmiotowego terenu.

- Zabudowa zagrodowa po nieuzytkowanym gospodarstwie rolnym /okoto 60 m od p6tnocno —
zachodniej granicy/ obejmujaca budynek mieszkalny drewniany z budynkiem gospodarczym.
Gospodarstwo znajduje si¢ w ztym stanie technicznym, nie posiadaj dostgpu do biezacej wody

i kanalizacji. Wyzej wymienione gospodarstwo posiada studnie kopang zlokalizowang przy potoku
ponizej gospodarstwa Trzcinica nr 347.Glgbokos$¢ studni wynosi 0,65 m, glebokos¢ zwierciadta
wody — 0,25 m.
Najblizsze ujecie wod podziemnych zlokalizowane jest w Zespole Szkét Rolniczych 0,5 km

na potudniowy — zachod .Ujecie to nie posiada wyznaczonej strefy ochronne;.

Przeplywajacy w sasiedztwie projektowanego cmentarza ciek wodny nie stanowi zrodta
zaopatrzenia w wodg pitng . Przedmiotowy teren nie jest objety obszarami prawnie chronionymi w
rozumieniu  ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r..
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5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektuje si¢ wykonanie nowej czg¢sci cmentarza, przylegajacego od strony poludniowo -
wschodniej do istniejagcego cmentarza w Trzcinicy .

Obszar budowy nowego cmentarza, stanowigcego naturalng rozbudowe istniejacego

cmentarza w Trzcinicy, zostat okres§lony w— Decyzja o warunkach zabudowy IGM.6730,2,54,2021
Na terenie tym zostato okre§lone przeznaczenie podstawowe jako cmentarz, na ktérego obszarze
dopuszczalne sg obiekty matej architektury i zielen towarzyszaca obiektom budowlanym

(jako urzadzone obszary zieleni usytuowane w rejonie obiektow, majace na celu

podkreslenie 1 wzbogacenie ich walorow estetycznych). Niezbgednym jest wykonanie drenazu
umozliwiajgcego trwale obnizenie zwierciadta wody ponizej 1,50 m. przy obfitych deszczach .
W okoét cmentarza projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia terenu wraz z trzema bramami ,

Na terenie cmentarza wyznacza si¢ kwartaly grzebalne, utwardzone alejki, place 1 dojscia,
miejsce na toalety , wiaty §mietnikowe oraz zielen towarzyszaca.

5.1 OGRODZENIE Z SIATKI

SEUPKI:

Shupki wykonane z profili stalowych 7x4 cm lub okraglych, cynkowanych ogniowo zgodnie z
EN-ISO 1461 i malowanych proszkowo w kolorze RAL 6005 (ciemna zielen) lub innym,
uzgodnionym z Inwestorem. Grubo$¢ $cianki min. 3mm.

Co 10-ty stupek oraz przy kazdym zatamaniu trasy ogrodzenia nalezy zastosowac stupki z
podporkami, zapewniajacymi stabilno$¢ ogrodzenia. Dodatkowo, na kazdym narozniku, nalezy
wykona¢ podpérki (zmiana trasy ogrodzenia). W narozach stosowac glebsze fundowanie stupka
(2.00 m). Grubo$¢ podmuréwki - wykonanej z betonu klasy C16/18, wodoodpornego - 20 cm,
podwalina zbrojona 6x$r10mm. W miejscach stupkéw stosowac betonowe stupki fundamentowe o
$r. 40 cm (poprzez wiercenie otworéw). Stopa fundamentowa shupka beton C16/20, zbrojony
4x$r10mm, strzemiona $r. 6mm. Gleboko$¢ fundowania -1,20 ponizej poziomu gruntu. Zasadnicza
wysokos¢ podwaliny ponad terenem nie powinna by¢ mniejsza niz 20-25 cm. Odleglo$¢ dolnej
krawedzi siatki nie moze posiada¢ wiekszego niz 5 cm przeSwitu pomiedzy nig a podwalina.

SIATKA:

Siatka pleciona - slimakowa, malowana proszkowo (RAL 6005 - ciemna zielen, gr. ocynkowania
100-120 um), oczka 50x50 mm, gr. drutu min. 3mm. Siatke nalezy zamocowac¢ do stupkow
ogrodzeniowych od zewnetrznej strony strefy ochronnej. Element umozliwiajacy zamontowanie
siatki plecionej do stupka naroznikowego, wykonany z drutu dn= 8mm, ocynkowany. Zakonczenie
splotem wigzanym. Linki naciaggowe nalezy przymocowac do stupkéw w pierwszych gornych i
dolnych oczkach siatki oraz posrednio w dwoch lub trzech miejscach wysokosci siatki. W
odstepach okoto 50m nalezy zastosowac napinacze. Wysokos¢ siatki przyjeto 188 cm.

UWAGA:

Zewnetrzna plaszczyzna ogrodzenia (podwaliny) nie moze wykraczac¢ poza teren przedmiotowej
dziatki. Cate ogrodzenie graniczne ma zosta¢ wykonane po sprawdzeniu wytyczenia granic oraz
znajdowac sie na dziatce inwestora.

5.2 ,,WIATA SMIETNIKOWA"'

Konstrukcje stanowi tawa fundamentowa o szerokosci 0,30x0,035 [m] zbrojong konstrukcyjnie
4#12 przewiazanymi strzemionami #6 w rozstawie co 250 Na tawie fundamentowej wykonac
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betonowa Sciane fundamentowaq. Konstrukcje zaprojektowano z betonu C161/20 W6 zbrojonego
stalo A-III. Jako zabezpieczenia przeciwwilgociowe poziomga zastosowano 2 x pape
termozgrzewalng na chudym betonie. Powierzchnie betonu pionowe stykajace sie z gruntem
zabezpieczy¢ masa asfaltowo-kauczukowa. Na $cianie fundamentowej wymurowac z pustakow
ceramicznych $cinany o szerokosci 0,25m kl. 10MPa na zaprawie klasy cementowa-wapienne;j.
Calosc¢ nalezy obtozy¢ okladzina z ptyt piaskowca, grubosci 2-3 cm, hydrofobizowanego w kolorze
naturalnym piaskowym (takim samym jak ogrodzenie).

5.3 BRAMA WJAZDOWA I FURTKA:

— Rama wykonana z profili rurowych o wymiarze 60 x 60 lub 80 x 60 mm, z wypelieniem z
pionowych pretow (rozstaw 12-15 cm), katownik 20x20x2 mm

— Odlegtos¢ pomiedzy krawedzig bramy (lub przeswitem do podtoza) nie moze by¢ wigksza
niz 5 cm.

— Zawiasy: regulowane, umozliwiajace ruch skrzydta w obrebie 180°, uniemozliwiajace
wywazenie bramy.

— Zamek: dostarczany z klamka, z wktadka patentowg.

— Konstrukcja cynkowana wewnatrz 1 na zewnatrz (minimalna grubos¢ powtoki 275 g/m?2 z
dwoch stron), malowana proszkiem poliestrowym (min. 120 mikrometréw), kolor:
antracytowy RAL 7016.

5.4 UKLAD KOMPOZYCYJNY I URBANISTYCZNY:

Ze wzgledu na lokalizacje na lekkim zboczu, zaproponowano zachodni uktad alejek

glownych, zgodny z kierunkiem spadku terenu 1 w poprzek ich alejki cmentarne o szeroko$ci 1,5 m
wzdtuz ktorych usytuowano miejsca grzebalne . Lekkie wyptaszczenie terenu wykonane zostanie w
czesci poludniowo-wschodniej . Po obu stronach alejek zaprojektowano 2-rzedowe linie grobow.
Ulozenie kierunku grzebania zwigzane jest z tatwiejszym dostepem od strony alei.

W czesci srodkowej zaprojektowano dwa taczniki gldownych alei, umozliwiajacy swobodny
transport stuzbom cmentarnym.

Przej$cia migdzy wyznaczonymi grobami wynosza 0,7 m oraz 0,6 m w . Po wykonaniu nagrobkow,
przejscia nie mogg by¢ wezsze niz 0,5 m w swietle.

5.4.1 PARAMETRY I RODZAJE GROBOW:
Projektuje si¢ nastgpujace typu grobow:
Groby murowane (z piwniczkami):

Pojedyncze o wym. 2,4x1,2 m

Podwojne o wym. 2,4x3,0 m

Kazdy z typéw moze posiadac trzy warianty liczby trumien w uktadzie pionowym:
Pojedyncze — na jedng trumng w pionie, glebokos$¢ 1,2 m

Pigtrowe na dwie trumny, jedna nad druga, glebokos¢ 2,1 m

Pigtrowe na trzy trumny, jedna nad druga, gltgbokos$¢ 2,9 m

Groby ziemne:
I-kwaterowe o wym. 2,4x1,2 m; w tym na trumn¢ pojedynczg gltebokos¢ 1,7 m oraz na
dwie trumny, uktadane jedna nad druga, gtebokos¢ 2,5 m.
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Groby dziecigce:
-Murowane: o wym. 1,2x0,7 m, glebokosci 1,2 m
-Ziemne: o wym. 1,2x0,7 m, glebokos$¢ 2,0 m

W przypadku grobdéw dzieci, nie przewiduje si¢ grzebania z zastosowaniem pionowej
segregacji trumien.

Nie przewiduje si¢ na terenie cmentarza kolumbarium z niszami mieszczacymi urny.
Zagospodarowanie cmentarza nalezy wykonywac sukcesywnie, poczynajac od strony
potudniowo-wschodniej w kierunku potnocno-zachodniej .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagan, jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby 1 inne miejsca pochowku zwlok 1
szczatkow (Dz. U. 2008 Nr 48 poz. 283 1 284), nad kazda trumng sktadang w grobie
murowanym powinno by¢ zalozone sklepienie. Nad ostatnim sklepieniem grobu
murowanego nalezy wykona¢ podmuréwke dla warstwy sanitarnej ziemi, jako izolacje,
o grubosci co najmniej 0,3 m od sklepienia do poziomu ziemi. W grobach pigtrowych
(zar6wno ziemnych jak i murowanych) mozliwy jest pochéwek zwtok pigtrowo w
trumnach, oddzielonych od siebie warstwami ziemi o grubosci co najmniej 0,3 m albo
murem lub betonem zbrojonym o grubosci min. 0,06 m.

W grobach murowanych, dno moze by¢ ziemne lub umocnione, z zachowaniem
spadku jednokierunkowego, w najnizszym miejscu nalezy przewidzie¢ odptyw taczacy
Z ziemia.

Przy wykonywaniu piwniczek grobowych oraz wykopoéw pod groby ziemne, nalezy
zachowywac¢ minimalne wymiary (w §wietle):

Groby ziemne:

- groby dziecigce (do lat 6): dtugos¢ 1,2 m, szerokos¢ 0,6 m, gtebokos¢ 1,2 m

- groby pojedyncze: dlugos¢ 2,0 m, szeroko$¢ 1,0 m, glebokos¢ 1,7 m

- groby podwojne: dtugos¢ 2,0 m, szerokos¢ 1,8 m, giebokos¢ 1,7 m (dla jednej trumny
W pionie)

Groby murowane:

- groby pojedyncze: dlugos¢ 2,2 m, szeroko$¢ 0,8 m, gltebokos¢ 0,8 m

- groby podwdjne: dtugos¢ 2,2 m, (dla trumien w pionie), przy czym trumny powinny
by¢ oddzielone od siebie, znajdujac si¢ w oddzielnych komorach o wym. 2,2x0,8x0,8
m. Oddzieleni w poziomie murem lub betonem zbrojonym grubosci min. 0,06 m,
niezaleznie od glgbokosci grobu.

6. ALEJKI CMENTARNE
6.1 Sytuacja

Przewidziano wykonanie alejek o szerokosci 3,0 m oraz chodnikéw o szerokosci 1,5m.,
oraz place na miejsca parkingowe .

6.2 Niweleta
Z uwagi na spadek istniejgcego terenu na odcinku poczatkowym (0+10 m) wynoszacy

ok. 7% - przyjeto spadki od 2,8% do 4%.. niwelety wynoszacym od 4% do 7% przyjeto spadki
niwelety od 2,8% do 4%.
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6.3 Przekroje konstrukcyjne

Nawierzchnia alejek

¢ Kostka betonowa typ UNI - 10 cm

¢ Podsypka z kruszyny kamiennej (wysiewki) - 3 cm
e Gorna warstwa podbudowy z kruszywa

famanego niesortowanego 0 +~ 31,5 mm - 15 cm

¢ Dolna warstwa podbudowy z kruszywa

famanego niesortowanego 0 + 63,0 mm - 20 cm
Razem 48 cm

Jezdnia ograniczona obrzezem wysokim betonowym 10 x 30 cm ulozonym na fawie
betonowej, beton C12/15. Lawa betonowa 0,031 m3/mb.
L.awa betonowa dla kanalika i obrzeza 0,058 m3/mb.

Chodniki

¢ Kostka betonowa typ UNI - 6 cm

¢ Podsypka z kruszyny kamiennej(wysiewki) - 3 cm
e Podbudowa z klinca 20 + 31,5 mm - 15 cm
Razem 24 cm

Chodnik ograniczony obrzezem betonowym 8 x 30 cm utozone na tawie
betonowej, beton C12/15.
Lawa betonowa 0,031 m3/mb

6.4 Odwodnienie
Wody opadowe z powierzchni drogowej, zostang odprowadzone spadkami
nawierzchni do projektowanych kanalikow odwadniajacych.

6.5 Droga dojazdowa

Droga dojazdowa od drogi powiatowej nr 1860R relacji Trzcinica-Jarenidéwka. w granicach dziatki
Inwestora — szer. 5,00 m + dwa stanowiska parkingowe dla samochodéw osobowych ( 2 miejsca dla
0soOb niepetnosprawnych ) . Przewidziano wykonanie drogi dojazdowej z podiaczeniem si¢ do
istniejgcego ciggu komunikacyjnego o nawierzchni asfaltowej lub z ptyt drogowych . Wzdtuz drogi
oraz na jej zakonczeniu zaprojektowano ogrodzenie z elementéw prefabrykowanych z bramami
wjazdowymi i furtkami wej§ciowymi .Przy projektowanym ogrodzeniu i stanowiskach postojowych
nalezy wykona¢ ciag pieszy o szer.min.1,50 m z kostki brukowej ograniczony palisadg. Droga o
nawierzchni z kostki brukowej o gr. 10 cm ograniczona kraweznikiem drogowym o szer. 15 cm,
stanowiska parkingowe z plyt azurowych gr.10 cm

6.6 Parking

Zaprojektowano dwa miejsca parkingowe o powierzchni 1515,40 m2 dla samochodéw osobowych .
Wymiary pojedynczego miejsca parkingowego wynosza 2,50 x 5,00m oraz 3,60 x 5,00m dla oséb
niepelnosprawnych, drogi dojazdowe pomigdzy miejscami postojowymi usytuowanymi prostopadle
mieszcza si¢ w wymaganej odleglosci 6,0m.

Technologia wykonania :
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1. Podloze naturalne
Powierzchnia ta powinna by¢ wyprofilowana, tzn. uksztaltowana wg zaloZzonych w projekcie
spadkow,jak rowniez wyrdwnana. Powierzchnia gruntu winna by¢ dobrze zaggszczona, tzn. jej stan
zageszczenia powinien osiggnacé zaprojektowany wskaznik zageszczenia gruntu. Przy
wystepowaniu gruntow ilastych 1 gliniastych moze okaza¢ si¢ konieczne wykonanie warstwy
filtracyjnej z piasku o grubosci 5- 10 cm. W przypadku niemozliwosci zageszczenia gruntu lub jego
wzmocnienie geotekstyliami. Nalezy podkresli¢, ze te przypadki zawsze powinny by¢ rozwigzane
przez projektanta.
Uwagal!
Podczas ksztattowania powierzchni podtoza nalezy pomyslec(o ile istnieje taka potrzeba)
0 wykonaniu skutecznego odwodnienia t.j. kanalizacji lub drenazu.

2. Wykonanie podbudowy.
Dla trwato$ci nawierzchni brukowej, najwieksze znaczenie ma wlasciwe wykonana podbudowa.
O konstrukcji podbudowy decyduje przede wszystkim wielkos¢ 1 rodzaj obcigzen, typ gruntu
rodzimego oraz rodzaj utytego materiatu kamiennego. Spelnia ona rol¢ warstwy no$nej, filtracyjnej
1 mrozoodpornej. Najczesciej stosowanymi materiatami, sg kruszywa tamane, klince, grysy, zwiry
oraz zuzle wielkopiecowe (o uziarnieniu do 40 mm).Grubos¢ podbudowy waha si¢ od 10 do 35 cm.
Zazwyczaj 20 cm podbudowy jest wystarczajaca dla zabudowy chodnikow, dojazdow oraz placow
przydomowych. W przypadku duzych obcigzen oraz niekorzystnych warunkow gruntowych, stosuje
si¢ kliniec lub chudy beton. Po wykorkowaniu, usunigciu humusu 1 gruntu rodzimego rozscielona
zostaje zaggszczona warstwa kruszywa stanowigca toze no$ne, podbudowe wilasciwa.
Ksztattowane sg spadki wynoszace 2,5°. Podbudowa powinna si¢ sktada¢ z nastepujacych warstw:
- warstwy dolnej o uziarnieniu od 40- 80 mm,
- warstwy posredniej o uziarnieniu od 25- 40 mm,
- warstwy gornej(klinujacej)o uziarnieniu od 10- 30 mm.
Uwagal!
Kazda z tych warstw powinna by¢ wlasciwie zaggszczona. Na chodnikach mozna wykona¢
podbudowe jednowarstwowg grubosci 15- 20cm o granulacji 10- 30 mm. Materiatem do wykonania
podbudowy moze by¢ thuczen kamienny, zuzel wielkopiecowy, pokruszony beton, ewentualnie inne
materiaty. Wszystkie materialy zastosowane do wykonania podbudowy powinny posiadac atesty
uprawnionych instytucji okre$lajace ich przydatnos$¢ do stosowania na podbudowy. Nie zaleca si¢
stosowania takich materialow jak: zwiry, piaski, gruz budowlany, zuzel kotlowy, itp

3. Wykonanie podsypki.
Na wyprofilowanej i zaggszczonej podbudowie uktada si¢ podsypke - warstwe piasku lub wysiewki
kamiennej frakcji 0-4 mm o grubosci 3-5 cm. Warstwe jednolitej grubosci uzyskuje si¢ przez
$ciggnigcie materiatu tatg tak, aby kostka przed zaggszczeniem lezata 1 cm powyzej rzednej
projektowej. Podsypki nie zageszcza si¢ przed ulozeniem kostki brukowej. Nie mozna po niej
chodzi¢! Podsypka pozwala na zniwelowanie roznic wysokosci kostek wykonanych z dopuszczalng
tolerancja.
Materiatem, ktory moze by¢ utyty do wykonania podsypki jest:
- maczka z zuzla wielkopiecowego o uziarnieniu 0- 8mm lub 0- 10mm,
- piasek ptukany o uziarnieniu 0- 2mm lub 0- 4mm,
- drobny grys kamienny o uziarnieniu do 5 mm.

4. Uktadanie kostki brukowe;.
Kostk¢ brukowa(dowolnego wzoru) nalezy uktada¢ na podsypce tak, aby zachowac¢ szczeliny
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2- 3mm pomigdzy poszczegdlnymi elementami. W przypadku uktadania plyt azurowych szczeliny
te powinny mie¢ 4- Smm. Kostka brukowa moze spetnia¢ wymagania wytrzymatosci i1 trwatosci
tylko w przypadku prawidtowo wykonanych spoin.

Szczegdlnie nalezy zwrdcié uwage na to, Ze szeroko$¢ elementdw dystansowych nie jest
identyczna z szeroko$cig spoiny.

Do wiasciwego przenoszenia obcigzen nawierzchni konieczna jest wlasciwa spoina, ktorej wielkos¢
okreslono powyzej. Elementy dystansowe nie powinny nigdy "twardo" naciska¢ na kostki
sasiednie. Podczas uktadania spoiny powinny by¢ na biezagco wypetniane. Uniemozliwi to
wzajemne przesunigcie si¢ kostek podczas chodzenia czy dowozenia materiatdw, co moze
spowodowac¢ zmian¢ wielkosci zatozonych spoin.

Do spoinowania najlepiej uzy¢ drobnego zwirku 1- 2mm, ewentualnie ptukanego piasku o
uziarnieniu 0- 2mm. Po wstepnym za spoinowaniu nawierzchni¢ nalezy doktadnie zamies¢, a
nastgpnie ubi¢ wibratorem ptytowym(o odpowiednich parametrach dostosowanych dla danej
nawierzchni), wyposazonym w ptyte wulkolanowg, co eliminuje uszkodzenia i zarysowania

gornej powierzchni kostki podczas jej ubijania.

Powierzchni¢ wykonang z kostki nalezy ubi¢ dwukrotnie, w dwodch prostopadtych kierunkach,

co przy prawidlowo wykonanej podbudowie i podsypce spowoduje catkowite wyréwnanie
powierzchni kostki 1 jej wlasciwe zageszczenie. Nastgpnie nalezy spoiny doktadnie wypetié(nawet
przez kilkakrotne zamiatanie) i nawierzchni¢ zamie$¢.

Uktadania nalezy rozpocza¢ od krawedzi (obrzeza) drogi lub placu w kierunku srodka z
wykorzystaniem kostek brzegowych, zgodnie z zaprojektowanym wzorem utozenia. Znajdujace si¢
na bokach kostek odstepniki dystansowe, nie zwalniaja z zachowania odpowiedniej szerokosci fugi.
Prostolinijny przebieg siatki fug nalezy kontrolowac i korygowac¢ za pomoca sznura. Przyjmuje si¢
bezwzgledng regule uktadania kostek z trzech palet ,ktora pozwala na wyeliminowanie naturalnych
odchylen w kolorystyce. Nie powstajag wowczas ronigce si¢ od siebie kolorystycznie powierzchnie,
lecz jednolity obraz bruku.

Kostke mozna uktadaé recznie lub za pomoca specjalistycznej uktadarki mechaniczne;j.

. W przypadku ptyt azurowych - zielonych parkingéw nie wystepuje klasyczne spoinowanie.
Przelotowe otwory lub fugi nalezy wypeti¢ do 2/3 wysokosci zwirem 2-8 mm a nast¢pnie dopetnic
mieszaning piasku, ziemi i nasion trawy.

Krawezniki nalezy uktada¢ na fawie betonowej z oporem lub fawie betonowej z oporem tzw.
"krakowskiej".Rodzaj tatwy 1 jej parametry nalezy dobra¢ stosownie do projektowanych
parametréw drogi oraz warunkow geotechnicznych. Lawy zwirowe i thuczniowe zaleca si¢
stosowac¢ wytacznie dla drog prowizorycznych i tymczasowych. W tawach betonowych konieczne
jest wykonanie co 50 m szczeliny dylatacyjne o szerokosci 25 mm, ktora nalezy wypetnic
elastyczng masg do spoin. Ustawienie krawe¢znikow na fawach betonowych nalezy wykona¢ na
zaprawie cementowo-piaskowej od 1- 2 do 1- 6, ktdrej grubo$¢ winna wynosi¢ 3 cm po
zageszezeniu. Umozliwia to niezalezne odksztalcanie si¢ kraweznikéw i fawy spowodowane
réznicami temperatur w roznych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu kraweznikowy. Przy
uktadaniu kraweznikow nalepy zwrdci¢ szczegdlna uwage na zachowanie pomiedzy nimi szczelin
dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5 mm. Dopuszcza si¢ jednakze szczeliny do
10mm. Przy kraweznikach posiadajacych odstepniki ich grubos$¢ nie jest ta sama z

szerokoscig spoin, majg one tylko uniemozliwi¢ uktadanie krawe¢znikow na tzw. "styk".

Szczeliny pomiedzy kraweznikami mozna wypehiac tylko elastyczng masa do spoin, odporng na
warunki atmosferyczne. Spoiny winny by¢ wypelnione catkowicie na petng gtgbokos$¢ biorac pod
uwage trendy w europejskim budownictwie drogowym i problemy z tym zwigzane w Polsce zaleca
si¢ nie wypehiac tych szczelin za wyjatkiem przypadku, kiedy do tylnej §ciany kraweznika
bezposrednio przylega chodnik wykonany w technologii zgodnej z "Ogo6lnymi zasadami uktadania
nawierzchni z betonowej kostki brukowe;j".
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7. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

Posiadacz odpadéw winien postgpowac z odpadami w sposdb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami oraz wymogami ochrony srodowiska. Materiaty z rozbidrki powinny
by¢ segregowane w miejscu ich demontazu i magazynowane selektywnie do czasu wywozu z
miejsca rozbiorki. W trakcie rozbiodrki, na placu budowy zostang wydzielone nastepujace grupy
odpadow:

-gruz betonowy,

- gruz ceglany, -
-tynki,

- szkto,

- tworzywa sztuczne,
- odpadowa papa,

- zelazo 1 stal,

- drewno,

- inne

8. CHARAKTERYSTYKI:

8.1 Lokalizacja obiektu na terenie szkod gorniczych
-Nie dotyczy

8.2 Ochrona dziedzictwa i kultury (ochrona konserwatorska)
- Nie dotyczy

8.3 Teren inwestycji nie jest wpisany do obszaru Natura 2000 ani do zadnego innego obszaru
ochrony przyrodnicze;.

8.4 Charakterystyka energetyczna:
- Nie dotyczy, nie ulega zmianie

8.5 Dane techniczne charakteryzujace wptyw obiektu na srodowisko 1 jego wykorzystanie
oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie:

- Nie dotyczy

8.6 Warunki ochrony przeciwpozarowe;j
- Nie dotyczy

8.7 Bezpieczenstwo uzytkowania:
- Nie ulega zmianie

8.8 Odprowadzenie wod opadowych:
- Zgodnie z projektem branzy sanitarnej

8.9 Geologia:

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
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budowlanych, projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej, o statycznie
wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach gruntowych.

8.10 Charakterystyka ekologiczna:

Projektowana inwestycja nie jest wymieniana w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia z dnia 9
listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na sSrodowisko (Dz. U.
Nr 213, poz. 1397) oraz w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dn. 25 czerwca 2013r (Dz. U. Nr
2013, poz. 817) zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewziec¢
mogacych znaczaco oddziatywac sSrodowisko i wymagajace sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na Srodowisko.

Ochrona gruntu — nie zachodzi zagrozenie eksfiltracja sciekow do gruntu, poniewaz $cieki bytowe
sgq odprowadzane do kanalizacji potaczonej z bezodoptywowym zbiornikiem na nieczystosci.

Hatas — nie wystepuje, brak urzadzen emitujacych dzwieki. Projektowana inwestycja nie narusza
istniejacego drzewostanu.

Pozostate elementy — Sa to takie czynniki jak ochrona wod powierzchniowych oraz zapylenie.
Zagrozenia czy ucigzliwosci tej kategorii, nie wystgpig dla omawianej tutaj inwestycji. Trudnosci i
niedogodnosci wystapia w niewielkim stopniu w czasie realizacji.

9.UWAGI KONCOWE:

Wszelkie odstepstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadniac z:
* Inwestorem
* Projektantem

— Nalezy przestrzegac¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy”. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844)

— Zwraca sie uwage, ze prace prowadzane powinny by¢ zabezpieczone w spos6b
zapewniajacy bezpieczenstwo osob postronnych. Sposéb zabezpieczenia nalezy uzgodnic¢ z
inspektorem nadzoru, Inwestorem.

—  Wszystkie maszyny i urzadzenia powinny posiada¢ obowigzujace certyfikaty i znaki,
bezpieczenstwa lub swiadectwa dopuszczenia do eksploatacji, deklaracje zgodnosci pod
wzgledem BHP, zgodnie z obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Obowigzek ten
cigzy na producencie, dystrybutorze lub inwestorze.

— Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie ze sztukq budowlang, polskimi normami oraz
przepisami BHP i p. poz.

—  Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ odpowiednie certyfikaty i aprobaty.

— W przypadku pojawienia sie w projekcie jakichkolwiek nazw i znakdw towarowych nalezy
je traktowac jako wzorcowe, w zaden sposob nie bedace sugerowanymi.

— Wszystkie materialy zastosowane na etapie wykonawstwa muszq spelnia¢ wymogi jakoSci
co najmniej rownowazne podanym w projekcie.
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