PROJEKT
ARCHITEKTONICZNO—- BUDOWLANY

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r.
(Dz.U. 2 2020 r. poz. 1333)Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim odpowiadaé powinny budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. 2019.0.1065
t.j.)Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia
11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. 1994 nr 89 poz. 1609 z pézn. zm.)

Adnotacje organu prowadzacego postepowanie administracyjne
sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowe

Inwestor:

Gmina Jaslo

Adres inwestora :

38-200 Jaslo , ul. Slowackiego 4

Obiekt,kategoria obiektu:

Cmentarz w Trzcinicy , Kategoria obiektu — VI -
cmentarze

Lokalizacja: Trzcinica ,gmina Jaslo

Nr ewid.dziatki 784/2,785,784/1,783

Nazwa zamierzenia ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO

budowl . W TRZCINICY (WYKONANIE CIAGOW
udowlanego: KOMUNIKACYJNYCH ,MIEJSC GRZEBALNYCH,

MIEJSC PARKINGOWYCH) ORAZ NA BUDOWIE
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ,
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

WRAZ Z DRENAZEM
Data opracowania: Grudzien 2021 r. Nr indeks.:
Autorzy Projektu Specjalnosc / Imie i Nazwisko Podpis:
Zakres opracowania NR Uprawnien
Projektant: architektoniczna mgr inz.architekt
Projekt arch.-budowlany 1 konstrukcyjno- Adam L Kk
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A-649-30/82
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Projekt arch.-budowlany | budowlana 7bioni
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dziatki Gotfryd
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Czesc opisowa projektu

1. Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego
Projekt przedstawia opracowanie dla budowy obiektu:

Cmentarz , Kategoria obiektu — VI -cmentarze

2. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny dla zamierzenia
inwestycyjnego pn.ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W TRZCINICY
(WYKONANIE CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH ,MIE]JSC GRZEBALNYCH, MIEJSC
PARKINGOWYCH) ORAZ NA BUDOWIE ZEWNETRZNEJ INSTALACII
ELEKTRYCZNEJ, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z DRENAZEM
Projekt obejmuje prace zwigzane z poszerzeniem istniejgcego cmentarza komunalnego w
Trzcinicy w strone zachodnig wraz z infrastrukturg, na dziatkach nr 784/2,785,784/1,783
obreb 0015 Trzcinica .

3. Ukiad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Projektuje sie wykonanie nowej czesci cmentarza, przylegajacego od strony potudniowo -
wschodniej do istniejgcego cmentarza w Trzcinicy .

Obszar budowy nowego cmentarza, stanowigcego naturalng rozbudowe istniejgcego
cmentarza w Trzcinicy, zostat okreslony w- Decyzja o warunkach zabudowy
IGM.6730,2,54,2021 . Na terenie tym zostato okreslone przeznaczenie podstawowe jako
cmentarz, na ktorego obszarze dopuszczalne sg obiekty matej architektury i zielen
towarzyszaca obiektom budowlanym (jako urzadzone obszary zieleni usytuowane w
rejonie obiektéw, majgce na celu podkreslenie i wzbogacenie ich waloréw estetycznych).
Niezbednym jest wykonanie drenazu umozliwiajgcego trwate obnizenie zwierciadta wody
ponizej przy obfitych deszczach .

W okot cmentarza projektuje sie wykonanie ogrodzenia terenu wraz z trzema bramami ,
Na terenie cmentarza wyznacza sie kwatery grzebalne, utwardzone alejki, place i dojscia,
miejsce na toalety , wiaty $Smietnikowe, miejsca parkigowe oraz zielen towarzyszaca.
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4. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

a ) Kubatura - nie dotyczy
b) Zestawienie powierzchni

- Powierzchnia dziatek (nr 784/2,784,784/1,783): 14396 m2
- Powierzchnia zabudowy kubaturowej: 0 m2
- Powierzchnia utwardzenia — projektowana : 4366,5 m2

Liczba grobdw:

- murowanych podwdjnych: 280

- murowanych pojedynczych: 440

- ziemnych pojedynczych: 88

- dzieciecych pojedynczych (dzieci do 6 lat ) : 54

W sumie miejsc grobowych wyznaczonych: 862

c) wysokos¢, dlugosc, szerokosé, srednice,- nie dotyczy

d) liczbg kondygnacji — nie dotyczy

e)inne dane niz okreslone powyzej niezbedne do stwierdzenia zgodnosci

usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej; - nie dotyczy

5. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

5.1 Wstep

Przedmiotem opracowania niniejszej opinii geotechnicznej jest ustalenie przydatnosci
gruntéw na potrzeby projektowanej inwestycji pt.:

ROZBUDOWA CMENTARZA KOMUNALNEGO W TRZCINICY (WYKONANIE
CIAGOW KOMUNIKACYJINYCH ,MIEJSC GRZEBALNYCH, MIEJSC
PARKINGOWYCH) ORAZ NA BUDOWIE ZEWNETRZNEJ INSTALACII
ELEKTRYCZNEJ, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ WRAZ Z DRENAZEM

Opinie opracowano na zlecenie inwestora, podstawg formalno — prawng oraz

merytoryczng niniejszego opracowania sg w szczegolnosci:

-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreslenia jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na
cmentarze /Dz. U.

nr 52/59 poz. 315/ ]

-Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18.11.2016 r. w sprawie dokumentacji
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hydrogeologicznej i geologiczno — inzynierskiej /Dz.U. RP z 13.12.2016 r. poz. 2033/
-Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1: 50000 — arkusz Jasto — J. Krawczyk, J.
Chowaniec — Panstwowy Instytut Geologiczny Warszawa 1997 r.

-Objasnienia do Szczegdtowiej Mapy Geologicznej Polski — arkusz Jasto —

skala 1: 50000 A. Wojcik, J. Jasionowicz,, F. Szymakowska - Panstwowy Instytut
Geologiczny Warszawa 1993 r.

-Metodyka wyboru oznaczania stref ochronnych uje¢ zwyktych wdd podziemnych

z uwzglednieniem warunkdéw hydrogeologicznych RZGW Krakdéw — R. Duda, B. Winit,
R. Zdechlik, M. Stepien — Krakow 2013 r.

5.2 Lokalizacja

Projektowanym przedsiewzieciem moggcym negatywnie oddziatywac na Srodowiska
jest rozbudowa cmentarza w Trzcinicy zlokalizowanego na dziatkach 783, 784/1,
784,784/2

w Trzcinicy”, Zleceniodawca jest Wojt Gminy Jasto.

Pod wzgledem geograficznym miejscowos¢ Trzcinica potozona jest w terenie
podgdrskim, znajdujgcym sie na pograniczu Pogdrza Ciezkowickiego i Dotéw
Jasielsko - Sanockich.
Przedmiotowy teren znajduje sie w srodkowej czesci stoku wzniesienia bez nazwy
o rzednej 313,3 m npm.

5.3 Charakterystyka warunkow gruntowo — wodnych

a) Budowa geologiczna

Dokonana analiza makroskopowa, jak i analiza wykazata wystepowanie na badanym

obszarze - gruntdw w postaci piaskow drobnych, pylastych,

przechodzgcych w pyly piaszczyste, wystepujace pod pokrywa glin. .

b) Warunki hydrogeologiczne

Warunki hydrogeologiczne terenu przeznaczonego pod lokalizacje
projektowanego cmentarza naleZy uznac za korzystne z nastepujacych
powodow:

- brak wystepowania wdd gruntowych w podtozu do gtebokosci 6 m wobec
wymaganej przepisami 2,5 m ponizej poziomu terenu

- brak uzytecznego poziomu wodonos$nego w miejscu lokalizacji cmentarza
i w zasiegu przewidywanej strefy ochrony sanitarnej o promieniu 150 m

- stosunkowo dtugi czas pionowego przesgczania zanieczyszczen do poziomu

doliny potoku drenujgcego przedmiotowy teren — 30,9 lat
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5.4 Morfologia badanego obszaru

W obrebie badanego terenu - dziatki oraz w najblizszym sasiedztwie - nie stwierdza sie
form morfologicznych $wiadczacych o wystepowaniu ruchéw mas ziemnych, tworzacych

osuwiska. W badanym rejonie nie wystepujg takze tereny szkdd gorniczych.

5.5 Ustalenia

a) Kategoria geotechniczna

- Budowa geologiczna na badanym terenie: proste warunki gruntowe.
- Dokonana analiza warunkdéw geologiczno - inzynierskich i hydrogeologicznych w miejscu
posadowienia projektowanego obiektu budowlanego oraz jego wielkosc¢

i przeznaczenie funkcjonalne - pozwalajg na zakwalifikowanie projektowanego obiektu do:

pierwszej kategorii geotechnicznej.

b) Przydatnos$¢ badanego gruntu na potrzeby budownictwa

- Rozpoznane grunty, znajdujace sie w obrebie przedmiotowego opracowania - spefniajg
warunki oraz nadajg sie do posadowienia projektowanego obiektu budowlanego .
Projektowany obiekt moze posadowiony by¢ w sposdb bezposredni, w obrebie warstw

nosnych gruntu. Wystepujace grunty rodzime sg gruntami nosnymi.

c) Warunki wodne

- Wystepowanie wod gruntowych - brak wystepowania wéd gruntowych w podtozu
do gtebokosci 6 m wobec wymaganej przepisami 2,5 m ponizej poziomu terenu
5.6 Whnioski, zalecenia

Wybor lokalizacji projektowanego przedsiewziecia jest optymalny dla ograniczenia
ucigzliwosci dla Srodowiska. Przewidywany zasieg oddziatywania projektowanego

przedsiewziecia - rozbudowa cmentarza ograniczony zostanie do przewidzianego
przepisami Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r.
wykracza poza granice terenu na ktérym zostanie zlokalizowane. W zwigzku z tym
przewidziany przepisani w/w Rozporzadzenia zasieg strefy ochrony sanitarnej 150 m od
projektowanych granic cmentarza jest wystarczajacy.

Projektowana budowa cmentarza wymagac bedzie likwidacji trzech studni znajdujacych
sie w strefie ochronnej .
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6. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
- Nie dotyczy

7. Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla osob niepetnosprawnych
- Nie dotyczy

8. Opis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepeilnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach osdb
niepetnosprawnych, w tym osoby starsze;

Przepisy prawa budowlanego formutujg generalny obowigzek zapewnienia przez kazdy
obiekt budowlany spetnienia warunkéw umozliwiajgcych przebywanie w nim osobom
niepetnosprawnym. Ten generalny obowigzek wynika z tresci art. 5 pkt. 4 ustawy, ktory
okresla, iz kazdy obiekt budowlany powinien zapewnic ,niezbedne warunki do korzystania
z obiektow uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez
osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wdzkach inwalidzkich”.
Projektowany cmentarz po przez dojscia , alejki cmentarne oraz parking ma mozliwos¢

samodzielnego korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne , poruszajgce sie na
wozkach inwalidzkich .

9. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie

— Maksymalne dobowe zapotrzebowanie wody : - nie dotyczy .

— Maksymalna dobowa ilo$¢ odprowadzanych Sciekéw do zbiornika wynosi: nie
dotyczy

— Wody opadowe i roztopowe z przedmiotowego obiektu odprowadzane bedg na
nieutwardzony teren wtasnej posesji bez zmiany kierunku sptywu wad.

— Obiekt nie bedzie zrodtem ucigzliwosci wykraczajgcych poza granice dziatki objetej
inwestycjg, a powodowanych przez emisje zanieczyszczen gazowych, w tym
zapachdw, pytowych i ptynnych.

— Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadéw: odpady bytowe wytwarzane w ilosci 200,00
dm3/tydzien.

— Przedmiotowy obiekt budowlany spetnia standardy akustyczne jak dla zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej. Przedmiotowy budynek nie bedzie zrédtem emisji
drgan, promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego

oraz innych zaktocen.
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— Przedmiotowy obiekt budowlany nie bedzie wptywat negatywnie na drzewostan

oraz na powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne eliminuja negatywny wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z

odrebnymi przepisami.

10. Charakterystyka ekologiczna

1. Zaopatrzenie w wode: mozliwo$¢ podtaczenia punku czerpalnego wody z poza
strefy ochronnej 150 m .

2. Scieki sanitarne: nie dotyczy

3. Wody opadowe:
Wody opadowe zostang odprowadzone na teren cmentarza do zbiornikéw
bezodptywowych ,zagospodarowania terenu, wykonanie zostanie drenaz opaskowy,
obnizajgcy wody gruntowe.

4. Odpady komunalne:
Odpady gospodarczo bytowe gromadzone sg w szczelnych pojemnikach
hermetycznych z
mozliwoscig segregacji, umieszczonych w szczelnym pojemniku na odpadki
usytuowanym na terenie dziatki Inwestora i odbierane beda na biezgco przez
Zaktad Komunalny.

5. Energia elektryczna:
projektowane o$wietlenia alejek cmentarnych z uktadu pomiarowego skrzynki
elektrycznej w ogrodzeniu posesji od strony drogi dojazdowe;j.

6. Hatas:
Obiekt ze wzgledu na technologie wykonania oraz wyposazenie towarzyszgce nie
bedzie przekraczat standardéw akustycznych jak dla zabudowy mieszkalnej
jednorodzinnej.

7. Wptyw budowanego cmentarza na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
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Cmentarz nie wprowadza szczegodlnych zaktdcen ekologicznych w charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, wdd powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytkowy
obiektu pozwala na zachowanie biologicznie czynnego terenu dziatek poza powierzchnig
zabudowy, doj$¢ i dojazddw.

8. Szata roslinna:

W zakresie ochrony zieleni - przewiduje sie karczowania krzewow, natomiast ze

wzgleddw uzytkowych, nie zalecane sg nasadzenia z drzew (rozrost koron oraz

systemu korzeniowego).

9. Ocena ekologiczna: nie dotyczy

11. Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania urzadzen,
ktore automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegoinych

pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej.

- nie dotyczy

12. Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano -
instalacyjnego, zapewniajacych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.

Dla prawidtowego funkcjonowania przedmiotowego obiektu projektuje sie wymienione
ponizej instalacje oraz przytacza, ktdérych szczegdtowe opracowanie znajdujg sie w

projekcie technicznym

-Urzadzenia budowlane zwigzane z projektowanym cmentarzem : -
ogrodzenie , place postojowe , place pod Smietniki , plac pod toalety ,alejki
cmentarne ,stupy o$wietleniowe ,zbiorniki bezodptywowe ..
-Instalacja kanalizacji sanitarnej — zbiornik na wody opadowe drenazu —
V -9 m3.
-Instalacja elektryczna - . oswietlenia alejek cmentarnych z ukfadu
pomiarowego skrzynki elektrycznej w ogrodzeniu poses;ji od strony drogi
dojazdowej ,

kabel YAKXs 4x25mm? di. ok. 398/439m
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13. Warunki ochrony przeciwpozarowej

W ® N U AMWDNEH

Na terenie cmentarza nie bedg przechowywane substancje palne.

Dla przedmiotowej inwestycji nie ustala sie gestos¢ obcigzenia ogniowego Q.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi .

W przedmiotowym cmentarzu nie wystepujg strefy zagrozenia wybuchem.

Dla przedmiotowej inwestycji nie okresla sie klasy odpornosci pozarowej.
Przedmiotowa inwestycja nie wymaga doboru urzadzen przeciwpozarowych
Cmentarz nie wymaga wyposazenia W gasnice.

Inwestycja nie wymaga zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Przedmiotowa inwestycja nie wymaga zaprojektowania drdg pozarowych.
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