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1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy dla zamierzenia inwestycyjnego pn.
»ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO CMENTARZA W TRZCINICY POLEGAJACA NA
BUDOWIE NOWEGO CMENTARZA WRAZ Z BUDOWA ZEWNETRZNEJ INSTALACII
ELEKTRYCZNEJ, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWE]J

WRAZ Z DRENAZEM".

Projekt obejmuje prace zwigzane z poszerzeniem istniejgcego cmentarza komunalnego w
Trzcinicy w strong¢ zachodnig wraz z infrastruktura, na dziatkach nr 784/2,785,784/1,783
obregb 0015 Trzcinica .

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wigzja i pomiary w terenie

- Opinia geotechniczna sporzadzona przez mgr tukasz Jareniowski Jasto ul. Sktodowskiej 23
- Decyzja o warynkach zabudowy IGM.6730,2,54,2021

- Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 z p6zniejszymi zmianami

- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 75,
poz. 690)z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych.

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadéw (Dz.U. 2014 poz. 1923)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego

(Dz.U. 2012 poz. 462)

- Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627

Z pOzn. zm.)

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz.U. 1959 Nr
11 poz. 62)

- Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmartych (Dz. U. z 2011 .
Nr 118, poz. 687, Nr 144, poz. 853, 22012 r. poz. 951, z 2013 1. poz. 1650, z 2014 .

poz. 1741)

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie
okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagan,
jakie muszg spelnia¢ cmentarze, groby 1 inne miejsca pochdwku zwtok i szczatkow

(Dz. U. 2008 Nr 48 poz. 283 1 284)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie sposobu
przechowywania zwlok i szczatkow (Dz. U. 2001 Nr 75, poz. 405)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektow budowlanych (Dz.U. 2012 poz. 46)
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3. DANE OGOLNE
a. Nazwa, adres obiektu budowlanego.

Nazwa Inwestycji: ,,ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO CMENTARZA W TRZCINICY
POLEGAJACA NA BUDOWIE NOWEGO CMENTARZA WRAZ Z BUDOWA
ZEWNETRZNEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ, BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
WRAZ Z DRENAZEM”.

Adres: CMENTARZ W Trzcinicy dz. nr 784/2,785,784/1783 obreb 0015 Trzcinica .

Inwestor: GMINA JASLO , UL. SLOWACKIEGO 4, 38-200 JASLO

b. Lokalizacja inwestycji

Teren przylegajacy do cmentarza komunalnego w Trzcinicy. Na przedmiotowym terenie
zostala wydana Decyzja o warunkach zabudowy IGM.6730,2,54,2021

c. Obszar oddzialywania inwestycji

Planowana inwestycja swoim obszarem nie bedzie wykracza¢ poza zarys przedmiotowych
dziatek. Obszar oddzialywania zgodnie z zapisami - Decyzja o warunkach zabudowy
IGM.6730,2,54,2021- strefy sanitarne cmentarza.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy teren obejmuje dziatki nr 783, 784/1, 785 obrgb Trzcinica o tacznej
powierzchni okoto 1,1 ha sklasyfikowane jako rola klasy Il — V oraz pastwisko i las klasy V.
Potozony jest w zachodniej czesci tej miejscowosci, w odlegtosci okoto 250 m na pétnocny

— zachdd od drogi gminnej Jasto — Trzcinica. Ma ksztatt waskiego klina o dtugosci 390 m

1 szeroko$ci 22 — 40 m rozciagnigtego w kierunku z pétnocnego — zachodu na potudniowy

— wschdd, ograniczonego od poludniowego - zachodu drogg gruntowa oraz od péinocnego —
wschodu doling potoku .Od strony potudniowo — wschodniej przylega do istniejacego cmentarza,
z pozostatych stron znajdujg si¢ grunty uzytkowane rolniczo oraz lasy i zadrzewien.
Zagospodarowanie terenu w promieniu 150 m obejmuje nastepujace obiekty:

- Istniejgcy cmentarz - w odlegltosci okoto 50 m na potudniowy — wschod od potudniowej granicy
przedmiotowego terenu.

- Zabudowa zagrodowa po nieuzytkowanym gospodarstwie rolnym /okoto 60 m od p6tnocno —
zachodniej granicy/ obejmujaca budynek mieszkalny drewniany z budynkiem gospodarczym.
Gospodarstwo znajduje si¢ w ztym stanie technicznym, nie posiadaj dostepu do biezacej wody

1 kanalizacji. Wyzej wymienione gospodarstwo posiada studnie kopang zlokalizowang przy potoku
ponizej gospodarstwa Trzcinica nr 347.Gtebokos¢ studni wynosi 0,65 m, gtebokos¢ zwierciadta
wody — 0,25 m.
Najblizsze ujecie wod podziemnych zlokalizowane jest w Zespole Szkot Rolniczych 0,5 km

na potudniowy — zachod .Ujecie to nie posiada wyznaczonej strefy ochronne;.

Przeptywajacy w sasiedztwie projektowanego cmentarza ciek wodny nie stanowi zrodta
zaopatrzenia w wodg pitng . Przedmiotowy teren nie jest objety obszarami prawnie chronionymi w
rozumieniu  ustawy z dnia 18 kwietnia 2004 r..
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5. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Projektuje si¢ wykonanie nowej czgsci cmentarza, przylegajacego od strony potudniowo -
wschodniej do istniejacego cmentarza w Trzcinicy .

Obszar budowy nowego cmentarza, stanowigcego naturalng rozbudowg istniejacego

cmentarza w Trzcinicy, zostal okres§lony w— Decyzja o warunkach zabudowy IGM.6730,2,54,2021
Na terenie tym zostato okre§lone przeznaczenie podstawowe jako cmentarz, na ktérego obszarze
dopuszczalne sg obiekty matej architektury i zielen towarzyszaca obiektom budowlanym

(jako urzadzone obszary zieleni usytuowane w rejonie obiektow, majace na celu

podkreslenie 1 wzbogacenie ich walorow estetycznych). Niezbgdnym jest wykonanie drenazu
umozliwiajgcego trwale obnizenie zwierciadta wody ponizej 1,50 m. przy obfitych deszczach .
W okoét cmentarza projektuje si¢ wykonanie ogrodzenia terenu wraz z trzema bramami ,

Na terenie cmentarza wyznacza si¢ kwartaly grzebalne, utwardzone alejki, place 1 dojscia,

punkty-ezerpalne-weody, miejsce na toalety , wiaty Smietnikowe oraz zielen towarzyszaca.

5.1 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA:

Na terenie cmentarza nie przewiduje si¢ budowy kaplicy cmentarnej ani domu przedpogrzebowego.
Funkcje¢ ta peini obecnie kaplica , znajdujacy sie w istniejacej czesci cmentarz .

Nowy cmentarz ma petni¢ funkcje rozbudowy starego cmentarza w Trzcinicy .Cmentarz przylegac
bedzie od strony potudniowo-wschodniej do istniejacego cmentarza. Gléwna brama cmentarna
zlokalizowana begdzie od strony potudniowej. Przy bramie , zlokalizowany bedzie kontener na
$mieci, znajdujacy si¢ w niewielkiej wiacie (wydzielonej $§ciankami do wysokosci kontenera, bez
zadaszenia) oraz zZmiejseemezerpalnym-wody z miejscem na toalety .

Niewielkie otwarcie perspektywiczne w czgsci pdinocnej, ma za zadanie skierowaé oczy
nawiedzajgcych cmentarz w kierunku jaru, stanowigcego obszar ,,dzikiej przyrody”,
nieuporzadkowanej przestrzeni — swoistej glebiny, przywodzacej na mys$l zatobny Psalm 130 (De
profundis clamavi ad te, Domine).

Od strony potudniowej, ze wzgledu na ubogo$¢ miejsca, nie przewiduje si¢ nasadzen,

teren bedzie przylegat do drogi dojazdowej przylegajacej do taki i pola uprawne. Zostang rowniez
zaplanowane dwa miejsca postojowe , jeden od strony pdtnocno-zachodniej i drugi od strony
potudniowo-wschodniej przylegajacy do istniejagcego cmentarza .

Na cmentarzu przewiduje si¢ wykonanie nast¢pujacej liczby grobow:
— murowanych podwojnych: 280

— murowanych pojedynczych: 440

— ziemnych pojedynczych: 88

— dziecigcych pojedynczych (dzieci do 6 lat ) : 54

W sumie miejsc grobowych wyznaczonych: 862
5.2 UKLAD KOMPOZYCYJNY I URBANISTYCZNY:

Ze wzgledu na lokalizacje na lekkim zboczu, zaproponowano zachodni uktad alejek

glownych, zgodny z kierunkiem spadku terenu i w poprzek ich alejki cmentarne o szerokosci 1,5 m
wzdtuz ktérych usytuowano miejsca grzebalne . Lekkie wyptaszczenie terenu wykonane zostanie w
czgsci poludniowo-wschodniej . Po obu stronach alejek zaprojektowano 2-rzgdowe linie grobow.
Ulozenie kierunku grzebania zwigzane jest z tatwiejszym dostepem od strony alei.
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W czgsci srodkowej zaprojektowano dwa laczniki gtownych alei, umozliwiajacy swobodny
transport stuzbom cmentarnym.

Przej$cia migdzy wyznaczonymi grobami wynosza 0,7 m oraz 0,6 m w . Po wykonaniu nagrobkow,
przejs$cia nie moga by¢ wezsze niz 0,5 m w Swietle.

5.3 PARAMETRY I RODZAJE GROBOW:
Projektuje si¢ nastepujace typu grobow:
5.3.1 Groby murowane (z piwniczkami):

Pojedyncze o wym. 2,4x1,2 m

Podwdjne o wym. 2,4x3,0 m

Kazdy z typéw moze posiadaé trzy warianty liczby trumien w uktadzie pionowym:
Pojedyncze — na jedng trumng w pionie, giebokos$¢ 1,2 m

Pietrowe na dwie trumny, jedna nad druga, gltebokos¢ 2,1 m

Pigtrowe na trzy trumny, jedna nad druga, gltgbokos¢ 2,9 m

5.3.2 Groby ziemne:

1-kwaterowe o wym. 2,4x1,2 m; w tym na trumng¢ pojedyncza glebokos¢ 1,7 m oraz na
dwie trumny, uktadane jedna nad druga, gtgbokos¢ 2,5 m.

5.3.3 Groby dziecigce:

Murowane: o wym. 1,2x0,7 m, gltebokosci 1,2 m
Ziemne: o wym. 1,2x0,7 m, gltebokos$¢ 2,0 m

W przypadku groboéw dzieci, nie przewiduje si¢ grzebania z zastosowaniem pionowej
segregacji trumien.

Nie przewiduje si¢ na terenie cmentarza kolumbarium z niszami mieszczgcymi urny.
Zagospodarowanie cmentarza nalezy wykonywac sukcesywnie, poczynajac od strony
potudniowo-wschodniej w kierunku potnocno-zachodniej .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie
wymagan, jakie muszg spetnia¢ cmentarze, groby i1 inne miejsca pochowku zwtok 1
szczatkow (Dz. U. 2008 Nr 48 poz. 283 1 284), nad kazda trumng sktadang w grobie
murowanym powinno by¢ zalozone sklepienie. Nad ostatnim sklepieniem grobu
murowanego nalezy wykona¢ podmuréwke dla warstwy sanitarnej ziemi, jako izolacje,
o grubosci co najmniej 0,3 m od sklepienia do poziomu ziemi. W grobach pigtrowych
(zar6wno ziemnych jak i murowanych) mozliwy jest pochéwek zwtok pigtrowo w
trumnach, oddzielonych od siebie warstwami ziemi o grubosci co najmniej 0,3 m albo
murem lub betonem zbrojonym o grubosci min. 0,06 m.

W grobach murowanych, dno moze by¢ ziemne lub umocnione, z zachowaniem
spadku jednokierunkowego, w najnizszym miejscu nalezy przewidzie¢ odptyw taczacy
Z ziemia.

Przy wykonywaniu piwniczek grobowych oraz wykopoéw pod groby ziemne, nalezy
zachowywa¢ minimalne wymiary (w §wietle):

Groby ziemne:

- groby dziecigce (do lat 6): dtugos¢ 1,2 m, szerokos¢ 0,6 m, gtebokos¢ 1,2 m
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- groby pojedyncze: dlugos¢ 2,0 m, szeroko$¢ 1,0 m, glebokos¢ 1,7 m

- groby podwojne: dlugos¢ 2,0 m, szerokos¢ 1,8 m, giebokos¢ 1,7 m (dla jednej trumny
W pionie)

Groby murowane:

- groby pojedyncze: dlugos¢ 2,2 m, szeroko$¢ 0,8 m, glebokos¢ 0,8 m

- groby podwdjne: dlugos¢ 2,2 m, (dla trumien w pionie), przy czym trumny powinny
by¢ oddzielone od siebie, znajdujac si¢ w oddzielnych komorach o wym. 2,2x0,8x0,8
m. Oddzieleni w poziomie murem lub betonem zbrojonym grubosci min. 0,06 m,
niezaleznie od glgbokosci grobu.

5.4 UTWARDZENIE TERENU:

Zgodnie z rysunkiem planu, projektuje si¢ dwie gldwne aleje cmentarne, biegnace

wzdtuz terenu od potudniowo-wschodiego na poéinocno-zachodni , aleje tacza sie od strony
wschodniej w jedna alejke¢ do bramy wyjazdowej . Ze wzgledow na catkowite pokrycie istniejacego
cmentarza grobami 1 nagrobkami, nie ma mozliwos$ci polgczenia alejg obu czesci. Projektuje si¢
jednak dwa laczniki posrodku istniejacego terenu .

W czesci potudniowo-wschodniej 1 péinocno-zachodniej tj.na poczatku 1 na koncu cmentarza ,
projektuje si¢ utwardzony plac na miejsca postojowe .Utwardzenie terenu z kostki betonowej w
kolorze czarnym .

Szczegotowe rozwigzanie warstw technologicznych utwardzen zostalo opisane w projekcie
technicznym .

5.5 OBIEKTY BUDOWLANE KUBATUROWE:

Nie projektuje si¢ obiektow kubaturowych.

5.6 ROZBIORKI:

Nie przewiduje si¢ zadnych rozbiorek , jedynie wycinki krzakow 1 drzew samosiejek .
5.7 INFRASTRUKTURA TECHNICZNA:

Na terenie projektuje si¢ budowe nowej zewnetrznej instalacji elektrycznej (zasilanie o§wietlenia

cmentarza) deszczoweJ wraz z bezodpiywowym Zblormklem %&ee&e;gewej—s’cudma—g-}quewa—

Gle;bokosc drenazu bf;d21e obnizata poziom lustra wody gruntowej pOl’llZGJ 0,5m dna
najglebszego miejsca grzebalnego.

5.8 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY:

PUNKTY CZERPALNE WODY:

W jednym miejscu projektuje si¢ typowy cmentarny punkt czerpalny.

NIEZADASZONA WIATA SMIETNIKOWA::

W strefie wejsciowej wykonaé niezadaszong wiate Smietnikowg pod kontenerowy
pojemnik na odpady. Wiata na stupkach stalowych wykonczona siatka stalowa .

LAWKI:

W miejscach przy punktach czerpalnych wody projektuje si¢ fawki cmentarne .

KOSZE NA SMIECT:

Przy tawkach oraz strefie potnocnej cmentarza projektuje si¢ ustawienie koszy na $mieci .
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MIEJSCE NA TOALETY :

Plac utwardzony pod toalety przenosne lub kontener sanitarny .

LATARNIE:

Wzdhuz alei gtownych projektuje si¢ niskie latarnie cmentarne stylizowane.
TABLICE INFORMACYJINE:

W strefie wejsciowej nalezy umiescic tablice informacyjng z miejscem na nekrologi
oraz ogloszenia zarzadcy cmentarza.

Wszystkie elementy matej architektury muszg posiadac jednolitg stylistyke. Proponuje
si¢ wykonanie na podstawie rozwigzan systemowych jednego dostawcy. Kolorystyka
elementow antracytowa lub czarna, o potysku lub satynowa.

ODBOJNICE GRANITOWE:

W miejscach skrzyzowan na narozach kwartalow wykona¢ niskie, wkopane w ziemie
stupki granitowe, z numerami kwater

5.9 KOMUNIKACJA:

Obstuga komunikacyjna terenu cmentarza zapewniona bg¢dzie od strony potudniowej ,
wnioskowany teren jest dostgpny z drogi publicznej Nr 113314 dz. nr ew. 797 oraz z drogi
wewnetrznej dz. nr ew. 794, poprzez istniejacy zjazd .

Dojazd 1 dojscie do miejsc grzebalnych odbywac si¢ bedzie przez gldwne aleje cmentarne o
szeroko$ci 3 m oraz przez pozostate aleje o szerokosci 1,5 m .

5.10 ZIELEN:

Ze wzgleddéw uzytkowych, nie zalecane sg nasadzenia z drzew (rozrost koron oraz systemu
korzeniowego).

5.11 OCHRONA KONSERWATORSKA:

Teren nie podlega ochronie konserwatorskiej

5.12 GEOLOGIA:

Zgodnie z opinig geotechniczng wykonang przez mgr. Lukasza Jareniowskiego oraz

z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012r. poz. 463 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych, projektowany obiekt mozna zaliczy¢ do I kategorii
geotechnicznej, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych
warunkach gruntowych.

5.13 TEREN SZKOD GORNICZYCH

Nie dotyczy.

TOM -1 Egzemplarz -1



5.14 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia

e Emisja wibracji i promieniowania w tym jonizujacego, powstawanie pola
elektromagnetycznego czy inne zaktocenia nie beda wystepowac podczas budowy
ani eksploatacji cmentarza.

e Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i innych bedzie nie wigksza niz
dopuszczalne warto$ci okre§lone w aktualnych przepisach i normach.

e Nie wystepuja $cieki technologiczne, wody opadowe odprowadzane beda
systemem drenazowym na tereny wystepujace na dziatce Inwestora.

e Gospodarka odpadami - na zasadach przyjetych na terenie gminy Jasto

e Projektowana inwestycja nie jest wymieniana w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z
dnia z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzig¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397) oraz w Rozporzadzeniu Rady
Ministrow z dn. 25 czerwca 2013r (Dz. U. Nr 2013, poz. 817) zmieniajacym
rozporzadzenie w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac¢ na srodowisko 1 wymagajace sporzadzenia raportu o oddziatywaniu
przedsiewziecia na srodowisko.

5.15 GOSPODARKA WODAMI OPADOWYMI:

Wody opadowe zostang odprowadzone na teren cmentarza do zbiornikow bezodptywowych ,
zagospodarowania terenu, wykonanie zostanie drenaz opaskowy, obnizajacy wody
gruntowe.

5.16 BILANS TERENU:

- Powierzchnia dziatek (nr 784/2,784,784/1,783): 14396 m2
- Powierzchnia zabudowy kubaturowej: 0 m2
- Powierzchnia utwardzenia — projektowana : 4366,5 m2

Liczba grobow:

— murowanych podwojnych: 280

— murowanych pojedynczych: 440

— ziemnych pojedynczych: 88

— dzieciecych pojedynczych (dzieci do 6 lat ) : 54

W sumie miejsc grobowych wyznaczonych: 862
5.17 GOSPODARKA MASAMI ZIEMNYMI:

Nadwyzka gruntu z wykopu zostanie zagospodarowana zgodnie z potrzebami
inwestycyjnymi Inwestora w okresie budowy.
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5.18 INTERES OSOB TRZECICH:

Inwestycja nie narusza w zaden sposob interesdw o0sob trzecich. Teren strefy ochronnej
cmentarza zostat przyjety w — Decyzja o warunkach zabudowy IGM.6730,2,54,2021

6. CHARAKTERYSTYKI ORAZ ZGODNOSC Z DWZ

- Powierzchnia dziatek (nr 784/2,784,784/1,783): 14396 m2
- Powierzchnia zabudowy kubaturowej: 0 m2
- Powierzchnia utwardzenia — projektowana : 4366,5 m2

Liczba grobow:

— murowanych podwojnych: 280

— murowanych pojedynczych: 440

— ziemnych pojedynczych: 88

— dziecigcych pojedynczych (dzieci do 6 lat ) : 54

W sumie miejsc grobowych wyznaczonych: 862

W zakresie parametrow, projekt zgodny z zapisami zawartymi w Decyzja o warynkach zabudowy
IGM.6730,2,54,2021 - obszar potozony w Trzcinicy , gmina Jasto.

Zgodno$¢ ze szczegdlowymi zapisami:

— przeznaczenie zgodne, teren cmentarny

—rozbudowa cmentarza, wykonanie drenazu, kolejnos¢ realizacji

miejsc pochdwku, usytuowanie drenazu

7 .OBSZAR ODDZIALYWANIA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 VIII 1959 roku

odlegtos¢ projektowanego cmentarza od zabudowan mieszkalnych, zaktadow produkujacych
zywnos$¢, zaktadow zywienia zbiorowego badz zaktadow przechowujacych artkuty Zywnosci oraz
studzien, zrodet 1 strumieni, stuzacych do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych wynosi
wiecej niz 50 metroéw. Teren w granicach od 50 do 150 metréw od proj. cmentarza nie posiada sie¢
wodociggowq .

W strefie 50-ciu metrow od proj. cmentarza znajdujg sig:

od poludniowego-wschodu istniejgcy cmentarz , zabudowa zagrodowa po nieuzytkowanym
gospodarstwie rolnym /okoto 60 m od pdtnocno — zachodniej granicy obejmujaca budynek
mieszkalny drewniany z budynkiem gospodarczym. Gospodarstwo znajduje si¢ w zlym stanie
technicznym, nie posiadaj dostepu do biezacej wody i kanalizacji w obecnym czasie nie
uzytkowane .W pozostatych kierunkach teren jest niezabudowany .

Ujecia wody o charakterze zbiornikow wodnych — zrédta zaopatrzenia sieci wodociggowej w wode
do picia i potrzeb gospodarczych jest wieksza niz 150 m.
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8. UWAGI KONCOWE

- Wszelkie odstgpstwa od niniejszego projektu nalezy uzgadnia¢ z:

| Inwestorem

| Projektantem

- Nalezy przestrzega¢ Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy”. ( Dz. U. Nr 129 poz. 844)
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