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istniejgca nawierzchnia bitumiczna

—warstwa scieralna z BA AC11S 50/70 gr. 3 cm
—kationowa emulsjo asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,2 kg/m*

nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 7cm

—warstwa wyréwnawcza z BA AC1IW 50/70 §r. gr. 4cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,4 kg/m*

—warstwa wigzgca z BA AC16W 50/70 gr. 4cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,7 kg/m*

—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — warstwa gérna gr. 6cm

—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 — warstwa dolna gr. 20cm
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L‘s tniejgca nawierzchnia tuczniowa nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 16cm
—warstwa Scierana z BA AC11S 50/70 gr. 3 cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,2 kg/m*

—warstwa wigzqea z BA ACI6W 50/70 gr. 4cm

—kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,7 kq/m?

—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 — warstwa gérna gr. 6cm

—wyréwnanie podbudowy kruszywem famanym 0/31,5 — warstwa $r gr. 10cm

“podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 — warstwa dolna gr. 20cm

Nazwa zamierzenia budowlanego:

GP.IV.7342/40/94

drogowa mgr inz. Kazimierz Mamos

Przebudowa (modernizacja) drogi wewnetrznej dojazdowej Rys. nr2
do gruntow rolnych Radoszewice - Tadle
Skala 1:50
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