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ZAWARTOSC PROJEKTU

Czes¢ opisowa:

1. Cel opracowania

2. Podstawa opracowania

3. Charakterystyka terenu

4. Oznakowanie robdt w pasie drogowym (zestawienie zbiorcze)
5. Wymagania

6. Obowigzki Inwestora

7. Plan orientacyjny

Czes¢ rysunkowa:

- Projekt statej organizacji ruchu w skali 1:500 rys. nr 1



Opis techniczny
1. Cel opracowania
Celem niniejszego opracowania jest okreslenie sposobu docelowego oznakowania w ramach przebudowy drogi wewnetrznej na
odcinku Radoszewice-Tadle.
2. Podstawa opracowania
- umowa z Inwestorem
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- Ustawa o drogach publicznych z 21.03.1985 r (Dz. U.2024 poz. 320)
- Ustawa Prawo o ruchu drogowym z 20.06.1997 r. (Dz. U. 2023 poz. 1047)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6towych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz sprawowania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz.U. 2017 poz. 784)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkach ich umieszczenia na drogach (Dz.U. 2019
poz. 2311 ze zm.)
- Pomiary, badania wiasne
3. Charakterystyka drogi
Przedmiotowa droga jest drogg wewnetrzng zlokalizowang czesciowo na terenie zabudowanym i czeSciowo na terenie
niezabudowanym. Projektuje sie wykonanie przebudowy nawierzchni jezdni do szerokosci 3,5 m wraz z obustronnymi
poboczami.
Istniejace oznakowanie pionowe pokazano na rys. nr 1.
Oznakowanie wprowadzone bedzie na podstawie pozwolenia wydanego przez Woéjta Gminy Sedziejowice.
Przewidywany okres wprowadzenia organizacji ruchu Il kw. 2024 r. - IV kw. 2025r.
4, Oznakowanie docelowe
4.1. Oznakowanie pionowe
Projektuje sie oznakowanie pionowe w zakresie:
- oznakowania miejscowosci i obszaru zabudowanego,
- ograniczenia predko$ci
- oznakowania niebezpiecznych zakretow,
- oznakowania korica drogi o nawierzchni asfaltowe;.
5. Wymagania
5.1 Dane charakterystyczne znakéw pionowych
Wielkos¢ znakdw zaprojektowano jako mate. Tarcze znakdw zostang pokryte folig odblaskowg typu 2. Symbole oraz barwy
znakdw i tabliczek powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi przepisami. Znaki powinny by¢ stalowe, podwaojnie zaginane.
Odlegtos¢ umieszczenia lica znaku od krawedzi jezdni min. 0,75 m, wysoko$¢ umieszczenia znakéw min 2,0 m od gruntu w
poboczu, 2,2 m. Znaki nalezy zamontowac na rurach stalowych @60mm z zabetonowaniem. Stalowe tarcze znakow powinny
by¢ montowane do stupkow w sposéb wykluczajacy obrét tarczy wokét stupka.
6. Obowigzki Wykonawcy
O terminie wprowadzenia docelowej organizacji ruchu nalezy powiadomic¢ zarzadce drogi.

Przed przystapieniem do wykonywania robot, Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inspektorowi Nadzoru
3



niezbedne dokumenty tj. Aprobaty, Atesty, Certyfikaty i Deklaracje na poszczegdlne rodzaje stosowanych materiatow i
technologie wykonywania robét.

Wykonawca podczas ustawiania oznakowania musi przestrzega¢ zasady lokalizacji znakéw drogowych i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 03.07.2003 r. w sprawie szczeg6towych
warunkdw technicznych dla znakéw i sygnatdéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach.

7. Plan orientacyjny
Skala 1:10 000
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