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drég

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zaméwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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Lp. Podst Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1/45100000-8 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1{KNNR 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie |km
d.1/0111-01 rébwninnym wraz z tyczeniem pasa drogowego
0.84 km 0.840
RAZEM 0.840
2|45233000-9 |PODBUDOWY
2|KNNR 6 Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni|m2
d.2|0102-02 -odc. Il
60 m?2 60.000
RAZEM 60.000
3|KNNR 6 Koryta gt. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni|m?2
d.2/0102-03 -odc. |
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
4/KNR 4-01  |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 5 km m3
d.2|0108-05 grunt.kat. |-l utylizacjg
0.2*60+0.3*80 m3 36.000
RAZEM 36.000
5|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 20 cm - poszerze- |m?2
d.2|0113-02 nia jezdni odc. | i odc. Il
80+60 m?2 140.000
RAZEM 140.000
6|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie |m?2
d.2|0103-03 kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - odc. Il
163*4.0 m?2 652.000
RAZEM 652.000
7|KNNR 6 Wyréwnanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym za- |m3
d.2|0107-01 geszczanym mechanicznie 0/31,5 o $r. gr. 10 cm
0.1*163*4.0 m3 65.200
RAZEM 65.200
8/KNNR 6 Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 8 cm - zmniej- |m2
d.2|0113-04 szono do 6 cm - poszerzenia odc. |, odc. Il
Krotno$¢ = 0.75
140+163*4.0 m?2 792.000
RAZEM 792.000
3/45233000-9 [INAWIERZCHNIE
9|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno podbu- |m?2
d.3|0202-01 dowy ttuczniowej ; zuzycie emulsji min. 0,7 kg/m2
636.8 m?2 636.800
RAZEM 636.800
10/KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno istn.  |m2
d.3/0202-02 podbudowy bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,4 kg/m2
2471 m?2 2471.000
RAZEM 2471.000
11|KNR AT-03 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg na zimno na- m2
d.3]0202-02 wierzchni bitumicznej; zuzycie emulsji min. 0,2 kg/m2
2974 m?2 2974.000
RAZEM 2974.000
12|KNNR 6 Wyrdéwnanie istniejgcej podbudowy mieszanka minerano-bitumiczng asfal- |t
d.3/0108-02 towg mechaniczne $r. gr. 4 cm - odc. |
2471*0.04*2.5 t 247.100
RAZEM 247.100
13|KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.3|0308-01 4 cm (warstwa wigzaca) - poszerzenia odc. |, odc. Il
60+163*3.6 m?2 646.800
RAZEM 646.800
14/KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci |m?2
d.3/0309-01 3 cm (warstwa Scieralna)
2974 m?2 2974.000
RAZEM 2974.000
15|KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10-15 cm m2
d.3(1402-05
640+163 m?2 803.000
RAZEM 803.000
16|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 7 cm (odc. I) - |m2
d.3/0204-04 pobocze
640 m?2 640.000
RAZEM 640.000
17|KNNR 6 Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 15 cm - zwiek- |m?2
d.3|0204-06 szono do 16 cm (odc. Il) - pobocze
Krotnos¢ = 1.0667
163 m?2 163.000
RAZEM 163.000
4 OZNAKOWANIE
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18/KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych fi60 szt.
d.4|0702-01
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
19|KNNR 6 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyj- |szt.
d.4/0702-05 ne o pow. ponad 0.3 m2
29 szt. 29.000
RAZEM 29.000
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