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Przebudowa (modernizacja) drogi wewnętrznej dojazdowej 

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70 gr. 3 cm 

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,2 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
warstwa wyrównawcza z BA AC11W 50/70 śr. gr. 4cm

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA szerokość 3,50 m

AutoCAD SHX Text
POBOCZE  0,50m

AutoCAD SHX Text
POBOCZE 0,50m

AutoCAD SHX Text
ISTN. RÓW 

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. 7cm

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,4 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
ISTN. RÓW 

AutoCAD SHX Text
warstwa ścieralna z BA AC11S 50/70 gr. 3 cm 

AutoCAD SHX Text
warstwa wiążąca z BA AC16W 50/70 gr. 4cm

AutoCAD SHX Text
JEZDNIA szerokość 3,50 m

AutoCAD SHX Text
POBOCZE  0,50m

AutoCAD SHX Text
POBOCZE 0,50m

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,7 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
2%

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
8%

AutoCAD SHX Text
warstwa wiążąca z BA AC16W 50/70 gr. 4cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - warstwa górna gr. 6cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 20cm

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,7 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
nawierzchnia z tłucznia kamiennego 0/31,5 gr. 16cm

AutoCAD SHX Text
kationowa emulsja asfaltowa szybkorozpadowa min. 0,2 kg/m² 

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 - warstwa górna gr. 6cm

AutoCAD SHX Text
podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 - warstwa dolna gr. 20cm

AutoCAD SHX Text
wyrównanie podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 - warstwa śr gr. 10cm

AutoCAD SHX Text
istniejąca nawierzchnia tłuczniowa

AutoCAD SHX Text
istniejąca nawierzchnia bitumiczna

AutoCAD SHX Text
0,25

AutoCAD SHX Text
0,25
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