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1) PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt wykonano na podstawie umowy z Zamawiajgcym:
Samodzielny Publiczny Zespo6t Zaktadow
Lecznictwa Otwartego Warszawa - Zoliborz

ul. Szajnochy 8
01-637 Warszawa

2) PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany = Remontu
dziedzincéw, chodnikéw i opasek przysciennych wraz z izolacja fundamentow
budynku i remontem muru oporowego wraz z rozbiorkg przylegajacej do niego
altany Smietnikowej i budowa nowej altany oraz przebudowa systemu
odwodnienia i budowa dwéch miejsc postojowych i podjazdu dla karetki na
dzialce nr ew. 2 w obrebie 7-01-07 w Dzielnicy Zoliborz dla obstugi
komunikacyjnej budynku Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Lecznictwa
Otwartego Warszawa — Zoliborz. Zakres robot znajduje sie w catoéci na dziatce nr
ew. 2 w obrebie 7-01-07 w dzielnicy Zoliborz m. st. Warszawy.

Teren na ktérym realizowana bedzie inwestycja w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego obszaru otoczenia ul. Juliusza Stowackiego
(UCHWALA Nr 2067/LXXXI1/2002 RADY GMINY WARSZAWA - CENTRUM)
oznaczony jest jednostkg UZ1. - ustugi opieki zdrowotnej.

Teren inwestycji graniczy bezposrednio:

- po pdinocne;j stronie z ul. Zétkowskich

- po wschodniej stronie z ul. A. Mickiewicza

- po potudniowej z ul. K. Szajnochy

- po potudniowo - zachodniej stronie z pl. J. Lelewela

Zakres roboét budowlanych:

Projekt obejmuje wymiane nawierzchni na dziedzincu géornym, wymiane nawierzchni
oraz budowe 2 miejsc postojowych dla niepetnosprawnych i podjazdu dla keretek na
dziedzincu dolnym, wykonanie izolacji fundamentow budynku, remont muru
oporowego, rozbiérke i budowe nowej wiaty Smietnikowej oraz wymiane nawierzchni
przy wejsciach nr 1i 2.

Zakres robot:

- rozbidérka nawierzchni z trylinki, ptyt betonowych i kostki betonowej,
- rozbiorka kraweznikow i obrzezy
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- rozbiorka wiaty Smietnikowej

- izolacja fundamentéw budynku

- remont muru oporowego

- budowa kratki sciekowej wraz z przykanalikiem

- budowa kraweznikow i obrzezy

- budowa nawierzchni dziedzincow

- budowa miejsc postojowych dla niepetnosprawnych i podjazdu dla karetek
- budowa chodnikéw

- budowa ciekow i drenéw — spowalniaczy sptywu

- budowa wiaty $mietnikowej

Budowa wszystkich elementow z zakresu robdt budowlanych stanowi cato$c
techniczno — uzytkowag dziatki nr 2 w obrebie 7-01-07.

3) WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo - wodne nalezy okres$lic jako proste. Projektowany
obiekt zaliczono do 1 kategorii geotechniczne;.

Warunki wodne okreslono jako dobre - nie nawiercono wody gruntowej do
gtebokosci 4,0 m. W podtozu do gtebokosci 1,5 m zalegajg piaski drobne zmieszane
z gruzem ceglanym. ponizej wystepujg piaski drobne zaglinione.

4) ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Dziedziniec gorny wykonany jest z trylinki i oboramowany kraweznikiem
betonowym. W przestrzeni od kraweznika do elewacji jest utozona opaska z kostki
betonowej. Wzdtuz muru oporowego, za zielencem (1,35m) wykonany jest chodnik
szerokosci 1,5m wykonany z ptyt betonowych 35 cm x 35 cm. Przy elewacji budynku
w narozniku z ogrodzeniem ro$nie swierk . Wody opadowe z terenu parkingu
odprowadzane sg powierzchniowo w otaczajgcy teren. Sptywajgc wokdt muru
oporowego i Smietnika na teren dziatki nizej potozony. Powoduje to niszczenie muru
oporowego i Smietnika.

Dziedziniec dolny wykonany jest takze z trylinki i ooramowany kraweznikiem
betonowym. Plac ma wymiary prostokgta 10,5 x 16m i odwadniany jest
powierzchniowo w otaczajgcy teren.

Dojscia do budynku przychodni od strony ciggu pieszego wykonane sg z ptyt
chodnikowych. Dojscia te sg szerokosci 2,5 m. Teren dojs¢ odwadniany jest do
kratek sciekowych. Od rur spustowych z dachu budynku do krawedzi dziatki
prowadzg cieki wykonane z kostki betonowej i obrzeza, ktére odprowadzajg wode do
cieku zlokalizowanego za ogrodzeniem przy chodniku.
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5) PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Projekt obejmuje wymiane nawierzchni na istniejgcych dziedzinach i
chodnikach, doprojektowanie 2 miejsc postojowych dla osob niepetnosprawnych,
podjazdu dla karetek pod wejscie nr 3, remont muru oporowego i budowe wiaty
Smietnikowe. Wymiana nawierzchni zostata zaprojektowana zgodnie =z
zarzgdzeniem nr 1682/2017 Prezydenta Miasta Stotecznego Warszawy z dnia 23
pazdziernika 2017 r. w sprawie tworzenia na terenie miasta stotecznego Warszawy
dostepnej przestrzeni, w tym infrastruktury dla pieszych ze szczegdinym
uwzglednieniem oséb o ograniczonej mobilnosci i percepcji.

Dojscia do Placéwki

Dojscia do placéwki odbywajg sie przez 4 wejscia znajdujgce sie po potnocnej
i potudniowej stronie budynku. Dojscia te zaprojektowano o szeroko$ci nie mniejsze;j
niz 2,0 m. Wzdtuz dojs¢ zaprojektowano pasy prowadzgce (ostrzegawcze) i pola
uwagi przed kazdg przeszkoda typu furtka ogrodzeniowa, drzwi wejsciowe. Przed
kazdym wejsciem do budynku pole uwagi nalezy umiesci¢ w odlegtosci 50 cm od lica
drzwi. Chodnik na terenie zaprojektowano z ptyt chodnikowych (60cm x 50cm x 7 cm
) na bazie grysu bazaltowego .

Przy 3 wejsciach Ekii

zaprojektowano :
miejsca odpoczynku
w postaci zestawu
tawek drewnianych z
podtokietnikami.
Przed wszystkimi
drzwiami
zaprojektowano
wycieraczki do
obuwia.

Z istniejgcego
muru oporowego
przy parkingu nalezy
skuc istniejgce
lastriko i utozyC ptyty
z betonu
architektonicznego o wymiarach 50 cm x 120 cm. Ptyty nalezy uktada¢ poziomo wg
rysunku technicznego. Wzdtuz skarpy przy ciggu pieszym po potudniowe] stronie
budynku zaprojektowano palisade o strukturze podobnej do betonu
architektonicznego (ref. Palisada novator )

Dojazdy i miejsca postojowe
Dojazdy do placéwki zlokalizowane sg tyko od strony pétnocnej budynku, od ul.
Zo6tkowskich.  Zaprojektowano tam dwa dziedzince gospodarcze. Na dziedzificu
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dolnym zaprojektowano 2 miejsca postojowe dla niepetnosprawnych i podjazd dla
karetki pogotowia. Miejsca postojowe dla niepetnosprawnych zaprojektowano o
wymiarach 3,6 m x 5,0 m.

Zaprojektowano ogrodzenie wewnetrzne o wysokosci 1,4 m dla oddzielenia
przeznaczonego dla chorych ciggu pieszego do wejscia nr 2 od dziedzihca
gospodarczego.

Przy dojsciu do wejscia nr 2 zaprojektowano ustawienie 4 szt. stojakow dla rowerow
(zdjecie pogladowe). Miejsce postojowe dla rowerédw wykonane bedg z piyt
chodnikowych w kolorze grafitowym.

/v

Ze wzgledu na miejsca dla niepetnosprawnych nawierzchnia dziedzihcow wykonana
bedzie z kostki betonowej bezfazowej. Nawierzchnie miejsc postojowych dla
niepetnosprawnych nalezy pomalowa¢ na niebiesko. W czesci dziedzinca
stanowigcej dojscie do budynku, oprocz zastosowania linii prowadzacej i pol
ostrzegawczych, wprowadzono wyznaczenie symbolicznego przejscia dla pieszych
na diugosci wjazdu ma stanowiska postojowe dla niepetnosprawnych. Wyznaczenie
to wykonane bedzie z zastosowaniem szarych chodnikowych ptyt betonowych (jak
na chodniku) i kostki betonowej w kolorze grafitowym (jak na jezdni). Pasy bedg
miaty szerokos¢ 50 cm.
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Smietnik
Istniejgcy smietnik wykonany jest z cegtly silikatowej. Cegta ta z uptywem czasu
erodowata i wyglgda jak na zdjeciu.

W zwigzku z tak zaawansowang erozjg postanowiono zaprojektowa¢ nowg wiate
Smietnikowg jednoczesnie zwiekszajgc jej wymiary, aby umozliwi¢ ustawienie
odpowiednig ilos¢ pojemnikéw do segregowania odpadow.

Zaprojektowano nowg ostone smietnikowg o wymiarach 4,15 m x 4,93m o
powierzchni 20,46m?2 Sciany wiaty do wysokos$ci 120 cm wykonane bedg z cegly
klinkierowej, a pozostata czes¢ z metalowych profili zamknietych. Zadaszenie
wykonane bedzie z blachy trapezowej na ruszcie metalowym.
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Zakres prac remontowych zostat pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw pismem nr WZW.5183.1142.2020.MK/KK z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. i uzyskat pozwolenie nr WZW.5152.28.2021.MK/KK z dn.
05.02.2021r. Pozwolenie to traci waznos¢ 31 grudnia 2021 roku.

6) ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE

Rzedne wysokosciowe dostosowano do istniejgcej i projektowanej
zabudowy. Zastosowano spadki poprzeczne 0,5%-2% oraz spadki podtuzne od 0,5%
do 3,4%.

7) KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni :

dla dziedzinca goérnego:

- kostka betonowa bezfazowa prostokgtna grafitowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0-63 Cyr gr. 15cm

dla dziedzinca dolnego:

- kostka betonowa bezfazowa prostokgtna grafitowa gr. 8cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 4cm
- podbudowa zasadnicza z betonu C8/10 gr. 15 cm
- podbudowa pomocnicza z mieszanki niezwigzanej 0-63 Cnr gr. 15 cm

dla nawierzchni w smietniku :
- posadzka betonowa zatarta na ostro gr. 10 cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-31,5 Cyr gr. 20 cm

dla chodnikow

- ptyty betonowe 50 cm x 50 cm gr. 7cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
- podbudowa z mieszanki niezwigzanej 0-63 Cso-30 gr. 20 cm

Nawierzchnie dziedzincéw obramowane bedg kraweznikiem granitowym o
wymiarach 20 x 30 cm i opornikiem o wymiarach 12cm x 25 cm na tawie betonowej
C12/15 gr. 15 cm.

Do podsypek nalezy stosowac piasek kopalniany lub tamany. Materiaty uzyte
powinny mie¢ odpowiednie aprobaty.
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8) KOLORYSTYKA

Nawierzchnie dziedzincow nalezy wykonac¢ z kostki w kolorze grafitowym, a
miejsca postojowe dla niepetnosprawnych pomalowa¢ na niebiesko. Nawierzchnie
chodnika wykonac koloru szarego.

Miejsca postojowe dla roweréow wykonac z ptyt chodnikowych betonowych w kolorze
ciemnoszarym (grafitowym).

Kolor klinkierowej $ciany - ostony smietnikowej dopasowac¢ do koloru istniejgcej
podmurdwki ogrodzenia. Kolor elementdw metalowych dopasowa¢ do koloru
ogrodzenia.

Okfadzina muru oporowego w kolorze jasnoszarym — naturalny kolor betonu.

9) ODWODNIENIE

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje
odprowadzenie wod deszczowych i roztopowych z nawierzchni utwardzonych do
kanalizacji ogolnosptawnej. Plan powstat prawie 20 lat temu i nie uwzglednia zmian
klimatycznych jakie w tym okresie nastgpity. We wrzesniu tego roku rzad ogtosit plan
przeciwdziatania skutkom suszy (Dz. U. z 2021 poz. 1615) w ktéorym nakazuje sie
zapobieganie sptywowi wod opadowych i roztopowych do kanalizacji i zapewnienie
im mozliwosci wsigkniecia w teren. Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji w wydanych Warunkach technicznych odwodnienia zapewnia mozliwos¢
odbioru wod deszczowych i opadowych z terenu dziatki sugerujgc jednoczesnie
rozwigzania bardziej ekologiczne powodujgce zatrzymanie wod opadowych i
roztopowych na terenie dziaftki. Dlatego tez projekt nie zaktada zmian w istniejgcym
sposobie odwodnienia nawierzchni drogowych. Istniejgce nawierzchnie i przyscienne
koryta Sciekowe odprowadzajg wody opadowe w dotychczasowy sposob, w
otaczajgcy teren lub do wpustéw kanalizacji deszczowej. Powierzchnie dziedzincéw,
chodnikéw i zieleni zaprojektowano w taki sposob, aby jak najwiekszg ilos¢ wody
deszczowej zagospodarowacé na terenie wiasnej dziatki. Zaprojektowano dreny -
spowalniacze sptywu z kruszywa i lokalne wyptaszczenia terenu dzieki ktorym woda
deszczowa bedzie ptyng¢ wolniej. Dreny — spowalniacze sptywu wypetnione bedag
kruszywem frakcji 31,5-63 mm w kolorze jasnoszarym. Spowalniacze majg miedzy
innymi przeciwdziata¢ gromadzeniu sie wody w najnizszej czesci dziatki przy
ogrodzeniu. Co zapobiegnie nawadnianiu fundamentéw ogrodzenia. Jedynie
nadmiary wéd z deszczy nawalnych odprowadzane bedg w sposdb dotychczasowy
czyli do kanalizacji. Rozwigzanie to zmniejsza ilo§¢ wody odprowadzanej do
kanalizacji deszczowej MPWIiK. Badania gruntu (pkt. 5) wykazaty, ze do gtebokosci
4,0 m nie zostata nawiercona woda.

Projekt nie zmienia dotychczasowego kierunku splywu wéd
deszczowych i roztopowych i nie zmienia istniejgcych stosunkéw gruntowo-
wodnych na dziatce. Zmiany projektowe zwigkszajgce sptyw wéd opadowych i
roztopowych do kanalizacji bylyby sprzeczne z interesem spotecznym, planem
przeciwdziatania skutkom suszy i oddziatywatly niekorzystnie na Srodowisko.
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Dziedziniec goérny

Woda opadowa z dziedzinca gornego sptywajgca dotychczas wzdtuz muru
oporowego i Smietnika odprowadzana bedzie za posrednictwem kratki i przykanalika
(rozwigzanie zgodne z KPED 01.18 - Katalog powtarzalnych elementéw drogowych) i
przepuszczana przez mur oporowy na teren zielony ponizej muru. Rura spustowa z
dachu budynku znajdujgca sie przy wejsciu zostanie odprowadzana za
posrednictwem tego samego przepustu w murze oporowym. Zanizenie terenu
spowalniajgce naturalny przeptyw wody ma szerokos¢ od 0,6 m - do 1,6 m i
dtugosc¢ 10,6 m oraz gtebokosc 0,0 - 0,1 m liczong od rzednej terenu.

Dziedziniec dolny

Dziedziniec dolny bedzie odwadniany w sposob dotychczasowy to znaczy
powierzchniowo w otaczajgcy teren. Dodatkowo zaprojektowano zanizenia, ktére
beda spowalniaty naturalny przeptyw wody po terenie zielonym. Wody opadowe z
nowych miejsc postojowych dla niepetnosprawnych sptywaé bedg na otaczajgcy
teren i wsigkac na terenie dziatki zachowujgc dotychczasowy bilans wodny.

10) ORGANIZACJA RUCHU

Na dziedzincu dolnym znakami pionowymi zostang oznakowane miejsca
postojowe dla niepetnosprawnych.

Powierzchnie miejsc postojowych dla niepetnosprawnych nalezy pomalowac
na kolor niebieski. Linie zostang wyznaczone farbg drogowg koloru biatego.

11) ZIELEN

Projekt przewiduje usuniecie drzewa rosngcego bezposrednio przy Scianie
budynku na terenie parkingu nr 1. Uszkodzenie izolacji przeciwwodnej Sciany
fundamentowe] jest prawdopodobnie spowodowane rowniez przez penetracje
korzeni, a odlegtos¢ pnia od S$ciany uniemozliwia prowadzenie prac w tym rejonie.
Usuniecie drzewa nalezy zrekompensowa¢ nasadzeniami na terenie dziatki. Na
terenie prowadzonych robét zaprojektowano odtworzenie trawnikéw.

12) WYZNACZENIE OBSZARU ODDZIALYWANIA

Wyznaczenia obszaru oddziatywania przedsiewziecia dokonano w oparciu o
art. 3 pkt. 20 Prawa budowlanego, ktory stanowi, ze przez obszar oddziatywania
obiektu nalezy rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia tego terenu. Do przepisow odrebnych w rozumieniu art. 3 pkt 20 Prawa
budowanego nalezy zaliczy¢ przepisy rozporzadzeh wykonawczych, a zatem
przepisy techniczno-budowlane (warunki techniczne jakim powinny odpowiadaé drogi
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publiczne i ich usytuowanie oraz warunki techniczne jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie ), ale takze przepisy dotyczgce m. innymi, prawa wodnego,
ochrony sSrodowiska, zagospodarowania przestrzennego, jak i przepisy prawa
miejscowego, ktore w mysl art. 87 ust. 2 Konstytucji RP sg zrédtem powszechnie
obowigzujgcego prawa na obszarze dziatania organow, ktére je ustanowity.

Obszar oddziatywania obiektu mieSci sie w catoSci na dziatce, na ktérej zostat
zaprojektowany

13) INFORMACJA DOTYCZACA WPISU DO REJESTRU ZABYTKOW

Planowana inwestycja przebiega przez strefy ochrony konserwatorskiej,
uzyskano decyzje Mazowieckiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkéw znak
WZW.5152.28.2021.MK/KK

14) INFORMACJA DOTYCZACA WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ

Planowana inwestycja nie lezy na terenie objetym wptywem eksploataciji
gorniczej.

15) INFORMACJA DOTYCZACA GOSPODARKI WODNEJ

Planowana inwestycja nie przewiduje budowy kanalizacji deszczowej oraz
prace nie bedg wykonywane na obszarach szczegdlnego zagrozenia powodzig.

16) INFORMACJE DOTYCZACE ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ
HIGIENY | OCHRONY ZDROWIA UZYTKOWNIKOW PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU | JEGO OTOCZENIA

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 26 wrzesnia 2019 r. (Dz. U.
2019 poz. 1839) w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko projektowane przedsiewziecie nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢

mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

Wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza

Planowana inwestycja nie zwiekszy niekorzystnego oddziatywania na
srodowisko naturalne. Chwilowe pogorszenie jakosci powietrza atmosferycznego
na etapie budowy, spowodowane bedzie gtéwnie wykonywaniem prac ziemnych
i wyniktymi z tym zaktdceniami w ruchu samochodéw na omawianym odcinku
drogi.

Wplyw na swiat roslinny i zwierzecy
W zwigzku z planowang inwestycjg nie wystepujg zagrozenia dla zwierzat i roslin w
omawianym zakresie.

Wplyw na powierzchnie¢ ziemi i gleby

ANIOL s.c. ul. Korotynskiego 48 m179; 02-123 Warszawa tel./fax: 22 895-06-09 12



Projektowana inwestycja nie ingeruje w gtebsze warstwy ziemi. W wyniku inwestycji
nie zajdzie ryzyko zwigzane z zanieczyszczeniem gleby.

Wplyw na ztoza kopalin, warunki geologiczne,
Ze wzgledu na charakter inwestycji (brak posadowienia na wigkszych gtebokosciach)
nie wystgpig niekorzystne oddziatywania w zakresie wptywu na ztoza kopalin,
warunki geologiczne .

Wplyw w zakresie wéd powierzchniowych i podziemne
Projektowana budowa nie bedzie miata negatywnego wptywu na wody
powierzchniowe i podziemne, poniewaz ilosC zanieczyszczeh w Sciekach waéd
opadowych i roztopowych powstajgcych w wyniku ruchu pojazdow, nie
przekracza wartosci dopuszczalnych, okreslonych w Rozporzgdzeniu Ministra
Srodowiska z dnia 18 listopada 2014r.

Sposob postepowania z odpadami innymi niz komunalne
Projektowana inwestycja nie bedzie wytwarzata innych odpadéw

Sposo6b zagospodarowania mas ziemnych
Masy ziemne powstate wskutek korytowania pod nawierzchnie i fundamenty wiaty
Smietnikowej bedg zagospodarowane na terenie dziafki.
Przedmiotowg inwestycje zaprojektowano przy zatozeniu minimalnej ingerencji w
srodowisko naturalne, wynikajgcej z warunkéw technicznych projektowanych
obiektéw natozonych przez obowigzujgce Polskie Normy i przepisy techniczne.

17) ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZEScCI
ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI BUDOWLANEJ.

Powierzchnia dziatki objetej wnioskiem - 4733,41 m?
powierzchnia budynku - 2115,06 m?
powierzchnia dziedzincow - 519,41 m?
powierzchnia chodnikéw - 353,34 m?
powierzchnia $mietnika - 20,46 m?
powierzchnia zielona -1725,14 m?

1725,14 /4733,41 = 0,3644

Powierzchni biologicznie czynnej bedzie w procentach 36,44% (dla terenu
oznaczonego jednostkg UZ1 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Terenu nr
2067/LXXXI1/2002 nie przyjeto minimalnej powierzchni biologicznie czynnej.)
Uznano, ze warunek zostat spetniony.
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18)OSWIADCZENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZA DROGOWA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: "Remont dziedziricow,
chodnikéw i opasek przysciennych wraz z izolacja fundamentéw budynku i
remontem muru oporowego wraz z rozbidrka przylegajacej do niego wiaty
Smietnikowej i budowa nowej wiaty oraz przebudowa systemu odwodnienia i
budowa dwdéch miejsc postojowych i podjazdu dla karetki na dziaftce nr ew. 2 w
obrebie 7-01-07 w Dzielnicy Zoliborz” jest kompletny i zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodne z
art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p6zn. zm. )

inz. Wtodzimierz Aniot

nr upr. St.-681/88
MAZ/BD/1672/01

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO BRANZA DROGOWA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.: "Remont dziedzincow,
chodnikdéw i opasek przysciennych wraz z izolacja fundamentéw budynku i
remontem muru oporowego wraz z rozbidrka przylegajacej do niego wiaty
Smietnikowej i budowg nowej wiaty oraz przebudowa systemu odwodnienia i
budowa dwdch miejsc postojowych i podjazdu dla karetki na dziatce nr ew. 2 w
obrebie 7-01-07 w Dzielnicy Zoliborz” jest kompletny i zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodne z
art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p6zn. zm. )

mgr inz. Wojciech Kmiecinski

nr upr. MAZ/0039/POOD/13
MAZ/BD/420/13
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA BRANZA ARCHITEKTONICZNA

Niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany pn.:"Remont dziedzincow,
chodnikéw i opasek przysSciennych wraz z izolacja fundamentéw budynku i
remontem muru oporowego wraz z rozbiorka przylegajacej do niego wiaty
Smietnikowej i budowa nowej wiaty oraz przebudowa systemu odwodnienia i
budowa dwdéch miejsc postojowych i podjazdu dla karetki na dziafce nr ew. 2 w
obrebie 7-01-07 w Dzielnicy Zoliborz” jest kompletny i zostat sporzgdzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej (zgodne z
art.20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane z p6zn. zm. )

arch. Maciej Myszkowski

nr upr. MA/052/04
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