PRZEKROJ A-A

ptyty chodnikowe betonowe 50x25x7 cm
podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 4 c¢m
podbudowa z betonu C6/8 gr. 15 c¢cm

krawgznik betonowy 30x20 cm
tawa z betonu C12/15 z oporem

kostka betonowa szara 20 x 10 cm gr. 8 cm bezfazowa

podsypka cementowo—piaskowa 1:3 gr. 4 cm

gérna warstwa podbudowy z betonu C6/8 gr. 15 cm

dolna warstwa podbudowy z mieszanki niezwiqzanej Cnr gr. 15 c¢m

podfoze gruntowe (min. wskaznik zageszczenia Is= 1,00)
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izolacja przeciwwodna — papa termozgrzewalna + folia kubetkowa HDPE

INWESTOR:
Samodzielny Publiczny Zesp6t Zaktadoéw Lecznictwa

Otwartego Warszawa - Zoliborz
ul. Szajnochy 8
01-637 Warszawa

PROJEKTANT : ANIOt S.C.
ul. Korotyfiskiego 48 m. 179
02-123 WARSZAWA
tel.0 693-99-77-80 tel/fax: 895-06-09

e-mail: biuro@aniol-sc.com; aniol-sc@neostrada.pl

OBIEKT: Remont dziedzincéw, chodnikéw i opasek przysciennych wraz z izolacjg
fundamentéw budynku i remontem muru oporowego wraz z rozbiérkg przylegajgcej
do niego wiaty $mietnikowej i budowg nowej wiaty oraz przebudowa systemu
odwodnienia i budowa dwéch miejsc postojowych i podjazdu dla karetek
na dziatce nr ew. 2 w obrebie 7-01-07 w Dzielnicy Zoliborz
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