ANIOL s.c. Pracownia Projektowo-Ustugowa 02-123 Warszawa, ul. Korotynskiego 23 lok.4

PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektéw budowlanych; roboty ziemne
45320000-6 Roboty izolacyjne
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania sciekow
45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni
45223220-4 Roboty zadaszeniowe
45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingdw

NAZWA INWESTYCJI : REMONT NAWIERZCHNI W OTOCZENIU BUDYNKU SAMODZIELNEGO ZE-
SPOLU LECZNICTWA OTWARTEGO WARSZAWA ZOLIBORZ

ADRES INWESTYCJI : UL. SZAJNOCHY 8 . .

INWESTOR : SAMODZILENY PUBLICZNY ZESPOL ZAKLADOW LECZNICTWA OTWARTE-
GO WARSZAWA - ZOLIBORZ

ADRES INWESTORA . ul. Szajnochy 8; 01-637 Warszawa

BRANZA : DROGI, BUDOWLANE

DATA OPRACOWANIA : 03.2022

Stawka roboczogodziny : 0.00 zt
Poziom cen :

NARZUTY
Y 1Y [ 23.00 %X(R, M, S)

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT @ 0.00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
03.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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OBMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. Razem
Remont nawierzchni utwardzonej, izplacja scian, odwodnienie terenu, budowa $mietnika
1 Dziedziniec gérny
1.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1./45110000-1 |ROZBIORKA NAWIERZCHNI
1
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - drogi w terenie réwnin- [ha
d.1./0119-03 nym
1.1
0.03 ha 0.030
RAZEM 0.030
2|KNR 2-01 Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm)( SWIERK) szt.
d.1.|/0103-01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR 2-01 Reczne karczowanie pni (sr. 10-15 cm) szt.
d.1.|/0106-01
1.1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR 2-01 Wywozenie dtuznic, karpiny i gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.|0110-02
1.1
1 mp 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wywozu- DAL- |mp
d.1.|0110-05 SZE 13 KM
1.1 Krotnos¢ = 26
1 mp 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wy- |m2
d.1./0811-01 petnieniem spoin piaskiem
1.1
336.00 m?2 336.000
RAZEM 336.000
7|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej |m2
d.1.|/0815-01
1.1
42.5 m?2 42.500
RAZEM 42.500
8/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej na podsypce piaskowej |m2
d.1./0807-01 z wypetnieniem spoin piaskiem
1.1
20 m?2 20.000
RAZEM 20.000
9/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|/0813-01
1.1
25 m 25.000
RAZEM 25.000
10|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|0812-03
1.1
2.1 m3 2.100
RAZEM 2.100
11/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|0814-02
1.1
56 m 56.000
RAZEM 56.000
12|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.|0802-05
1.1
235.5+42.5+20 m?2 298.000
RAZEM 298.000
13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ do 1 km
1.1
89 m3 89.000
RAZEM 89.000
14| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.1./0109-12 kazdy nastepny 1 km
1.1 Krotnos¢ = 24
89 m3 89.000
RAZEM 89.000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Poszcz. Razem
1.1.|45453000-7 |lzolacje fundamentow Scian
2
15/KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.0 m o gteb.do 1.5 |m3
d.1./0101-03 m w gruncie suchym kat. Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
1.2
37*1.5*1.0 m3 55.500
RAZEM 55.500
16|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1.|0101-04
1.2
55.50 m?2 55.500
RAZEM 55.500
17|KNR 0-40 Gruntowanie muru bez hydroizolac;ji m2
d.1.|/0213-01
1.2
55.50 m?2 55.500
RAZEM 55.500
18|/KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomocg mikrozapraw m2
d.1.|0117-04 uszczelniajgcych; powierzchnie pionowe poddane dziataniu wilgoci gruntowej
1.2
55.50 m?2 55.500
RAZEM 55.500
19|KNR AT-26 |Tynki cementowe renowacyjne na scianach naktadane recznie - obrzutka ce- |m2
d.1./0201-02 mentowa catopowierzchniowa
1.2
55.50 m?2 55.500
RAZEM 55.500
20|KNR AT-26 |Tynki renowacyjne na $cianach naktadane recznie - pogrubienie warstwy tynku|m?2
d.1.|0201-06 00,5cm
1.2
55.50 m?2 55.500
RAZEM 55.500
21|KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejacym budynku - wykonanie m2
d.1./0213-03 hydroizolacji powtokowe;j
1.2
55.50 m?2 55.500
RAZEM 55.500
22|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.|202 0618-01
1.2
37*1.5 m?2 55.500
RAZEM 55.500
23|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
d.1.|0207-02 wierzchni
1.2
37*1.5 m?2 55.500
RAZEM 55.500
1.2/45231300-8 |Kanalizacja deszczowa
24|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe i szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.|/0310-04 gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg kat. I-ll; gtebokosé do 3.0 m
2
50.5 m3 50.500
RAZEM 50.500
25|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.1.|0408-03
2
15 m 15.000
RAZEM 15.000
26|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe PVC fi 600 z osadnikiem szt
d.1.|0517-02
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r.  |szt
d.1.|0421-03 zewn. 200 mm
2
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
28|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1.|/0312-04 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. I-Il( wg badan w podiozu zalegaja piaski drobne
2 w przypadku wystepewania gruntéw nienisnych wykopy nalezy zasypa¢ dowie-
zionym piaskiem)
50.5 m3 50.500
RAZEM 50.500
1.3|45233200-1 |ROBOTY REMONTOWE
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29|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci do 20 cm
3
333.50 m?2 333.500
RAZEM 333.500
30|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (grunt |m3
d.1.|0109-05 kat. I-I1)
3
66.70 m3 66.700
RAZEM 66.700
31|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km ko- |m3
d.1.|0109-08 lejne 14 km
3 Krotnos¢ = 24
66.70 m3 66.700
RAZEM 66.700
32|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-ll
3
311 m?2 311.000
RAZEM 311.000
33|KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki niezwiazanej Cnr 0-63 grubos$¢ warstwy 15 cm m2
d.1.|/0114-01 Krotnos¢ = 0.75
3
333.50 m?2 333.500
RAZEM 333.500
34|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C6/8 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.1.|/0109-03
3
333.50 m?2 333.500
RAZEM 333.500
35|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C6/8 bez dylataciji - za kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ wars-|m2
d.1.|/0109-04 twy po zageszczeniu- dodatkowe 3 cm
3 Krotnosé = 3
333.50 m?2 333.500
RAZEM 333.500
36|KNR 2-31 Uktadanie kostki betonowej prostokatnej bezfazowej o grubosci 8 cm, prosto- |m2
d.1.|23105-03 katnej 20x10 cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-
3|analogia piaskowej o grubosci 4 cm
JEZDNIA
114 m?2 114.000
MIEJSCA POSTOJOWE
133 m?2 133.000
MIEJSCA DLA ROWEROW
8.0 m?2 8.000
RAZEM 255.000
37|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach w gruncie kat.I-Il m
d.1.|0401-07
3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
38|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3
4.90 m3 4.900
RAZEM 4.900
39|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.1./0403-04 wo-piaskowej
3
50 m 50.000
RAZEM 50.000
40(KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych na bazie kruszywa bazaltowego/granitowego o wy- |m?2
d.1./0502-04 miarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
3 in zaprawg cementowg
78.50 m?2 78.500
RAZEM 78.500
41|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 25x25 z wypustkami koloru zéttego (nakrapiane) |m?2
d.1./0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cemen-
3|analogia towg - pola uwagi
0.625 m?2 0.625
RAZEM 0.625
42|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.1./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - ptyty prowadzace, biate
3
7.40 m?2 7.400
RAZEM 7.400
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43|KNR-W 2-02 |Wycieraczki stalowe do obuwia typowe szt.
d.1./1219-03
3
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
44|KNR-W 2-02 |Ustawienie stojakéw rowerowych szt.
d.1.|/1220-01
3|analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
45|/KNNR 2 Dostawa i montaz ogrodzenia stalowego wys. do 1.5 m na stupkach stalowych |m
d.1./1603-03 z rur o z obsadzeniem w cokole betonowym
3|analogia
16.0 m 16.000
RAZEM 16.000
1.4|45453000-7 |REMONT MURU OPOROWEGO
46|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi-m2
d.1.|0701-02 larach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - murki oporowe
4|analogia
48.00 m?2 48.000
RAZEM 48.000
47|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1./0211-01 podtogach - boki murkéw
4
48.00 m?2 48.000
RAZEM 48.000
48|KNR 19-01 |Oczyszczenie powierzchni murédw przy uzyciu szczotek stalowych - pow. do 2, |m2
d.1.|0639-04 0 m2, murki
4
48.00 m?2 48.000
RAZEM 48.000
49|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.|202 1134-02
4|analogia
48.00 m?2 48.000
RAZEM 48.000
50|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach mieszanych m2
d.1.|0101-06
4
38.00 m?2 38.000
RAZEM 38.000
51|KNR-W 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0109-11 legtos¢ do 1 km
4
2.30 m3 2.300
RAZEM 2.300
52|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.|0108-12 kazdy nastepny 1 km- kolejne 24 km
4 Krotnos¢ = 24
2.30 m3 2.300
RAZEM 2.300
53|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m2
d.1./0101-03
4
2%(7.2*0.7) m?2 10.080
RAZEM 10.080
54| KNNR 2 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi okragtymi zebrowany- |t
d.1./0104-04 mi o ér. do 14 mm
4
0.12 t 0.120
RAZEM 0.120
55|KNNR 2 Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym betonem |m3
d.1.|0107-04 C20/25
4
7.2°0.7*0.32 m3 1.613
RAZEM 1.613
56| KNNR 2 Licowanie ptytami z betonu architektonicznego o wymiarach 120 cm x50 cm i |m2
d.1./1002-02 120 cm x 60 cm Scian i elementéw zewnetrznych.
4|analogia
46 m?2 46.000
RAZEM 46.000
57|KNNR 2 Oktadziny $cian z ptyt granitowych o wymiarach 42 cm x 60 cm gr 3 cm( czap- |m
d.1./1802-02 ka muru oporowego)
4|analogia
15.5 m 15.500
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RAZEM 15.500
2 Dziedziniec dolny
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2.1.[45110000-1 |ROZBIORKA NAWIERZCHNI
1
58| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - drogi w terenie réwnin- |ha
d.2.|0119-03 nym
1.1
0.07 ha 0.070
RAZEM 0.070
59|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych szesciokgtnych betonowych o gru- |m2
d.2.|/0811-01 bosci 12 cm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.1
175 m?2 175.000
RAZEM 175.000
60|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, z ptyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej |m2
d.2.|0815-01
1.1
45.90 m?2 45.900
RAZEM 45.900
61|KNR 2-31 Rozebranie ciekéw z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowejz |m2
d.2./0807-03 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.1
31.7 m?2 31.700
RAZEM 31.700
62|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni betonowej o grubosci do 15 cm( pochyl- |[m2
d.2./0801-03 nia betonowa przy smietniku , wejscia do budynku)
1.1|analogia
10 m?2 10.000
RAZEM 10.000
63|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0813-01
1.1
33.4 m 33.400
RAZEM 33.400
64|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2.|0812-03
1.1
2.7 m3 2.700
RAZEM 2.700
65|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.|0814-02
1.1
83 m 83.000
RAZEM 83.000
66|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2.|0802-05
1.1
175+45.9+31.7 m?2 252.600
RAZEM 252.600
67|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2.|0109-11 legtos¢ do 1 km
1.1
68.00 m3 68.000
RAZEM 68.000
68| KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.|0109-12 kazdy nastepny 1 km
1.1 Krotnos¢ = 24
68.00 m3 68.000
RAZEM 68.000
2.1.|45453000-7 |lzolacja scian
2
69|KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.0 m o gteb.do 1.5 |m3
d.2.|/0101-03 m w gruncie suchym kat. Il z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
1.2
50%1.0*1.0 m3 50.000
RAZEM 50.000
70|KNR AT-26 |Oczyszczenie powierzchni muru m2
d.2.|0101-04
1.2
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
71|KNR 0-40 Gruntowanie muru bez hydroizolac;ji m2
d.2.|/0213-01
1.2
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50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
72|KNR 0-39 Uszczelnienie wewnetrzne i zewnetrzne budowli za pomoca mikrozapraw m2
d.2./0117-04 uszczelniajgcych; powierzchnie pionowe poddane dziataniu wilgoci gruntowej
1.2
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
73|KNR AT-26 |Tynki cementowe renowacyjne na $cianach naktadane recznie - obrzutka ce- |m?2
d.2./0201-02 mentowa catopowierzchniowa
1.2
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
74|/KNR 0-40 Uszczelnienie od zewnatrz $cian piwnic w istniejgcym budynku - wykonanie m2
d.2./0213-03 hydroizolacji powtokowe;j
1.2
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
75|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2.|202 0618-01
1.2
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
76|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej z gruntowaniem po- |m?2
d.2.|0207-02 wierzchni
1.2
50.00 m?2 50.000
RAZEM 50.000
2.2|45233200-1 |ROBOTY REMONTOWE
77|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci do 20 cm
2
JEZDNIA
104 m?2 104.000
MIEJSCA POSTOJOWE
125 m?2 125.000
CHODNIK PRZY SMIETNIKU | OPASKI
40 m?2 40.000
DOJSCIE OD FURTKI DO DRZWI BUDYNKU
22 m?2 22.000
POLA UWAGI
0.6 m?2 0.600
PLYTY PROWADZACE
8.0 m?2 8.000
CIEK
27 m?2 27.000
RAZEM 326.600
78| KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km (grunt |m3
d.2.|0109-05 kat. I-I1)
2
326.6*0.2 m3 65.320
RAZEM 65.320
79|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km ko- |m3
d.2.|0109-08 lejne 24 km
2 Krotnos¢ = 24
326.6*0.2 m3 65.320
RAZEM 65.320
80|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.|/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-ll
2
326.6 m?2 326.600
RAZEM 326.600
81|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2.|0114-05 15cm
2
260.60 m?2 260.600
RAZEM 260.600
82|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C6/8 - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm m2
d.2.|0109-03
2
300.60 m?2 300.600
RAZEM 300.600
83|KNR 2-31 Podbudowa betonowa C6/8 - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy po za-  |m2
d.2.|0109-04 geszczeniu- dodatkowe 3 cm
2 Krotnosé = 3
300.60 m?2 300.600
RAZEM 300.600
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84|KNR 2-31 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej o grubosci 8 cm, prosto-|m2
d.2.|23105-03 katnej 20x10 cm z pasami o odmiennym kolorze na podsypce cementowo-
2 piaskowej o grubosci 4 cm
230.00 m?2 230.000
RAZEM 230.000
85|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych na bazie kruszywa bazaltowego/granitowego o wy- |m2
d.2.|0502-04 miarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spo-
2 in zaprawg cementowg
CHODNIK | OPASKI
40 m?2 40.000
DOJSCIE OD FURTKI DO BUDYNKU
22 m?2 22.000
RAZEM 62.000
86|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 25x25 z wypustkami koloru zéttego (nakrapiane) |m?2
d.2./0502-03 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawag cemen-
2|analogia towg - pola uwagi
0.625 m?2 0.625
RAZEM 0.625
87|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m?2
d.2./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawag cementowa - ptyty prowadzace, biate
2
8.00 m?2 8.000
RAZEM 8.000
88|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach w gruncie kat.I-Il m
d.2.|0401-07
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
89|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
2
3.00 m3 3.000
RAZEM 3.000
90|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2.|0403-04 wo-piaskowej
2
50 m 50.000
RAZEM 50.000
91|/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
2
125 m 125.000
RAZEM 125.000
92|KNR-W 2-02 |Wycieraczki stalowe do obuwia typowe szt.
d.2./1219-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
93|KNR 2-31 Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci do 15 cm na podsypce cemen- |m
d.2./0606-03 towo-piaskowej
2|analogia
46 m 46.000
RAZEM 46.000
94|KNR 2-31 tawa pod ciek betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
2|analogia
5.52 m3 5.520
RAZEM 5.520
95|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigebiernymi 0.15 m3 na m3
d.2./0217-01 odktad w gruncie kat.I-1I- zbiorniki odprowalne , ksztattowanie terenu
2
45.50 m3 45.500
RAZEM 45.500
96| KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.2.|0109-05 kat. I-I1)
2
45.50 m3 45.500
RAZEM 45.500
97|KNR-W 2-01 |Wykonanie trawnikdw z humusowaniem z obsianiem przy grubosci warstwy m2
d.2.|0510-01 humusu 10 cm
2
420 m?2 420.000
RAZEM 420.000
2.3/45233270-2 |ORGANIZACJA RUCHU
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98|KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 50 mm szt.
d.2.|0702-01
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
99|KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2.|0703-01 formacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
100{KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in-|szt.
d.2.|/0703-02 formacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2
3
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
101|KNR 2-31 Oznakowanie poziome jezdni materiatami cienkowarstwowymi (farbg chloro- |m2
d.2.|0706-01 kauczukowa) - linie ciggte wykonywane sposobem mechanicznym
3|analogia
22.5 m?2 22.500
RAZEM 22.500
102|KNR 2-31 Reczne malowanie miejsca dla niepetnosprawnych kolorem niebieskim farbg |m2
d.2.|0706-07 chlorokauczukowg
3|analogia
55.5 m?2 55.500
RAZEM 55.500
2.4 SMIETNIK
2.4.[45111100-9 |ROZBIORKA SMIETNIKA
1
103|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z ptyt azbestowo-cementowych falistych nie |m2
d.2.|/0508-05 nadajacych sie do uzytku
41
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
104 |KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.2.|0403-04
41
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
105|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji dachu z elementéw stalowych nad | kondygnacja m2
d.2.|0803-01
4.1|analogia
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
106 |KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna- |m3
d.2.|0102-02 cji) na zaprawie cementowo-wapiennej
41
3.75 m3 3.750
RAZEM 3.750
107 |KNR 4-04 Rozebranie taw, stép i fundamentoéw pod maszyny betonowych o grubosci (wy-|m3
d.2./0302-01 sokosci) do 70 cm
41
4 m3 4.000
RAZEM 4.000
108|KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych gr. do 10 cm m2
d.2.|0504-01
41
12 m?2 12.000
RAZEM 12.000
109|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$é 1 km
41
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
110|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.2./1103-05 dowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny rozpo-
4.1 czety 1 km - kolejne 14 km
Krotnos¢ = 14
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
2.4. BUDOWA WIATY SMIETNIKOWEJ
2
111|KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer.dna do 1.5 m o gteb.do 1.0 |m3
d.2./0101-01 m w gruncie suchym kat. |-l z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
4.2
7.28 m3 7.280
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RAZEM 7.280
112|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych lub zelbetowych - m2
d.2./0101-01 objetos¢ nieprzekraczajgca 1 m3 w jednym miejscu
4.2|z.sz.5.5.
7.28 m?2 7.280
RAZEM 7.280
113|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym, |m3
d.2.|0106-01 beton C8/10 - objetos¢ nieprzekraczajaca 1 m3 w jednym miejscu
4.2|z.sz.5.5.
1.10 m3 1.100
RAZEM 1.100
114|KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2./0301-03
4.2
5.76 m3 5.760
RAZEM 5.760
115|KNR 0-40 Gruntowanie muru bez hydroizolac;ji m2
d.2.|0213-01
4.2
36.40 m?2 36.400
RAZEM 36.400
116|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.2.|202 0618-01
4.2
12.60 m?2 12.600
RAZEM 12.600
117|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet klin-  |m2
d.2.|/0103-01 kierowych na zaprawie cementowej grubosci 1 ceg.
4.2|analogia
24.30 m?2 24.300
RAZEM 24.300
118 KNR-W 2-02 |Konstrukcje daszkéw jednospadowych (konstrukcja dachu z profili zamknie-  |m2
d.2.|1220-04 tych wraz z wypetnieniem przestrzeni $cian - wykaz profili wg rys. POS01)
4.2|analogia wraz z malowaniem
22.80 m?2 22.800
RAZEM 22.800
119|KNR 0-15II  |Pokrycie dachéw blachami powlekanymi trapezowymi T18 przy rozstawie tat |m?2
d.2.|0522-08 41 cm
4.2
22.80 m?2 22.800
RAZEM 22.800
120|KNNR 2 Podkfady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.2./1201-03
4.2
3.15 m3 3.150
RAZEM 3.150
121|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie przemystowym z transportem i uktada- m3
d.2./1101-05 niem recznym na podtozu gruntowym gr 15 cm zatarta na ostro - posadzka
4.2
21*0.15 m3 3.150
RAZEM 3.150
122|KNR 0-151I  |Rynny dachowe z PCV poétokragte o $r. 10,0 cm m
d.2.|0528-02
4.2
5.00 m 5.000
RAZEM 5.000
123|KNR 0-151l  |Rury spustowe zPCV o ér. 7,0 7,5 cm m
d.2.|0529-02
4.2
2.50 m 2.500
RAZEM 2.500
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