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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiot inwestycit:

Budowa tezni solankowsj wraz z infrastruktur. i i i i i i

e n?' o) é iy turg techniczng, oraz zagospodarowaniem terenu na osiedlu Péinoc -Tysiaclecie w Chrzano-

obreb: 0001 Chrzanow

Zakres:

- rozbidrka istniejgcej nawierzchni brukowanej z kostki betonowej,

- demontaz elementéw matej architektury, w tym fawek i koszy na $mieci,

- Budowa tezni solankowe;j z gradiernig wypetniong tarning oraz azurowej konstrukeji stref inhalacyjnych (pergoli) —

6 modutéw konstrukcyjnych w osiach 1-7,

- Bqdqwa infrastruktury technicznej i technologicznej obiektu (w tym: instalacji wod-kan., instalacji elektroenergetycznej

zasnlajqcej_ obiekt, montaz komory technologicznej oraz podziemnego zbiornika na solanke),

- Budowa instalacji monitoringu wizyjnego terenu (CCTV),

- Wykonanie nawierzchni utwardzonych wokét tezni solankowej, oraz ciggdw pieszych,

- Montaz elementéw malej architektury,

;nggi:ga drzew i krzewdéw kolidujgcych z inwestycja, wykonanie przesadzen drzew przewidzianych do adaptacii oraz nasadzes zieleni
zdobnej

- Montaz o$wietlenia zewnetrznego terenu oraz iluminacyjnego obiekiu.

SPIS SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH:
STWIORB - 01 Wymagania ogdlne

STWIORB - 02 Roboty pomiarowe

STWIORB - 03 Roboty ziemne — wykopy

STWiORB - 04 Roboty ziemne — koryto, profilowanie i zageszczanie podloza
STWiORB - 05 Roboty budowlane ~ warstwy podbudowy pod fundamenty
STWIORB - 06 Konstrukcje zelbetowe, betonowe i roboty zbrojarskie
STWIORB - 07 Konstrukcje drewniane i roboty ciesielskie. montaz tarniny
STWIORB - 08 Instalacje sanitarne i technologiczne

STWIORB - 09 Instalacje elektryczne

STWIORB - 10 Podbudowa pod nawierzchnie utwardzone

STWIORB - 11 Nawierzchnie utwardzone

ZESTAWIENIE SZCZEGOLOWYCH KODOW KLASYFIKACJ!I CPV DLA ROBOT BUDOWLANYGH:
45000000-7 - Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbidrki obiektow budowlanych; Roboty ziemne
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu

45111240-2 Roboty w zakresie odwadniania gruntu

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby

45112700-2 Roboty w zakresie ksztaltowania terenu

45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych

45112711-2 Roboty w zakresie ksztattowania parkéw

45113000-2 Roboty na placu budowy

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz
roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypaczynkowych , sportowych, kulturainych, hotelowych i
restauracyjnych obiektow budowlanych

45212100-7 Roboty budowlane w zakresie budowy osrodkéw wypoczynkowych

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

45215100-8 Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

45215110-1 Zdroje

45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane

45223000-6 Konstrukcje

45223200-8 Roboty konstrukcyjne

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45223220-4 Roboty zadaszeniowe

45223500-1 Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223800-4 Montaz i wznoszenie gotowych konstrukciji

45223810-7 Konstrukcje gotowe

45223820-0 Gotowe elementy i czesci skladowe

45233200-1 Roboty w zakresie réznych nawierzchni

45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog

45233222-1 Roboty w zakresie chodnikéw ) o
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i konstrukciji dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne
45262000-1 Specjalne roboty budowlane inne niz dachowe

45262100-2 Roboty przy wznoszeniu rusztowarn

45262110-5 Demontaz rusztowan

45262210-6 Fundamentowanie

45262300-4 Betonowanie

45262310-7 Zbrojenie

45262311-4 Betonowanie konstrukciji

45400000-1 Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych o

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw

45421160-3 Instalowanie wyrobow metalowych

45422000-1 Roboty ciesielskie

45430000-0 Pokrywanie podiog i §cian
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45432100-5 Ktadzenie i wykladanie podtiog

45432114-6 Roboty w zakresie poditg drewnianych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakfadanie powierzchni kryjacych
45442300-0 Roboty w zakresie ochrony powierzchni
45450000-6 Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostale
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PRZEDMIAR
Lp. :’I:e Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
c.
tec
hn.
- | _ROZBIORKI ML ..
1 STW 'KNR 2-31  'Rozebranie nawierzchni z kostki betonowe] - me
d.1 IORB '0807-01
01
166.40 m2 166.40
_ RAZEM 166.40
2/STW KNR 2-31  Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1 IORB 0814-02
01
107.80 m 107.80 |
‘ . RAZEM ‘ 107.80
3/STW KNR4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniui | m3 [
d.1 IORB '1103-04 wytadowaniu samochodem samowyladowczym na odleglo$é 1 km
01
poz.1*0.10+p0z.2*0.10%0.30 m3 19.87
1 ' 'RAZEM 19.87
4 STW KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i m3
d.1 IORB 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastep-
01 ‘ny rozpoczety 1 km
Krotnosé = 9 [
poz.3 im3 19.87
RAZEM 19.87
5 8TW Demontaz elementéw malej architektury typu tawki | kosze okolo 10 sztuk kpl
d.1 IORB kalk. wiasna
01 | |
1.00 kpl 1.00 |
RAZEM 1.00
2 - ‘WYCINKA | PRZESADZANIE - B } - N }
6 STW Wyecinka krzewdow m2
d.2/IORB analiza indy-
01 widualna
2.70+1.75+1.36+40.10+5.40+2.74+18.60 m2 72.65
|RAZEM 72.65
7 STW KNNR 1 Mechaniczne écinanie drzew z karczowaniem pni o $rednicy 16-25 cm szt.
d.2 IORB|0101-02
01
2.00 szt. 2.00
‘ RAZEM 2.00
8 STW KNNR 1 Wywozenie dluzyc na odlegloéé do 2km. Imp |
d.2/IORB 0107-01
01
poz.7*3.14*0.25'0.25*2.00 mp 0.79
RAZEM 0.79
9 STW KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odlegloéci transportu diuzyc mp
d.2 IORB|0107-04 Krotnosé = 8
01
|poz.8 mp 0.79
, RAZEM 0.79
10/STW KNNR 1 'Wywozenie karpiny na odleglo$¢ do 2km. mp
d.2 IORB 0107-02
01
poz.8 mp 0.79
] ‘ . RAZEM 0.79
11 STW /KNNR 1 Wywozenie galezi na odlegtosé do 2km. mp !
d.2 IORB 0107-03
01
poz.8+p0z.6*0.10 mp | 8.06
RAZEM 8.06
12 STW KNNR 1 Dodatek za kazdy nastepny 1km odleglosci transportu karpiny, gatezi mp
d.2/IORB 0107-05 Krotnoé¢ = 8
01
poz.11+poz.10 mp 8.85
‘ RAZEM 8.85
13 STW KNR 2-21  Wykopanie drzew miodszych z brylg korzeniowa o érednicy 0.31-0.50 m w szt.
d.2 IORB 0105-04 celu przesadzenia
\
» 5.00 szi. 5.00
‘ RAZEM 5.00
szt.

14 STW KNR 2-21
d.2/IORB 0333-03
0t
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k8911c PRZEDMIAR
Lp. :::e Podstawa Opis i wyliczenia jm. Poszcz Razem
c. ' .
tec
hn.
2.00 szl 5.00
| RAZEM 5.00
15 STW KNR 2-21 Sadzenie drzew z bryt i S -
4.2/ IORB 0333.01 ryla korzeniowg 0 ér. 0.5-1.0 m przesadzarkg szt.
01
15.00 szt. 5.00
R 3
3 NAWIERZCHNIE AZEM 500
3.1 N1A Nawierzchnia utwardzona z kostki granitowej cigto-lupanej B
— amet szarej w formacie 9/11cm, szarej
16 STW KNR2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  'm2 N
d.3. BC;HB 0101-01 \gruncie kat. |-IV glgbokosci 20 cm
1
209.70 m2 209.70
‘ . 'RAZEM 209.70
17 STW [KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikew w  m2
d.3. IORB 0101-02 gruncie kat. I-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
104 Krotnosé = 6 [
poz.16 m2 209.70
RAZEM 209.70
18 STW KNR 4-04  Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.3./I0RB 1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 1 km
104 |
poz.16*0.50 m3 104.85 |
RAZEM 104.85
19 STW KNR 4-04  Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wy-/'m3
d.3./IORB 1103-05 ladowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
104 rozpoczety 1 km -
|Krotno$é = 9 '
poz.18 m3 104.85
\ RAZEM 104.85
20/STW KNR 2-31  Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstruk- |m2 |
d.3. IORB|0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
1/04 |
poz.16 m? 209.70
RAZEM 209.70
21/STW 'KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie  'm2
d.3. IORB 0104-07 Ilub na calej szerokosci drogi - gruboé¢ warstwy po zag. 10 cm warstwa
104 ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanejlub gruntu niewysadzinowe-
go o CBR . 20% (pospotka zwirowo - piaskowa)
poz.16 m2 209.70
'RAZEM 209.70
22 STW KNR 2-31  |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie  m2
d.3. IORB 0104-08 lub na calej szerokoéci drogi - za kazdy dalszy 1 cm gruboéé warstwy war-
104 stwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanejlub gruntu niewysadzi-
nowego o CBR . 20% (pospotka zwirowo - piaskowa)
Krotnosé = 11
\poz.21 |m2 209.70
' ' RAZEM |  209.70
23/STW KNR 2-31  |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa famanego o grubosci po zagesz- | m2 (
d.3. IORB 0114-05 czeniu 15¢m - podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem
105 C80/3 (kamienne famane 0/31,5mm)
poz.16 m2 209.70
‘ |RAZEM 209,70
24 STW KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  m?2
d.3. IORB 0105-07 |grubosé warstwy po zageszczeniu
104
poz.16 m2 209.70
RAZEM 209.70
25/STW KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- m?2
d.3. |IORB 0105-08 dy dalszy 1 cm grubosc¢ warstwy po zageszczeniu
104
4 poz.16 m2 | 209.70
| \ | RAZEM 209.70
26/STW (KNR 2-31  Chodniki z kostki kamiennej o wysokoéci 10 cm na podsypce piaskowejz m2
d.3. IORB |0501-06 wypetnieniem spoin piaskiem-- kostka granitowa cieto-upana, format 9/11,
111 |kolor szary; ‘
poz.16 m2 209.70
| RAZEM 209.70

3.2
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k8911c PRZEDMIAR
Lp. :';e | Podstaws, | Opis i wyliczenia im. | Poszcz | Razem
c.
tec |
hn. |
27 STW [KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie karyta na calej szerokosci jezdnii chodnikéww  m?2
d.32. é)CiHB 10101-01 gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
23.40 m2 23.40
RAZEM | 23.40
28 STW KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéww  |m2
d.3. IORB 0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
204 Krotnosé = 6
poz.27 m2 23.40
RAZEM 23.40
29 STW KNR 4-04  Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wy- m3
d% I(gRB '1103-04 fadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 1 km
O |
'poz.27*0.50 m3 11.70
‘ RAZEM 11.70
30 STW KNR 4-04 Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wy-/m3
d.3. IORB 1103-05 tadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny
204 rozpoczety 1 km
Krotnogé = 9
poz.29 m3 11.70
RAZEM 11.70
31/8TW KNR 2-31  Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podfoza pod warstwy konstruk- m2
d.3. IORB 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
204 .
poz.27 |m?2 23.40
RAZEM 23.40
32|STW |[KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie  m2
d.3. IORB 0104-07 llub na calej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm warstwa
204 |ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanejlub gruntu niewysadzinowe-
'go 0 CBR . 20% (pospotka zwirowo - piaskowa)
poz.27 m2 23.40
RAZEM 23.40
33 STW |KNR 2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie  'm2
d.3. IORB 0104-08 lub na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubo$é warstwy war-
204 stwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanejlub gruntu niewysadzi-
nowego o GBR . 20% (pospotka zwirowo - piaskowa)
Krotnosé = 11
|poz.32 m2 23.40
RAZEM | 23.40
34 STW KNR 2-31  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zagesz- ' m2
d.3. IORB 0114-05 czeniu 15¢m - podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem ,
205 C80/3 (kamienne tamane 0/31,5mm) [
|poz.27 m?2 23.40
‘ 'RAZEM 23.40
35 STW KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3 cm m2
d.3. IORB 0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
o4 ‘poz.27 'm2 | 23.40
_ RAZEM | 23.40
36 STW KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- m2 !
d.3. IORB 0105-08 dy dalszy 1 cm grubosc warstwy po zageszczeniu
204 |
¢ poz.27 m2 23.40
‘ RAZEM 23.40
37 STW KNR 2-31  Chodniki z kostki kamiennej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowejz m2
d.3. IORB 0501-06 wypelnieniem spoin piaskiem-- kostka granitowa cieto-fupana, format 9/11,
2 11 kolor szary;
poz.27 m2 23.40
| |RAZEM 23.40
33 N2 Nawierzchnia utwardzona z kostki granitowe]j cieto-tupanej
szarej w formacie 9/11cm, czarnej ) ]
38 STW KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  m2
d.3. IORB 0101-01 |gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
i 1992.60 m2 122.60 |
RAZEM 122.60
39/STW KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikébww  m?2
d.3. |ORB 0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokosci .
| o
2 ‘I;ggt-ggéc 6 m2 | 122.60 |
‘ RAZEM | 122.60
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k8911c PRZEDMIAR
Lp. Nr  Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. Razem
spe
c.
tec
| hn. |
40 STW KNR 4-04  Wywiezienie ziem| z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowania | wo- 3
d.3é (ISRB 1103-04 tadowaniu samochodem samowyfado%vcgym na Udleglf)éé 1 P?r?'l L
I
poz.38*0.50 m3
e — ' 61.30
41 STW KNR 4-04  Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu | wy-'m3
d.3. IORB 1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
304 ‘rozpoczety 1 km ,
Krotnosé = 9
poz.40 m3
‘ | 61.30
42/STW [KNR 2-31 | Profilowanie | zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstruk- | 'm2
d..'3Gi BC;HB 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV ‘
|poz.38 m?2
122.60
43/STW KNR 2-31  Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie  m2
d.3. IORB 0104-07 lub na catej szerokesci dragi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm warstwa
304 | ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanejlub gruntu niewysadzinowe-
go o CBR . 20% (pospotka zwirowo - piaskowa)
poz.38 m2
122.60
44 STW KNR 2-31  Wykonaniei zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie  |m2
d.3. IORB 0104-08 lub na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubosé warstwy war-
304 stwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwiazanejlub gruntu niewysadzi-
nowego o CBR . 20% (pospotka zwirowo - piaskowa)
'Krotnosé = 11
poz.43 'm2
‘ 122.60
45/STW [KNR 2-31  Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zagesz- | m?2
d.3. IORB 0114-05 czeniu 15cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem
305 'C80/3 (kamienne famane 0/31,5mm)
poz.38 m2
122.60
46 STW KNR 2-31  [Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3cm m?2
d.3. IORB 0105-07 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
304
poz.38 m2
122.60
47|STW KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- m2
d.3. IORB 0105-08 dy dalszy 1 cm grubosé warstwy po zageszczeniu '
304
poz.38 'm2
‘ 122.60
48 STW NNRNKB  Uktadanie nawierzchni chodnikow i placéw z betonowej kostki brukowej fa- m2
d.3./|ORB 231 0511-02 zowanej 10x20 kolor szary |
311 ,
poz.38 m?2
122.60
34 | - 'N3 Nawierzchnia wypetniona geokrata porosnieta trawa ) 1 _
49 STW KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  m2
d.3. IORB 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
404
106.80 m2
106.80
50/ STW [KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww ~ m2
d.3. IORB 0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm glebokosci
404 Krotnoéé = 7.6
poz.49 m2
106.80
51 STW KNR 4-04  Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.3. IORB 1103-04 'tadowaniu samochodem samowytadowczym na odleglosé 1 km ‘
404
| p0z.49*0.58 m3
| 61.94
52 STW KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi z terenu rozbi6rki przy mechanicznym zatadowaniu | wy-|m?3
d.3./IORB |1103-05 tadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny
404 rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
poz.51 ms3
£1.94
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poz.61 -

Lp. s'::e Podstawa Opis i wyliczenia jm.  Poszcz Razem
c. ,
tec | .
hn. |
53 STW KNR 2-31  "Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstruk- 'm2
d..’i'é(l)iFIB 10103-04 ‘cyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
poz.49 m2 106.80
54 STW [KNR 2-31  'Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie  m2 e 10680
d.3. IORB 0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm warstwa
4104 ulepszonego podtoza z mieszanki niezwigzanejlub gruntu niewysadzinowe- [
go o CBR . 20% (pospolka zwirowo - piaskowa) '
'poz.49 m2 106.80
| ! |RAZEM 106.80
55 STW |KNR 2-31  'Wykonanie | zaggszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie  |m2
d.3. IORB 0104-08 lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubogé warstwy war-
404 stwa ulepszonego podloza z mieszanki niezwigzanejlub gruntu niewysadzi-
nowego o CBR . 20% (pospotka zwirowo - piaskowa)
Krotnos¢ = 20 ‘
poz.49 me 106.80
. 'RAZEM 106.80
56 STW KNR 2-31 'Warstwa doina podbudowy z kruszywa tamanego o grubosai po zagesz- m2 '
d.3. IORB 0114-05 czeniu 15cm- podbudowa z mieszanki niezwi.zanej kruszywem
404 /C90/3 (kamienne .amane 4/31,5mm) 0 CBR . 60%
poz.49 m2 106.80
‘ RAZEM 106.80
57 STW KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3.'IORB 0114-08 \grubosci po zageszczeniu-podbudowa z mieszanki niezwi.zanej kruszy-
4,05 wem
{C90/3 (kamienne .amane 4/31,5mm) o CBR . 60%
Krotnosé = 5
poz.49 m2 106.80
‘ . 'RAZEM 106.80
58 STW [KNR 2-31 | Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé war- me
d.3. IORB '0105-03 stwy po zageszczeniu
404
poz.49 m2 106.80
' (RAZEM 106.80
59 STW Geokrata wypelniona glebg préchnicza lub humusowa o odczynie pH 5,5- 'm2
d.3. IORB kalk. wlasna 6,5 +nasiona traw
4 11
poz.49 m2 | 106.80
'RAZEM 106.80
35, _ N4 Kora sosnowa o grubej frakcji " ] - N
60 STW KNR 2-21  Zakup i rozscielenie kory sosnowej m3
d.3. IORB 0218-01
5/07  analogia | .
105.10*0.10 m3 10.51
' 'RAZEM 10.51
3.6 N5 Nawierzchnia z plyt granitowych _ I - ) B
61 STW KNR 2-31 'Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  |m?2
d.3./|IORB 0101-01 gruncie kat. |-V glebokosci 20 cm
604 1
14.60 m2 14.60 |
RAZEM 14.60
62 STW KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni | chodnikow w | m2
d.3. IORB 0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
6104 Krotnosé = 6
poz.61 m2 14.60
RAZEM ' 14.60
63 STW KNR 4-04  Wywiezienie ziemi z terenu rozbicrki przy mechanicznym zaladowaniu | wy- m3
d.3. IORB 1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegloé 1 km ‘
6 04
poz.61*0.50 m3 7.30
RAZEM 7.30
64 STW KNR 4-04  Wywiezienie ziemi z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.3. IORB 1103-05 ‘tadowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za kazdy nastepny
6|04 ‘rozpoczety 1 km .
Krotnosé = 9
poz.63 m3 7.30
RAZEM 7.30
65 STW KNR 2-31 | Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podloza pod warstwy konstruk- m?2
d.3. IORB 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV
804
N m2 14.60




k8911c

PRZEDMIAR

Lp. shl':'re Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
c |
tec
" hn. |
| | RAZEM 14.60
66 STW KNR 2-31 Wykonanie | Zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajacej w korycie |m2 |
d.3. IORB 0104-07 lub na cale] szerokosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 ¢m warstwa
6 04 ulepszonego podloza z mieszanki niezwiazanejlub gruntu niewysadzinowe-
go 0 CBR . 20% (pospotka zwirowo - piaskowa) [
poz.61 m2 14.60
RAZEM 14.60
67 STW [KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie | m2 |
d.3. IORB |0104-08 lub na calej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy war-
604 stwa ulepszonego podioza z mieszanki niezwigzanejlub gruntu niewysadzi-
nowego o CGBR . 20% (pospotka zwirowo - piaskowa)
Krotnosé = 13
'poz.66 m2 14.60
RAZEM 14.60
68 STW KNR 2-31  Warstwa doina podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zagesz- m?2
d.3. IORB 0114-05 czeniu 15cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywem
6 05 C90/3 (kamienne tamane 0/31 ,5mm)
poz.61 m2 14.60
RAZEM 14.60
69/ STW KNR 2-31  Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym -3em m?2 [
d.3. IORB 0105-07 grubosé warstwy po zageszczeniu
604
poz.61 m2 14.60
' RAZEM 14.60
70 STW KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kaz- m2
d.3. IORB | 0105-08 dy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
604
poz.61 'm2 14.60
| | RAZEM | 14.60
71 STW KNR 2-31  [Plyta granitowa nieregularna 5-8 cm m2
d.3. |IORB 0502-07
611 |
poz.61 m2 14.60
RAZEM 14.60
7 _ N6 Nawierzchnia z kamieni ozdobnych —= N o B )
72 STW [KNR 2-31  |Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéww  'm2
d.3. IORB 0101-01 gruncie kat. I-1V glebokosci 20 cm
704
72.20 m2 72.20 |
RAZEM 72.20
73 STW KNR 2-31  Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w  m2
d.3. IORB 0101-02 gruncie kat. |-V - za kazde dalsze 5 cm glebokoéci
7104 'Krotnosé = 6 [
poz.72 m2 72.20 |
RAZEM 72.20
74 STW KNR 4-04 |Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wy- m3
d.3. IORB 1103-04 tadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegiosé 1 km .
704 |
poz.72*0.30 m3 21.66
'RAZEM 21.66
75/STW KNR 4-04  Wywiezienie ziemi z terenu rozbiorki przy mechanicznym zaladowaniu i wy-' m3
d.3. IORB 1103-05 tadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy nastepny
7'04 ‘rozpoczety 1 km
Krotno$é =9
poz.74 m3 21.66
RAZEM 21.66
76/STW KNR 2-31  [Profilowanie i zageszczanie mechaniczne podioza pod warstwy konstruk- |'m2
d.3. IORB 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-1V
L poz.72 m2 72.20
RAZEM 72.20
77 STW KNR2-31  Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajace] w korycie  m2
d.3. IORB 0104-07 lub na catej szerokosci drogi - grubosé warstwy po zag. 10 cm warstwa od-
704 saczajgca z pospotki / w miejscach [
‘ i 2yzna ziemia
ggg?zzen i m2 72.20
. RAZEM 72.20

Alarma QTN Wareia 4 10




k8911c

Narma QTN Warein 4 1G

PRZEDMIAR
Lp. :;e Podstawa Opis i wyliczenia . jm.  Poszcz Razem
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78 STW KNR 2-31  'Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy ods jacej i
; Gzt 1 3czajace] w Korycie m2
d.3.IORB 0104-08 lub na catej szerokosci drogi - za kazdy dalszy 1 cm grubodé warstwy war-
7,04 stwa odsaczajgca z pospotki / w miejscach
nasadzen zyzna ziemia
Krotnosé = 20
poz.72 m2 72.20
RAZEM 72.20
79 STW KNR AT-04 'Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z tokni 2
d.3. IORB 0101-01 e v : growRy, |
7110 |
| poz.72 'm2 72.20
: ' . RAZEM 72.20
80 STW KNR 2-31  Otoczaki — Grys bazaltowy czarny, frakcja 16-22mm 3-5cm m2
d.3./|IORB 0202-05
711 analogia
poz.72 ma2 72.20
RAZEM 72.20
3.8 | N7 Trawnik z siewu B - B i
81 STW KNR2-21  Zakup i rozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie plaskim ~~ 'm3 | -
d.3. IORB 0218-03
8 00
1628.40*0.10 'm3 162.84
| RAZEM 162.84
82 STW KNR 2-21  |Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ptaskim przy uprawie ha
d.3. IORB 0405-05 mechanicznej na gruncie kat. 11l z nawozeniem ‘
8 00
. 1628.40*0.01*0.01 ha 0.16
. | |RAZEM 0.16
3.9 L Obramowaniaikrawezniki -
83 STW KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykla im3 - - ]
d.3. IORB 0402-03
906
10.30"0.20*(poz.84) m3 | 7.48
| | _ RAZEM 7.48
84 STW KNR 2-31 | Ob2 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowejz m
d.3. IORB 0407-02 wypelnieniem spoin piaskiem
910
124.60 m 124.60
| RAZEM 124.60
85 STW Ob1 Obrzeza z tworzywa sziucznego system ekobord m 1
d.3. IORB kalk. wtasna
910
188.00 m 188.00
, RAZEM 188.00
4! ‘TEZNIA - N - B T
41 _Roboty ziemne - o i o ] . e
86 STW |[KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiemymi o pojlyzki 0.60 m3w |m3
d.4. IORB '0202-06 |gr-kat.IV z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odlegiosé do 1
103 km
9.80"9.00*1.40 m3 123.48
RAZEM 123.48
87 STW KNR 2-01 Naklady uzupelniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0, m3
d.4./|0RB 0214-04 5km odlegtosci transportu gruntu kategorii |11-IV samochodami samowyta-
103 dowczymi 5-10t na odleglos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
|Krotnosé = 18
poz.86 'm3 123.48
RAZEM 123.48
88 STW KNR 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m?
d.4. IORB 0230-01 10 m w gruncie kat. I-lll{piaskiem)
103
poz.86 m3 123.48
-p0z.92-p0z.93-poz.98"0.35-poz.96 m3 -42.87
RAZEM 80.61
4.2 | Konstrukcja betonowa ) _
 89/STW |[KNR2-02 |Przygotowanie | montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monoli- 't
d.4. IORB |0290-04 tycznych - prety zbrojeniowe fi 8 mm
206
271.37*0.001 t 0.27
RAZEM 0.27
-10 -
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C. |
tec ‘
hn.
90 STW KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w wi
d.gg}[ﬁ)RB 0290-04 tycznych - prety zbrojeniowe Jﬁ 10 mm LRI OO
129.57*0.001 t 0.13
RAZE T
91 STW KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monoli- t RAZEM 0.13 |
d.42. :)%RB 0290-04 tycznych - prety zbrojeniowe fit2mm
1593.07*0.001 t 1.59
'RAZEM ' 1.59
92 STW 'KNR 2-02  'Podklady z ubitych materialow s kich na podtoz 3
d.4./IORB 1101-07 g Y » SRR &
206
tawy
0.80%0.20710.20*2 ma3 3.26
niecka
6.70*3.60*1.00 m3 2412
93 STW KNR2-02  Podkiady bet o t b RAZEM 273
- Odkiady betonowe na podiozu gruntowym z betonu ktego - ch - m3
d.4./IORB 1101-01 ton 1 2 o “ees v be- [m
206
tawy
0.80*0.10%10.20*2 m3 1.63 |
niecka
6.70*3.60*0.10 m3 241 |
| RAZEM 4.04
94'STW KNR 2-02 |lzolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii | m2 [
d.4./IORB 0607-01 |polietylenowej szerokiej - 3x folia PE
206 Krotnosé = 3
tawy
10.60*10.20*2 m?2 12.24
niecka
6.70*3.60 m?2 2412
RAZEM 36.36
95'8TW KNR 2-02 | Izolacje z papy asfaltowej na sucho pozioma - dwie warstwy m2 w
d.4. IORB 0616-02 !
206
fawy
0.40*10.20*2 m2 8.16
niecka
6.70"3.60 m2 2412
RAZEM 32.28
96/ STW KNR2-02  kawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zasto-|m3
d.4. IORB 0202-01 |sowaniem pompy do betonu
206
(0.60"0.40+0.30%0.60)*10.20*2 m3 8.57
RAZEM 8.57
97 STW [KNR 2-02  Plyty fundamentowe zelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu m3
d.4./IORB 0205-01
206 analiza indy-
‘widualna
6.70*3.60*0.35 |m3 8.44
RAZEM 8.44
98 STW KNR 2-02 Sciany zelbetowe praste grubosci 8 cm wysokoéci do 3 m - z zastosowa- |m?2
d.4. |IORB 0207-01 niem pompy do betonu-Beton C30/37 W8
206
(6.70+3.60)*2*0.40 m2 8.24
| RAZEM 8.24
99 STW KNR 2-02  Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy gruboéci §cian - zza- 'm2
d.4. IORB 0207-07 stosowaniem pompy do betonu-Beton C30/37 W8
2 06 Krotnosé¢ = 27 ‘
poz.98 m2 8.24
‘ RAZEM 8.24
100/STW KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane |m2 |
d.4.'IORB 0603-01 na zimno z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
|
o |p02.98*2 m?2 16.48
RAZEM 16.48

-11 -
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Lp. SN’E | Podstawa | Opis i wyliczenia im. ' Poszcz | Razem
. |
tec | f
hn.
101 STW KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne pionowe - wykonywane m2
d.é (I)%FIB 0603-02 na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa Homw |
! poz.100 'm?2 16.48
RAZEM 16.48
102 STW Tasma uszczelniajagca PCW+ waz iniekeyjny m
d.4./I0RB kalk. wiasna -
206
6.70"2 m 13.40
, 'RAZEM 13.40
43 _____|Konstrukcja drewniana tezni solankowej i pergoli wraz z elementami wykonczeniowymi
103 STW KNR 2-02  Konstrukcja drewniana wg wykazu z projektu N I - B B
d.4. IORB 0406-04
307 analiza indy- |
widualna
9.88 m3 9.88
' - RAZEM 9.88
104 STW | Montaz wspornikéw stupa ze stali kwasoodpornej. V4A - Wspornik slupa szt
d.4.'IORB kalk. wlasna W1
307
14.00 szt 14.00
. RAZEM 14.00
105/ STW KNR-W 2- | Montaz konstrukeiji uzupelniajacych z ksztattownikow stalowych-SKRATO- |t
d.4. IORB 05 1005-01 WANIE POLACI DACHOWYGCH
307 analogia
220*4*0.001 t 0.88
RAZEM 0.88
106 STW 'KNR-W 2-  Analogia: Wykonanie pomostu technicznego z desek drewnianych - mo-  'm2
d.4. |IORB |02 1121-04 'drzewiowych gr. 4cm na podkonstrukeiji drewnianej z drewna modrzewio-
307 'wego zgodnie z dokumentacjg techniczng
6.70"0.54 m2 3.62
| RAZEM 3.62
107 STW | Wypetnienie konstrukcji drewnianej tezni - wigzanki §liwy tarniny (Prunus m2 |
d.4. IORB spinosa) o srednicy Dn 200mm oraz diugosci od 110-130cm | pniach éred-
307 inicy ok. 20mm (w koronie). Tarnine nalezy wycinaé w okresie od 1 listopa-
da do korica lutego. W powierzchnie 1m2 elewacji nalezy wbudowad (ulo-
zy¢) $rednio 25 wigzek tarniny o $rednicy 20 cm. Tarning nalezy uktadaé
na kontrtatach spoczywajacych na latach drewnianych o przekroju
60x80mm, montowanych do stupéw ram w rozstawie pionowym co 60cm
46.50 m2 46.50
|RAZEM 46.50
108 STW Wykoriczenie $cian bocznych pomostu techniczno-serwisowego okladzing |m2 ‘
d.4. IORB kalk. wtasna |z desek ‘
307 modrzewiowych gr. 25mm
6.70%0.3072 m2 4.02
. ‘ RAZEM 4.02
109/STW [KNR-W 2-  Analogia: Wykonanie oslony ziewni z drewna modrzewiowego - z desek 0 |m2 [
d.4./IORB 02 1121-04 |gr. 25mm, montowanych w ramach z krawedziakéw o wymiarach 60x100-
307 120mm
‘ 6.70*0.63"2 m?2 8.44
. RAZEM 8.44
110 STW 'KNR-W 2-  Analogia: Deska startowa z drewna modrzewiowego m2
d.4. [ORB /02 1121-04 o gr.4cm (wysokos$é 24cm)
307
6.70"0.24"2 m2 3.22
' |RAZEM 3.22
111 STW KNR 4-04 |Rynny drewniane- Koryta rozprowadzajgce solanke z drewna modrzewio- m
d.4. IORB 0901-05 wego wraz z drewnianymi zaworami (w tym kurki - 8szt ). Wymiar rynny
307 30x20cm
6.70*2 m 13.40
| |RAZEM 13.40
112/8TW Elewacja azurowa z {at z drewna modrzewiowego - listwy z drewna mo- m [
d.4. IORB kalk. wiasna |drzewiowego 25x160mm zgodnie z projektem wykonawczym |
i 80*2.02 m 161.60 |
1 RAZEM 161.60
113 STW | LOGO / TARCZA wykonana szt
d.4. IORB \Z PLYTY KOMPOZYTOWEJ O RDZENIU POLIETYLENOWYM | OKEA- .
307 DZINIE OBUSTRONNEJ Z AL gr 0,3 mm -
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.090

-12-
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116/STW 'KNNR 1
d.5. IORB0305-02
109

Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna m3
do 1,5 m w gruncie kat. ill wykopy pod przewody i kable ziemne

PRZEDMIAR
Lp. Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
spe ‘
c.
tec '
hn. |
151.4____'T e — Oprawy os$wietleniowe
14 STW [KNR 5-10u1 Montaz opraw oswietleniowych L1 - Oprawa o$wietleniowa LED 135W - kpl
d.4. IORB '0050-04 os$wietlenie strefy inhalacyjnej tezni ’ v
4,09
|6.00 kpl 6.00
RAZEM 6.00
115 STW [KNR 5-10ui1 Montaz opraw L2 -Solarna oprawa o$wietleniowa LED 21W, typu parkowe- kpl
d.4. |ORB |0050-04 go
409
7.00 kpl 7.00
| |RAZEM 7.00
5 __|INSTALACJE elektryczne ] = R
5.1 Ukladanie kabli, roboty ziemne instalacji oswietleniowej terenu, stawianie slupow o$wietleniowych

Narma QTN Wareia 4 1Q
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165*0.7*0.7 m3 80.850
RAZEM ' 80.850
117 STW KNNR 5 Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie zasilanie m
d.5. IORB 0707-02 gtéwne
109
‘ 50 m 50.000
| RAZEM 50.000
118 STW 'KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie zasilanie 'm
d.5. IORB 0707-02 {opraw parkowych
109
115 m 115.000
‘ | |RAZEM 115.000
119/STW 'KNNR 1 |Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1.5 m ze skarpami o szer. dna 'm3
d.5. IORB 0305-02 do 1,5 m w gruncie kat. Il wykopy pod fundamenty lamp
1,09
0.750.75*1*7 m3 3.938
IRAZEM 3.938
120 STW KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm rury ostonowe kabli ener- 'm
d.5. IORB 0705-01 getycznych
109
165 m 165.000
' RAZEM 165.000
121|STW KNNR 5 Montaz i stawianie slupéw oswietleniowych o masie do 300 kg wysokosé szt
d.5. IORB1001-02 h=4m - dostawa materiatu w dziale architektura
109
7 szt 7.000
RAZEM 7.000
122 STW KSNR 5 Montaz przewodéw uziemiajacych i wyréwnawczych ulozonych luzem - m
d.5. IORB 0603-04 ‘uziom OPRAW PARKOWYCH
109 |
710 m 70.000!
| RAZEM 70.000
123 STW KNNR 5 Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg zlacze stupowe szt.
d.5. IORB 0406-01
109
|7 szl. 7.000
RAZEM 7.000
124 STW 'KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill- m?@
d.5. IORB 0702-05 IV podsypka piaskowa
109
165%0.1*0.5 m3 8.250|
'RAZEM 8.250
125 STW KNNR 5 Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. lll- m3
d.5. IORB 0702-05 IV zasypka piaskowa
109
165*0.1*0.5 m?3 8.250
' ‘ ! |RAZEM 8.250
126 STW |[KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych mechanicznie w gruncie kat. Ill- |m?3 .
d.5. IORB '0702-05 IV zasypanie gruntem rodzimym
108 165*0.5*0.5 m3 41.250
RAZEM 41.250
5.2 _Tablica TRE+TT i ~




k8911¢c PRZEDMIAR
Lp. Nr | Podstawa | Opis i wyliczenia jom. Poszcz Razem
spe | | [
| e ‘
tec
hn. [
127 STW KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glebokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m?3
d.52. B%HB;OBOE-DE do 1,5 m w gruncie kat. Il wykopy pod fundament tablicy TRE+TT
1.2*0.7*0.5 m3 0.420
RAZEM 0.420
128/8TW KNNR 5 Zlacza kablowe - OBUDOWA - ZABEZPIECZENIE GEOWNE TABLICY kpl.
d.5./IORB 0401-02 TRE+TT
209
. 11 kpl. | 1.000
! |RAZEM 1.000
129 STW KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 5-zylowego o przekroju zyl do 50 mm2 szt
d.5. 'OSRB 0726-10 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
20 ‘
2 szt 2.00
‘ ‘ RAZEM 2.00
130 STW |[KNNR 5 ‘Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - Rozdzielnica RN 3x12 IP65 zabu- sz,
d.5. IORB 0404-01 dowa w TRE+TT
2/09 |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
131 STW KNNR 5 Rozlacznik lub wytaeznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt
d.5. IORB '0407-04 nicach
209
1 szt 1.000
|RAZEM 1.000
132 STW /KNNR 5 Rozlacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.5. IORB 0407-04 nicach
209
1 szt 1.000
. RAZEM . 1.000
133 STW KNNR 5 Rozlgeznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt [
d.5. IORB 0407-04 nicach
209 ‘ .
1 szt. 1.000
. RAZEM 1.000
134 STW KNNR 5 Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt
d.5. IORB'0407-04 ‘nicach TRE+TT - zabezpieczenie glowne szafki TT
209
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
135 STW |KNNR 5 Wylacznik nadpradowy, 1 biegunowy w rozdzielnicach |szt
d.5. IORB 0407-01
209 ‘
2 szt 2.000
| RAZEM 2.000
136 STW KNNR 5 Roztacznik lub wyltgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt.
d.5. IORB |0407-04 nicach '
209 '
i szt. 1.000
RAZEM 1.000
137/STW |[KNNR 5 'Wytacznik nadpradowy 2-biegunowy w rozdzielnicach TRE+TT - zabezpie- szt
d.5. IORB 0407-02 czenie glowne obwoddw technicznych
209 | !
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138!STW 'KNNR 5 Roztgcznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt. |
d.5. IORB 0407-04 nicach
eyl 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
139 STW KNNR 5 Wytacznik nadpradowy, 1 biegunowy w rozdzielnicach szt
d.5./IORB 0407-01 |
210 3 szt 3.000
' RAZEM 3.000
140 STW KNNR 5 Roztgcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt
d.5. IORB 0407-04 nicach TRE - cyrkulacja tezni
209 o szt. 1.000
| RAZEM 1.000
-14 -
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141 STW 'KNNR 5 |Roztacznik lub wylacznik przeciwporazenio 3 (4)-bieguno el
d5.10RB 0407-04  nicach TRE o PrZecW N8 FHegunoiy woadeiel ezt
209
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
142/STW KNNR 5 Roztacznik lub wylacznik przeciwporazenio 3 (4)-biegunowy w rozdziel- |szt.
d.5. IORB 0407-04 nicach TRE " g "o IRl wadiok ezt
209
: 2 szt 2.000
| | RAZEM 2.000
143 STW KNNR 5 Rozlgeznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt
d.5. IORB 0407-04 nicach TRE
209
2 szt. 2.000
| RAZEM 2.000
144 STW KNNR 5 'Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szi.
d.5. IORB 0407-04 nicach TRE
209 !
1 szt. 1.000]
\ 'RAZEM 1.000
145 STW KNNR 5 Rozlacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt
d.5. IORB 0407-04 nicach TRE+TT - zabezpieczenie obwoddw technicznych tezni
209
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
146 STW |KNNR 5 'Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt. |
d.5. IORB |0407-04 |nicach
2,09
1 szt 1.000
! ‘ 'RAZEM 1.000
147 STW KNNR 5 Roziaeznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- | szt.
d.5./IORB '0407-04 nicach TRE+TT - zabezpieczenie obwodéw oswietlenia terenu
209
1 szt. 1.000
! 'RAZEM 1.000
148 STW KNNR 5 Wylacznik nadpradowy, 1 biegunowy w rozdzielnicach szt
d.5./IORB 0407-01
209 |
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
149/STW KNNR 5 \Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt. |
d.5. IORB 0407-04 nicach TRE - sterowanie oswietleniem parkowym
209
1 |szi. 1.000
RAZEM 1.000
150/STW KNNR 5 Roziacznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt
d.5. IORB|0407-04 nicach
209 | |
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
151/ STW KNNR 5 Roztacznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt
d.5. IORB |0407-04 ‘nicach
209
1 szl. 1.00
RAZEM 1.00
152/STW Kalkulacja Kontroler solanki kpl
d.5. IORB lindywidual-
209 na [
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5.3 Tablica o$wietlenia tezni _ o
153 STW KNNR5  Roziacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- 'szt.
d.5. IORB 0407-04 nicach , .
i 1 szi. 1.000
'RAZEM 1.000
154 STW KNNR 5 Rozigcznik lub wytacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt
d.5. IORB 0407-04 nicach
e 1 szt. 1.00
| |RAZEM i.00
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155 STW KNNR 5 'Wylacznik nadpradowy, 1 biegun ielni
45, IORB 0407-01 yia Pracaowy gunowy w rozdzielnicach szt
309
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
156 STW /KNNR 5 Whylacznik nadpradowy, 1 bieguno rozdzielni [
d5. IORB 0407.01 E! pracowy gunowy w rozdzielnicach szt
309
3 szt 3.000
| RAZEM .
157 STW KNNR 5 Whylgcznik nadpradowy, 1 biegunowy w rozdzielnicach szt 2000
d.5.IORB 0407-01
309 , .
3 szt 3.000
| |RAZEM 3.000
158 STW 'KNNR 5 Rozlacznik lub wylgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt
d.53. [I)%HB 0407-04 nicach - sterowanie oswietleniem pergoli
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
158/STW KNNR 5 Rozlacznik lub wylacznik przeciwporazeniowy 3 (4)-biegunowy w rozdziel- szt
d.5. IORB 0407-04 nicach
309
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160 STW 'KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 3-bie- sz,
d.5. IORB 0308-01 gunowe koricowe 0 obcigzalnosci do 16 A i przekroju przewodéw do 2.5
309 mm?2
2 szt 2.000
g ' 'RAZEM 2.000
161 STW KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 5- 'szt.
d.5. IORB 0308-06 biegunowe przykrecane o obciazalnogci do 16 A i przekroju przewodow do
309 2.5 mm2 .
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
| 54 Oswietlenietezni - T B
162 STW 'KNNR 5 UtoZzenie rur ostonowych z PCW o ér.do 140 mm rury oslonowe kabli ener- 'm - N
d.5. IORB 0705-01 getycznych
409
25 m 25.000
| |RAZEM 25.000
163 STW KNNR 5 Rury winidurowe o $r.do 28 mm ukiadane na drewnie \m |
d.5./|0RB 0104-02
4,09
45 m 45.00
RAZEM 45.00
164 STW [KNNR 5 |Przewody kabelkowe wciagane do rur, przekréj do 7,5 mm2 - obwody m
d.5. IORB 0203-01 oswietleniowe tezni
409
185 m 185.00
'RAZEM 185.00
165 STW KNNR 5 Odgatezniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 3 wylotach mocowa- szt.
d.5. IORB 0304-01 ne bezérubowo - faczenie naswietlaczy
409
6 'szf, | 6.00
RAZEM 6.00
166 STW KNNR 5 Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 95x115 i 140x140 mm o 4 wylotach 'szt.
d.5. IORB 0303-10 dla przewoddw o przekroju do 16 mm2 - analogia Skrzynka taczeniowa na
409 konstrukcji tezni
1 |szt. 1.00
RAZEM 1.00
167 STW KNNR 5 |Oprawy o$wietleniowe zarowe strugoodporne pyloodporne zeliwne zawie- kpl.
d.5./IORB 0504-03 szane - Oprawa o$wietlenia iluminacyjnego LED montowana do konstruk-
409 ¢cji pergoli tezni
- dostawa materialu w dziale architektura
6 kpl. 6.00
| |RAZEM 6.00
5.5 Pomiary - -
168 STW |[KNR-W 4-  Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - stupy oswietlenio-
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hn.
' 1 'pomiar 1.00
- RAZEM 1.00
169 STW KNR-W 4- Nastepny pomiar uziemienia ochronnego 1ub roboczego - stupy oswietle- | pomi
d.5. IORB 03 1205-02 niows 4 sl paer
509
6 |pomiar 6.00
| _ - r RAZEM 6.00
170/ STW 'KNR-W 4- Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego - tablice TRE+TT pomiar
d.5. IORB |03 1205-01 [+
509 '
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
171 STW KNR-W 4-  Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar
d.5./IORB 03 1205-02 :
509
4 pomiar 4.000
RAZEM 4.000
172 STW KNR-W 4-  Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego nis- pomiar
d.5. IORB 03 1202-01 kiego napiecia ]
509
13 pomiar | 3.000
| ' RAZEM 3.000
173/STW KNR-W 4-  Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elekirycznego  pomiar|
d.5./IORB /03 1202-02 |niskiego napigcia [
509
1 pomiar 1.000
— RAZEM 1.000
174 STW KNR-W 4-  Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pierwsza proba dziala- préb.
d.5. IORB 03 1209-01 |nia wylacznika réznicowopradowego
509
1 préb. 1.00 |
| ‘ RAZEM 1.00
175/STW KNR-W 4-  Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - nastepna proba dziata- préb.
d.5. IORB 03 1209-02 nia wylacznika roéznicowopradowego
509
3 préb. 3.00
RAZEM 3.00
176/STW KNR-W 4-  Pierwszy pomiar skutecznosci zerowania - analogia - pomiar impedancji  pomiar|
d.5. IORB |03 1205-05 'petli zwarcia .
| |
509 | .
1 |pomiar 1.00
—|RAZEM 1.00
177 STW |KNR-W 4-  Nastepny pomiar skutecznosci zerowania - analogia - pomiar impedancji |pomiar
d.5. IORB 03 1205-06 petli zwarcia r
509 '
4 pomiar 4.00
~— RAZEM 2.00
5.6 | _|Instalacja CCTV monitoringu tezni _ }
178 STW KNNR 1 Wykopy liniowe lub jamiste o glgbokosci do 1,5 m ze skarpami o szer. dna |m?
d.5. IORB 0305-02 do 1,5 m w gruncie kat. IIl wykopy pod przewody i kable ziemne - STUD-
6 09 NIE KABLOWE SWIATLOWODU
| 4*0.8"0.8*1 |m3 2.560
RAZEM 2.560
179 STW KNNR 5 1 Ztgcza kablowe ANALOGIA - STUDNIA KABLOWA SWIATLOWODU kpl.
d.5. IORB 0401-02
6 09
4 kpl. 4.000
‘ RAZEM 4.000
180 STW KNNR 5 \Zlacza kablowe - Szafa zewnetrzna wolnostojaca 610x890x610 [kpl.
d.5./IORB 0401-02 (szxwysxgl) OBUDOWA TT
609 |
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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181 STW ‘KNNF\‘ 5 Ukfadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.5./I0RB 0713-01 ‘mknigtych - analogia uktadanie rury ostonowej pod swiattowdd systemu
6 09 CCTV ‘
20 m 20.000
\ | |RAZEM 20.000
182 STW 'KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach za- m
d.56. (l)(gFIB 0713-01 mknigtych - analogia ukiadanie rury astonowsj dla skretki systemu CCTV |
150 m___ | 150.000
' RAZEM 150.000
183 STW KNNR 5 Uktadanie kabli 0 masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanalach za- 'm
d.5. B%HB 0713-01 mknietych - skretka zewnetrzna kat. 6 do kamer systemu CCTV
6
475 m 475.000
| RAZEM 475.000
184'STW KNNR 5 Zarobienie na sucho korica kabla 1-zylowego o przekroju zyt do 16 mm2 sz,
d.5. IORB 0726-01 na napiecie do 1 kV ¢ izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych - analogia-
6 09 wykonanie uszczelnienia rur HDPE i przewodéw CCTV
7°2+2'2 |szt. 18.00
| 'RAZEM 18.00
185 STW KNR 5-01 Uszczelnianie wprowadzen kabli do studni kablowej - otwor wolny - analo- szt
d.5. IORB 0606-03 gia - wprowadzenie do studni kablowej PCV 6x2x2 skretka 6x2x swiatlo-
6 09 wod)
72422 szt 18.00
| RAZEM 18.00
186 STW KNNR 5 Tablice rozdzielcze o masie do 10 kg - szafka urzadzen aktywnych syste- szt.
d.5. IORB 0404-01 'mu CCTV zabudowa w TT [
609
1 |szt. 1.000
RAZEM 1.000
187/STW KNR AL-01 Montaz efement6w systemu telewizji uzytkowej - kamera obrotowa CCTV _szt. |
d.5. IORB 0501-02 zewnetrzna |
6 09
2 szt. 2.000
|RAZEM 2.000
188 STW KNR AL-01 IMontaZ elementdw systemu telewizji uzytkowej - kamera stacjonarna tubo- |szt.
d.5. IORB '0501-02 wa CCTV zewnetrzna
6 09
4 szt. 4.000
|RAZEM 4.000
189 STW KNR AL-01 Montaz elementéw systemu CCTV - zasilacz 12VDG-48VDC szt.
d.5. IORB 0501-02 ‘
6 09 |
| 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
190/ STW |KNR AL-01 'Montaz elementéw systemu CCTV - zasilacz podstawowy PoE 230 VAC - szt. |
d.5. IORB '0501-02 48VDC
6 09
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
191|STW KNR AL-01 Montaz elementéw systemu CCTV - zasilacz zapasowy 230 VAC - 12 VDC szt.
d.5. IORB!0501-02
609
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
192 STW KNR AL-01 Montaz elementéw systemu GCTV - akumulator zelowy zasilania zapaso- szt
d.5./I0RB0501-02 wego 17 Ah 12 VDC
g1 £ szi. 1.000
\ |RAZEM 1.000
193 STW KNR AL-01 Montaz elementow systemu CCTV - modut zasilania reduntantnego szt.
d.5. |IORB 0501-02
Ba 1 szt. 1.000
|RAZEM 1.000
194/STW KNR AL-01 'Montaz elementow systemu GCTV mediakonwerter przemystowy PoE 10 szt
d.5. IORB 0501-02 portowy ( 8x PoE + 2x SFP)
6 09 s szt. 1.000
T RAZEM 1.000
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195 STW KNR AL-01 'Montaz elementéw systemu CCTV - rejestrator sieciowy szt.

d.5./IORB 0501-02

6 09

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

196 STW KNR AL-01 Montaz urzadzenia zdalnej transmisji i monitoringu - zewnetrzny modem te- szt.
d.5. IORB 0115-01 lefoniczny '

6 09 [
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
197 STW KNR AL-01 'Uruchomienie systemu CCTV - linia transmisji wizji linia
d.5.'IORB 0506-01 f
6/09 i |
7*2 linia 14.000
RAZEM 14.000
6 | _ INSTALACJE sanitarne - -
6.1 | Przytacze i instalacja wodociagowa }

198 STW KNR 2-01  |Roboty ziemne wykon.koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.40 m3w m3
d.6. IORB 0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochad.samowytadowczymi na odleglosé do 1 |
108 analogia km

(P0z.206)*1.00*0.35 ma 15.05
p0z.210*3.14*0.50 m2 1.57 |
RAZEM 16.62

199 STW KNR 2-01  Nalkiady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.6. IORB 0214-04 mochodami samowyladoweczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.ll[-1V
108 |analogia  |Krotnosé=9
poz.198 |m3 16.62

RAZEM ' 16.62

200 STW KNR 2-01  'Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.40 m3  m?2
d.6./IORB 0215-06 na odkiad w gruncie kat.lll
108  analogia

(poz.206)*1.00*1.50 m3 64.50
-poz.198 |m3 -16.62
RAZEM 47.88

201/STW KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gleb.do 3m bala- ‘m2
d.6. IORB '0323-02 mi drewnianymi w gruntach nawoednionych kat.lll-IV wraz z rozbidrka ,

108
(poz.206)*1.50*2 m2 129.00
RAZEM 129.00
202 STW KNR 2-18  Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.6. IORB 0501-02
108
(poz.206)*1.00 m? 43.00
|RAZEM 43.00
203 STW |[KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm |m2
d.6. IORB 0501-02 Krotnosé = 2
108
poz.202 m2 43.00
T RAZEM 43.00

204 STW KNR 2-01  Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3
d.6. IORB 0230-02 10 m w gruncie kat. IV

1,08 |
| poz.200 m3 | 47.88
RAZEM 47.88
205 STW [KNR-W 2-  Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tagma z tworzywa |m
d.6. IORB /19 0102-01 sztucznego-Tasma oznaczeniowa PVC z wkiadka metalizowang
108 [
43.00 \m 43.00
RAZEM 43.00

206 STW |KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) m
d.6. IORB |18 0109-01 - Rura PE 100, Dz 40, SDR 11

1,08
43.00 m 43.00

RAZEM 43.00

207 STW KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - polaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, ‘zlgcz.
d.6. IORB 18 0110-01 |PEHD metodg zgrzewania czolowego o $r.zewngtrznej 40 mm
1108  |analiza indy-

widualna
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Lp. ::e Podstawa Opis i wyliczenia im. | Poszcz Razem
c.
| tec |
hn, | ‘
'poz.206/12 zlacz. 3.58
| RAZEM | 3.58
208 STW Opaska z zeliwa sferoidainego, zabezpieczona antykorozyjnie farbg epok- szt
d.6. IORB kalk. wiasna Sydowa o min. gr. 250mikronéw, PN16, uszczelka wykonana z elastomeru,
108 opaska z Atestem Higienicznym PZH, opaska do nawiercania rur PE90Omm
pod cisnieniem, z odejsciem bocznym gwintowanym DN32mm
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
209 STW KNR-W 2- Zasuwa odcinajgca, kombinacyjna z zeliwa sferoidalnego, diuga DN32, z kpl.
d.6. IORB 18 0205-01 koricéwka gwintowang i koricéwka ISO pod rure PE40mm, zabezpieczona |
1,08 antykorozyijnie farbg epoksydowa o min. gr. 250mikronéw, PN16, uszczel- ,
'nienie wrzeciona uszczelkami typu o-ring, Atest Higieniczny PZH | |
1.00 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
210'STW KNR-W 2-  Studnia wodomierzowa betonowa C35/45 F150, monolityczna DN1000z | stud.
d.6./IORB 18 0513-01  wtazem zeliwnym DN600 B125, klamrami zlazowymi powlekanymi PP i ko-
108 'analiza indy- minkiem wentylacyjnym DN100 + podpora z bloczkéw betonowych pod wo-
widuaina domierz
1.00 ‘stud. 1.00
RAZEM 1.00
211, STW Przejécie wodo i gazoszczelne na rure PE 40 mm przez sciane studni wo- szt
d.6. |IORB kalk. wiasna domierzowej —
108 tuleja ostonowa + farcuchy uszczelniajgce
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
212 STW KNR-W 2- 'Zawory przelotowe i zwroine instalacji wodociagowych z rur z tworzyw |szt. |
d.6./IORB 150132-02 sztucznych o $r. nominalnej 20 mm
1,08 |
3.00 szt. 3.00
| ‘ ‘ 'RAZEM 3.00
213/ STW KNR-W 2-  Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.6. IORB |15 0132-04 'sztucznych o $r. nominalnej 32 mm
108
2.00 szt. 2.00
‘RAZEM 2.00
214 STW KNR-W 2-  Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociagowych z rur z tworzyw szt.
d.6. IORB 150132-04 sztucznych o ér. nominalnej 32 mm-Z CEWKA
1108
1.00 szt. 1.00
RAZEM | 1.00
215 8TW KNR 2-15  Zawory czerpalne o ér.nom. 25 mm szt.
d.6. IORB 0114-03
1/08
1.00 szt. 1.00
' RAZEM 1.00
216 STW KNR-W 2-  |Zawor odcinajacy gwintowany ze zigczka do weza DN25 + zawor antyska- szt. |
d.6. IORB 150132-05 zeniowy HA DN25 ‘
T.OB 11.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
217 STW KNR 0-31  |Montaz wodomierzy skrzydetkowych do wody zimnej lub cieplej o $r. 20 szt
d.6. IORB 0110-03 mm
e 1.00 szt. 1.00
| |RAZEM 1.00
218/ STW KNR0-31  Wykonanie podejécia obustronnego do wodomierzy skrzydelkowych w ru- 'kpl.
d.6. IORB 0108-03 rociggu o ér. 20 mm:+Konsola wodomierzowa DN20
1ie 1.00 kp!. 1.00
RAZEM 1.00
219/ STW KNR-W 2-  Zasuwa odcinajgca z zeliwa sferoidalnego, diuga DN50, zabezpieczona kpl.
d.6.|IORB 18 0205-01 antykorozyjnie o _ [
108 | farbg epoksydowa o min. gr. 250mikrondw, PN16, uszczelnienie wrzeciona
| uszczelkami . ‘
typu o-ring, Atest Higieniczny PZH+Przedluzacz teleskopowy trzpienia za- ‘
?uovg}y kpl. 1.00
I RAZEM 1.00
220 STW ‘ Redukcja elektrooporowa PER63/40mm SDR11 PN16 zlacz. .
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Lp. sl::,re ‘ Podstawa | Opis i wyliczenia | i-m. | Poszcz Razem
c.
tec | |
hn. | ‘
- 1.00 zigcz. 1.00
'RAZEM | 1.00
221 STW o Tuleja kotnierzowa PEOB3 + kolnierz stalowy galwanizowany DN50 zlacz.
d.6. IORB analiza indy-
108  widualna |
1.00 zlacz. 1.00
. |RAZEM 1.00
222 STW [KNR 2-02 Podklady murarskie z tiucznia lub zuzia na podlozu gruntowym m3
d.6. IORB 1101-03
108
poz.210*3.14*0.5*0.5*0.10 m3 0.08
| RAZEM 0.08
223 STW KNR 2-02 Podkiady betonowe na podiozu gruntowym m3
d.6. IORB1101-01 ‘
108
| poz.210*3.14*0.5*0.5*0.20 ms3 0.16
| RAZEM 0.16
224 STW KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane 'mg2
d.6. IORB 0602-01 na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
108 .
p0z.210"2*3.14*0.50 ‘m2 3.14
RAZEM 3.14
225/STW KNR 2-02  Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne poziome - wykonywane m2
d.6. IORB '0602-02 \na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
108
poz.224 m2 3.14 |
| RAZEM 3.14
226 STW [KNR 2-15  'Skrzynki zeliwne do zasuw szt.
d.6. IORB 0120-04 ‘
108
1.00 szt. 1.00
RAZEM 1.00
227 STW KNR 2-28  Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami kpl.
d.6. IORB 0315-01
108 ‘
1.00 kpl. 1.00
| RAZEM 1.00
228|STW 'S-219 1400- Rury ostonowe, tworzywowe, dwudzielne m
d.6. IORB|02 -
108 analiza indy-
widualna
10.00 m 10.00
|RAZEM 10.00
229 STW S-219 1400- | Rury ochronne (oslonowe) z tworzyw o $r.nom. 50 mm m
d.6. IORB 01
108 |analiza indy-
widualna
10.00 m 10.00
' RAZEM 10.00
6.2 |Przytacze i instalacja kanalizacji technologicznej _ - -
230 STW 'KNR 2-01 'Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o pojlyzki 0.40 m3w 'm?3
d.6. IORB 0202-02 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtoéé do 1
208 analogia  km
30%1.00*0.35 [m3 10.50
RAZEM 10.50
231 STW KNR 2-01  Naklady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa- m3
d.6. IORB 0214-04 mochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.|lI-1V
2/08 analogia ‘gégtlgggc 9 Ima 10,50
RAZEM 10.50
232/ 5TW KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 'm3 ‘
d.6. IORB 0215-06 na odkiad w gruncie kat.ll|
208 analogia
i 30*2.50*1.00 m? 75.00
‘ -pOZ.230 |m3 -10.50
'RAZEM 64.50
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Lp. :;re Podstawa Opls i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
c.
tec | |
hn. I
233 STW KNR 2-01 Peine umocniepie pionowych scian wykopow liniowych o gleb.do 3m bala- m2
d.62. B%FIB 0323-02 mi drewnianymi w gruntach nawodnionych kat.|lI-IV wraz z rozbiorkg '
30*2.50*2 m2 150.00
| RAZEM 150.00
234/STW KNR 2-18  Kanaly rurowe - odtoza z materialé i $Ci
4.6 IORB 0501-02 Yy p W sypkich o grubosci 15 cm m2
208 .
30.00*1.00 ‘m2 30.00
. ‘ | |RAZEM 30.00
235 STW |KNR 2-18  Kanaly rurowe - podioza 2 materialdw sypkich o grubosci 2 - 2
d6.IORB 050103  Krotnoéé =2 " L sl 0cm-zasypka  m
208 |
poz.234 m2 30.00
RAZEM q
236 STW KNR 2-01  Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do m3 =
d.6. IORB 0230-02 (10 m w gruncie kat. IV
208
p0z.232 m3 64.50
RAZEM 64.50
237 STW [KNR-W 2-  Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm m
d.6. IORB '18 0408-03
208
30.00 m 30.00
| RAZEM 30.00
238 STW Systemowe przejscie szczelne na rurg PVG 110mm, wlaczenie do niecki szt |
d.6. IORB kalk. wlasna tezni i przejécia przez $ciany zbiomikéw - laricuchy uszczelniajace
208
2.00 |szt 2.00
RAZEM 2.00
239 STW KNR-W 2-  Studnia kanalizacyjna tworzywowa fi425, z wyprofilowang kineta (zgodnie z szt
d.6. IORB|18 0517-01 profilem i planem sytuacyjnym), wiaz zeliwny teleskopowy fi425 klasy
208  analizaindy- B125, wysokos¢ studni - zgodnie z profilem, osadzone krééce do rur PVC-
widualna U160mm z uszczelkami ‘
4.00 szt 4.00
| RAZEM 4.00
240 STW Systemowe przejscie szczelne na rurg PE 32mm, przejécie rurociagu szt
d.6. IORB kalk. wasna tlocznego z pompy z rzapi odwadniajacej sucha komore przez sciane
208 zbiornika - faficuchy uszczelniajace
1.00 szt 1.00
'RAZEM | 1.00
241 STW Systemowe przejscie szczelne na rurg PE 40mm, przejscie rurociggu szt
d.6. IORB kalk. wiasna tlocznego z pompy z rzapi odwadniajacej suchg komore przez sciane
2,08 zbiornika - faicuchy uszczelniajgce
1.00 |szt 1.00
[ 'RAZEM 1.00
242 STW 'Zbiornik solanki betonowy V=10m3 z wiazem zeliwnym DNB00 B125 i ko- szt
d.6. IORB kalk. wtasna \minkiem odpowietrzajacym o wymiarach zewnetrznych 2,4x3,0m lub row-
208 nowaznych, beton klasy min. C35/45, stopnie zlazowe do dna zbiornika w
‘wykonaniu odpornym na dziatanie soli np. ze stali kwasoodporne;
1.00 szt 1.00
| | RAZEM 1.00
243 STW Pompa zatapialna do wody brudnej punkt pracy ok. Q=1/s H=15m U=230V szt
d.6. |IORB kalk. wlasna - zbiornik magazynowy |
208
1.00 szt | 1.00
RAZEM 1.00
244 STW KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - montaz rurociagdw z rur polietylenowych (PE, PEHD) 'm
d.6. IORB 18 0109-01 - Rura PE 100, Dz 32, SDR 11
2/08
10.00 m 10.00 |
RAZEM 10.00
245 STW Prefiltr solanki w suchej komorze pomp szt
d.6. IORB kalk. wiasna
208
1.00 |szt 1.00
[ RAZEM 1.00
246 STW §-219 1400- Rury oslonowe, tworzywowe, dwudzielne m
d.6. IORB 02
208 |analiza indy- |
widualna
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Lp. sN;:e ‘ Podstawa | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
c. |
tec
hn. |
'10.00 m 10,00
R
6.3 | __Kanalizacja technologiczna wewnatrz tezni AZEM 10.00
247 STW KNR-W 2-  'Rurociagi z PVC kanalizacyjne o r. 75 mm na $cianach w budynkach nie- 'm B
d.% :)%RB 15 0208-02 'mieszkalnych o potgczeniach weiskowych
6.00 m 6.00 |
RAZEM 6.00
248 STW 'Odplyw rynnowy ze stali kwasoodpome; - z odnie z cz. archi i
d.6. IORB kalk. wtasna 'opracowrgnia ’ RS cheidonicang |s2t
308
1.00 szt 1.00
‘ RAZE 4
249 STW Zawér PVC 75mm szt " Lo
d.6./IORB kalk. wiasna
308 |
1.00 szt 1.00
‘ ; 'RAZEM 1.00
64 ___|Instalacja solanki B B
250 STW KNR-W 2-  Sieci wodociggowe - montaz rurociagéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) m ) =
d.6.I0RB 18 0109-01 - Rura PE-HD 100 lite SDR17 PN10 fi 32 x 23
408
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
251 STW KNR-W 2-  Sieci wodociagowe - polaczenie rur polietylenowych cignieniowych PE, zlacz.
d.6./IORB 18 0110-01 |PEHD metoda zgrzewania czolowego o $ér.zewnetrznej 50 mm |
408 analiza indy- |
widualna
poz.250/12 zlgez. 1.67
' | 'RAZEM 1.67
252 STW Pompa pozioma H=20m Q=10,0m3/h U=230V P=0,5kW z kompletnym wy- szt
d.6. |IORB kalk. wlasna posazeniem przeznaczona do wody solankowej, kosz ssawny na rurociagu
408 ssawnym, potgczone kotnierzowe wraz z prefiltrem
‘ 11.00 szt 1.00
|RAZEM 1.00
253 STW KNR-W 2-  Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.6. IORB 15 0132-04 sztucznych o ér. nominalnej 32 mm
408
8.00 szt. 8.00
RAZEM 8.00
254 STW Lampa cisnieniowa UVC ze spirala czyszczaca obracajaca sie wokdl klo- szt
d.6. IORB kalk. wlasna sza U=230V P=24W montaz na rurociagu ci$nieniowym
408
1.00 |szt 1.00
RAZEM 1.00
255 STW |Czujnik poziomu cieczy w zbiorniku solanki - zgodnie z cz. automatyki pro- szt
d.6. IORB |kalk. wiasna jektu
408
1.00 szt 1.00
| | RAZEM 1.00
256 STW Przej$cie wodo i gazoszczelne na rure PE32mm przez $ciane komary szt
d.6. IORB kalk. wtasna technologicznej i niecke tezni - laricuchy uszczelniajace
408
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
7 | ZAGOSPODAROWANIE - —
7.1 |Nasadzenia - ) B
257 STW KNR 2-21 Sadzenie - TRZCINNIK OSTROKWIATOWY szt.
d.7. IORB 0311-01 'OVERDAM'
1 00 |analiza indy- LAC.:
widualna CALAMAGROSTIS ACUTIFLORA
WYS:1M ;
'NASADZENIA: CO 40CM ' |
83 szt. 83.00
| RAZEM 83.00
258 STW [KNR 2-21  |Sadzenie - TRZCINNIK KROTKOWLOSY 'szt.
d.7. IORB 0311-01 {EAC.:CALAMAGROSTIS
100 |analiza indy- BRACHYTRICHA
widualna WYS. 1-2M
NASADZENIA: CO 60-80CM
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112 szt. 112.00
R :
259/STW KNR 2-21  Sadzenie - KOSTRZEWA GAUTIERA szt. AZEM 1200
d.7. IORB 0311-01 [LAC.: FESTUCA GAUTIERI
100  analiza indy- WYS. 0,2M
| widualna NASADZENIA: CO 30CM
STREFA PRZEMARZANIA: 5
108 szt. 108.00
| ‘ RAZEM 108.00
260|STW KNR 2-21  Sadzenie - MISKANT CHINSKI 'ROTSILBER' szt. |
d.7. IORB0311-01 LAC.: MISCANTHUS SINENSIS '
100 'analiza indy- WYS. 120CM ‘
‘widualna ~ NASADZENIA:2-3szt./1m2
STREFA PRZEMARZANIA: 6 |
‘ 60 szt. 60.00
RAZEM 60.00
261 STW |KNR 2-21 [Sadzenie - KLON ZWYCZAJNY szt. |
d.7. IORB 0311-01 '‘GLOBOSUM!
100 analiza indy- £AC.: ACER PLATANOIDES
' widualna ~ WYS:6M
|STREFA PRZEMARZANIA: 4
2 szt. 2.00
| | RAZEM 2.00
262 STW 'KNR 2-21  Sadzenie - PROSO ROZGOWATE |szt.
d.7. IORB 0311-01 '‘ROTSTRAHLBUSH'
1100 analiza indy- £AGC.: PANICUM VIRGATUM
‘widualna ~ WYS. 0,8M
'NASADZENIA: 3-5/1m2
STREFA PRZEMARZANIA: 5 '
0 |szt. 0.00 |
‘ RAZEM 0.00
263 STW KNR 2-21 |Sadzenie - PECHERZNICA KALINOLISTNA szt.
d.7. IORB 0311-01 ‘DART'S GOLD'
100 |analiza indy- £AG.: PHYSOCARPUS
widualna OPULIFOLIUS
WYS:2M
NASADZENIA: 3/1mb
STREFA PRZEMARZANIA: 4 |
0 szt. 0.00
[RAZEM 0.00
264 STW |[KNR 2-21  'Sadzenie - IRGA SZWEDZKA |szt.
d.7. IORB 0311-01 "CORAL BEAUTY" |
100 analizaindy- £AC.: COTONEASTER
widualna SUECICUS
WYS:0,6M
NASADZENIA: CO70CM
'STREFA PRZEMARZANIA: 4
0 szt. 0.00
' 'RAZEM 0.00
265 STW KNR 2-21  Sadzenie - ZYWOTNIK ZACHODNI szt.
d.7. IORB 0311-01 'AURESCENS'
100 analiza indy- £tAC.: THUJA OCCIDENTALIS
' |widualna =~ WYS:2,5M
NASADZENIA: CO80CM
STREFA PRZEMARZANIA: 5B
GESTOSC SADZENIA: CO 0,8M \
0 szt. 0.00
\RAZEM 0.00
7.2 Elementy zagospodarowania terenu-mata architektura ' 7
266 STW \Zakup i montaz tawka z oparciem i podiokietnikami ze stali ocynkowanej szt
d.7. IORB imalowanej proszkowo na kolor RAL 7016
200 z siedziskiem i oparciem z drewna $wierkowego (forma i wymiary zgodnie
z dokumentacjg projektowa).
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
267 STW Zakup i montaz tawek -tawka bez oparcia z podlokietnikami ze stali ocyn- szt
d.7. |IORB 'kowanej malowanej proszkowo na kolor RAL 7016
2/00 i siedziskiem z drewna $wierkowego (forma i wymiary zgodnie z dokumen-
ja projektows). |
?8‘5’ e 3 szt 7.00
RAZEM 7.00
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268 STW Zakup i montaz Lezaki parkowe ze stali ocynkowanej malowanej proszko- szt
d.7. IORB ‘wo na RAL 7016 i elementami z drewna
200 $wierkowego (forma i wymiary zgodnie z dokumentacjg projektows). [
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
269'STW Zakup i montaz Stojak na rowery ze stali ocynkowanej malowanej proszko- \szt
d.7. IORB wo na RAL 7016
2 00 (forma i wymiary zgodnie z dokumentacja projektows). ‘
12.00 szt 12.00
| RAZEM 12.00
270 STW Zakup i montaz Kosz na $mieci - stal ocynkowana malowana proszkowo szt
d.7. IORB na RAL 7016, drewno $wierkowe olejowane ‘
200 (forma i wymiary zgodnie z dokumentacjg projektows).
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
8 PRACE TOWARZYSZACE - b B ] )
271 STW ‘Rozruch technologiczny wraz zakupem solanki - 10m3 KPL
d.8 I0RB
00 ‘
1.00 KPL 1.00
|RAZEM 1.00

Marma QTN Wareia 4 10

.25



