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1.WYMAGANIA SZCZEGOtOWE - INSTALACIE | PRZYtACZA WODNO-KANALIZACYINE

1.1.WSTEP

1.1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych wykonaniem wewnetrznych i zewnetrznych instalacji oraz przytagczy wodno — kanalizacyjnych dla
zadania pn.:

»,BUDOWA TEZNI SOLANKOWEJ PRZY ULICY BRONIEWSKIEGO NA OSIEDLU POtNOC-TYSIACLECIE W
CHRZANOWIE; Dz. nr ew.: 1156/268, 1165/7, obreb; 0001 Chrzanéw”.

1.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.

1.1.3. Zakres robét objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych wykonaniem
projektowanych instalacji i przytgczy wodno — kanalizacyjnych.

W zakres rob6t wymienionych powyzej wchodza:

- pomiary,

- utozenie i przewoddw montaz instalacji wodociggowej,

- montaz zawordw odcinajacych,

- wykonanie podwieszen przewoddw kanalizacyjnych,

- utozenie i montaz instalacji kanalizacyjnej,

- posadowienia komory technologicznej o zbiornikdw,

- wykonanie mocowan przewodéw kanalizacyjnych,

- wykonanie izolacji termicznej przewodéw

- wykonanie oznakowania instalacji,

- roboty wykonczeniowe,

- wykonanie proéb i badan,

- wykonanie wykopéw pod przytgcza wodno-kanalizacyjne,

- obstuga geodezyjna,

- utozenie przewoddéw wodno-kanalizacyjnych w wykopie,

-posadowienie studni,

- instalacja pompy wraz z wykonaniem podestu betonowego oraz wszelkich podfgczen.

2.2. MATERIALY

Materiaty uzyte do wykonania instalacji wodnej i kanalizacyjnej oraz przytaczy, armatury, pompy, urzadzen i
elementéw instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom norm przedmiotowych, posiada¢ aprobaty
techniczne lub mieé¢ swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Wszystkie materiaty
stykajgce sie bezposrednio z wodg powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu
do kontaktu z wodg do picia.

2.2.1. Rury przewodowe

2.2.1.1. Przyfacze i instalacja wodociggowa i solankowa

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wewnetrznej instalacji wodociggowej wedtug zasad niniejszej ST
sq:

a. rury cisnieniowe z tworzywa sztucznego PE100 SDR17 PN10 (wewnetrzna instalacja solankowa tezni)

b. rury ci$nieniowe z tworzywa sztucznego PE100 SDR11 PN16 (dla instalacji wody zimnej)

Studnia wodomierzowa

Zaprojektowano studnie wodomierzowg prefabrykowang, z betonu klasy min. C35/45 F150 DN1000. Studnie
wyposazy¢ we wiaz zeliwny klasy B125 (teren zielony) DN600mm, a takze w zeliwne klamry ztazowe antypo-
Slizgowe, powlekane PP typu ciezkiego oraz kominek wentylacyjny DN100 o wys. min. 0,5m nad poziomem
terenu.

str. 2



W przypadku lokalizacji studni w jezdni nalezy zastosowac krag odcigzajacy i wtaz klasy D400. Wtazy kanali-
zacyjne posadowic zlicowane z poziomem ulic i chodnikéw, w trawnikach wtaz posadowi¢ min. 8 cm powyzej
terenu.

Przejscia rur przez sciany wykonac jako szczelne z zastosowaniem tancuchdéw uszczelniajgcych lub innego
systemowego przejscia szczelnego.

Zwraca sie uwage na doktadne obsypanie studni piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych.

2.2.1.2. Instalacja kanalizacyjna

Materiatami stosowanymi do wykonania instalacji kanalizacyjnej wedtug zasad niniejszej ST s3:
a. rury PVC-U SDR34 SN8

b. rury PVCHT

Przewody grawitacyjne

Kanalizacje technologiczng w terenie zewnetrznym zaprojektowano z rur kielichowych PVC-U ,lite” (SN-8 ;
SDR34) o srednicy Dz110-160 z gumowymi pierscieniami uszczelniajgcymi.

Kanalizacje technologiczng wewnatrz tezni zaprojektowano z rur kielichowych PVC-HT o $rednicy Dz75-110 z
gumowymi pierscieniami uszczelniajgcymi.

Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego

Projektuje sie studzienki kanalizacyjne tworzywowe niewtazowe o $rednicy DN425mm wg PN-EN 13598-
1:2009.

Studzienka zawiera w komplecie:

- wtaz teleskopowy DN425 w klasie B125,

- rure karbowang PP DN425,

- uszczelki

- kinete PP - podstawe studzienki z wyprofilowang kineta.

Studzienka przystosowana jest do podtgczenia rur PVC-U SDR34 SN8 DN110 - 315.

2.2.2. Armatura i osprzet.

a. zawory odcinajgce PE — instalacja solankowa

b. zawory odcinajgce PVC — instalacja kanalizacji technologicznej
c. pompa do wody solankowe]j obiegowej odporna na dziatania chlorkdéw o stezeniu 26000 chl/litr
d. pompa do wody brudnej w zbiorniku nadmiarowym

e. wodomierz

f. zawor zwrotny antyskazeniowy

g. filtr siatkowy

h. pompa do wody brudnej w komorze technologicznej

0. zasuwy odcinajgce z zeliwa sferoidalnego epoksydowanego

j- kosz ssawny DN100

Zbiornik magazynowy i nadmiarowy

Zaprojektowano magazynowanie solanki w zbiorniku technologicznym solanki. Nadmiar solanki bedzie
magazynowany w zbiorniku nadmiarowym. Zaprojektowano dwa zbiorniki wykonane z betonu o pojemnosci
Vmin.=10m? kazdy. Zastosowac zbiorniki o wymiarach zewnetrznych 2,4x3,0m lub réwnowaznych parametrach.
Zastosowac zbiorniki wyposazone w kominek wtazowy rewizyjny z wtazem DN600 w klasie B125 (1szt.) oraz
klamry ztazowe do dna zbiornika w wykonaniu odpornym na dziatanie soli np. ze stali kwasoodporne;.
Zbiorniki posadowi¢ i zabezpieczy¢ przed wyptynieciem zgodnie z zaleceniami producenta. Podczas
posadowienia zbiornikow zastosowac podsypke i zasypke piaskowg zgodnie z zaleceniami producenta.
Zbiornik solanki nalezy wyposazy¢ w czujnik przewodowy poziomu cieczy. Czujnik w zbiorniku technologiczny
skomunikowany bedzie poprzez szafke AKPiA z elektrozaworem uzupetniajgcym poziom wody w zbiorniku.
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2.2.3. Sktadowanie materiatéw.

2.2.3.1. Rury przewodowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.
Rury PEHD nalezy sktadowa¢ na odpowiednio gtadkiej powierzchni, wolnej od ostrych wystepow
i nieréwnosci, tak aby nie uszkodzi¢ bosych koncéw rur. Rury w przypadku dtuzszego sktadowania na
powietrzu nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych.

2.2.3.2. Armatura
Armatura powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wptywami
atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.

2.3. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogdlne”

2.3.1 Roboty przygotowawcze.
Podstawg wytyczenia trasy przewoddw przytaczy oraz instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych stanowi
Dokumentacja Projektowa.

2.3.2 Roboty instalacyjno-montazowe.
Technologia uktadania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej powinna zapewnic utrzymanie trasy zgodnie
z Dokumentacja Projektowa.

2.3.2.1. Montaz wewnetrznej instalacji wodociggowej

Przewody instalacji wodociggowej

Przewody wodociggowe wewnatrz tezni powinny by¢ uktadane:

A. na elementach wewnetrznych budowli,

B. w uktadzie prostopadtym lub réwnolegtym do najblizszych Scian,

C. za spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie i odpowietrzenie poszczegdlnych odcinkdw instalacji,
E. przewody metalowe instalacji wodociggowej mogg by¢ montowane w odlegtosci:
Przewody wodociggowe i kanalizacyjne na zewnatrz budynku powinny by¢ uktadane:
A. wykopie otwartym na podsypce pisakowej 10cm

B. Po utozeniu nalezy wykonaé obsypke piaskowg 30cm

Mocowanie przewoddéw

Instalacja wody i kanalizacji prowadzona bedzie:

- po konstrukcji drewnianej z zastosowaniem typowych podpar¢ i obejm

- po Scianie w przestrzeni zbiornika solankowego

2.3.2.4. Montaz wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej
Prowadzenie instalacji powinno by¢ zgodnie z zaleceniami normy PN-81/C-10700 ,Instalacje kanalizacyjne
Wymagania i badania przy odbiorze”.

A. Przewody instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne powinny by¢ uktadane w kierunku przeciwnym do przeptywu sciekdw. Przewody
powinno sie prowadzi¢ przez pomieszczenia o temperaturze powyzej 0°. Minimalna odlegtos¢ przewodow z
PE od innych przewodéw powinna wynosi¢ 0,1m mierzac od powierzchni rur. W przypadku, gdy odlegtosc¢ ta
jest mniejsza, nalezy zastosowac izolacje.

Przewody kanalizacyjne mogg by¢ prowadzone po konstrukcji drewnianej i $Scianach pod warunkiem
zastosowania rozwigzania zapewniajgcego swobodne wydtuzanie przewodéw. W miejscach, gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy $ciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej powinna by¢ zastosowana wolna przestrzen wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny. Przejscie przewodu kanalizacyjnego wychodzgcego z rynny solankowej nalezy wykonaé jako
szczelne.
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Aby wykonaé potaczenie, nalezy posmarowac bosy koniec $rodkiem poslizgowym na bazie silikonu,
a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu. Nastepnie zaznaczy¢ pisakiem rure na krawedzi kielicha
i wysungc¢ jg na odlegtos¢ okoto 10 mm. Konicdwki ksztattek mozna catkowicie wsungé do kielichow.

B. Podejscia
Spadki podejs¢ wynikajg z zastosowanych tréjnikdw tgczgcych podejscie kanalizacyjne z przewodem
spustowym i zasady osiowego montazu przewoddow; powinny wynosi¢ minimum 2%.

E. Mocowanie przewodéw

Przewody nalezy mocowaé do konstrukcji budynku Tezni za pomocg uchwytéw lub obejm. Powinny one
mocowacé przewody pod kielichami. Przewody pionowe nalezy mocowaé do konstrukcji drewniane w czesci
srodkowej (centralnie i symetrycznie)

Maksymalne rozstawy uchwytéw dla przewoddéw poziomych przedstawia ponizsza tabela.

Srednica przewodu Rozstaw
[mm] [m]
50-110 1,0
>110 1,25

Na przewodach pionowych nalezy stosowaé co najmniej jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie
obcigzen rurociggdw i jedno mocowanie przesuwne. Mocowanie przesuwne powinno zabezpieczac rurociag
przed dociskiem. Wszystkie elementy przewoddw spustowych powinny by¢ mocowane niezaleznie.

2.3.3. Montaz armatury
Armatura powinna byé zamontowana w miejscach okreslonych przez Dokumentacje Projektowa.

2.3.4. Montaz pompy i lampy UV

Pompa obiegowa teini

Pompe obiegowgq solanki nalezy utozy¢ na wczesniej przygotowanym podescie o wysokosci min. 10cm w
suchej komorze pomp. Pompa wyposazona w kosz ssawny na kro¢cu ssawnym w zbiorniku magazynowym
solanki. Nalezy zastosowaé urzadzenie pompowe o punkcie pracy: o wydajnosci 3,6m3/h oraz wysokosci
podnoszenia min. H=25m.s.w. w wykonaniu ze stali nierdzewnej. Urzgdzanie pompowe musi by¢ odporne na
dziatanie chlorkéw o stezeniu 26000 chlorkéw/litr. Przed i za pompg zainstalowac¢ zawory odcinajace.

Lampa UV

Na instalacji solankowej w komorze technicznej nalezy zainstalowa¢ lampe UV zabezpieczajgca instalacje
przed rozwojem glondéw i innych niepozgdanych organizmoéw. Zastosowac lampe cisnieniowg UVC ze spiralg
czyszczacg obracajacy sie wokodt klosza i automatyczng regulacjg przeptywu. Lampa wykonana z tworzywa
sztucznego i stali kwasoodpornej.

2.3.5. lzolacje

2.3.5.1 Zabezpieczenie przewodow

Nie przewiduje sie izolowania przewoddw wodno-kanalizacyjnych

2.3.5.2 Zabezpieczenie przewodow

Zastosowane rury nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

2.3.6. Proba szczelnosci

A. Instalacja wodociggowa i pompowa

Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej i pompowej polega na napetnieniu wodg pod cisnieniem
prébnym wyzszym o 50% od ci$nienia roboczego (1,5 krotnej wielkosci cisnienia roboczego) lecz nie mniejszej
niz 0,9 MPa i utrzymanie tego ci$nienia w instalacji przez 20 minut. W tym czasie nalezy przeprowadzic¢
obserwacje przewoddw i armatury (czy nie wystepujg przecieki); spadek cisnienia w okresie préby szczelnosci
nie moze by¢ wiekszy niz 2%.
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B. Instalacja kanalizacyjna

Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej polegajg na sprawdzeniu czy nie wystepujg przecieki podczas:

— przeptywu swobodnego Sciekdéw w podejsciach kanalizacyjnych, pionach (obserwacje nalezy prowadzi¢

podczas ich odptywu z dowolnie wybranego przyboru sanitarnego)

- cisnienie prébne jakiemu sg poddawane poziomy kanalizacyjne prowadzone wewnatrz budynku wynosi 50
kPa (przewody poziome nalezy catkowicie napetni¢ wodg powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem)

C. Rozruch pompy uruchamianej automatycznie za pomocg wtacznika ptywakowego z oprzyrzgdowaniem
poprzez zalanie studzienki wodg oraz obserwacje zachowania wigcznika ptywakowego. Sprawdzanie
poprawnosci zadziatania wigcznika ptywakowego oraz potgczen przy pompie.

2.3.7. Badanie poziomu hatasu

Badanie poziomu hatasu nalezy wykona¢ zgodnie z Polskg Normg PN-87/B-10700/00; w sytuacji kiedy nie
zostang spetnione wymagania normy, czyli wynik badan jest negatywny, nalezy dokonaé poprawek instalacji i
zgtosic jg do ponownego odbioru.

2.4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

2.4.1 Roboty montazowe

Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzic¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

Nalezy przeprowadzié nastepujgce badania:

-zgodnos¢ z rysunkami,

-testy materiatéw zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
-utozenia przewododw:

-umiejscowienia przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych,
-zamocowanie przewodow,

-odchylenia spadku,

-zmiany kierunkéw przewodoéw,

-kontrola potgczen przewodow,

-montazu rur ochronnych,

-montazu armatury,

-wykonania szczelnosci przewodu,

-utozeniu przewodow w ziemi,

-sprawdzenie obyspki i podsypki,

-sprawdzenie szczelnosci przejscie przez Sciany zbiornika i rynny solankowej,
-sprawdzenie szczelnosci wigczenia do istniejacej studni kanalizacyjnej,
- montaz i osadzenie studzienek kanalizacyjnych,

- zainstalowania urzgdzania pompowego i jego rozruch

Wykonawca powinien przedfozy¢ Inzynierowi wszystkie préby, atesty gwarancji producenta dla stosowanych
materiatéw, ze zastosowane materiaty spetniajag wymagane normami warunki techniczne.

2.5. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogolne”

Norma PN-81/B-10700/00 prezentuje wymagania jakim powinny sprostaé instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne w czasie czynnosci odbioru.

2.5.1. Wymagania ogélne

— montaz wszystkich instalacji musi by¢ zakonczony

— roboty budowlane i wykonczeniowe w pomieszczeniach, w ktérych znajduja sie instalacje muszg by¢
zakonczone,
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—instalacje elektryczne wspdtpracujace z urzgdzeniami wodociggowymi muszg byé wykonane w sposdb staty.
— urzadzenia technologiczne i osprzet musi by¢ catkowicie wykonany i zamontowany

2.5.2. Procedura odbioru robét ulegajacych zakryciu

Przeprowadzenie odbioru tj. czynnosci, ktére nalezy wykonaé podczas procedury odbioru sg nastepujace:
- sprawdzenie czy dostarczone atesty, Swiadectwa kontroli technicznej producenta dotyczg zamontowanych
elementdéw i urzadzen instalacji

- sprawdzenie czy Swiadectwo badania jakosci wody zawiera wszystkie wymagane informacje,

- przeprowadzenie ogledzin wykonanej instalacji, ze szczegélnym zwrdceniem uwagi na:

rozwigzania techniczne przedstawione w projekcie budowlanym instalacji wodociggowych

i kanalizacyjnych, a stan faktyczny przedstawionej do odbioru instalacji i jej nastepujacych elementow:
- zrédto zasilania

- uktad instalacji wodociggowe;j,

- rodzaj przewoddw, ich trasy, srednice, spadki, potagczenia i mocowania,

- potozenie istotnych elementéw funkcjonalnych i regulujgcych oraz ich typ i wielkos¢,

- poprawnos$é wykonania powtok izolacyjni termicznych, antykorozyjnych i malarskich,

- przejscia przewododw przez przeszkody budowlane,

- wysokos$¢ ustawienia, dostep, szczelno$é i poprawnos$é dziatania armatury i przybordw sanitarnych,

- wszelkie zmiany kierunku pionéw kanalizacyjnych,

- uktadu wentylacji przewoddw kanalizacyjnych,

- materiatu, z ktérego wykonana jest instalacja kanalizacyjna i wodociggowa

- inne wymagania okre$lone w Dokumentac;ji Projektowe;j.

- badanie szczelnosci instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej

- badanie poziomu hatasu

Odbiér robét powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania
ogdblnego postepu robot.

2.6. PRZEPISY ZWIAZANE

2.6.1. Normy

- PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych.

-PN-91/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Wspdlne wymagania i badania.

- PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych ocynkowanych.

- PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i polietylenu.

- PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach wodociggowych.

- Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN/H-74200 Rury stalowe ze szwem.

- PN-84/B-01701Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach.

- PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

- PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

- PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig,

- PN-EN 1917:2004 Studzienki wtzazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wtdknem
stalowym i zelbetowe,

- PN-B-06050:1999Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze,

- PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych,

- PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania,
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2.6.2.Inne dokumenty
— Dziennik Ustaw nr 47 z dnia 6.02.2003 r. ,Bezpieczenstwo i higiena pracy przy wykonywaniu robot
budowlanych”.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych” — Warszawa 1994 r. wydanych
przez P.K.T.S.G.GiK.
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