Zestawienie wymaganvch minimalnych parametrow techniczno — uzytkowyvch

Zalacznik nr 5 do SWZ
Szp-241/ZP — 074A/2023

Zadanie nr 1

Przedmiot zaméwienia — Analizator parametrow krytycznych - 1 szt.
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Rok produkcji — 2023

Parametry techniczne i funkcjonalne

Wymagania

Wartosé
oferowana

2

3

4

.| Przeno$ny, zautomatyzowany analizator parametrow krytycznych

pracujace w systemie ciggtym, dokonujgce jednoczasowo i w jednej
prébee pomiaru minimum: pH,pCO2,p02,Lac/Glu, pochodne Hb,
jony (Na,K,Ca,Cl), hemoglobina ptodowa

TAK (podac)

Zakres pomiarowy dla wapnia zjonizowanego od 0,1 mmol/l

TAK (podac)

.| Mozliwo$¢ aspiracji probki bezposrednio ze strzykawki, kapilary i

probowki poprzez automatyczny system pobierania probek z funkcjg
wykrywania i usuwania skrzepow.

TAK

Mozliwo$¢ wykonania analizy z krwi pelnej, roztworéw kontrolnych
wodnych i przygotowanych na bazie krwi.

TAK

Analizator z wbudowanym mieszadtem probek gazometrycznych

TAK

Whbudowany skaner (czytnik) do odczytu kodu kreskowego pacjenta
oraz operatora, drukarka umozliwiajaca wydruk wynikow

TAK

Monitorowanie poziomu odczynnikow 1 ich stabilno$ci na
poktadzie

TAK

.| Maksymalnie 2 elementy zuzywalne tj. wielotestowe sensorowe

kasety pomiarowe oraz pakiety odczynnikowe zawierajace
odczynniki, kalibratory oraz ptyny kontroli jako$ci inne niz
kalibratory gotowe do pracy bez dodatkowych czynnosci.

TAK (podac)

Odczynniki po zainstalowaniu w aparacie zachowuja waznos¢ przez
min. 30 dni Iub do wyczerpania dziatan.

TAK

10

Aparaty proste w instalowaniu, przenos$ne. Aparaty wyposazone w
urzadzenia zabezpieczajace przed utratag odczynnikow na wypadek
wylaczenia zasilania.

TAK

11

Analizator posiadajacy wbudowany w pelni automatyczny system
kontroli jakosci z zakresami referencyjnymi dla 3-poziomowego
materiatu kontrolnego, zapewniajacy mozliwo$¢ prowadzenia analizy
catkowitego btedu dopuszczalnego dla poszczegdlnych parametrow —
materiat kontrolny inny niz kalibracyjny. Kontrola jakosci
prowadzona codziennie na 3 poziomach, z wykresami Levey-
Jenningsa.

TAK

12

Mozliwo$¢ podania kontroli zewngtrznie

TAK




13 Mozliwo$¢ wprowadzenia danych demograficznych pacjenta TAK

14] Automatyczna kalibracja codzienna dla wszystkich parametréw TAK
mierzonych

15 Mozliwo$¢ korekty wyniku do temperatury pacjenta TAK

16] Mozliwo$¢ ponownej instalacji pakietu odczynnikowego oraz kasety TAK
sensorowej bez utraty pozostatych testow.

17) Mozliwo$¢ monitorowania poziomu odczynnikow i ich stabilno$ci TAK
na pokladzie.

18] Mozliwo$¢ wspotpracy analizatora z siecig informatyczng — TAK
komunikacja dwukierunkowa.

19] Objetos¢ badanej probki konieczna do oznaczenia wszystkich TAK (podad)
parametréw w zaleznosci od trybu:
max. 45 pl — z kapilary
max. 65 ul — ze strzykawki

20| Mozliwo$¢ stosowania kaset o roznej objetosci (wszystkie stabilne TAK (podad)
min. 30 dni na poktadzie analizatora)

21 Mozliwosé zmi . . S TAK

ozliwo$¢ zmiany godziny wykonania kontroli jakosci.

22 Oprogramowanie oferowanego analizatora w jezyku polskim. TAK

23| Samoczynna automatyczna instalacja kaset zaraz po ich TAK
umieszczeniu w analizatorze, bez konieczno$ci wykonywania
dodatkowych czynnosci (np. walidowanie roztworami przez
operatora).

24) Dobowy czas kalibracji (wylaczajac pierwsza dobe po zainstalowaniu/ TAK (podac)
wymianie nowej kasety) — max. 30 minut.

25] Mozliwo$¢ wykonania analizy probki z kapilary bez koniecznosci TAK
usuwania z kapilary metalowego mieszalnika

26/ Mozliwo$¢ rozszerzenie panelu badan o kreatyning i mocznik TAK
(wowczas dopuszcza si¢ odczynniki i kasety sensorowe wazne
minimum 14 dni)

27 . . . . . . TAK
Igta aspirujaca probke jako integralna czg$¢ analizatora

28 Mozliwo$é¢ podigczenia do szpitalnego systemu HIS TAK

29 TAK

Mozliwo$¢ zdalnego dostepu do funkcji serwisowych aparatu

*) w kolumnie nalezy opisa¢ parametry oferowanei podaé ewentualne zakresy

Parametry okre§lone w kolumnie nr 2 sg parametrami wymaganymi. Brak opisu w kolumnie 3 bedzie

traktowany jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urzadzen.




