PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR:

Nadlesnictwo Susz

ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

Budowa parkingu wraz z oswietleniem przy biurowcu

nadlesnictwa

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

Dziatka nr 280706_4.0004.156/4, obr. 0004 Susz, jedn.
ew.: 280706_4 Susz, pow. itawsKi

BUDOWLANEGO: ] -
Kategoria obiektu budowlanego XXII
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Architektoniczna architektura 28 kwietnia
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011 2022
Rafat Rutkowski
Konstrukcyjno- konstrukcja 28 kwietnia
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana 2022
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19
Instalacje i urzgdzenia instalacje 28 kwietnia
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej elektryczne i elektryczne 2022

Chochot

elektroenergetyczne
ZAP/0161/POOE/05




OSWIADCZENIE

-projektantow-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu
Budowa parkingu wraz z oswietleniem przy biurowcu nadlesnictwa

na dziatce - Dziatka nr 280706_4.0004.156/4, obr. 0004 Susz, jedn. ew.:
280706_4 Susz, pow. itawski

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

) SPECJALNOSC | ZAKRES PODPIS
ZESPOL IMIE | NAZWISKO| NUMER UPRAWNIEN | OPRACOWANI
AUTORSKI BUDOWLANYCH A

Architektoniczna architektura

PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski

Konstrukcyjno- konstrukcja

PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19
Instalacje i urzgdzenia instalacje

PROJEKTANT mgr inz. Andrzej elektryczne i elektryczne

Chochot

elektroenergetyczne
ZAP/0161/POOE/05

28 kwietnia 2022




Czesc opisowa projektu zagospodarowania dziatki
dziatki nr 280706_4.0004.156/4, obr. 0004 Susz, jedn. ew.: 280706_4

Susz, pow. ltawski

Inwestor: Nadlesnictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz
Lokalizacja: dz. nr 156/4, obreb 0004 Susz, gmina Susz, powiat itawski

1. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu wraz z oSwietleniem. Parking zwigzany z biurowcem
nadlesnictwa.

2. Istniejgce zagospodarowanie dziatki

Teren pod projektowane przedsiewziecie jest zabudowany budynkiem biurowo-administracyjnym oraz
garazowo-gospodarczym.

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.

a. Projektowane zagospodarowanie dziatki obejmowato bedzie budowe parkingu.
Sposob odprowadzenia lub oczyszczania $Sciekow:
- nie dotyczy

c. Uktad komunikacyjny: —istniejace i projektowane utwardzenia wskazane na rysunku projektu
zagospodarowania dziatki.

d. Sposdb dostepu do drogi publicznej: - projektowany zjazd na droge publiczng powiatowg nr
1277N — wg odrebnego opracowania.

e. Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu:

— istniejace przytacze wodociggowe na dziatce — bez zmian

istniejgce przytacze energetyczne na dziatce — bez zmian

— projektowane oswietlenie parkingu zasilane z istniejgcego budynku biurowego
nadlesnictwa
— istniejace odprowadzenie Sciekdw na dziatce — bez zmian
— istniejace zaopatrzenie w ciepto —bez zmian
— gospodarowanie odpadami - umowa z firmg na wywodz
— sieci teletechniczne — bez zmian
— sieci gazowe — nie dotyczy
f. Dziatka porosnieta jest zielenig niska
4. Zestawienia powierzchni.

Powierzchnia zabudowy:

- Projektowane obiekty budowlane Nie dotyczy
- Istniejgce obiekty budowlane 519,00m?
Powierzchnia projektowanych drég parkingdw, placéw i 667,57m’
chodnikow — utwardzenia bet. kostkg brukowa

Powierzchnia projektowanych parkingdw — utwardzenia kratg 360,70m?
parkingowg (14% utwardzenie, 86% pow. przepuszczalna)

Powierzchnia projektowanych drég parkingdw, placéw i -54,29m”
chodnikéw — do rozbidrki




Ogotem powierzchnia utwardzona =667,57-54,29+380,62*14% 663,78m’
Powierzchnia biologicznie czynna 17814,16m*
Powierzchnia dziatki 20668,00m’
Inne zestawienia nie dotyczy

5. Informacje i dane.

a. rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu tego terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu — inwestycja zgodna z MPZP gminy Susz — tereny ZL2 - tereny
lasow. Obowigzujq zasady zagospodarowania i uzytkowania terenu wynikajace z przepisow
o lasach.

b. dziatka, na ktdrej jest projektowany parking, nie jest wpisana do rejestru zabytkdw oraz nie
podlega ochronie konserwatorskiej,

c. dziatka nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gdrniczej oraz teren zamierzenia
budowlanego nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego,

d. w otoczeniu oraz na terenie dziatki przewidzianej do zainwestowania nie wystepujg zadne
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu
budowlanego.

6. Dane dotyczgce ochrony przeciwpozarowe;j.

Projektowana inwestycja spetnia wymagania ochrony przeciwpozarowej, projekt nie podlega
uzgodnieniu ppoz.

Drogi pozarowe — dojazd utwardzong drogg publiczng

Zaopatrzenie w wode do gaszenia pozaru - z sieci wodociggowej.

7. Inne niezbedne dane.

Inne niezbedne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych:

Planowana inwestycja nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wtasnosci i uprawnien oséb
trzecich, a takze nie pogorszy warunkéw uzytkowania sgsiednich nieruchomosci.

8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

-Prawo wtasnosci

-Rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych jaki powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie Dz.U. 2017.2285-j.t.

§ 12. ust. 1 pkt 1).

§ 23. ust. 1 pkt 4).

§ 31. ust. 1 pkt 1).

§ 36. ust. 2 pkt 2).

§271.ust. 1

Obszar oddziatywania miesci sie w catosci na dziatce, na ktérej planowana jest inwestycja



Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222
Konstrukgcja:
mgr inz. Michal Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19
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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR:

Nadlesnictwo Susz

ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

NAZWA ZAMIERZENIA

BUDOWLANEGO:

Budowa parkingu wraz z oswietleniem przy biurowcu

nadlesnictwa

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU

Dziatka nr 280706_4.0004.156/4, obr. 0004 Susz, jedn.
ew.: 280706_4 Susz, pow. itawsKi

BUDOWLANEGO: ] -
Kategoria obiektu budowlanego XXII
SPECJALNOSC | NUMER ZAKRES DATA PODPIS
ZESPOL AUTORSKI IMIE | NAZWISKO UPRAWNIEN OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
BUDOWLANYCH
Architektoniczna architektura 28 kwietnia
PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011 2022
Rafat Rutkowski
Konstrukcyjno- konstrukcja 28 kwietnia
PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana 2022
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19
Instalacje i urzgdzenia instalacje 28 kwietnia
PROJEKTANT mgr inz. Andrzej elektryczne i elektryczne 2022

Chochot

elektroenergetyczne
ZAP/0161/POOE/05




OSWIADCZENIE

-projektantow-

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo
budowlane, oswiadczam, ze projekt architektoniczno budowlany
Budowa parkingu wraz z oswietleniem przy biurowcu nadlesnictwa
na dziatce - Dziatka nr 280706_4.0004.156/4, obr. 0004 Susz, jedn.
ew.: 280706_4 Susz, pow. itawski
zostal sporzadzony zqodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz

zasadami wiedzy technicznej

) SPECJALNOSC | ZAKRES PODPIS
ZESPOL IMIE | NAZWISKO| NUMER UPRAWNIEN | OPRACOWANI
AUTORSKI BUDOWLANYCH A

Architektoniczna architektura

PROJEKTANT mgr inz. arch. 5/WMOKK/2011
Rafat Rutkowski

Konstrukcyjno- konstrukcja

PROJEKTANT mgr inz. Michat budowlana
Szymanski WAM/0100/PWBKb/19
Instalacje i urzgdzenia instalacje

PROJEKTANT mgr inz. Andrzej elektryczne i elektryczne

Chochot

elektroenergetyczne
ZAP/0161/POOE/05

28 kwietnia 2022




CZESC OPISOWA PROJEKTU
ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

do inwestycji: Budowa parkingu wraz z oSwietleniem
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 156/4, obre¢b 0004 Susz, gm. Susz, pow. ilawski

1. Podstawa opracowania

1.1.Umowa — zlecenie inwestora,
1.2.MPZP gminy Susz
1.3.0bowiazujace przepisy i normy

2. Cel opracowania

Celem opracowania jest budowa parkingu wraz z o$wietleniem. Parking zwigzany z
biurowcem nadle$nictwa.

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje budowg parkingu wraz z o$wietleniem.

4. Rodzaj i kategoria obiektu:
Kategoria obiektu ~ XXII
Rodzaj obiektu parking

5. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego:
Stan istniejacy:

Nie dotyczy.

Projektowana inwestycja:

Budowa parkingu. Uktad funkcjonalny wg rysunku zagospodarowania dziatki.

Parking po zakonczonej inwestycji bedzie petnit funkcje miejsc postojowych dla
istniejagcego budynku biurowego nadle$nictwa.

6. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Uktad przestrzenny:

Parking w postaci utwardzonych miejsc postojowych oraz drég manewrowych
dostosowany do otaczajacego krajobrazu, istniejacej zabudowy (sasiedniej) oraz zgodny z
zapisami MPZP gminy Susz Ukfad parkingu oraz rozmieszczenie miejsc postojowych
pokazano na pzt.

Forma architektoniczna obiektu budowlanego:

Parking w postaci utwardzonych miejsc postojowych oraz droég manewrowych i doj$¢ w
postaci ciagdw pieszych. Miejsca postojowe utwardzone eko kratg parkingowa 50x50x5
wypethiong kruszywem 0/16. Drogi manewrowe z betonowej koski brukowej o gr 8cm.
Ciagi piesze utwardzone betonowa kostka brukowa o gr. 6cm.

Program funkcjonalny parkingu:



- Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe (wg
Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dziennik Ustaw z dnia 27 kwietnia 2012r., poz. 462)):
Zestawienie powierzchni:

1. miejsca postojowe utwardzone eko krata 14% 360,70m’
2. ciagi piesze utwardzone bet. kostkg brukowa 196,13m’
3. miejsca postojowe dla niepetnosprawnych 38,00m’
4. drogi manewrowe 376,59m’
Razem pow. zagospodarowana (do utwardzenia): 971,42m’
Razem pow. utwardzen nieprzepuszczalna: 661,22m’

7. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Stan istniejacy Projektowana budowa
Powierzchnia uzytkowa Nie dotyczy Nie dotyczy
Powierzchnia zabudowy Nie dotyczy 971,42m’
(utwardzen)
Kubatura Nie dotyczy Nie dotyczy
Wysokos$¢ obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Dlugos¢ obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Szerokos¢ obiektu Nie dotyczy Nie dotyczy
Liczba kondygnacji Nie dotyczy Nie dotyczy

8. Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego:
W poziomie posadowienia zalegaja utwory plejstocenskie w postaci glin zwatowych — gliny
piaszczyste w stanie plastycznym o uogélnionym stopniu plastycznosci IL = 0,4 stanowigce
warstwe geotechniczng II e. Pod wzgledem skonsolidowania grunty zaliczono do grupy B
wg. Normy PN-81/B-03020. Grunty te stanowig dla projektowanego budynku grunt nosny.
Wody gruntowej nie stwierdzono w poziomie posadowienia i nie przewiduje si¢ jej w
okresie opadow. Na podstawie wizji lokalnych na sgsiednich budowach oraz wykonanych
odkrywek stwierdzono, iz wystepuja warunki gruntowe proste — warstwy gruntow
jednorodnych genetycznie, zwierciadto wod gruntowych ponizej projektowanego poziomu
posadowienia. Kategoria geotechniczna — 1.
Na podstawie badan w terenie i wzajemnych korelacji mi¢dzy poszczegdlnymi cechami
gruntéw okreslono ich szczegdlowe parametry geotechniczne. W przypadku, gdy dany
parametr materialowy okreslony byl korelacyjnie (nie przebadany bezposrednio w gruncie),



to do obliczen przyjmowano wielkos$¢ uzyskang z zalezno$ci korelacyjnej pomnozong przez
0,9 lub 1,1 i do obliczen przyjmowano bardziej niekorzystng tych wartosci.

9. Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych:
nie dotyczy.

10.Liczba lokali usltugowych dost¢pnych dla osob niepelnosprawnych:
nie dotyczy.

11.Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla os6b niepelnosprawnych:
Brak.

12.0pis zapewnienia niezbednych warunkow do korzystania z obiektow uzytecznosci
publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby
niepelnosprawne:

nie dotyczy.

13.Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu
budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie:

a. zapotrzebowania i jako$ci wody oraz ilo$ci, jakosci i1 sposobu odprowadzania
sciekow oraz wod opadowych:
nie dotyczy.

b. emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilo$ci i zasiegu rozprzestrzeniania si¢:
w obiekcie nie przewiduje si¢ wszelkiego rodzaju zanieczyszczen gazowych oraz
zwigzanym z tym emisji,

c. rodzaju iilo$ci wytwarzanych odpadow:

w czasie uzytkowania obiektu powstawac beda odpady komunalne, wywozone
okresowo przez stuzby komunalne,

d. wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegdlnosci jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklocen, z
podaniem odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiggu ich
rozprzestrzeniania sig:
obiekt nie powoduje szczegdlnego halasu, wibracji czy promieniowania, jak
réwniez nie powstanie pole elektromagnetyczne czy inne zakiocenia,

e. wplywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne:
charakter, program uzytkowy i wielko$¢ obiektu oraz sposob jego posadowienia nie
wplywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, glebg oraz wody
powierzchniowe i podziemne. Planowane zamierzenie budowlane nie przewiduje
wycinki drzew. Inwestycja nie wplywa negatywnie na srodowisko.

14.Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem.



Instalacje:
- Instalacja elektryczna — o$wietlenie zewnetrzne

15. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej:
Odleglosci projektowanego budynku od obiektéw sasiadujacych — nie dotyczy
Parametry pozarowe wystepujacych substancji — nie dotyczy
Przewidywana wielko$¢ obcigzenia ogniowego — nie dotyczy
Podziat obiektu na strefy pozarowe:
- nie dotyczy

Klasa odpornosci ogniowej budynku oraz elementow budowlanych.
Klasa odporno$ci pozarowe;j:
- nie dotyczy.
Obiekt to parking zewnetrzny — nie charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi. .
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania obiekt nie jest zaliczony jest do kategorii
zagrozenia ludzi ZL ani PM.
Do projektowania przyjeto nastepujace parametry techniczne:

¢ 1nos$no$¢ nawierzchni drég manewrowych ze wzgledu na wymagania p.poz.

- powyzej 100kN na o$
e szeroko$¢ powyzej 4,00m

Elementy obiektu —parkingu spelniaja wymagania ochrony przeciwpozarowej
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgl¢edem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117)Obiektami
budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub sSrodowiska przed pozarem, kl¢ska zywiolowa lub innym
miejscowym zagrozeniem, ktorych projekty budowlane wymagaja uzgodnienia, sa:
1) budynek zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi
ZL1,ZL 1l lub ZL V;
2) budynek nalezacy do grupy wysokosci sredniowysokie, wysokie lub wysokos$ciowe,
zawierajacy strefe pozarowa zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III lub
ZL1V;
3) budynek niski zawierajacy stref¢ pozarowa o powierzchni przekraczajacej 1000 m2,
zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL III, obejmujaca kondygnacje
nadziemng inng niz pierwsza;
4) obiekt budowlany inny niz budynek, przeznaczony do uzytecznosci publicznej lub
zamieszkania zbiorowego, w ktorym przewiduje si¢ mozliwos$¢ jednoczesnego
przebywania w strefie pozarowej ponad 50 0s6b na powierzchni do 2000 m2 ;
5) obiekt budowlany zawierajacy strefe pozarowa PM, wolno stojace urzadzenie
technologiczne lub zbiornik poza budynkami, silos, oraz plac sktadowy albo wiata, jezeli
zachodzi co najmniej jeden z nastepujacych warunkéw: a) strefa pozarowa PM ma
powierzchnig przekraczajaca 5000 m2 , b) strefa pozarowa PM ma powierzchnie
przekraczajaca 1000 m2 i gesto$¢ obcigzenia ogniowego przekraczajaca 500 MJ/m2 , c)
powierzchnia wewnetrzna obiektu budowlanego przekracza 2000 m2 i ggstos¢



obcigzenia ogniowego przekracza 500 MJ/m2 , d) wystepuje zagrozenie wybuchem;

6) garaz wielokondygnacyjny, garaz zamknigty jednokondygnacyjny wymagajacy
zastosowania samoczynnego urzadzenia oddymiajacego lub statlego samoczynnego
urzadzenia gasniczego wodnego oraz garaz ze stanowiskami postojowymi
wielopoziomowymi o wigcej niz 10 stanowiskach postojowych;

7) obiekt budowlany objety obowigzkiem stosowania systemu sygnalizacji pozarowej,
stalych urzadzen gasniczych lub dzwickowego systemu ostrzegawczego, na podstawie
przepisOw w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terendéw;

8) stanowisko postojowe dla pojazdu przewozacego towary niebezpieczne oraz parking,
na ktory jest usuwany pojazd przewozacy towary niebezpieczne;

9) sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa z hydrantami zewngtrznymi
przeciwpozarowymi, przeciwpozarowy zbiornik wodny oraz stanowisko czerpania wody
do celow przeciwpozarowych;

10) tunel o dlugosci ponad 100 m;

11) obiekt jadrowy, o ktorym mowa w art. 3 pkt 17 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. -
Prawo atomowe (Dz.U. z 2014 r. poz. 1512 oraz z 2015 r. poz. 1505 1 1893).

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej z dnia 2 grudnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117) projekt nie
podlega uzgodnieniu ppoz.

16.0pis przyjetych rozwiazan

Parametry techniczne miejsc postojowych z eko kraty
— nawierzchnia nawierzchnia z eko kraty z tworzyw sztucznych
wypelnionej kruszywem 0/16
— odwodnienie wglebne — nawierzchnia przesiakliwa

Konstrukcja nawierzchni

— podloze - Gl

— warstwa odsgczajaca — warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

— podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm

— nawierzchnia — eko krata z tworzyw sztucznych o gr. S5cm na podsypce piaskowej o
gr. 3cm (krata spetniajgca wymogi ruchu pojazdow o DMC 3,5T oraz przenoszaca
obcigzenia wyjatkowe do 16T — wymagana no$nos$¢ dla droég pozarowych)

Parametry techniczne miejsc postojowych dla niepelnosprawnych
— nawierzchnia nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
— odwodnienie powierzchniowe na nieutwardzony teren na dzialce
inwestora



Konstrukcja nawierzchni

podloze - Gl

warstwa odsaczajaca — warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm

nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3cm

Parametry techniczne dr6g manewrowych

nawierzchnia nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
odwodnienie powierzchniowe na nieutwardzony teren na dzialce
inwestora

Konstrukcja nawierzchni

podloze - Gl

warstwa odsaczajaca — warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 25 cm

nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 8cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3cm

Parametry techniczne ciagow pieszych

nawierzchnia nawierzchnia z betonowej kostki brukowej
odwodnienie powierzchniowe na nieutwardzony teren na dzialce
inwestora

Konstrukcja nawierzchni

podloze - Gl

warstwa odsaczajaca — warstwa odsaczajaca z piasku gr. 10 cm

podbudowa - warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

nawierzchnia — kostka brukowa betonowa o gr. 6cm na podsypce
cementowo-piaskowej o gr. 3cm

Projekt konstrukcji wykonano w oparci o nastepujace normy:

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych GDDKIA i
PG wersja 11.03.2013

Witun Z.: Zarys geotechniki. Wydawnictwa Komunikacji i L.aczno$ci, Warszawa
2008.

UWAGI KONCOWE

Calo$¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i

odbioru robo6t budowlano — montazowych”, obowigzujacymi normami i przepisami oraz
warunkami BHP.



Przed przystagpieniem do wykonania robdt ziemnych nalezy skutecznie
zabezpieczy¢ wszystkie istniejagce urzadzenia sieci uzbrojenia terenowego przed
uszkodzeniem badzZ zniszczeniem - jak rowniez w celu wlasciwego wykonania robot.

Prowadzone roboty ziemne nalezy w strefie istniejagcego uzbrojenia poprzedzi¢
wykopami kontrolnymi, ktére w sposob jednoznaczny zlokalizujg urzadzenia w terenie.

Wszelkie réznice stanu istniejagcego od zalozonego nalezy bezposrednio
korygowa¢ w porozumieniu z inwestorem a przed zasypaniem robdt — zglosi¢ do
wlasciwego branzowo odbioru technicznego 1 geodezyjnego.

Zmiany w stosunku do przyjetych rozwigzan nalezy uzgodni¢ z inwestorem.
Kierunek spadku nawierzchni ustala wykonawca w zaleznos$ci od warunkow
terenowych w porozumieniu z inspektorem nadzoru.

W strefie ewentualnie istniejacych i nie uwidocznionych na planie urzadzen
uzbrojenia terenowego — nalezy dokonac¢ ich zabezpieczenia

Wszystkie te prace nalezy wykona¢ przed przystapieniem do realizacji wtasciwych
robot, przestrzegajac wytycznych wykonawczych — w porozumieniu z nadzorem
technicznym instytucji uzgadniajacych i Inwestora robot.

Charakterystyka przegrod budowlanych:

nie dotyczy — obiekt nieogrzewany

Opracowat:
Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222
Konstrukgcja:
mgr inz. Michal Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19
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SPIS ZAtACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR:

Nadles$nictwo Susz
ul. Piastowska 36B, 14-240 Susz

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO:

Budowa parkingu wraz z oswietleniem przy biurowcu
nadlesnictwa

ADRES | KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:

Dziatka nr 280706_4.0004.156/4, obr. 0004 Susz, jedn.
ew.: 280706_4 Susz, pow. itawsKi
Kategoria obiektu budowlanego XXII

SPIS ZAWARTOSCI

1. Informacja BIOZ.

2. Mapa sytuacyjno-wysokos$ciowa




Zaktad Budowlany Adam Szymanski
14-200 Itawa, ul. Rolna 34
tel./fax 89 648 71 96

tel. 505 102 476, 502 932 575
e-mail: szymanskiilawa@gmail.com

INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA |
OCHRONIE ZDROWIA

Nazwa Budowa parkingu wraz z oswietleniem przy biurowcu
przedsiewzigcia: nadle$nictwa
Kat. obiektéw:  XXII

Lokalizacja: Dziatka nr 280706_4.0004.156/4, obr. 0004 Susz, jedn. ew.:
280706_4 Susz, pow. itawski
Inwestor: Powiatowy Zarzad Drég w Hawie
ul. Tadeusza Kosciuszki 33A, 14-200 ltawa
Projektant: Rafal Rutkowski, 14-300 Morag, Malinowa 10
Opracowat:
Architektura: podpis:

mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Konstrukgcja:
mgr inz. Michal Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19

28 kwietnia 2022




INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONIE
ZDROWIA

INFORMACJA O PROWADZENIU ROBOT | ZAGROZENIACH

Calty teren budowy zostanie wygrodzony i zabezpieczony przed dostepem oséb
nieupowaznionych, a zwlaszcza dzieci, zabezpieczenie- ogrodzenie z siatki stalowe;j
oraz oznakowanie terenu tablicami ostrzegawczymi. Wysokos¢ ogrodzenia terenu
powinna wynosi¢ co najmniej 150cm. Ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak
wykonane, aby nie stwarzato zagrozenia dla ludzi.

Strefe niebezpieczng (miejsca niebezpieczne), w ktorych istnieje zrédto zagrozenia np.
mozliwo$ci spadania z gory przedmiotéw lub materiatow nalezy oznakowacé i ogrodzic¢
poreczami bgdz zabezpieczy¢ daszkami ochronnymi. Strefa niebezpieczna nie moze
wynosié mniej niz '/1, wysoko$ci, z ktérej moga spadaé przedmioty i materiaty- jednak
nie mniej niz 6 metréw.

BEZPIECZENSTWO PROWADZENIA ROBOT

Wszystkie materiaty budowlane do wykonania robét zostang dostarczone przez
wytworce lub firme handlujgca materiatami budowlanymi.

Montaz elementdéw konstrukcyjnych odbywac sie bedzie bez dodatkowego utwardzenia
placu budowy- utwardzenie naturalne istniejgce.

Montaz wszystkich elementéw wykonywany musi by¢ przez pracownikéw- ekipe
przeszkolong do prac na wysokosciach posiadajgca odpowiednie uprawnienia i
zaswiadczenia oraz wyposazong w kaski ochronne wraz z niezbednymi
zabezpieczeniami oraz odpowiednig odziezg ochronng.

Sprzet i urzgdzenia budowlane powinny charakteryzowac sie wtasciwg jakoscig i
sprawnoscig techniczna.

INFORMACJA O PROWADZENIU INSTRUKTAZU DLA
PRACOWNIKOW

Petnigcy funkcje kierownika budowy musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia do
petnienia funkcji kierownika budowy. Kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy
kierownik dokonuje instruktazu dotyczgcego sposobu i technologii prowadzenia rob6t
budowlanych i montazowych, a takze bezpieczenstwa jakie nalezy zachowa¢ podczas

pracy.
GOSPODARKA MATERIALOWA PRZY PROWADZENIU ROBOT

Wiekszos¢ materiatow po przywiezieniu na plac budowy bedzie wbudowana. W
sktadzie materiatow budowlanych przechowywane bedg: kruszywo, cement, wapno,
materiaty izolacyjne i pokryciowe oraz murarskie.

Materiaty, ktore bedg na placu budowy powinny by¢é odpowiednio zabezpieczone pod
wzgledem bhp:

o materialy powinny by¢é sktadowane w miejscu wyréwnanym do poziomu,

e materiatly drobnicowe utozone w stosy o wysokosci nie wiekszej niz 2 metry,
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow,



e stosy materiatdw workowatych powinny by¢ uktadane krzyzowo i nie przekracza¢ 10
warstw.

IV.UWAGI KONCOWE | ZAGOSPODAROWANIE SOCJALNE
PLACU BUDOWY

Zaplecze socjalne dla pracownikdéw proponuje sie zlokalizowa¢ w barakowozie lub
budynku gospodarczym wyposazonym w odpowiednie warunki higieniczno- sanitarne
wraz z stotdwka, z ktérego ekipa budowlana bedzie mogta korzysta¢ tylko w godzinach
pracy.

Budowa powinna posiada¢ komplet wymaganych przepisami dokumentéw
takich jak dziennik budowy itp.

V. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PLACU BUDOWY

Powierzchnia wygrodzonego placu budowy okoto 600m?, w tym miejsce na sktadowanie
materiatdw budowlanych okoto 200m?.

Opracowat:

Architektura: podpis:
mgr inz. arch. Rafal Rutkowski
upr. bud. w spec. architektonicznej nr 5/WWMOKK/2011
nr ewid.: WM-0222

Konstrukgcja:
mgr inz. Michal Szymanski
upr. w spec. konstr.-bud. nr WAM/0100/PWBKb/19
nr ewid.: WAM/BO/0106/19



MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

Micjscowosé: Susz e KERG: WGN.6640.727.2022
Jed. Ewid.: 280706_4 Susz Uklad wspélrzednych: ,,2000”
Obr¢b: 0004 — Susz dz. 156/4 Uklad wysokosci: ,,Amsterdam”

Kontury uzytkéw gruntowych zgodne z bazg danych |y

h iy . przeprowadzano badan Ksiag Wieczystych pod
ewidencji gruntow i budynkow.

wzgledem  wystepowania  shizebnosci  gruntowych —w
granicach projektowanej inwestycji.

Przebieg granic dzialek zgodny ze stanem ewidencji
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