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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji oswietlenia awaryjnego oraz sygnali-

zacji pozarowej w budynku urzedu gminy w Ciezkowicach

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie niniejsze projekt zawiera nastepujgce instalacje oraz ich elementy:

— Instalacje o$wietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego
—  Czujki autonomiczne na drogach ewakuacyjnych

— Instalacje elektryczng w czesci USC

INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

Dla zapewnienia odpowiedniego natezenia o$wietlenia na drodze ewakuacji, w przy-
padku zaniku napiecia, nalezy wykonac instalacje oSwietlenia awaryjnego.

Na oswietlenie awaryjne w budynku sktadac sie beda:

- oprawy osw. awaryjnego

- oprawy ewakuacyjne kierunkowe

Oprawy ewakuacyjne kierunkowe instalowane beda:

- przy drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego

- nad wyjsciem ewakuacyjnym z budynku

- w korytarzach, przy zmianie kierunku

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego/ewakuacyjnego zostang wyposazone w
akumulatory. W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oswietlenie obiektu oprawy
w czasie nie wiekszym niz 2 sekundy przetgczg sie na zasilanie z wtasnych akumula-
torow, gwarantujgc oswietlenie drogi ewakuaciji przez czas nie mniejszy niz 2 godziny.
Wszystkie oprawy muszg posiada¢ funkcje autotestu.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie realizowane poprzez oprawy EXIT, wyposazone w
piktogramy WYJSCIE, instalowane nad wyjsciami ewakuacyjnymi. Ponadto, nad wyj.
ewakuacyjnymi (na zewnatrz), bedg instalowane oprawy ewakuacyjne zewnetrzne,
doswietlajgce strefe bezposrednio przy wyjsciu.

Wszystkie oprawy awaryjne pracujg w trybie pracy ,na ciemno”, oprawy podswietlajg-
ce kierunek ewakuacji na jasno.

Natezenie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno by¢é mniejsze niz 5,0

Ix, na drodze ewakuaciji.
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Zasilanie opraw awaryjnych z rozdzielnicy gtéwnej, z dedykowanych obwodow, nalezy
wykonac przewodami YDYZo 3x1,5, zabezpieczonych wyt. nadmiarowo prgdowymi
B10A.

INSTALACJA SYGNALIZACJI POZARU

Jako autonomiczne czujki dymu zaprojektowano czujki typu ASD-200 (lub rownowazne).

Czujka wyposazona jest w fotoelektryczny czujnik dymu widzialnego umieszczony w spe-
cjalnej komorze pomiarowej, ktorej unikalna konstrukcja zapewnia duzg czutosc. Precy-
zyjny filtr Hexamesh ze stali nierdzewnej zabezpiecza przed dostaniem sie do jej wnetrza
czesci zabrudzen oraz matych owadow. ASD-200 posiada takze czujnik termiczny reagu-
jacy na przekroczenie progu lub nagty wzrost temperatury. Alarm sygnalizowany jest aku-
stycznie oraz optycznie. Ponadto czujka kontroluje stan komory optycznej - w przypadku

jej zakurzenia, dioda LED sygnalizuje koniecznosc¢ przeprowadzenia konserwac;ji.

ASD-200 cechuje sie niskim poborem energii. Model zasilany jest baterig CR123A 3V,
ktérej stan jest kontrolowany — spadek napiecia ponizej okreslonego poziomu jest sygna-
lizowany optycznie i akustycznie. Ponadto, opcja "ECQO" (tylko w ABAX 2) umozliwia na-
wet czterokrotne wydituzenie czasu pracy bez koniecznosci wymiany baterii. Urzadzenie
posiada ochrone sabotazowg przed otwarciem obudowy. Nadaje sie do podtgczenia do

instalacji wlamania.

INSTALACJA ELEKTRYCZNA W CZ. USC

Oprawy oswietlenia ogélnego i ewakuacyjnego zostaty wydane w projekcie aranzacji
wnetrz. Instalacje oswietlenia zaadaptowaé do nowych potrzeb wykorzystujgc istniejgce
obwody oswietlenia w pomieszczeniu Sali slubéw. Wykonaé dodatkowe gniazdo dla
wzmacniacza nagtosnienia i petli indukcyjnej poprzez nawigzanie sie do istniejgcego ob-

wodu gniazd w pomieszczeniu.
Z rozdzielni USC wyprowadzi¢ zasilanie rezerwowego wypustu przewodem YKYZo 3x4.
W rozdzielni zabudowa¢ dodatkowe zabezpieczenie S301 C20A.

Pozostate szczegéty zawarto na rys. E-7



